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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspéinych dla poszezeglnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kidre zostana wykonane w zwigzku z poprawq przejezdnosei drogi
powiatowej w Stasiopolu, gmina Dabrowka, powiat Wolomiriski obgjmujace:

— roboty rozbidérkowe,

— wykonanie robdt ziemnych

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni,

— wykonanie zjazdéw bramowych,

—  urzadzen bezpieczetistwa ruchu,

— ¢lementéw odwodnienia,

— rekultywacja terenu.

1.2 Zakres sfosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgé¢é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowat w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisamych w podpunkcie 1.1.

13. Zakres Robét obietych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

DROGI
DM-00.00.00 Wymagania ogélne
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych
D-01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego siabilizowanego mechanicznie

14. Okreslénia podstawowe
Uzyle w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumicé w kazdym przypadiu nastgpujgeo:

14.1. Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgoy przydatnoéé wyrobéw budowlanych do zamierzoncgo
stosowania

14.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkows {droga) albo
jego czgsé stanowigeg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, weze).

1.43. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

14.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu,

i4.6. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeeia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami stanowigey urzedowy dokument przebiegu Robé6t budowlanych, stuzgey do notowania
zdarzefi iokoliczno$el zachodzacych wtoku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania poleced i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawces i Projektantem.

14.7. Inzynier / Kierownik Projektu — osoba wymicniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgeego, ©
ktére] wymaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie
Konirakiem, Funkeje InZyniera moZe pelnié Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Inwestora.

1.4.8. Jezdnia - ¢cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kanalizacja deszczowa — jest to sieé zewngirzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw
opadowych z terenu oraz rynien i innych urzagdzert odwadniajacych obiekty.

1.4.10. Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia Scickéw
sanitamych, bytowo-gospodarczyeh z budynkdw.




1411,

14.12.

1.4.13.

1.4.15.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.23.

1.4.24.

1.2.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1431,
14.32.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania Rebotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Korona drogi - jezdnia (jezdnic) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawicrzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,
Keryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukc}i nawierzchni,

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczet, szkicdw i ew. dodatkowych zalaezaikdw.
Whpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaija potwierdzeniu przez InZyniera,

Laboraterium - drogowe lub inne Iaboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badad i prob zwigzanych z oceng jakodci materialow oraz Robét,

Materialy - wszelkic tworzywa niczbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjs Projektows i Specyfikacja-
mi Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzehnia - warstwa lub zesp6t warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obcigZen od ruchu na podloze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,

a) Warstwa Scieralna - gbéma warstwa nawierzchni poddana bezpoSrednio oddzialywaniu mchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa winzaea - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng apodbudows, zapewniajgea lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnaweza — warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;
jezdni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$ nawierzehni sluzgea do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze, Podbudowa moze
skladaé ste z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - goma cz¢é¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawicrzehni. Moze
ona skiadag sig z jednej lub dwéch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢é¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nognych, funkcje zabezpieczenia
nawierzehni przed dziataniem wody, mrozu iprzenikaniem czasiek podioza. Moze zawieral warstwg
mrozoochronng, odsaczajaca lub odeinajges.

¢) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kibrej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzehmi przed skutkami
dzialania mrozu.

h) Warstwa odeinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgsteczek drobnych gruntu do
warstw nawierzchni le2zeej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgea — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgeej sig do nawicrzehni,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezy/nie pionowego przekroju w osi drogi lub obicktu
mostowego.

Obiekty budowlane — sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg techniczno-uzytkows
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelrienia przeznaczonych funkeji.

Obickt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymezasowy - droga specialnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno§t - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z preciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju Robét
budowianych.

Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi i zwigzanych
z nig urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwnicz obejmowat teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i érodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

Pobocze - czesé korany drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszezenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaea jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

PodloZe nawierzehni - grant rodzimy tub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania,

Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podioza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia rachu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisemngj, dotyczace
sposobu realizacji Robét tub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsigwzigeie  budowlane - kompleksowa realizacja nowegoe polaczenia drogowego fub  catkowita
modemizacia/przebudowa (zmiana parametréw geometryeznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istnicjacego
polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkniglym, przeznaczona do przeprowadzenia cicku, szlaku
wedréwek zwierzat dzike zyjacych lub urzadzen iechnicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,
kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy ifp.

Przetargowa Dokumentacja Profektowa - czgéé Dokumentacji Projektowej, kt6rawskazuje lokalizacig,
charakterystykg i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

Przyczélek - skrajna podpora obiekt mostowego. Mo2e skiadaé sig z pelnej $clany, slupéw lub innych form kons-
trukeyjnych np. skrzyti, komdr.

Rekuliywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenic pierwotnych funkgji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowianego.

Rozpigtosé teoretyczna - odiegloéé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesia mostowego.

Sie¢ wodociagowa — jest to sieé zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia wody do budynkéw na
cele bytowo-gospodarcze i hydrantow.,

Szerokoéé calkowita obiektu (mostw/wiaduktu) - odlegloéé migdzy zewngirmymi krawgdziami konstnakcji obiektu,
mierzona w Linii prostopadlej do osi podhuimej, obejmuie catkowity szeroko$é konstrukcyijng ustroju niosgeego.

Szeroko$t uzytkows obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdinych rodzajéw ruchu
oraz, szeroko$é chodnikéw mierzena w wietle porgezy mostowych z wylgezeniem konstrukgji przy jezdni dolem
oddziclajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnodei technologiczngj ich wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne migjsca
wymienione w Kontrakeie jako tworzgee czg$é terenu budowy.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolgiowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogo-
wej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czo$é przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$é konstrukeyjng lub
technologiczna, zdelng do samodziclnege pelnienia fankcji techniczno-uzytkowych, Zadanie moZe polega¢ na
wykonywaniu Robét zwiazanych z budows, modemizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogoswe]
lub jej elementu.

L5. _Opblne wymagania do ce Robt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych Robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na Terenie

Budowy, metody uzyte przy Budowic oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspéirzgdne punktéw gléwnych trasy oraz
reperdw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentaci Projektowej 1 jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa




Zakres Dokumentaci Projektowei, kt6ra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Koniraktowej
1) Program Zapewniania Jakosci (P77}

2) Rysunki ozaakowania tymczasowego

3) Projekt gospodarki odpadami

4) Projekty organizacji, harmonogram robét i projekty transporiu

5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

1.5.3. Zgodnoéé Rohét z Dokumentacjs Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania okredlone w chocby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawey tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieinodcl w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznogel wymieniona
w Kontrakiowych warunkach ogdlnych™ (Warunkach Umowy).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie/modci, wymiary podane na pi$mie s3 waimiejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odezytu
ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreglone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST begdg uwazane za wartodei docelowe, od ktdrych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnodé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pehni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajgea jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastspione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty majg charakter inwestycyiny.
Wykonawca jest zobowiazany do zaberpieczenia teremu budowy w okresic trwania realizacji konirakin az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajgee, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosei 1
innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla rachu, Wykonawca ogrodzi [ub wyraZnie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wiazdy i wyjazdy z terenn budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
adpowiednio omakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapicnia do rob6t Wykonawca obwicdei publicznie przed ich rozpoczgciem wsposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inkyniera, tablic informacyjnych, kiérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly
okres realizacii robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Zejest wlaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét '

Wykonawea ma obowiazek maé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawea bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanic bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanic sig do przepiséw inorm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzent lub uciazliwodci dla oséb lub débr
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publicznych i innych, awynikajacych znadmiemego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu deialania. Stosujgc sig do tych wymagar bedzie miat szezegllny weglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukop6w i drog dojazdowych,

2y drodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszezeniem zbiomikdw i ciek6éw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
bzanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,
¢)  mozliwodcia powstania pozamn.

1.5.6. Qchrona przeciwpoZarowa
Wykonawea bedzie przestrzegad przepisy ochrony pezeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personct Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia ofoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu  wigkszym od
dopuszczainego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniony jednostke,
jednoznacznie okreslajgea brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dta otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwosé zanika {(np.
malerialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych whudowania, Jezeli wymagaja tego
odpowiednic przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji
pafistwowej.

Jezeli Wykonawea uzy! materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakickolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéei publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruraciagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiadciciclami tych urzadzes potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trvania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dia wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja byt wykonane w zakresie przelozenia instatacji i urzgdzed podziemnych na Terenic Budowy i powiadomié Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bgdzie realizowaé Roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnodei dla mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie Budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszelkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a whascicielami
nieruchomoéci i dotyezacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ife nic bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9, Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawcea bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposaZenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynicr moze polecié, aby pojazdy nie spelniajaee tych warunkéw zostaly usunigte z Terenu Budowy. Pojazdy
powodujace nadmieme obcigzenic osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy wobrgbie Terenu
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Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich Robdt w fen sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera,

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawea bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szozegblnoéei Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby persomel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uzmnaje sig, e wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymaga#i okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s uwzglednione w Cenie Konfraktowsj.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uiywane do Robo6t od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia Robdt przez Inzyniera.

Wykonawea bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly wzadowalajacym stanic przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, (o na polecenic Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po olrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszysikic zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposth zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni
odpowicdzialny za przestrzeganic tych postanowien podezas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagafi prawnych odnosnic makéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub
urzadzed vzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolei i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciaZenia i wydatki wynikle
zlub zwiazane znaruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowainosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

(Gidzickolwiek w Dokumentach Kontrakiowych powotane s3 konkretne normy iprzepisy, ktére speinia¢ majg
materialty, sprz¢t i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie posianowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwnicz stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgee réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy fub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemmego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réinice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami ruszq byé dokladnic opisane przez Wykonaweg i przediozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wizelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicanym odkryte na Terenie Budowy bgdag uwazane 7a wlasnodé Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomié Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceni Wykonawcea poniesie koszty i/lub
wyslapia opdznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgeym i Wykonawcey ustali wydhizenie czasu wykonania
Robét iflub wysoko$é kwoty, o kibrg nalezy zwigkszye Ceng Kontrakiows,

2. MATERIALY
2.1, Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynicrowi do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badai laboratoryjnych oraz probki
materiatow,
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Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rédia nie omacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla
uzyskajy zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badas w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego #rédia
w spostb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robét.

22, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleft od wiadcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw ze Zrodet
migjscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiszany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji rddta.

Wykonawca przedstawi Inzynicrowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacq raporty z badan terenowych
i Iaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcfi, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploataci,
organdw administracii panstwowe] i samorzgdowej.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan lodciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
#rédet micjscowych.

Wykonawca ponosi wszysikie koszty, ztytuln wydobycia materiatéw, dzierzawy iinne jakie okarg si¢ potrzebne
w zwiazky z dostarczeniem materialdw do Robot,

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopéw i migjse pozyskania materialéw micjscowych bgdy
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee | rekultywacji terenu po ukoriczenin Robét.

Wsazystkie odpowicdnie materialy pozyskane z wykopéw na Terenic Budowy lub z innych migjsc wskazanych w
Dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah Umowy lub wskazaii
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzié 2adnych wykopdw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, kibre zostaly
wyszezegGlnione w Dokumentach Umowy, chyba, e uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera,

Eksploatacja zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohowigzujacymi na danym obszarze.
2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zosiang przez Wykonawceg wywiczione z Terenn Budowy, badZ ZloZone w
migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dia
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarlodciowany, (skorygowany) przez Inzyniera,

Kazdy rodzaj Robét, w kiérym znajdujg sig¢ nic zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i nlezaplaceniem.

24, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli Dokumentacja Projekfowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzied przed uzyciem materiaty,
albo w okresie dhuzszym, jeli bedzie to pofrzebne z uwagi na wykonanie badad wymaganych przez InZyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jako$€ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w micjscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez InZyniera.

2.6. Inspekeja wytwoérni materiatbw

Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzynicra w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli beds stanowié podstawe do akeeptacii okreslonej partii materialéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekejg wytwémi beda zachowane nastgpujace warunki:

a)  Inzynier bedzic miat zapewniong wspblprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie preeprowadzania
inspekeji,




b)Inzynier bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwémi, gdzie odbywa sig produkcia materialéw
przeznaczonych do realizacji Robdt,

¢)  Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla InZyniera, zezwolenie dia
przeprowadzenia inspekeji i badaf w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje nickerzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wrzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ST lub PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustale w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaskceptowany przez Inzyniera,

Liczba i wydajno$é sprzetn bedzie gwaramtowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie zzasadami okredlonymi w
Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzgt bedgey wiasnosciz Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopic dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie sprz¢u do uzytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca bgdzie konserwowaé spregt jak rowniez naprawiaé
tub wymieniaé sprz¢t niesprawny.

Tezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujz mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzct, po akeeptacji Inzyniera, nie moze byé poiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, wrzadzenia i narzedzia nic gwarantujgee zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transpmtu, ktére nie wpl}mq mekorzysmle na
jakosé wykonywanych Robét i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba érodkéw transporta powinna zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagii
Projektowsj, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnial wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesfeniu do dopuszezalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transporitu nie spelniajace tych
warunkéw moga byé dopuszezone przez Inzyniera, pod warnnkiem przywrécenia stanu pierwotnego uZytkowania odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanicczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5,  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjs Projektowa, wymaganiami ST i PZJ opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedziainy za dokladne wytyczenie w planic i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okrestonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez InZyniera,
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawcg na whasny Koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sig skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzynicra,

Sprawdzenic wytyczenia Rob6t lub wyzmaczenia wysoko$ci przez Inzyniera niezwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzie Inzyniera dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynler uwzgledni wyniki badafi materialoéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpuigce przy produkeji i przy badaniach
materiatéw, dodwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig,

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez. Wykonawcg w czasic okreSlonym przez Inzyniers, pod grozba
zatrzymania Robat. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawea.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1,  Program zapewnienia jakosci

Wykonawea jest zobowiazany opracowaé i preedstawié do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci, W
programie zapewnia jakosci Wykonawca powinien okredlié, zamieniony sposéb wykonywania Robdt, mozliwodci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie Robét, zgodnic z Dokumentacja Projektows, ST oraz ustaleniami:

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$6 ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym ferminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszezegéinych elementéw Robol,

- system {spostb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych Robét,

- wyposazenic w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (epis Jaboratorium wiasnego iub laboratorium,
ktéremu Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spostb oraz formg gromadzenia wynikéw badan ltaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgeych a tak#e wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceste technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) cze$6 szezegblows opisujacy dla kazdego asorfymenti Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i lo¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony Jadunkéw przed utrata ich wiasciwodci w czasie transporty,

- spostb i procedurg pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwosé, pobicranie probek, legalizacia i sprawdzanie
urzadzed, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wylwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegblaych elementéw Robot,

- sposdb posigpowania z materialami § Robotami nie odpowiadajgeymi wymaganiom.

6.2, _Zasady kontroli jakoSci Rohdét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich prygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakoé¢ Robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialow. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badafi materiatéw oraz Robot,

Wykonawea bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajgeq stwierdzenie,
#e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czgstotliwo$é s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konicczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i spregt badawczy posiadaja wang
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajgcych procedury badat.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezei laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzgfu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda tak powaine, 7¢ mogg wplynaé ujemnic na wyniki badah, InZynier natychmiast wstrzyma u2ycic do Robdt badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy Iaboratorium Wykonawcy zostang usunigle i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakogé tych materialéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Pribki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanic statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistvem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie zapewniong mozliwo$¢ udziahi w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonaweg do badai wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spostb
zazkceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, kidre budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badaii pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziy te pokrywa
Zamawiajacy.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zpodnie z wymaganiami noxm, W przypadi, gdy nermy nie
obejmuja jakiegokohwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ moina wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badas, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomian:
lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji InZyniera.

6.5. Raporfy z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badaf jak najszybcicj, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosct.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedbug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. _Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania prébek i badamia materialéw w micjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielié mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikaeji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez migdzy innymi swaje
badania, bedzie ocenia zgodno$é materialéw i robdt z wymagamam1 STna podstawne wymkéw \ulasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaweg. -

Inzynier powinien pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygedre, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosei materiatéw i robét z Dokumentacja Projektows i ST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez. Wykonaweg,
przeprowadzenie powidmych lub dodatkowych badan niezaleimemu faboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtomych lub dodatkowych badaii i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawes.

6.1. Certvfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujgoy Ze zapewniono zgodno$éé z kryteriami technicznymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracie zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z:

» Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1.
i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dia ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda pariia dostarczona do Robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenia, aw razie potrzeby popartc
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagah beda odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z ohowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem oscby, kidra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluibowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku
chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgds ommaczone kolginym numerem zalquzaika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezeglnosei:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowsj,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inxyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegaigeych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,

- wyjadnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wyInaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomiarowych} dokonywanych preed i w trakeie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobicrania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inng istotne informacje o przebiegu Robét. =~ 7 ' ;

Propozycje, uwagi i wyjasnicnia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zamaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projekianta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnicfi do wydawania polecen Wykonawcey Robét.

(2) Ksigtka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach prayj¢tych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiardw.

(3) Dokumenty lahoratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b)protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoly odbior: Robét,
e} protokoly z narad i ustales,
D korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiare Robét

Obmiar Rob6t bedzie okrelaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i 8T, w
jednostkach ustalonych w Kosziorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenic) w ilodciach podanych w Siepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich Robot Bledne danc zostang
poprawione wg insirukcji Inzyniera na pisimie.

Obmiar gotowych Robét bgdzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu miesigeznej platmodei na rzecz
Wykonawey lub w innym czasic okreslonym w Kontrakeie fub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera,

7.2, Zasady okreélania iloSci Robdt i materialéw

Diugosci i odleglodei pomigdzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiadciwe dia danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objgtodel beda wyliczone w m’
jako diugo$é pomnozona przez Sredni przekrd).

Tlogci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Techniczmych. - : e oo o o _
7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru Robdt beds zaakeeptowanc przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzct wymagajg badan
atestujgoych fo Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg virzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét,

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc wspostb ciggly zachowanie dokladmosci wg norm
zatwierdzonych przez InZzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw Robét, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spossb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikewanych powierzehni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Rejestru Cbmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgezone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIORROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoséei od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpuigeym ctapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) edbiorowi ostatecznernn,
d) odbiorowl pogwarancyjnemu.

8.2, Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakodei wykonywanych Robét,
ki6re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umo2liwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

QOdbiors Rabét dekonuje Inzynier.

Gotowosé dangj czgdei Robdt do odbiom: zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. QOdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pé#niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacyeh komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjy Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbibr czesciowy

Qdbiér czgdciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych czgdei Robét. Odbioru czgsciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny Rohot

8.4.1. Zasady edbioru ostatecznego robét

Qdbiér ostateczay polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakodei i
wartodci.

Catkowite zakortczenie Robdt oraz gotowosé do adbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Xontrakiowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoficzenia Rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w pkeie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego Robot dokona kemisja wymaczona przez Zamawiajgeego w obecnoset Inzyniera | Wykonawcey.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumeniéw, wynikow badad i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodei wykonania Robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbiory ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjy ustaleni przyjetych w trakeie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét vzupelniajgoych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét uzupelniajacych w warstwie dcieralne]
lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru ostateczaego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych Rob6t w poszezeglnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchy, komisja dokona potracen, oceniajae pomnicjszong warto$é wykonywanyeh
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protoké! odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

Do odbiom ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpuigee dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w trakcie
reatizacji Kontraktuo,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologicrme.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaly).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i ommaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZIL
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$el wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZL

W
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7. Opinie technologicany sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbionu, wykonanych zgodnie z ST i PZLL
8. Rysunki (dokumentacjc) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na preelozenie finii telefonicznej, energetycane, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10, Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadky, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbior ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja,

8.5. Qdbiér pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyijny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bgdzie dokonany na podsiawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4, ,,0dbidr ostateczny Robdt”,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

5.1 Ustalenia Qgdlne

Podstaws platnogei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnodei jest wartodé (kwota) pedana przez
Wykonaweg w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosziorysowej bedzic uwzgledniaé wszystkie czynnosel,
wymagania i badania skladajgce sig nma jej wykonanie, okrelone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projekiowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obgjmowaé:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami,
- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
- Warto$¢ pracy Sprzgiu wraz z towarzyszicyini kosziami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczene zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 Warnnki Kontraktu § Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznei DM- (0.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagad Warunkéw Koniraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nic wyszczegélnione w
kosztorysie.

9,3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i vzgodnief wynikajacych z postgpu Robdt,
() Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wictlenia zgodnie
z wymaganiami bezpicczenstwa ruchu.
(©) Opflaty/dzierzawy terenu

(@) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgmikow,
barier, oznakowan i drenazu,
€3] Tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Kaoszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszezanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymezasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel (zaleznie od potrzeb)
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(b) Utrzymanie plynnoécei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgjmuje:
{a) Usunig¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania
{b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89 poz 414 z péénicjszymi zmianami).
Zarzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazn i rozbitrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U, Nr 138, poz. 1555).

3. Uslawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz 60 z poinicjszymi zmianami).

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasyi punktow wysokosciowych

1. Wstep
LL Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbiorn robét zwigzanych
7 wykonaniem wyznaczenia osi trasy ipunktow wysokoéciowych wykonane w zwiazku z poprawq preejezdunosei drogi
powiatowef w Stasiopolu, gmina Dgbréwka, powiat Wolomiriski,

i.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt 1.1.

L3. Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy 1 punktéw wysokosciowych na ulicach objgtych
niniejszym zleceniem, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie
punktéw tymezasowych oraz stalych osnowy geodezyinej.. .

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Osnowa geodezyjnu pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne polozenie na powierzchni
odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysokos¢ w stosunku do przyjgte]
powierzchni odniesienia, zostala okresiona przy zastosowaniu techniki geodezyjne}

143.  Osnown realizacyina - jest to osnows peodezyjna (pozioma i wysokesciowa), przeznaczona do geodezyjncgo
wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy i montazu urzadzed i konstrukeji.
Osnowa ta powinna sluzyé do pomiaréw konirolnych przemieszezen 1 odksztalced, a takize w miarg mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

1.44.  Pozostale okreglenia podstawowe - 53 zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takie z
instrukcjach i wytycanych techniczaych obowigzujacych w geodesji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podane w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt L.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materialami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sg:
- pale i paiiki drewniane,

- bolce metalowe,

- shupki betonowe,

- prety stalowe

bad# inne materialy akceptowane przez Inzyniera.
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3. Sprzet
31 OgobIne wymagania dotyczace sprzgtu
Qgélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt.3.

32, Sprzst stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz punkiéw osnowy geodezyjnej

Do wyznaczania frasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzgt, ktory bedzie odpowiedni dla prawidiowego
wykonania rob6t z dokladnodcia wymagana w Specyfikacjach Techniczaych. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny
posiadad atesty i akiualne $wiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transporfu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Wybér srodkéw transportu

$rodkiem transportowym dla sprzetu i materialéw moze byé samochéd dostawezy lub inny, gwarantujgcy przewozenie
sprzetu i materialéw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie,

5. Wrykonanie robét
5.1 Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t pedano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pki 5.
Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezyinej oraz odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
powinny byé wykonane w zgodnosci z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. . Osnowarealizacyjna

Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bgdg zawierac:

~  wspblrzedne XY punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, na ktorych oparto wykonanie mapy do celbw projektowych,

—  wykaz reperéw, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osnowy realizacyinej odpowiadajgee]

nastgpujgcym kryteriom:

—  punkty osnowy powinny byé zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie pasa drogowego poza Terenem Budowy, tak,
aby nie byly narazone na zniszczenic w trakcie jej realizacii,

—  odleglo$é miedzy punktami nie powinny by¢ wicksze niz 50 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim

osadzonym zmakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposéb uzgodniony z Inzynicrem.

3.3. Wyznaczenie trasy

Wyznaczeniu trasy podlegajg drogi wymienione w pkt. 1.3 w granicach opracowania zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i odpowiadajgcym tym osiom
punktéw wysokosciowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Budowane ulice zostana wyznaczone {odiworzone) poprzez:

—  osie geometryczne okre$lone na przekrojach normalnych ulic,

—  przekroje poprzeczne.

Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 5 cm dla ulic, a rz¢dne punktéw na osi nalezy
wyznaczyé z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych w projekcie.

Wytyczenic osi trasy powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera.

54. Wymaczenie przekrojéw poprzecznych oraz okreslenie granicy robét ziemnych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu,
zgadnie z Dokumentacja Projektowa.

Profilowanie przckrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopbw o kszialcie zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Stata osnowa geodezyjna

Inzynicr dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenic stalej osnowy geodezyjnej. Dane te bgd zawierac:
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—  wspdlrzedne XY punktdw istniejacej osnowy geodezyjnej,
—  wykaz reperdw,
Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stalej osnowy geodezyjnej.

6. Kontrola jakodci robbt
6.1. Qgoblne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogoine zasady koniroli jakogei robdt podane w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.
Kontrole jakeéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem {wyznaczeniem) trasy ipunktéw wysokodciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogéliych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych

Sprawdzenie robét pomiarowych powinno by6 przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:

a) o drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 50m
na prostych,

b)  robocze punkty wysckosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na cafej diugosci budowanego odeinka,

¢)  wyznaczenie niwelety nasypéw i wykopéw sprawdzi¢ ta$mg i szablonem z poziomnicg co 50m oraz w miejscach
budzgeych watpliwodei.

7 Obmiar rohdt
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogalne zasady obmiaru robét pedano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pki 7.

1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia {(wyznaczenia) trasy drogowsj i sztuki punktéw wysokosciowych
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbi6r robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00,00 "Wymagania ogoine”, pkt 8.

Roboly uznaje si¢ za wykonane zgodnie zDokumeniacja Projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tercnic nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSei
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

Qgoblng ustalenia dotyczgee podstawy platnosel podane w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km (kilometr) odiworzenia trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie z pkt 7.2 obejmuje:

—  zakup i dostarczenic materialéw do stabilizacji osnowy i osi trasy,

~  zaloZenie osnowy realizacyjnej,

—  odtworzenie osi ulic zgodnie z danymi wg Dokumentacji Projektowe] oraz niniejszej ST (pkt 1.3},

- utrzymywanie i ewentualnie uzupeinienic roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych w trakeie robét,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych oraz polozenia przepustéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

~  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

—  inwentaryzacja powykonawcza rob6t oraz wykonanic mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wigczenie do
zasobéw geodezyjaych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

Nie wystgpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z pbéniejszymi zmianami).
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych,
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3. Instrukcja techniczna G-3, Geodezyjna obsluga inwestycii, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1579

4. Instrukcia techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techaiczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Qsnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninieiszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwiazku z poprawg przefezdnoscl
dragi powlatowej w Stasiopoln, gmina Dgbrowka, powiat Wolomiriski,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacia jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy =zlecaniu i realizacii robdt
wymicnionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie:
- pod nawicrzchnia asfaltows ulicy jako dolna - pomocnicza (grub. 15 cm) i gorna - zasadnicza (grub. 5 cm) warstwa
poedbudowy,
- pod ciggiem pieszo-jezdnym jako dolna - pomoenicza {grub. 15 cm) i géma - zasadnicza (grub, 4 cm) warstwa
podbudowy,
- pod zjazdami zasadnicza (grub. 15 cm) warstwa zasadnicza.-

1.4. Okrestenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlagciwie dobranym uziamieniu,

1.4.2. Pedbudowa zasadnicza - goma cze$é podbudowy, podstawowa nosna czgé¢ konstrukeji nawierzchni,

1.4.3. Podbudowa pemocnicza - dolna czgéé podbudowy, opréez funkeji nosnych moze spelnia¢ funkcjg warstwy

mrozoochronnej, odsgczajacef lub odeinajyeej.

1.4.4. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigeej warstw zaggszezonej mieszanki,
kitéra stanowi warstwg nogng nawlerzchni drogowe.

1.4.5. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z ohowiazujacymi, edpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,
2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania dotyczqee materiatdw

Ogélne wymagania dolyczace materlatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2, Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalncgo lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziam zwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen oboych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wedtug PN-B-06714-15 3] powinna lezeé migdzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1,
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych

na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kmszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwg) lub
podbudowg jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwg)

Krzywa uzigrienia kruszywa powinna byé
ciggla i nie moZe przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich

sitach. Wymiar najwi¢kszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 gruboéei warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okredlone w tablicy 1, jak dla kruszywa naturalnego — podbudowa

zasadnicza i pomocnicza,

Tablica 1.

Wymagania

Lp. | Wyszczegdlnienie Kruszywa naturalne || Kruszywa lamane | Zuzel Badania
wlasciwoscel Padbudowa wedlug

-zasad- | pomoe- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
~nicza '] ‘nicza | nicza nicza nicza nicza
1 | Zawarto$é ziarn mniejszych niz Sod2 0] tod2f od2 od2 od2 od2 |PN-B-06714-15 3}
0,075 mm, % (m/m) do 10 | *do 12 -{ do 10 do 12 do 10 do 12

2 | Zawartod¢ nadziama, % (m/m), nie | 0] e i PN-B-06714-15 [3]
wigcej niz e Ae s 3 10 3 10

3 | Zawartos¢ ziam nieforemnych L EREUT B | . | PNB-06714-1614]
%({m/m), nie wigce] niZ EIEAIEE FON SR R 40 - -

4 | Zawartoé zanieczyszczen SRl RS
organiczaych, ¥%(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
niz S :

5 | Wskaznik piaskowy po RS B ] ]
pigciokrotnym zageszezeniu metoda | qd_-30.:- 04301 0d30 od 30 - - BN-64/8931-01 [26]
1 lub 11 wg PN-B-04481, % do70 | do70.| do70 | do70

6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles | oo o <
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej REHETATES IROR
liczbie obrot6w, nie wigcej niz 3548 35 50 40 50 | PN-B-06714-42[12]
b) dcieralno$é czgdciowa po 1/5 IR EEERANT
pelej liczby obrotéw, nie wigeej niz | 230 -1-40 1 30 35 30 35

iakli o ie wiecej SRR FEEDT PN-B-06714-18 [6

7 i\lli;slqkhwuéé, %{m/m), nie wigcej 25 |4 3 5 6 g {6

8 | Mrozoodpormodé, ubytek masy po 25 SRRESE IS PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamrazania, %(m/m), nie SR JREENE B 10 5 10 5 10
wigcej niz Ry .

9 - - RN PN-B-06714-37 [10]
ROZp&d krzemjanowy 1 ZClEI.ZElWy : S PN-B-06714-39 [11]
lacrnie, % (m/m), nie wigce] niz Ll - - - 1 3

10 | Zawarto$é¢ zwigzkow siarki w AT - §
praeliczeni na SO, %(m/m), nic | =1 i 1 1 2 4 |PN-BO67I4-28[9)
wigcej niz S

11 | WskaZnik nos$nosci w,, mieszanki -
kruszywa, %, nie mniejszy niz: SERLERES BRTRRIR
a) przy zageszezeniu Ig 2 1,00 801 60 ] B0 60 80 60 | PN-S-0610221]

b) przy zageszezeniu Ig > 1,03 120 5§ - 120 - 120 -

2.3.3. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wladciwodei kruszyw stosuje si¢:
cement portlandzki wg PN-B-19701 {17],

wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-8-96035 [23],
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—  zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszeza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodezaj i ilodé dodatkn ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda

Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32256 [20].
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyezqce sprzeiu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Spreet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazad
sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypesazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoinosci optymalnej,
b ladowarek, réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyinyeh lub statyeznych do zaggszezania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
4, Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4,
4.2, Transport materialow

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami {ransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
ranieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych,
5. Wykonanie robit

5. 1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podloza™ i ST D-02.00.00 , Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunck nieprzenikania nalezy sprawdzi€ wzorem:

Dis g m
dys
w kidrym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez kiore przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgeej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozyé warstwg odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowldkning, Ochronne wladciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sig z warunku;

dsg
Ogy

<12 @

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimeirach,
Qyy - umowna Srednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujgea sig na geowldkninie w
ilodei 90% (m/m); wario$¢ parametru Oy, powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawiditowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zagkceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okredlonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej natezy wytwarza¢ w micszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig
wytwarzania mieszanki przez mieszanic poszezegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu fransportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Micszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zaggszezeniu, Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa sklada sig z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych. Rozpoczgeie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podezas zaggszezania powinna odpowiadat wilgotnosei optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 11). Material nadmiernic nawilgocony, powinien zosta osuszony
przez mieszanie i napowictrzanie, Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalngj o 20% jej wartosei,
micszanka powinna byé zwilzona okre$lona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadia, gdy wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest wyZsza od optymalnej o 106% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkiadania i zaggszezania kruszywa  jest wlasciwy,
—  okreglenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganc; grubosci warstwy po

Zageszezeniu,

—  okredlenia liczby przejét sprzetu zaggszozajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprz¢tu do mieszania, rozkiadania i
zageszezania, jakie bedy stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosié od 400 do 500 me.

Odcinck prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera — i ma obejmowaé odcinek
ulicy objgty Dokumentacia projektowa.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odeinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgods Inzymiera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkic uszkodzenia podbudowy, spowodowane pizez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewla$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonaweg robot,
6. Kontrola jakofci rob6t

6.1. Ogdine zasady koniroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawié wyniki tych badad Inzynierowi w celu akceptacji materialow, Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiadciwosci okreglone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$ét oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwo$é oraz zakres badaf podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowic podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badah

Minimalna lczba badah na Maksymalna powwrzcl_mla

L W slnienie badar dzi : dzial boczel podbudowy przy-padajgca
p. yszezegdlnienie badaf zienngj dziatce robocze] | jedno badanie (m?)
1 Uziarnienic mieszanki
2 600

2 Wilgotno$¢ micszanki
3 Zageszezenie warstwy 1 prébka na 800 m?
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dla kazdej partil kruszywa i przy kaizdej zmianie

4 Badanie wladciwoscel kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 keuszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposib
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem, Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi,

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgoinodci optymalnej, okreslongj wedhug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnodé nalezy okredli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszezenie podbudowy

Zapgszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiagnigeia wymaganego wskaZnika zaggszezenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zapgszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nic rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedlug zalecet InZynicra.

Zageszezenie podbudowy stabilizowangj mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunck wtbmego
modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ey
=
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiadciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badar pelnych powinny byé pobicrane przez Wykonaweg w sposob losowy w obecnosei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgee cech geometrycznych podbudowy
6.4.1, Czgstotliwo$é oraz zakres pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cz¢stotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegblnienie badan i pomiar6w Minimalna czgstotliwoéé pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 20 razy na 1 km
- - h
2 Réwnosé podiuzna co 15 m latg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 20 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®’ 20 razy na 1 km
5 Rzedne wysokodciowe co 50 m
& Uksztaltowanie osi w planic® c0 50 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punkiach na kardej dzialce roboczei, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m®
8 Nosno$é padbudowy:
- modul odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ngigcie sprezyste ¢o najmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania ost w planie nalezy wykena¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.
6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze roznié sig od szerokodei projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgiznikow szerokoéé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokodcel warstwy wyZej lezgqeef o
co najmnigj 25 c¢m lub o warto$é wskazang w dokumentacii projektowsj.
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6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosei podluime podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
{28].
Nierdwnoéei poprzeczne podbudowy nalezy micrzy¢ 4-metrows lata,
Nieréwnodei podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa, z tolerancja
+0,5%.

6.4.5. Rz¢dne wysokofciowe podbudowy

Rézmice pomigdzy rz¢dnymi wysokoSciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1 ¢m, -2 cm,

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.,
6.4.7. Grubo$é podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubodei projektowane]j o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosé podbudowy
— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wp BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
zkruszywa o | . Wskasnik e o : : e o .
wskaznike | zageszezenia Ig Maksymalne ugi¢cie sprezyste | Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o
Wi i€ nie pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa
“m}elszoi'm mnigjszy niz 40 kN 50 kN od p_ierwgzego od drugiego obciazenia E,
niz, % obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odecinkami podbudowy
6.5.1. Niewlagciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosei co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zaggszezong,
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokodé podbudowy jest mniejsza od szerokodei projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyZej lezgcym, to Wykenawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudows przez spulchnienie warstwy na
peina grubosé do polowy szerokodei pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdérne zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych ped wzgledem grubosei, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokoesd, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiagciwoseiach, wyréwnane i ponownie zaggszczone,

Roboty t¢ Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubodci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa noSnoes¢ podbudowy

Jezeli no$noéé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnicnia wymaganej nosaosci, zalecone przez Inzyniera.

Kosziy tych dodatkowych robét poniesic Wykonawcea podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnodei podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podane w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (mefr kwadratowy) podbudowy 2 kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8, Oadbidr robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqee podstawy platnosei
Ogtlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST DM-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy z kruszywa famanego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatéw na migjsce wbudowania,
- roziozenie kruszywa,
— zaggszezenic warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10, Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1 . PN-B-04481
PN-B-06714-12
3 PN-B-06714-15
4 PN-B-06714-16
3 PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8.
9
10

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu . :

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarlogei zanieczyszczen obeych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skiadu ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mincralne. Badania. Omaczanie mrozoodpornosei metoda bezposrednia
Kruszywa mincralne. Badania, Oznaczanic zawartoci zanieczyszezedi organicanych
Kriszywa miteralne. Badania. Ormaczanie zawartosei siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

11. PN-B-06714-39 Krmszywa mineralne. Badania. O:maczanie rozpadu zelazawego

12, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie écieralnoéci w bgbnie Los Angeles

i3, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Knuszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zswir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosei

18 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkicgo

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowtane. Woda do betonu i zapraw

2L PN-S-06102 Drogi samochodowe. Pedbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22, PN-S8-96023 Konstrukgje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thiczia kamiennego

23, PN-8-96035 Popioly lotne

24, BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchai drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obcigzenie plyig

28 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwrio$ci nawierzchni planografem i fatg

29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe, Pomiar ugicé podatnych ugigciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podataych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,
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