Kosztorys inwestorski - remont korytarzy w ZSTZ w Radzym®BMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Kosztorys inwestorski - remont korytarzy wraz z wydzieleniem klatek schodowych w 28TZ w Radzyminie
1/KNR 4-01 Skucie lastriko przy glebokosci skucia do 5 cm na podiogach m2
0211-03
141.18 m2 141.180
RAZEM 141.180
2{KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlo- im?2
1202-09 gi ponad 6 m2
352.4 mZ 352.400
RAZEM 352.400
3|KNR 4-01  |Zeskrobanie starej farby olejnej (lamperia )w pomieszczeniach ¢ powierz- [m2
1202-09 chni podlogi ponad 5 m2
analogia
254 4 m2 254.400
RAZEM 254,400
4|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na im?2
2009-04 stropach na podiozu z tynku
141.18 m2 141.180
RAZEM 141.180
5|KNR 2.02  |Tynki {gladzie} jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachfow.wyk.recz.na im?2
2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
141.18 m2 141,180
RAZEM 141.180
6/KNR 2-02  |Tynki (gladzie} jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na fm?
2009-02 $cianach na podioZu z tynku
465.62 m? 465.620
RAZEM 465,620
7|KNR 2-02  |Tynki {gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na (m2
2009-07 $cianach - dodatek za pegrubienie o0 2 mm
465.62 m2 465.620
RAZEM 465.620
B|KNR 0-23  |Ochrena naroznikéw wypulkiych katownikiem metalowym m
2612-08
33 m 33.000
RAZEM 33.000
9INNRNKB {z.VI)) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 177 i "ATLAS UNI im2
202 1134-01 |GRUNT" -
606.8 m2 606.800
RAZEM 606.800
10{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ime
1204-01 sufitdw
141.18 m2 141.180
RAZEM 141.180
11{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych (m?2
1204-02 &cian
211.22 m2 211.220
RAZEM 211.220
12]KNR AT-07 |Nanoszenie $rodka marmolit fub réwnowaznego na powierzchnie wew- m?
0104-02 neirzne - recznie; tynk strukturalny, tapeta strukturalna
254.4 me 254.400
RAZEM 254.400
13|KNR-W 2-02 |Listwa drewniana - elementy wykoficzenia - opaska -o szer.15 cm i gr 2cm (m
1036-06
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14[KNR 4-02  |Demontaz grzejnika kpl.
0521-01
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
15|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe 0 wys. 600-800 mm i diug. do 1600 mm szt.
0418-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16{KNR 4-01  |Whvykucie z muru oscieZnic drewnianych ¢ powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
17|KNR-W 2-02|Oscieznice drewniane zwykle m2
1026-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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18|KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe drewniane wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fa- m2
1022-01 brycznie wykoficzone ( z litego drewna }
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
19:KNR-W 2-02|Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o odpornosci przeciwogniowej [m?2
1204-05 El 30 o powierzchni ponad 2 m2
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
20 KNR-W 2-02 [Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o odpornosci ogniowej EIS 30 [m?2
1204-05 o powierzchni ponad 2 m2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
21|Analiza Wstawianie uszczelki dymoszczelnej w drzwiach tazienek m
wlasna
36 36.000
RAZEM 36.000
22|KNR 4-01  [Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy cementowo- |m
0708-03 wapiennej na osciezach szerokos$ci do 40 cm
105 m 105.000
RAZEM 105.000
23|KNR 2-02  [Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni elementu do 0.5 szt.
1215-03 m2- zamykane na klucz
4 szt, 4.060
RAZEM 4,000
24/KNR BO-12 |Powigkszenie otworu drzwiowego m3
0367-01
analogia
528 m3 5.280
RAZEM 5.280
25]KNR AT-34 [Sciany dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o grubosci 12 cm fwy- im2
0115-01 s0koScl do 4,5 m o vdpornosci ogniowe] REI 60
analogia
27.9 m? 27.900
RAZEM 27.900
26\KNR 2-02  [Tynki wewngtrzne zwykle kat. | wykenywane recznie na $cianach i slupach im?2
0803-01 :
55.8 m?2 55.800
RAZEM 55.800
271KNR 2.02  |lzolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] [m?2
0607-01 poziome podposadzkowe
141.18 m?2 141.180
RAZEM 141.180
28| KNR-W 2-02|Nadproza prefabrykowane YTONG
0147-01
24.2 24.200
RAZEM 24.200
29|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na strople m3
1101-02
7.05 m3 7.050
RAZEM 7.050
30|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokelikami - doplata za zbrojenie siatka stalo- [m?
1106-07 wa
i41.18 m? 141.180
RAZEM 141.180
31{NNRNKB  |(z. Vi) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgee] |m?2
202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach ¢ pow. ponad 8 m2
141.18 m2 141.180
RAZEM 141.180
32|KNR-W 2-02|Posadzki - listwy metalowe maskujace taczenie wykiadziny na polacze- m
1124-07 niach w drzwiach
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33 KNR-W 2-02{Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych typu Tarkiet (Optima ) lub m2
1123-02 réwnowazng z wywinigciem na sciang wyscko$ci 10em.
159 m? 159.000
RAZEM 159.000
34/KNR 2-02  Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono-|{m?2
1112-09 wych
159 m2 159.000
RAZEM 159.000
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35KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
0108-11 odleglo$é do 1 km
7.5 ms 7.500
RAZEM 7.500
36|KNR 4-01  IMycie po robotach malarskich posadzek m?
1215-08
141.18 m2 141.180
RAZEM 141.180

Z-ca NACLFELNIKA
Whidzialu Inweslytji | Dipgowniciwa

e indl Robert Rasidski
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