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Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul.Prądzyńskiego 3   , 05-200 Wołomin

P.B.

1:100

Adres inwestycji:

Tłuszcz ul. Radzymińska 2

 REMONT BUDYNKU
WARSZTATOWEGO

w Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej 2
dz.nr.ew. 597

Sprawdzający:

arch. Mirosław Lech
Nr MOIA:

MA- 0451
Nr upr.:

Wa 735/94
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1. POWYŻSZA KONSTRUKCJA NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ PRAC BUDOWLANYCH

BA
7. TERAKOTA
6. WYLEWKA BETONOWA
5. IZOLACJA TERMICZNA
4. FOLIA 2X
3. CHUDY BETON
2. PODSYPKA PIASKOWA
1. GRUNT RODZIMY

3. BLACHA
2. ŁATY
1. KROKWIE
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B B

C
7. DREWNO
6. WYLEWKA BETONOWA
5. IZOLACJA TERMICZNA
4. FOLIA 2X
3. CHUDY BETON
2. PODSYPKA PIASKOWA
1. GRUNT RODZIMY

C C C

PODŁOGA POSADZKA EPOKSYDOWA  w pomieszczeniach : sala wykładowa, pracownia
warsztatowa ślusarnia, kużnia,  pom. obróbki cieplnej i plastycznej ze spawalnią
1. EPOKSYD
2. 30 cm. BETON B-25 ZBROJONY WŁOKANMI STALOWYMI
3. 2 x FOLIA POLIETYLENOWA
4.PODKŁAD BETONOWY B - 12,5
5. GRUNT RODZIMY

DD

±0,00

-1,00
-1,50-1,50

-1,00

+0,35
±0,00

+3,30 +3,30

+5,09

+6,81

+4,82+4,82
+5,09

+2,44

±0,00

+4,73+4,73

1. POWYŻSZA KONSTRUKCJA NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ PRAC BUDOWLANYCH

B

A
7. TERAKOTA
6. WYLEWKA BETONOWA
5. IZOLACJA TERMICZNA
4. FOLIA 2X
3. CHUDY BETON
2. PODSYPKA PIASKOWA
1. GRUNT RODZIMY

3. BLACHA
2. ŁATY
1. KROKWIE
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PODŁOGA POSADZKA EPOKSYDOWA  w pomieszczeniach : sala wykładowa, pracownia
warsztatowa ślusarnia, kużnia,  pom. obróbki cieplnej i plastycznej ze spawalnią
1. EPOKSYD
2. 30 cm. BETON B-25 ZBROJONY WŁOKANMI STALOWYMI
3. 2 x FOLIA POLIETYLENOWA
4.PODKŁAD BETONOWY B - 12,5
5. GRUNT NATURALNY

DD

6. FOLIA KUBEŁKOWA DO WYSOKOŚCI GRUNTU
5. KLEJ Z SIATKĄ
4. STYROPIAN gr.12 cm.
3. KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU
2. ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1. GRUNT RODZIMY

D

PRZEKRÓJ A-A , B-B


