Formularz cenowy - BUDOWA CHODNIKA W MSC. DABROWICA, GM. POSWIETNE - ETAP 1

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

Roboty przygotowawcze

1d.1

£.01.01.01.01

QOdtworzaenie trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym -
dowiazanie do istniejacej nawierzchni w
terenie

km

0,35

2d.1

D.01.03.25.23

Karczowanie krzakow i poszycia w ilosci
sztuk krzakdw 1000/ha

“ha

0,006

Chodniki

3d.2

D.02.01.01

Wykop pod konstrukcje chodnika z
whudowaniem w poszerzenie nasypu
koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25
m3 w gr.kat. Il

m2

337,15

4d.2

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

33715

5d.2

D 08.01.01.01.

Ustawienie krawenikow betonowych o wym.
156x30 cm wraz z wykonaniem fawy zwyklej

z betonu C8/10 (B-10) - krawezniki wystajace
i wiopione

58,45

6d.2

D 08.03.01.21

Ustawienie obrzezy betonowych o wym.
30x8 cm na podsypce cemeniowo piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

339,27

7d.2

D 04.04.04.

Wykonanie podbudewy z kruszywa
tamanego naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

m2

33715

8d.2

D05.03.23.21

Wykonanie hawierzchni z kostki betonowe
gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypeinione
piaskiem, kolor czerwony, kostka typu
"Holand"

m2

337,15

Zjazdy indywidualne

9d.3

D.02.01.01

Wykop pod konstrukcje zjazdow z
whudowanism w poszerzenie nasypu
koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25
m3 w grkat. lil

m2

7547

10d. 3

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

7547

11d.3

D.08.01.01

Ustawienie opornikow betonowych
wiopionych o wymiatach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem law z oporem z betonu C8/10

17,50

12d.3

D 08.01.01.01.

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15x30 cm wraz z wykonaniem fawy zwyklej

z betonu C8/10 (B-10) - krawezniki wystajace
i wtopione

3413

13d.3

D 04.04.04.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

m2

75,47

14d.3

D 05.03.23.31

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;
gr. 8 cm na podsypece cementowo -
piaskowe] gr. 4 cm, spoiny wypetnione
piaskiem, kolor szary, kostka typu "Behaton"

m2

75,47

Odwodnienie - rowy

15d. 4

D 02.01.01.01

Wykopy oraz przekopy (bez transportu)
wykonane mechanicznie na odktad w gruncie

m3

93,00




kat. |-l

Przepusty pod zjazdami z rur PEHD fi 400
mm wraz z tawg z pospoiki, obsypka

16d.4| D0301.02 zasypka oraz umocnieniem wlotu i wylotu m 33,00
brukowcem na betonie gr. 15 cm
Przepust pod choadnikiemz rur PEHD fi 500
174 4| DO3010z |Mmwrazz lawg z pqspg}iki, obsyplkq m 6,00
zasypkg oraz umocnieniem wlotu | wylofu
brukowcem na betonie gr. 15 cm
5 Roboty wykonczeniowe
Humusowanie wraz z obsianiem skarp o szr.
18d.5| D06.01.01.11 | Do 1.0 m przy grubosci warstwy ziemi m2 116,50
urodzajnej (humusu) 5 cm
6 Inne
19d.6 K?J;(auslﬁgja Przestawienie znaku D-15 szt. 1,00
20d.6| Kalkulacja | Rozbidrka wiaty przystankowej wraz z szt 1.00
wiasna rozbiérka plyty fundamentowej ' ’
21d.6| Kalkulacja | Czasowa organizacja ruchu szt 1,00
wilasha
22d.6| Kalkulacja | Inwentaryzacja powykonawcza szt. 1,00
wlasna

Wartos¢ kosztorysowa rohot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot




