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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizaciji ruchu w zwiazku z budowa
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 4338W Ludwinéw — Kowalicha”.

2.
. Podktad mapowy.

i

4.

Dane wyj$ciowe do projektowania

.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.)
Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych.

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r., poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).
Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Charakterystyka drogi powiatowej nr 4338W

kategoria drogi - powiatowa,
klasa drogi -Z,

szerokosc¢ jezdni - 1x5,0m,
nawierzchnia - bitumiczna,
natezenie ruchu samochodowego i pieszego - umiarkowane.

Opis proponowanych rozwiazarn i wystepujacych zagrozen

Ze wzgledu na projektowany chodnik w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4338W
na odc. Ludwinéw - Kowalicha planuje sie wprowadzenie nastepujgcych zmian w
oznakowaniu :

Przestawienie istniejacych znakow pionowych D-42, D-43 wystepujgcych w
pik. 0+020,00 w odlegtosci 1,5 m od krawedzi jezdni poza krawedz
projektowanego chodnika,
Przestawienie istniejgcego znaku pionowego D-43 wystepujacego w pik.
0+685,00 w odlegtosci 1,5 m od krawedzi jezdni poza krawedz
projektowanego chodnika,

Na odcinku projektowanego chodnika nie wystepuje oznakowanie poziome, jak
réwniez nie przewiduje sie wprowadzenia nowych znakéw pionowych i poziomych.
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5. Uwagi i zalecenia

Znaki pionowe powinny:
¢ Naleze¢ do grupy wielkosci ,S" — srednie,
e Lica znakow powinny byé¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,1”,
* Wysokos¢ umieszczania znakéw powinna wynosié minimum 2,20m liczac od
poziomu chodnika (peronu przystankowego),
¢ Znaki nalezy umocowac na stupkach stalowych, ocynkowanych.



