Zbrojenie Widok z Gory PRZEKROJA-A ,B-B
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UWAGA:
Wymiary zbrojenia po
zewnetrznej krawedzi pretow
STAL A-I1IN(Bst 500)

Minimalna grubos$¢ otuliny Scm
Beton B30

Murek oporowy - 2,67m3

Beton B10

Korek -0,50m3

Nr 6 ¢ 12mm, L=65cm, szt. 2

65
Nr2 ¢ 12mm, L=235cm, szt. 17

235

Nr2a ¢ 12mm, L§r=214,33cm,
Lzm=223--206cm co 9cm od 2-3szt,
szt. (1x2)+(1x2)+(1x3)=7

||a||

a:m=223+106 skokowo co 9 cm po 2-3 szt.

Lzm=232-+-206cm co 9cm od 2-8szt,
szt. (1x8)+(1x8)(1x2)+1+1+(1x5)=25

a:m=223+106 skokowo co 9 cm od 2-8 szt.

"a"

Biuro Ustug
Budowlanych
"PROMOST"
Jan Flis ,
09-100 Ptonsk

ul. Galileusza 26

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej wraz z mostem
drogowym na rzece Dtugie w ciagu drogi powiatowej nr 4366W

w gm. Zielonka i Kobytka w ramach zadania inwestycyjnego
»Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4366W oraz jej
remont w zakresie wykonania chodnikow i odwodnienia, gm.
Kobylka i Zielonka” TOM II. Dziatki nr 78/2 obr. 4-90-08 , nr 29
obr. 5-00-02 , nr 2 obr. 5-00-03, nr 59/2 obr. 4-90-03
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