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Przekrdj normalny

podtoze G1, KR3
od km 0+015.67 do km 0+180.00
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warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70, gr. 5 cm

kostka betonowa czerwona, gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70, gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podioze ulepszone - dwie warstwy kruszywa famanego 0/31.5

podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o Rm=1.5 MPa, gr. 15 cm

stab. mechanicznie gr. 25 cm, na georuszcie trojosiowym typu Q16,
od spodu na geotkaninie separacyjno-filtracyjnej

isnjejacy ciag pieszo-roweroyy zielenic B jez¢nia istniejgcy chodnik B
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‘ warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
| warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70, gr. 5 cm
[
podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70, gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Q) podioze ulepszone, spetniajgce role warstwy mrozoochronne;j, o
mieszanka kruszyw 0/31.5, gr. 15 cm na geotkaninie separacyjno - filtracyjnej
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podtoze ulepszone, spetniajgce role warstwy mrozoochronnej,

mieszanka kruszyw 0/31.5, gr. 20 cm na geotkaninie separacyjno - filtracyjnej

warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 15 cm, na geowtdkninie polipropylenowej
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Tabela wystepownia
< odel podloza:

1. | od km 0+000 do km 0+180 G1
2. |od km 0+180 do km 0+820 G4
3. |od km 0+820 do km 0+950 G1
4. |od km 0+950 do km 1+100 G4
5. |od km 1+100 do km 1+670 G1
6. |od km 1+670 do km 2+065 G3

K i orzchni chadnika dl oza G1-

1. |kostka betonowa czerwona, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

2. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

K i orrchni chadnika dl hoza G3/G4-

1. |kostka betonowa czerwona, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

3. |podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1.5 MPa, gr. 15 cm
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