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OZNACZENIA:

Grunt sypki zageszczony, |, = 0,97

Ptyta fundamentowa

Podsypka z gruntu sypkiego grub. 15 cm

Obsypka z gruntu sypkiego grub. 30 cm

Rury kanalizacyjne dwuscienne PP lub z PE100 RC

Tuleja przejsciowa

Kregi betonowe
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Pierscien odciazajgcy

o

Wopust uliczny klasy D400

UWAGA:

e Rzedne kratek h1 zgodnie z projektem drogowym

. Wymiary podane w cm

Inwestor:

POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pragdzynskiego 3

05-200 Wotomin

Wykonawca:

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.

ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej

mail: biuro@bpil.eu

Temat:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W
(ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku
od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna

Stadium projektu:

Branza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY sanitarna
Tytut rysunku:

WPUST DESZCZOWY
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