Nuazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pilsudskiego i ul. Radzyminskiej) w Wolominie
na odcinku od ul. Lwowskiej (km 0+000,00) do ul. Krakowskiej (km 0+309,71)

Wspolny Stownik Zamowiers (CPV):
45233120-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy droég

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do
odprowadzania Sciekow

1d.1

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktdw
wysokosciowych drogi w terenie
réwninnym

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno -
bitumicznych,wraz z podbudowg

km

0,31

Lp. oV Ko Jednostka Cena jedn. Wartos¢
P CPV Kod Wyszczegéinienie elementdw :
poz. rozliczeniowych —
Przedmiaru Nazwa Hosc z.%) 2.4
1 2 3 4 5 6 7

piaskowej

stawienie kraweZnikow befonowych o
wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem

2d.2 | D.01.03.02 Wre m? 2175,00
(Oferent zutylizuje we wtasnym
zakresie)
Rozebranie kraweznikéw betonowych,

3d.2 |D.01.03.02 |uozonych na podsypce cementowo - m 105,50

cementowg , trzy rzedy kostki

Wykonanie wykopow mechanicznie w
kruncie kat. I-l z transportem urobku na
odkiad samochodami na odleglosé do

4d.3 | D.08.01.01 hawy z oporem z betonu C12/15 (B-15) m 105,50
Utozenie Scieku przykravieznikowego z
betonowej kostki brukowej, szarej o
grub. 8 cm na podsypce cementowo -

5d.3 | D.0B.05.05 |piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg m? 159,00

IV gteb. koryta 20 cm

6d.4 | D.02.01.01 |10 km wraz z uforowaniem i m® 435,00
wyrownaniem skarp na odkladzie
Koryto wykonywane na calej szer.

7d.4 D.04.01.01 |iezdni, mechanicznie w gruncie kat. 1I- m* 2175,00




8d. 4

D.04.01.02

~ |Profilowanie | zageszczanie podtoza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruntach '
kat. [I-IV o

217500

9d.4

D.04.02.02

Wykonanie warstwy mrozochronne;j -
padioze ulepszone, spelniajace role
warstwy mrozochronnej, mieszanka
kruszyw 07315, gr. 15 cm

2 175,00

10d.4

D.04.02.02

UtoZenie geotkaniny separacyjno
filtracyjne;

2175,00

11d.4

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie §/31,5 mm, grubosé
warstwy 20 ¢cm

2175,00

12d.4

D.04.03.02

Skropienie reczne warstw
konstrukeyjnych nieulepszonych
(podbudowy) emulsja asfaltowg

2175,00

13d. 4

D.05.03.05

Wykonanie podbudowy z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC 22P 50/70
grubost warstwy po zageszczeniu 7
cm, wraz z dowozem na miejsce
whbudowania

2175,00

t4d. 4

D.04.03.01

Oczyszczenie warstw bitumicznych
mechanicznie

2175,00

15d. 4

0.04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw
konstrukeyinych ulepszonych emulsjg
asfaltowa,

2175,00

16d. 4

D.05.03.05

Whykonanie warsiwy wigzacej z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC
16W 50/70grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 5 cm, wraz z dowozem
na miejsce whudowania

2175,00

17d. 4

D.04.03.01

Oczyszczenie warstw bitumicznych
mechanicznie

2175,00

18d.4

D.04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw
konstrukeyjnych ulepszonych emulsjg
asfaltowg

2175,00

19d.4

£.05.03.05

Wykonanie warstwy Scieraingj z
mieszanki mineralno asfaltowej AC 113
45/80-55 , grubosé warstwy po
zageszczeniu 4 cm (bezszwowo), wraz
Z dowozem na miejsce wbudowania

Qczyszezenie terenu budowy z resztek
gruzu, $mieci wraz z zebraniem i

2 175,00

wycena
0d.5 | ocna [wywozem na odleglos, kiora okrest kpl. 100
wykonawca
21d.5 wycena Czasowa organizacja ruchu szt. 1,00
wiasna
Inwentaryzacja powykonawcza
99,5 | “Weena ryzaca powy szt 1,00

wiasna




23d.6

24d.7

D.01.01.01

D.02.02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rdwninnym

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiebiernymi, na odklad w
gruncie kat. i-II

km

0.57

1929,00

25d.7

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi w gruncie kat. |-l pod
studnie rewizyjne | pompownie z
transportem urobkusamochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1
km

160,00

26d.7

Petne umochienie Scian wykopow wraz
z rozbiorka,

2 816,00

27d.7

Podtoza pod przewody i armature z
materiatow sypkich - podsypka (10cm) i
obsypka (30cm)

302,00

28d.7

Zasypywanie wykopdw z przerzutem na
odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-
Il

1617,00

29d.7

Nadmiar gruntu - wywoz

472,00

30d.7

Pompowanie wod z wykopdw

Kanaty z rur PP o &r. zewn. 200 mm

400,00

31d.8 |D.03.02.01 wraz 7 ksztattiami mb. 52,00

32d.8 Kanaty z rur PP o ér. zewn. 315 mm mb. 302,00

334.8 Rurociagi zpohetylem{ (PE100) taczone mb. 175,00
metodg zgrzewania o sr.zewn. 110 mm
Rurociagi z polietylenu (PE100 RC)

3448 taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. mb. 37.00
630 mm - wykonywane metods
przecisku sterowanego
Montaz tasmy ostrzegawcze) (z

3548 whtadkg metaliczna) mb. 175,00

36d.8 Studzienki wpustowe betonowe o §r. kel 14.00
500 mm
Studnie kanalizacyjne zelbetowe

37d.8 DN1000 kpl. 0,00
Studnie kanalizacyjne Zelbetowe

38d.8 DN1200 kpl. 8,00
Studnie kanalizacyjne zetbetowe

39d.8 DN1500 kpl. 2,00
Studnia kanalizacyjna zelbetowa

40d.8 DN1200 - z przephwomierzem wraz z kpl. 1,00
wyposazeniem

4148 Studnie kanalizacyjne Zelbetowe kpl. 1,00

DN1200 -rozprezna




Studnie kanalizacyjne zelbetowe

42d.8 DN1500 - z osadnikiem g.1,0 kpl. 1,00
Pempownia P.D.1 z kregow
434.8 betonowych o ér. 1500 mm, wraz z kol 1,00

armaturg, orurowaniem, pompami i
automatyka

454.9 Préba wodnra szczglnosc} kanalow ode. -1prob. 700
rurowych o $r.nominalnej do 160 mm

464 9 Proba wodn? szczglnosq kanalow ode. -1prb. | 14,00
rurowych o sr.nominalngj do 200 mm o

4749 Proba wodn,a SZCZleanSC-I kanatow od. -Tprb. 9.00
rurowych o $r.nominalnej do 315 mm

484.9 Préba wodn,a szcz.elnoscll kanatow odc, -1préb. 400
rurowych o $r.nominalnej 630 mm

Wykonanie ptukania studni i studzienek

494d. 9 woustowych kpl. 14,00
Komory przewiertowe dla wykonania

50d.9 kanatow metodg prze\a\.nertu szt 3,00
sterowanego (roboty ziemne,
konstrukcja)

Razem wartos¢ kosztorysowa robot netto
Podatek VAT 23%
koszt ogélem brutto




