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i: DANE OGOLNE :

1:1. Przedmiot opracowania :
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu pomieszczen sal lekcyjnych z
przystosowaniem na pracownie do nauki w zawodzie kucharsko-hotelarskim

1.2 Adres inwestycji :
Zespot Skot w Zielonce przy ul. Inzynierskiej 1

13. Inwestor :
Powiat Wotominski , 05-200 Wotomin ul. Pradzynskiego 3.

1.4. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy i normy budowlane .

1.4, Zakres opracowania :
Opracowaniem objete sg trzy sale lekcyjne na pigtrze budynku wraz z przylegtym magazynkiem oraz czescig
korytarza stanowiacego dojscie do ww sal.

1.6. Parametry techniczne pomieszczen objetych opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem : 179,04m?2
Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem : 568,00m3

POMIESZCZENIA :

126 - Sala lekcyjna - 68,19m2

127 - Korytarzyk wewnetrzny - 4,08m2
128 - Magazynek Sali 126 - 11,39m2
129 - Sala lekcyjna - 50,19m2

129a - Sala lekcyjna — 33,43m2

129b - Magazynek Sali 129a — 11,76m2

taczna powierzchnia : 179,04m2



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na pietrze budynku szkoly. Znajduja sie tam trzy sale lekeyjne
z zapleczami w postaci gabinetow nauczycielskich. W pomieszczeniach ma zostaé wykonany podstawowy remont
aw sala 126 i przylegte pomieszczenia majg zosta¢ przystosowane do nauki zawodu kucharza — hotelarza.

Obecnie pomieszczenia sg wykonczone. Posadzki w salach lekcyjnych — wyktadzina pev typu Tarkett, na
korytarzu plytki terakotowe 60 x 60. Sciany i sufit tynkowane i malowane na biato.

Instalacje — w Sali 126 dwa piony wod - kan . Instalacja elektryczna i wyciag wentylacyjny w stropie. Wentylacja
grawitacyjna istniejaca. - instalacje szczegétowo wg odrebnych opracowan.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE :

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie :

- wyburzenie $cianki dziatowej w Sali 126 celem powiekszenia Sali

- zerwanie istniejacej podiogi i skucie warstw posadzkowych Sali 126 oraz w przylegtym magazynku.
-wykucie nowych otworow drzwiowych w Sali 126 i Sali 129a

- demontaz instalacji sanitarnych w Sali 126

- demontaz stolarki drzwiowej w Sali 1291 126 .



4. ROBOTY BUDOWLANE :

4.1.  POSADZKI
W salach 126, 127 i 128 istniejace posadzki do zerwania i do skucia warstwy posadzkowe ok 4cm.

W miejsce skutych warstw wykonaé nowa szlichte cem. | potozy¢ ptytki gresowe 60 x 60. W
pozostatych pomieszczeniach posadzki do pozostawienia bez zmian.

4.2.  SCIANY

W Sali 126 do wyburzenia $cianka dzialowa . Miejsca po $ciance otynkowac i wyréwnaé do
istniejgcego tynku na cianach. Pomalowa¢ lub obfozy¢ jak Sciany. Do zabudowania ptytq GK
istniejacy otwor drzwiowy. Do wykucia dwa nowe otwory drzwiowe — wejéciowy do sali oraz
przejSciowy do korytarzyka prowadzacego do magazynku.

W Sali 126 wykona¢ Scianki oddzielgnia stanowisk roboczych z plyty GK ogniowej. Scianki na profilu
100 - gr. 12cm i wysokosci 128cm. Scianki stanowig miejsce rozprowadzenia instalacii. Scianki
powyzej blatu do obtozenia blacha kwasoodporng jak blat.

Magazynki do wydzielenia $ciankami GK 12cm .Zastosowaé ptyty ogniowe.

Sciany Sali 126 wylozyé do poziomu 2m od posadzki glazura gtadka ~ poler w kolorze biatym.
Sciany po oczyszczeniu zagruntowaé i malowaé farba lateksowa zmywalng w kolorze biatym.

4.3.  SUFITY
We wszystkich pomieszczeniach sufity oczysci¢ , powierzchnie zagruntowa¢ i malowac w kolorze

biatym farbg lateksowa.

4.4, KONSTRUKCJA BLATU PODOKIENNEGO

Blaty wykona¢ z blachy kwasoodpornej z wypetnieniem z plyty. Podpore blatu stanowig ramiaki
stalowe zespawane z profila stalowego 80x80 malowanego proszkowo na kolor szary. Profil
montowac na kotki do Sciany. Elementy profila wyposazy¢ w podprki do potozenia potek
kuchennych. Potki do wykonania w technologii jak blat z pokryciem blacha. Potki wystepujg w
przejéciach migdzy blatami roboczymi . Dolna przestrzen pod ostatnig potkg do zbudowania —
miejsce rozprowadzenia instalacji wod- kan. W balatach podokiennych wykonaé perforacie lub
wstawke z blachy perforowanej, na diugosci 2m szer 0,1m nad grzejnikiem umozliwiajgca cyrkulacje
ogrzanego powietrza.

45.  STOLARKA

Do wykonania nowe drzwi do magazynkow i do sali 126 . Drzwi drewniane plytowe laminowane w
kolorze pastelowym. Drzwi wyposazone w klamke z szyldem oraz zamkiem typu YALE. Oscieznice
stalowe.

W salach 126 i 129 do wymiany naswietla stale. Wykona¢ w ramie drewnianej zgodnie z wygladem
jak w salach juz wyremontowanych.



5. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE - TABELA WYKONCZEN :

omieszczenie posadzki §ciany sufit stolarka
Sala 126 Istniejaca posadzka Do wykucia nowe otwory | Sufitdo Demontaz
do zerwania i do drzwiowe . Istniejacy oczyszczenia | istniejacych drzwi
skucia warstwy otwor drzwiowy do pomalowania farbg | wejsciowych. Do
posadzkowe. Do zabudowania plytg GK. lateksowg z wstawienia w nowych
wykonania nowa Do wyburzenia Scianka dodatkami otworach drzwi pelne
warstwa szlichty oraz | dzialowa murowana. uniemozliwiajacymi | plytowe drewniane
do polozenia plytki Sciany do oczyszczenia | rozwdj laminowane w
podtogowe 60 x60 i odmalowania. Do drobnoustrojow. kolorze pastelowym z
gresowe np. Concept | poziomu 2.0m nad Farba do zamkiem i klamka z
cn 02 jasny bez posadzke (na wysokoS¢ | pomieszczen szyldem. Do
poler 60x60 drzwi) wykonaé wilgotnych. Kolor | zdemontowania i
Fuga o okladzing z glazury z bialy wykonania nowe
whasciwosciach plytek 20x20 w kolorze naswietle stale w
antybakteryjnych. biatym np. Tubadzin ramie drewnianej jak
bialy polysk. Glazure w salach juz
utozy¢ réwniez na wyremontowanych.
osciezach okiennych nad
parapetem. Powyzej
sciany malowane farbg
biatg lateksowa z
dodatkami
uniemozliwiajgcymi
rozwoj drobnoustrojow.
Farba do pomieszczen
wilgotnych.
Do wykonania nowe
scianki GK wysokosci
128cm - dzielgce
stanowiska pracy.
Scianki wykonaé z piyt
ogniowych i oblozy¢
powyzej blatu blachg
kwasoodporna jak blat.
Korytarzyk Istniejgca posadzka Sciany do oczyszczenia | Sufitdo Drzwi przejscia do
127 do zerwania i do i odmalowania farbg oczyszczenia i Sali 126 - opis j.w.
skucia warstwy lateksowg zmywalng w pomalowania farbg
posadzkowe. Do kolorze bialym. lateksowg w
wykonania nowa kolorze biatym.
warstwa szlichty oraz
do potozenia ptytki
podtogowe 60 x60
gresowe np. Concept
cn 02 jasny bez
poler 60x60
Cokot jak plytka ,
wysokosci 10cm.
Magazynek | Istniejgca posadzka Sciany do oczyszczenia | Sufit do Drzwi peine plytowe
128 do zerwania i do i odmalowania farbg 0czyszczenia i laminowane w
skucia warstwy lateksowg zmywalng w pomalowania farbg | kolorze pastelowym
posadzkowe. Do kolorze biatym. lateksowg w drewniane z zamkiem
wykonania nowa Nowa scianka GK - kolorze bialym, i klamkg z szyldem.
warstwa szlichty oraz | wydzielenie koryiarzyka




do potozenia plytki
podiogowe 60 x60
gresowe np. Concept
cn 02 jasny bez
poler 60x60

Cokdt jak plytka
wysokosci 10cm

gr.12cm - profil 100mm
z wypelnieniem weing .

Sala129 Istnigjaca posadzka Sciany do oczyszczenia | Sufitdo Istniejace drzwi do
pcv do pozostawienia | i odmalowania farbg oczyszczenia i projektowanego
bez zmian. lateksowg zmywalng w pomalowania farbg | korytarzyka do
kolorze biatym. lateksowa w zdemontowania ,
kolorze biatym otwdr do poszerzenia
na im . otwér
wykonczy¢ tynkiem i
pomalowac jak calosc
pomieszczenia.
Sala 129a Istniejaca posadzka Sciany do oczyszczenia | Sufitdo Drzwi peine plytowe
pcv do pozostawienia | i odmalowania farbg oczyszczenia i laminowane w
bez zmian. lateksowa zmywalng w pomalowania farbg | kolorze pastelowym
kolorze biatym. lateksowa w drewniane z zamkiem
kolorze bialym i klamka z szyldem do
projektowanego
magazynku 129b
Magazynek | Istniejgca posadzka Do wykonania nowa Sufit do Stolarka - drzwi z Sali
129b ceramiczna do Scianka GK - oczyszczenia | 129aj.w.

pozostawienia bez
zmian. Do wykonania
cokot ceramiczny jak
posadzka w
wydzielonym
pomieszczeniu
magazynka.

wydzielenie magazynku
z czeSci korytarza.
Sciany do oczyszczenia
i odmalowania farbg
lateksowg zmywalng w
kolorze biatym.

pomalowania farbg
lateksowg w
kolorze biatym




6. TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE WCHODZACE W ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedstawiona na rysunku ARCH-03 technologia jest przedstawieniem obrazujacym ukiad umeblowania
sali stuzacej do praktycznej nauki zawodu kucharza — hotelarza.

Samo umeblowanie stanowi oddzielne zlecenie nie wchodzace w zakres opracowania.

Ninigjszym opracowaniem objete sg

Nr 5 - okapy ze stali kwasoodpornej podfgczony do wyciggu mechanicznego znajdujgce sie docelowo nad
kuchenkami i grillami.

Nr 6 — balty ze stali kwasoodpornej . Blaty wykonane naktadkowo na istniejgce parapety okienne
przechodzace w blat wzdiuz okien szerokosci 60cm , a dalej w blaty kuchenne. Blat przygotowac do
montazu mebli kuchennych jak na rysunku. Blat oparty na ramiakach stalowych .

Nr14 — Scianki GK wysokosci 128 cm - oddzielenie stanowisk pracy oraz miejsce rozprowadzenia instalacji
do stanowisk. Scianka do oblozenia powyzej blatu blacha ze stali kwasoodpornej jak blat.

Pétki podblatowe :

Pod blatem podokiennym w przestrzeni przejs¢ do stanowisk roboczych do wykonania potki z piyty z
obtoZeniem blachg jak blaty.

7. NADZOR | KONTROLA PROWADZONYCH PRAC :

Wykona¢ wszelkie prace niezbedne na konieczno$¢ budowy w zakresie przedstawionym w niniejszej
dokumentacji. Elementy niewyspecyfikowane zgtosi¢ podczas trwania procedury przetargowej.

Prace prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem;

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie
ze sztuka budowlang,

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi w zakresie objetym
prowadzong inwestycjg. Muszg byc rowniez prowadzone w sposob nieuciazliwy dla oséb postronnych i
wspotuzytkownikéw catosci obiektu.

8. WARUNKI POZAROWE :

Warunki poZarowe nie ulegaja zmianie. Zakres prac remontowych obejmuje wytacznie zmiane aranzaciji
sal, co nie wptywa na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowe).

9. ZAGOSPODAROWANIE :

Projektowane prace remontowe majgce na celu przystosowanie sal lekcyjnych do nauki zawodu kucharza -
hotelarza nie wplywajg na stan zagospodarowania dzialki , ktéry pozostaje bez zmian.



10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zielonka, dnia 20-07-2015

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EL-MEDIA
05-200 Wotomin Al. Niepodlegtosci 2 lok. 1

Nizej podpisani oswiadczamy , ze projekt budowlano- wykonawczy remontu pomieszczen sal lekeyjnych z
przystosowaniem na pracownie do nauki w zawodzie kucharsko - hotelarskim w Zespole Szkot w Zielonce
przy ul. Inzynierskiej 1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny do celu jakiemu powinien stuzyc.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z

pozniejszymi zmianami) .

Lp. Imig i nazwisko Nr uprawnieri /podpis

mgr inz. Marcin Waszczuk MAZ/0554/PWOE/14

mgr inz. Bartlomiej Harwas MAZ/0419/POOE/05




11. ZALACZNIKI :

- Uprawnienia projektantow
- aktualne za$wiadczenia o przynaleznoscig do izby

12. CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA

SPIS RYSUNKOW :

NR TYTUL SKALA
Arch - 01. Inwentaryzacja 1:100
Arch - 02, Roboty budowlane 1:100
Arch - 03. Technologia 1:50
Arch - 04. Wykaz stolarki 1:50
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3. OKREGOWA
D1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA o

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

BDECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art, 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I -5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3,art. 13 ust. 1, 3] 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunk; w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin €gzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie; Okrggowej Izby

Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Marcinowi Sebastianow; Waszczuk
| ur. dnia 27 paidziernika 1986 roku w Wolominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:
I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i Sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér ;
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z Instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

instalacji i urzgdzen elektrycznych i

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
agospodarowania dziatki lub tereny.

elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H8L-3ZU-EIH *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania ul. GEN, Wt. SIKORSKIEGO 16 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowe; lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/T131/ 313 J05/E

z. U. z2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz §3ustl, §12 pktl, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz 18 majz 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
U. Nr 96 poz. 817.) Okregows Komisjs Kwalifikacyjns Mzzowieckiej

Pan Bartlomiej Fukasz Harwas
inZynier
urodzony dnig 16 czerwea 1979 roke w Welominie , syn Jacks
uzyska}l

By MAZ/O419/POOE/CS

do projektowanis bez ograniczen
W specjalnesci instalacyjnej w zakresie steci; instalacj; i Urzgdze
elektryeznych efektromergetycmych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zgdania strony, nz podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zzkres nadenych uprewnief zostal opiseny na odwrocie niniejszef decyzji.

POUCZERIE

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie 2z posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dn; od dnia jej doreczenia.
Skied Orzeksjgey i 2
1/ mgr inz. Ryszerd Chacifiski g
2/ mgr int. Krzysstof Letoszek
3/ mgr in2. Irene Chursks

T,
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coee—d INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QS5-N8Q-3V) *

Pan BARTLOMIE) tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 14, 05-200 WOLOMIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -
OBJETYCH OPRACOWANIEM

l.p. nazwa posadzka mi2
126 | SALA LEKCYJNA | linoleum | 51,13
127 | GABINETSALL | jingleum | 16,17
128 | CABINETSALL ] finoleum | 15,80
129 | SALA LEKCYJNA | finoleum | 50,19
129 ISALA LEKCYINA | linoleum | 3343

RAZEM: 166.72

INWESTOR:
Powiat Wotomiriski
05-200 Wotomin ul. Pradzyriskiego 3

TYTUL PROJEKTU:
Remont pomieszczeri sal lekcyjnych z przystosowaniem
na pracownig do nauki w zawodzie kucharsko-hotelarskim

ADRES:
Zespot Szkét w Zielonce ul. Inzynierska 1

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EL-MEDIA®

PROJEKTOWANIE SIECH | INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
05-200 Wolomin Al Niepodleglodci 2 lok.1

1el.Hax: 022-787-34-58, 0-507-018-757
waw.gl-media.pl, email. biure{elmedia.pl
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. Drzwi drewniane naswietle okienne state w FAZA:
OPIS  UWAGI : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

plytowe pelne - tzw
plaster miodu,
wyposazone w
zamek typu yale
oraz klamke z
szyldem

poziomie nad drzwiami . Rama
drewniana w kolorze biatym
tréjdzielne jak istniejace.Szkio
zwykle przezierne.
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