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UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wiasciwosci i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sig zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spefnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;j.



A-STWIOR - WYMAGANIA OGOLNE
1. Czes¢ ogdlna :

1.1.Nazwa zamowienia :

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacii sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano
montaZowych zwigzanych remont pomieszczen sal lekeyjnych z przystosowaniem na pracownie

do nauki w zawodzie kuchrsko-hotelarskim w Zespole Szké! w Zielonce ul. InZynierska 1

Inwestor : Powiat Woltominski ; 05-200 Wotomin ul. Pradzyriskiego 3

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejsze;j specyfikacji technicznej sq przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, obejmujacych w szczegoinosci
wymagania w zakresie wiasciwos$ci materiatow, prawidlowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem ujetym w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

Inwestycjg stanowi remont sal lekcyjnych z przystosowaniem do nauki zawodu.

121, Zakres prac :

W zakres przewidzianych do wykonania robot wehodza;

- Roboty rozbiorkowe :
-rozbidrka podlog i warstw posadzkowych
-rozbitrka scianek dzialowych i wykucie nowych otworéw wejsciowych do sdal
-rozbiorka elementéw instalacji sanitamych i elekirycznych

- Roboty budowlane :
- wykonanie nowych warstw posadzkowych i okladzin podtogowych
- wykonczenie $cian i sufitw gladzig gipsowa lgcznie z malowaniem .
- wykoriczenie $cian okladzing ceramiczng
- montaz nowej stolarki
-montaz elementow wyposazenia

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze robot .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z robotami budowlanymi i obejmuja;
-wymagania wykonawcze, wymagania materiatowe, technologie wykonania robot , transport, skladowanie materiatow, nadzor i
odbiory.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
zZlecenia

1.2.2. Odstgpstwa od projektu:

Odstepstwa mogq dotyczyt jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o porwnywalnych,
nie gorszych charakterystykach technicznych i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru T Architekta i nie moga powodowact obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczq zamiany materiatow i elementow ckreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej.

1.2.3. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowat wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] i samorzadowe, ktore s3 w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne cdnosne dokumenty.

1.3.0pls prac towarzyszacych i robét tymczasowych :

Do prac towarzyszacych zwigzanych z pracami budowlanymi naleza;
-zabezpieczenie terenu prac budowlanych przed dostepem osob trzecic

-wykonanie zaplecza budowy i placow skladowych materiafow budowlanych i sprzetu.

1.4. Informacje o terenie budowy :

1.4.1. Dane ogbine :
Zespol Szkol na terenie kiorych znajduje sie przestrzen objeta opracowaniem usytuowany jest w Zielonce przy ul.
InZynierskiej 1.

1.4.2. Opis terenu budowy :
Zakresem prac objele s3 sale szkolne , przylegle magazynki oraz czes¢ przylegtego korytarza na pietrze budynku.
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1.5. Przekazanie placu budowy :

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykenanie robét ,Protokolu
wprowadzenia wykonawcy na budowg”, Protoket przekazania podpisuja Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonczenia i odbioru
koncowego a w szczegolnosci do:

- oznakowania i zabezpieczenia terenu robét budowlanych przed dostepem csob trzecich.

Po zakoriczeniu robot Wykonawea uporzadkuie teren budowy i przekaze go protokolamnie Zamawiajgcemu.

1.6. Dokumentacja projektowa :

Dokumentacja projektowa zawiera czg$¢ opisowa i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
opisach do projektu architektury i branz.. Osobny tom dokumentacii stanowia przedmiary rabét. Kompletna informacje o inwestycji daje
Dokumentacja w polgczeniu z niniejszg Ogélng Specyfikacja Techniczna i kompletem Szczegolowych Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robdt, zawierajacych opisowe wymagania wobec robdt bedacych przedmiotem zaméwienia.

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczen w dokumentach kentraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspekiora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty maja byé zgodne z Dokumentagig projektowa i Specyfikaciami Technicznymi.
Wielkosci okreslone w Dokumentacii projektowej i w Specyfikaciami Technicznymi bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalneqo przedzialu folerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacig projektowa lub odpowiednia

Specyfikacja Techniczna i maja wplyw na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.7. Zagospodarowanie placu budowy :

Zagospodarowanie terenu budowy dotyczy w zakresie dostawy materialow | sprzetu potrzebnych do wykonania prac
budowlanych. Miejsca skladowania sprzetu i materiatéw nalezy uzgodni¢ wezesniej z Inwestorem , odpowiednio oznakowad i
zabezpieczyc.

Wykonawca w uzgednieniu z Inwestorem jest zobowigzany do zabezpieczania budowy w:

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia Sciekow i utylizacji

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitamych i socjalnych

- zapewnienia oéwieflenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia lacznosci telefonicznej

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w cdleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposb zapewniajacy bezpieczefistwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigeu, natomiast kontrola stanu i opomoéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jesli urzadzenie bylo nieczynne przez penad miesiag,

- przed uruchomieniem urzadzenia pe jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych raznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dzialanie kazdorazowo
przed przysigpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii urzadzen.
Nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoZarowych.

0
Napoje nalez y zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub

0
powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie posilki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno ~ sanitame i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materiatow | wyrobow.
Skladowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonat w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odleglosc stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m -od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regulamie sprawdzany,
konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
Hlogci rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych,



1.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich :

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub wiasno$ci 0séb trzecich.

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wiasnosci osb trzecich Wykenawca jest zobowigzany naprawic lub odtworzyé zgodnie ze Stanem
pierwotnym na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzacych przez teren budowy i zaplecza , jezeli o ich przebiegu stanowi
przekazana mu dokumentacja projekiowa lub o jej przebiegu zostal poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia rebot w bliskoéei urzadzen lub instalacji bedacych wiasnoscig oséb trzecich Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ whasciciela tych urzgdzen oraz Inspektora nadzoru o zamiarze prowadzenia robot,

1.9. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska :
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji robot tak by nie oddziatywaly niekorzystnie na srodowisko
naturalne.
Materialy sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte | zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- Mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

Przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu
. Zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiomikéw wodnych przed

zanieczyszczeniami cieklymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszezonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych
zanieczyszczen statych i zawartosci pylow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot w poblizu granic zbiomikow wodnych i ciekéw wodnych, chyba e uzyska na te prace zgode stuzb i
odpowiednich wiadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzadzenia stosowane do robot musza posiadac
dokumenty stwierdzajace nie przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami | wymaganiami okreslajacymi dopuszczalny dla
danego obszaru poziom halasu.

Wykonawca nie moze stosowa urzadzeni maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze
spowodowac wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska, okreslonych ustawami i przepisami ogolnymi
oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego dokumentacji projeklowej, ponosi odpowiedzialnoé prawna | kamg

oraz jest zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego Srodowiska naturalnego

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy :

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, ujgtych w dokumentach urzedowych
oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegolowo w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ teren budowy | miejsca pracy w niezbgdny sprzet , odziez achronng i obuwie, osobiste wyposazenie
niezbedne przy wykonywaniu specjalistyczrych robét.

Wykonaiwca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przekazac pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapic na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ bada lekarskich pracownikw, oraz aktualnosc¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp. Przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych dziatan

-przeprowadzic szkolenie pracownikow w zakresie bhp..

-wyjasnic zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-wyjasnic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-przekazat zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony

indywidualnej oraz odziezy | obuwia, roboczego

1.10.1. ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych :

- upadek pracownika z wysokosci
Przebywanie 0sb na gomych plaszczyznach $cian, belek, slupow, ram lub kratownic oraz na nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na kidrej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomieme o$wietlenie, bez ostrych cieni
olsnien osob.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

krawgdzie stropow nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdinege zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,

1.10.2. ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych :
- pochwycenie koriczyny gémej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peknej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi),



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu aceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowey wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadat
wymagane kwalifikacje.

1.10.3. InstruktaZ pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych :

Szkolenia w dzledzinie bezpieczeistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne, '
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogéine (,instruktaz ogéiny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (.Instrukiaz stanowiskowy”) powinien zapoznat pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub 2ycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

+ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikow,

* obsiugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy. ‘

Wihw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i spasoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania p jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaci lub potrzebnych umiejetnosc, a takze
dostateczne] znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

1.10.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych :

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem | higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. .

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujaca pracownikami jest chowigzana:
* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

+ dbac o sprawnos$c Srodkéw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowat, przygotowywat i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny | higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

*wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

*okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
* wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien padjaé stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:

- zapewnit organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacjg zagrozen dla zdrowia | Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniac wystarczajgca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoécl, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach posiugiwania sie tymi srodkami.



111 Ochrona przeciwpoZarowa :

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowych,

Wykonawca jest zobowiazany do wyposazenia terenu budowy i jej zaplecza w niezbedny zgodny z wymaganiami i zakresem prowadzonych
prac sprzet p, poz.

Skladowanie materiatow fatwopalnych winno by¢ wydzielone | odpowiednio oznaczone, w poblizu skladowania tych materialéw winien byc
ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p.poz.

1.12. Wymagania dotyczace organizacji ruchu :

Prace budowlane prowadzone na terenie zamknigtym Zespolu Szklot. Poruszanie sig po terenie szkoly i przyleglym do niej oraz miejsca
skiadowania materiatow naleZy uzgodnic z Inwestorem.

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z uzgodnieniami sposobu poruszania sig po terenie szkoly ponosi Wykonawca,

1.13. Nazwy i kody - podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

Roboty budowlane i konstrukcyjne :

CPV 450 00000 - 7 - roboty budowlane

CPV 451 100 00-1 — Roboty rozbidrkowe

CPV 454 530 00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 452 14220~ 8 — roboty budowlane w zakresie szkét $rednich
CPV 452 62520 — 2 — roboty murowe

CPV 454 21100 - 5 - Instalowanie drwi i okien

CPV 454 21153 - 1 - Instalowanie zabudowanych mebli

CPV 454 32110 -8 - Ktadzenie podiog

CPV 454 42100 - 8 Roboty malarskie

CPV 454 31000 - 7 Ktadzenie plytek

CPV 453 31210 - 1 Instalowanie wentylacji

CPV 453 10000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 453 32000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.14. Okreslenia podstawowe :

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegoinych robot,

Dokumentacija projektowa stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane — dokumentacja sktadajagca sie z
przedmiaru robot, STWIORB, oraz

projekiu budowlanego dla robét dla, ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

-budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.
-obiekt mafej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca, przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcego biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiekiem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiekiu zgednie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — naley przez to rozumiec przestrzen, w kiorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez fo rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnost do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedow z ponumerowanymi stronami, sluzacy do dokonywania wpisow
istotnych wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dzialan na
budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzeny w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa,

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢- akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow pedlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzons budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa | wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dekumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$t- nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykeonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wediug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wykonawca — przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontow

Zamawiajacy — udzielajacy zaméwienie Wykonawey do ktdrego nalezy; przekazanie dokumentacji projekiowej, wskazanie i przekazanie placu
budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnoznaczne z:

-Polskimi Normami wprowadzonymi do cbowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a

w przypadku braku normami paristwowymi,

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRT! Instal

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegainych robot.

Roboty s zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegoinienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy

realizacji prac.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych :

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykenania rob6t budowlanco-instalacyjnych powinny speiniac wymagania norm, posiadac
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprabaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych robot.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnosci materialow z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN).

Propozycie materialowe, probki materialow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptaciji Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane powinny edpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte, winny odznaczac
sig najwyzsza jakoscia.

Powinny byc skladowane zgodnie z zaleceniami producentow w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i
jakosciowych.

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac materialy — zgodnie z opisem specyfikacyjnym w
rozdziale — szczegolowych specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacii potwierdzajacej speinienie powyzszych wymagar. Wykonawca powinien przed
zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagari i w
sposob okreslony aktualnymi normami,

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru szczegélowe informacie, dotyczace zamawiania fub wydobywania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne |lub $wiadectwa badan labaratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

W przypadku stosowania materialow |ckalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek migjscowego rodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane
przez Zamawiajacego, przed rozpoczgeiem wykorzystywania tego zrodia Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowa eksploatacjg. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrdel wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontralowat dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzic czy sg one zgodne
z wymaganiami Szczegolowych Specyfikacii Technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu Zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci, Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen, a Wykonawca ma obowiazek zapewnic niezbedne wsparcie | pomoc w tych
czynnosciach, Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatow i
urzadzen przeznaczonych do realizacji robot.

Kazdy rodzaj robot, w kiorym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczag sie z jego
nie przyjgciem i niezaplaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacja projektowa lub Specyfikacjg Techniczng poniesie
koszty rozbitrki, demontazu i usunigcia.



2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymezasowo skfadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.2, Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyC w jakimé szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pbzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacig

umowy.

2.3. Oznakowanie maferiafow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ nofyfikowane jednostki uczestniczace w acenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004

r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pozn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowat sig etykieta zawierajaca:

a) Dla wyrobow oznaczonych znakiem CE:

- znak CE,

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udzial w ocenie zgodnosci wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono aznakewanie CE na wyrobie,

- nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byl wymagany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli

wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu,

b) Dla wyrobow oznaczonych znakiem budowlanym:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskal,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brala udzial w ocenie zgodnosci wyrobu,

- znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkeji i nr partii,

oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrabie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dolgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim

Dla wyrobow zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dolaczona karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego,
okreslajaca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddzialywania produktu, sposob udzielania pierwszej pomocy
przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposob transportowania, przechowywania i postepowania w
przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska, zalecane $rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje
toksykologiczne, ekologiczne, sposob postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego
stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie osirzegawcze i podstawowe informacije dotyczace bezpieczenstwa powinny sie takze
znajdowac na opakowaniach takich wyrobdw.

Dla wyrobow majacych kontakt z Zywnoscig lub woda pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

24, Szczegofowe wymagania materiafowe poszczegéinych elementow

Wszystkie szczegblowe wymagania dotyczace poszczegolnych materiatow i urzadzen zostaty ujgte w odpowiednich czesciach zalgczonej do
umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektow budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementow
zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdfowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych poszczegélnych robot
budowlanych.

i 5 Wymaganta dotyczqce sprzgtu I maszyn:

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdt musi adpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach oraz spefniac
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow budowlanych.

Wszystkie narzgdzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy speinic wymagania Polskich Norm, przepisow i wymagai BHP,
winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugujacych je pracownikow i osob postronnych.

llo¢ zastosowanych maszyn i sprzefu winna zapewnié prace bezkolizyjna, gwarantujaca sprawno$¢ wykonywanych prac i

terminowa realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do wykonywania pracy, nalezy przestrzega¢ terminow
wykonania przegladow i kontroli technicznej potwierdzajagcej ich stan techniczny.

Sprzgt, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie speiniajace wymagan technicznych moga byé na wniosek Zamawiajgeego



zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykenywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajacego dokumentow potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i

sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania,

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu :

Srodki transportu uzyte do transportu materialow musza spefniat wymagania wynikajgce z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu
kolowym i innych zwiazanych, jak rowniez zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu musza zapewnia¢ mozliwo$t prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiazujacym w sgsiedztwie budowy.
Srodki transportu musza zapewniaé dostarczenie materiatow gwaraniujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce nie uszkodzenie
oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywat sig zgodnie z zaleceniami producenta materiatow budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych
wyrobéw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowiazany do usuwania z ferenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstalych w procesie transportu
materiatow i urzadzen.

Rozladunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgednie z zaleceniami producentéw materialéw , wyrobow i

urzadzen.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét :

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowa oraz odpowiada za jakoéé stosowanych materiatow,
jakosc wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i zmianami wprowadzonymi wpisami do Dziennika Budowy w
trakcie wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakeie realizacji robot z Wykonawca , Projektantem i
Inspektorem nadzoru. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robot i
przepisami obowiazujacymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;

- dziennik budowy;

- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widacznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescié tablicg informacyjng okreslajaca;
numer pozwolenia na budowe; adres i nr telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego; nazwe, adres i numer telefonu
wykonawcy robot, imiona i nazwiska oraz numery telefondw kierownika budowy i inspektorow nadzoru; numery telefonow

alarmowych.

6. Kontrola jakosci i badania :

Kontrola jakosci robot winna byé przeprowadzana na biezgco przez Inspektordw Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna byé
zgodnosci z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej.
Wykonawca opowiada za kontrolg jakosci robdt, jake$t materiatow sprzetu, narzedzi i urzadzen stosowanych w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialéw, przeprowadzania pomiarow w okresach gwarantujacych
wykonanie robot zgodnie z dokumentacig projeklows i warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien
posiadac dokumenty potwierdzajace spetnienie norm i potwierdzajgce peddanie okresowym badaniom stosowane w trakcie
robot przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadow i urzadzen pomiarowych, oraz jest zobowigzany do
przedstawiania na zadanie Wykonawey probek wbudowywanych materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny by¢ prowadzone 2godnie z wymaganiami norm lub procedurami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji odbioru robot.

W szczegélnosci podczas realizacii robot budowlano-montazowych nalezy zwracat uwage i przestrzegac:

domiarow, wytyczei, przebiegu rurociggow tras kablowych, przewoddw instalacyjnych;

wymaga technologii wykonywanych robét okreslonych przez dostawce produkiu takich jak gramatura, temperatura zewngtrzna
powietrza, zachowanie proporcji poszczegdlnych sktadnikéw;

dokladno$ci wymiarowe] wykonania robot ziemnych, murowych, wykornczeniowych, lokalizacji urzadzen;

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okreslonych procedurami, przepisami i dokumentacja projektowa
badan i prob i zataczy¢ protokoly tych badan do dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokolem koficowym
odbioru robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatow, probek, technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w
przypadku stwierdzenia niezgodnasci sprzeciwic sie wbudowaniu materialu lub urzadzenia.

Zamawiajacy ma prawo dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty i urzadzenia ktore posiadajg certyfikat zgodnosc, aprobate
techniczng, certyfikat lub znak bezpieczerstwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne.
Materialy nie posiadajgce wymienionych dokumentéw nie moga by¢ uzyte w procesie realizacji zadania.

7. Wymagania dla obmiaru robot :

Obmiaru robot nalezy dokonat na podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacjg projektowa, (projektem
budowlano-wykonawczym).

Obmiar robét jest wykonywany przez Wykonawee i przedstawiany Zamawiajacemu do akceptacii. Procedure obmiaru
przeprowadza sig po kolejnym etapie zrealizowanych robot lub z czestotiiwoscia okreslong w umowie | warunkujaca rozliczenie



finansowe etapu robét wykenanych,

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robét jest dokenanie | przedstawienie Zamawiajacemu
obmiaru robét zanikajacych. Obmiaru robét zanikajacych dokonuje siew trakcie wykonywania tych robét.

W przypadku obmiaru robot nietypowych dla objgtosci lub powierzchni nalezy do obmiarow dofgczy¢ dodatkowa dokumentacie
potwierdzajgca prawidlowos¢ ich wykonania.

Jednostka obmiarowa jest:

3
-dla robot murowych m

2
-dla robdt pokrywczych m
-dla instalacji odgromowej mb
-pozostate szt.

8. Zasady odbioru robét budowlanych :

W procesie realizacji robot wyrozniamy nastepujace rodzaje odbioru:
odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy

odbior ostateczny

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Jest to odbior wszystkich robot ktdre w trakcie realizacji zadania ulegaja zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w
procesie budowy lub remontu,

Nalezy go wykonat po zakonczeniu robét zanikajgcych w trakeie realizacji kolejnych prac wynikajacych z harmonogramu robét.
Nalezy go dokonac tak by nie wstrzymywac lub zakicad innych wykonywanych robot.

Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzor Zamawiajacego na zgloszenie odbioru przez Wykonawce
zapisem w dzienniku budowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowiazek adkry¢, odkopac lub dokonat czynnosci umozliwiajacych dokonanie
oceny ich wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbiér czeSciowy
Odbior czesciowy dofyczy gldwnie oceny wykenanych czesci robst stanowiacych etap w realizacji prac. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru danej branzy na zgloszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Odbidr kofcowy dotyczy catosci wykonanych robdt pod katem ich rzeczywistego zakresu, iloci, jakosci oraz wartosci.
Zakoficzenie prac i zgloszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego. Odbioru koficowego dokonuje pawotana przez Zamawiajacego komisja odbioru. Odbidr koficowy przez komisjg
odbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa, ilocia okreslona w przedmiarze robot, jakoscig
okreslong w warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materialow i urzadzen.

Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okreslic zakres robot poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzucié wykonanie robot jako niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ wartosc robét w przypadku
niemoZliwosci usuniecia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robdt

Odbiorowi koricowemu podlegaja;

ostatecznie wykonane roboty budowlane jakos¢ potaczen i podfaczenia urzadzen technologicznych sprawnosé urzadzen,
Dokumentem koficowym zakericzenia robot jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.

Zafacznikami do protokotu sa; protokoly odbioréw czesciowych protokoly prob i pomiaréw ,dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza, instrukcje obslugi urzadzen, protokoly sprawnosci z dzialania instalacii karty gwarancyjne dla wbudowanych
urzadzen ,inwentaryzacja geodezyjna dla robét zewnetrznych

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét polegajacych na usunigciu wad i usterek zgtoszonych Wykonawcy przy
odbiorze koncowym i wpisanych do protokolu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on rowniez wszystkich robot wykonywanych w okresie obowiazujacej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

9. Podstawa pfatnosci :

Informacje ogéine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dia robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawee i przyjeta przez Zamawiajacego w
umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w dokumentacji projektowsj.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda cbejmowat:

-koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

-koszt zastosowanych materialow wraz z kosztami zakupu,

-koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

-koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami,

Z wylaczeniem podatku VAT.




10.Dokumenty odbioru robét :

10.1. Dokumentacja projektowa :
Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja prejektowa ktora byla podstawa dla uzyskania pozwolenia na budowe,
10.2. Ustawy i rozporzadzenia :

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1984 r z po2niejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow siuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, kiore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej;



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych zwigzanych remont pomieszczen sal lekeyjnych z przystosowaniem na pracownie

do nauki w zawodzie kuchrsko-hotelarskim w Zespole Szkét w Zielonce ul. Inzynierska 1

1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych w
szczegolnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robdt okreslonych
zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi,

1.1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacjg
- prace rozbidrkowe posadzek

- prace rozbiorkowe $cianek dzialowych murowanych

- demontaze elementow wyposazenia

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi cdpowiednimi normami | wytycznymi
podanymi w pkt. 1.14 ogdinej specyfikacji techniczne).

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rebot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materialy
Materialy zgodnie z pkt. 2 ogoinej specyfikacii technicznej — nie dotyczy prac rozbidrkowych.

1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji technicznej.

1.5. Wykonanie robét
Zgodnie z opisem ogoinej specyfikacii robét pkt, 5.

1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot zgodnie z punkiem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej

1.7. Obmiar robét
Obmiarow robét dla poszczegblnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogoinej specyfikacji techniczne;

1.8. Odbior robét

Odbiorow robdt dla poszezegolnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogélnej specyfikacii technicznej

Placi sie za roboty wykenane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogéinej specyfikacii
technicznej

1.9. Podstawa platnosci
Podstawa platno$ci zgodnie z pkt. 9 ogoinej specyfikacii technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacii technicznej



B.2. PODLOZA | POSADZKI .

CPV 454 30000-0 — pokrywanie podtég i $cian
21. Wstep
2.1.1. Nazwa zamowienia:

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacii sg pedstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
zwigzanych remont pomieszczen sal lekeyjnych z przystosowaniem na pracownie
do nauki w zawodzie kuchrske-hotelarskim w Zespole Szkétw Zielonce ul. Inzynierska 1

2.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych :
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujacych w
szczegolnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow, prawidlowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem

14

robt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzgdzi zwiazanych wykonaniem podiozy pod

posadzki oraz posadzek pomieszczen.

2.1.3. Okreslenia podstawowe :

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogoinej

specyfikacji techniczne;.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukeji budynku, na ktorym ulozena jest podioga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymalosci i suchosci, na ktorym wykonuje sie posadzke
wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie kenstrukeji

2.1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot :
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, specyfikacia i poleceniami
Inspektora nadzoru. Opis wg pkt. 5 ogolnej specyfikacii technicznej.

2.2, Materiaty
Materialy zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikacii technicznej.
Podioza pod posadzki

PLYTKI CERAMICZNE - w Sali 126 , korytarzyku i magazynku. Plytki gresowe o wymiarach 60x 60 — pastelowe. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

plytki ceramiczne pierwszego gatunku, dokladna kalibracja,
- Wymiary roznice max do 1%

- grubos¢ 9mm }10%

- Wykonczenie — mat

- Antyposlizgowe R9

- Absorpcja wody - ponizej 0,1%

- prostokatnosc 0,6%

- plaskosc 10,5%

- wytrzymalo&¢ na zginanie >45N/m2

- mrozoodporme

Wymagania dotyczace podioza:

Wilgotnos¢ podioza betonowego - max. 3%

Temperatura w trakcie montazu podlogi, po nim oraz w ckresie uZytkowania podtogi nie mnigj niz 15 °C

Wilgotnos¢ powietrza w trakcie montazu podiogi, po nim oraz w okresie uzytkowania podtogi musi sig zawieraé w przedziale 40 % - 65 %
Beton wierzchni klasy nie mniej niz B 20, wykonane izolacje w posadzce betonowej przeciwwilgociowe oraz cieplne.

Rownosc podioza betonowego — zgodnie z Polskg Norma, lecz nierownosci nie wigksze niz 2 mm mierzone dwumetrows fatg budowlana,

23. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdingj specyfikacji technicznej.

Wykfadziny:

Sprzet do przygotowania i nakladania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy,

zgbate pace stalowe. Sprzet do ukladania wykladziny - noze i nozyce do docinania ptytek i pasow wykladziny, zgrzewarki do tgczenia
wyktadzin PCV, miary zwijane lub skiadane.

Do kontroli jakosci wykonania podioza i posadzek - faty diug. 2 m do sprawdzania réwnoéci powierzchni, poziomnice.

2.4, Transport

Transport zgodnie z pkt. 4 ogoinej specyfikacji techniczne;.

Materialy do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w cpakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow | urzadzen.

Zaladunek i roztadunek powinien odbywac sig w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Do wyrobow powinna by¢ dofgczena instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.



2.5.  Wykonanie robét

Wykonanie robot zgodnie z pkt. 5 cgolnej specyfikacii technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w cbszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

- Wszelkie prace wykoriczeniowe sufitow i $cian powinny by¢ zakonczone, zamontowane maja by¢ rowniez drzwi.
Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie.

- Do ukiadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoficzeniu wykonania podiozy, ich odbiorze technicznym i
osiggnigciu przez podioza wlasciwej wytrzymalosci i wilgotnosci, umozliwiajacej rozpoczecie robot posadzkowych,
- Zgodnie z instrukgjg instalacji wykladzin podioza betonowe musza spefniac nastepujgce warunki:

- czyste

- odpowiednio twarde i stabilne

- wymiarowo gladkie

- permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnosé dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo)).

- Nalezy zastosowac wszelkie $rodki ostroznoéci niezbedne do zapobiezenia nadmiemym wahaniom temperatury,
przeciagom, przewiewom.

- W lecie prace nie powinny by¢ wykenywane w temperaturze podioza wigkszej niz 250C. Unikac nalezy
bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowe] podiogi. W razie konieczno$ci wykona¢ zacienienie.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza miekiem wapienno-
cementowym, wloZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masaasfaltowgszczelin
dylatacyjnych.

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacii technicznej.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podiog i posadzek przewidziane w projekcie.

Za jakost materialow odpowiada producent, kidry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

Wyroby do wykonywania podiog i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami;

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata techniczna,

- wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie,

- informacig o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

2.7.  Obmiar robét

Obmiarow robot dla poszczegolnych rodzajow robdt wykonat zgodnie z punktem 7 ogéinej specyfikaci techniczne; .
Wykonanie posadzki obmierza sig w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni pofraca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 0,5 m2.
Montaz listew cokofowych i cokotow, jezeli s3 obmierzane oddzielnie, obmierza sig w metrach.

Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

2.8. Odbior robot

Odbior robét dla poszczegblnych rodzajow robot wykonat zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej .

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sg
kompletne i prawidiowe pod wzglgdem merylorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiaja poprawne] eksploatacji
posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie

wykonane roboty, wykonat je ponownie i powtomie zgtosi¢ do cdbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sig protoké!
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposabu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgednesci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokenania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

2.9. Podstawa platnosci
Placi sigza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach

podanych w punkcie 9 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogblinej specyfikacji technicznej .
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykenanego i odebranege zakresu robot stanowi warto$é tych robot obliczona na podstawie
szezegolowych ustalen umownych.

2.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgednie z pkt. 10 ogoinej specyfikacii technicznej

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.



B3. ROBOTY Z GIPSU | PLYT GIPSOWYCH

CPV 454 21141 - 4 — instalowanie przegrod

31. Wstep
3.1.1. Nazwa zaméwienia:

Przedmiotem niniejszej Cgdlnej Specyfikacii sq podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych zwiazanych remont pomieszczen sal lekeyjnych z przystosowaniem na pracownie
do nauki w zawodzie kuchrsko-hotelarskim w Zespole Szkot w Zielonce ul. Inzynierska 1

3.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych :

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa przepisy | wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot obejmujacych w
szczegolnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow, prawidlowosci wykonania wszystkich rodzajow roboét okreslonych
zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materialow oraz uzytego sprzetu i narzgdzi zwigzanych z
wykonaniem zabudow i $cianek z plyt GK wtym :

umocowanie rusztow z systemowych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,

- umocowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych z utozeniem izolacji z plyt z welny mineralnej pomiedzy

okladzinami z piyt,

- po szpachlowanie | dokiadne oszlifowanie spoin piyt.

- wykonanie ghladzi gipsowych na $cianach GK i tynkowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwoscl materialow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

3.1.3. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii s3 zgedne z obowiazujacymi odpowiednimi normami | wytycznymi podanymi w pkt.
1.12 ogolnej specyfikacji technicznej.

gladZ gipsowa — ostatnia wyréwnujaca warstwa pokrycia scian lub sufitow, nanoszona na potoZony wezeéniej tynk lub
stosowana do wykariczania powierzchni plyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wioknowych, czy tez widknowo-cementowych.
Stosowana jest do ostatecznego wyprowadzenia powierzchni scian, po ktorym nastepuje juz tylko gruntowanie i malowanie lub
tapetowanie.

3.1.4. Ogolne wymagania dotyczace rob6t :
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacig projektowa, specyfikacjg i
poleceniami Inspektora nadzoru. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2, Materialy

Materialy zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikacji techniczne).

Plyta gipsowo-kartonowa zwykla i ogniowa

Przeznaczenie

- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okfadzin $cian oraz cianek dzialowych

- Podstawowe wymiary plyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materialéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.

Klej gipsowy, masa szpachlowa, gipsowa masa klejaca

Przeznaczenie

- Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do Scian wylewanych i murowanych.

Parametry

- Klej gipsowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na zagruntowanym podiozu, lub:
- masa szpachlowa w przypadku rownych podiozy i klejenia calych powierzchni, lub:

- gipsowa masa klejaca w przypadku nierownych podiozy i klejenia na placki.

Profile stalowe

Przeznaczenie

- Do wykenywania stelazu noénego dla plyt gipsowo-kartonowych w $ciankach dziatowych, instalacyjnych i
oktadzinach $cian.

Parametry:

- Ksztattowniki zimno-gite z blachy stalowej acynkowane,

- Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

- Profile glowne: CD 60X27, szerokosci 50, 75 i 100 mm,

- Profile pionowe i poziome U i C do stelazu szerokosci 50, 75 i 100 mm,

- Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu,

- Szerokosc stelazu dostosowana do wysokoscl i obcigzen $ciany wg wytycznych producenta systemu
- Grubos¢ $ciany wg wskazan na rysunkach,

Gladz gipsowa
- Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem srodkéw modyfikujgcych.

- Zuzycie; ok. 1,2 kgim2/1 mm

16



Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcescria dla wykonania ckladzin, jak np.:

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania plyt,

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowegpo,

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm - do
uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi,

- aluminiowe katowniki zabezpieczajace krawedzie,

-{gczniki wzdiuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- systemowe wkrety do mocowania piyt,

- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

3.3. Sprzet
Sprzgt zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacii technicznej,

Sprzet do przygotowania | nakladania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadia mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.

Sprzgt do montazu $cianek — pity i pilarki do docinania plyt, miary zwijane lub skladane, wiertarki | wkretarki do mocowania
rusziu i piyt,

Do kontroli jakoéci wykonania robot - faty 2 m de sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i iloci sprzgtu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewnic wykonanie robot zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

34. Transport

Transport zgodnie z pkt. 4 ogdlnej specyfikacii technicznej.

Materiaty do wykenania Scianek dziatowych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow fransportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow | urzadzen.

Zafadunek i roztadunek powinien odbywac sig w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami,

Przechowywanie i skladowanie

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okre$lony przez producenta.

Sktadowanie materialow powinno odbywac sig w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na paziomym | mocnym
podktadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny byc pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podkladach dystansowych.
Pierwsza piyta spefnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma, stalowa, Wysokos¢ skladowania do pigciu
pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim.

3.5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zgodnie z pkt. 5 ogdlnej specyfikacii techniczne;.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszezone z gruzu i odpadow.

- Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietat, ze wewnatrz
profili moZna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz polowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia
rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukeje, tzw. Sciankg instalacyjna.

Jako$¢ wykonania i tolerancje

- Powierzchnie suchych tynkow z sgsiednim wykoficzeniem innymi okladzinami musza stanowic jedng plaszczyzne,

- Sciana wykoniczona suchym tynkiem, abudowa i $ciana dzialowa musi byé czysta i prosta, bez wybrzuszen,
zadrapan itp.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych,

- Wielkosci plyt uzywanych do montazu musza byé tak dobrane, aby uniknaé wykonywania polaczen tuz przy $cianie.
- Odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz
2 szt. na catej diugoéci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogolem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigeej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci,

- Odchylenia powierzchni i krawgdzi od poziomu - nie wigksze niz 2 mm i ogolem nie wigkszej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej cianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wigksza niz 2 mm na calej
diugosci taty kontrolngj 2 m,

W projekcie mogq by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyiki. Wartosci tolerancji | odchytek okreslone w
dokumentacji projektowej sa wiazace dla Wykonawcy robot,




3.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogoinej specyfikacji techniczne).

3.7. Obmiar robét

Obmiarow robot dia poszczegéinych rodzajow robét wykonaczgednie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii techniczne; .
Wykonanie scianek i okladzin obmierza sig w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w
Swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie ctworow, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.
Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

3.8.  Odbior robot

Odbior robot dla poszczeginych rodzajow rebot wykonat zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii techniczne; .

Roboty powinny by¢ cdebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnesci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupednieniu, Z czynnosci odbioru sporzadza
sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protckot odbioru koncowego jest podstawa do dokenania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca,

3.9. Podstawa platnosci
Placi sigza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami pedanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 9 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacii technicznej .

3.10. Dokumenty odbioru rohot

Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogélnej specyfikacji technicznej.

Podstawowymi dokumentami cdniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.



B.4. MALOWANIA , OKEADZINY $CIENNE

CPV 454 32000 — 4 - kladzenie | wykladanie poditg
CPV 454 42100 — 8 — roboty malarskie

41. Wstep
4.1.1. Nazwa zamowienia:

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacii s podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych zwigzanych remont pomieszczen sal lekeyjnych z przystosowaniem na pracownie
do nauki w zawodzie kuchrsko-hotelarskim w Zespole Szkot w Zielonce ul. Inzynierska 1

4.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy | wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
obejmujacych w szczegblnosci wymagania w zakresie wiaciwosci materialow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz
uzytego sprzetu i narzedzi zwigzanych z z wykonaniem tynkéw , gladzi gipsowych , malowaniem i tapetowaniem
scian.

W tym:

- przygotowanie podtozy pod tynkowanie,malowanie i ktadzenie glazury.

4.1.3. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 og6inej specyfikacji technicznej.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma byé
wykonana powloka malarska.

powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub pitplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

4.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét :
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoséwykonania robat, ich zgodno$éz dokumentacjaprojektowa,
specyfikacjai poleceniami Inspektora nadzoru. Opis wg pkt. 5 ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Materialy

PLYTKI CERAMICZNE :

- plytki ceramiczne pierwszego gatunku, doktadna kalibracja, przykladowe marki wg opisow na rysunkach lub réwnowazne. Plytki galzury
uktadane do wysokosci 2m nad poziom posadzki o wymiarach 20x 20 - biate lib do uzgednienia z Inwestorem.
- Wymiary jak na rysunkach 1%

- grubosé 10mm }10%

- Wykonczenie — wg opisu

- Absorpcja wody - ponizej 0,1%

- prostokatnosé 10,6%

- plaskos¢ )0,5%

- wytrzymalos¢ na zginanie >45N/m2

- mrozoodporne

FARBY LATEKSOWE ZMYWALNE :

Do malowania $cian w salach nalezy uzy¢ farby lateksowe — zmywalne tak aby zapewniaty tatwos¢ usuwania zanieczyszczen z powierzchni. Do
sufitow mozna uzy¢ zwyklej farby emulsyjnej. Wszystkie farby majg mie¢ atest higieniczny dopuszczajacy do uzytku w pomieszczeniach gdzie jest
kontakt z Zywnoscia,

4.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do malowania - reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru
sciemego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podnoéniki
mechaniczne.

4.4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 4 ogélnej specyfikacji technicznej.



Materialy do robot malarskich i glazurniczych nalezy przewozic na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Materialy do robot malarskich powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez

producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub

znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagar odpowiednich

zharmonizowanych (znak CE} lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,

4.5. Wykonanie rob6t
Wykonanie robot zgodnie z pkt. 5 ogdinej specyfikacji technicznej.

Roboty malarskie :

Malowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkaow powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki powinny by¢ ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni.

- Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane, Uszkodzone fragmenty piyt naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydano aprobate techniczna,

Roboty glazurnicze :

- Przed przystgpieniem do okfadania powierzchni $cian nalezy sprawdzit jako$¢ podioZa pod wzgledem
wytrzymafosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

- Podtoze musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spelniat wymogi producentow plytek ceramicznych, powiok
uszczelniajacych, zapraw klejowych czy zapraw do spoinowania.

- W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnat zaprawg cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

- W przypadku podiozy nasiakliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukejg
producenta).

4.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci zgodnie z pki. 6 ogdinej specyfikacii technicznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy | wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badari doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacii technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

4.7. Obmiar robot
Obmiarow robét dla poszczegdinych rodzajow robot wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji technicznej ,
Wykonanie robét tynkarskich , malarskich i tapetowania obmierza sig w metrach kwadratowych powierzchni obrobionej,

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

4.8. Odbiér robot
Odbior robét dla poszezegélnych rodzajow robdt wykonat zgodnie z punktem 8 ogélnej specyfikacji technicznej .

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

4.9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcle 9 | odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogéinej
specyfikacji technicznej .

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

4.10. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét

budowlanych.



B.5. STOLARKA | ROBOTY STOLASKIE : ZABUDOWY
CPV 454 21131-1 - instalowanie drzwi

51. Wstep
5.1.1. Nazwa zamodwienia:

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych
zwigzanych remont pomieszczen sal lekeyjnych z przystosowaniem na pracownie
do nauki w zawodzie kuchrsko-hotelarskim w Zespole Szkol w Zielonce ul. Inzynierska 1

5.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy | wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujgcych w
szczegolnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materialow, prawidiowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych
zakresem robot ujgtych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi zwigzanych
wykonaniem robét stolarskich

5.1.3. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sg zgodne z obowigzujgcymi cdpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt.
1.12 ogolinej specyfikacji technicznej.

5.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacia projektowa, specyfikacig i
poleceniami Inspektora nadzoru. Opis wg pkt. 5 ogéinej specyfikacji technicznej.

5.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji technicznej

DRZWI

Drzwi bezprzylgowe pelne jednoskrzydiowe rozwierane do kata 90 stopni;

Skrzydlo wykonane z plyty widrowej drgzonej pokrytej laminatem jak w zestawieniu wyZej i na rysunkach,
Oscieznice stalowe w kolorze jak skrzydio zwykie.

Drwi wyposazone w zamek fypu YALE oraz klamke z szyldem

NASWIETLA
Do wymiany naswietia okienne sal lekcyjnych. Naswietla w ramie drewnianej malowane na bialo - state , wykonane wg wzoru na$wietla wczesniej

remontowanych sal lekcyjnych.

BLATY | ZABUDOWY KUCHENNE
Blaty kuchenne szerokosci 60 i 70 cm na bazie plyty wykoficzone blachg kwasoodporna z przeznaczeniem do pomieszczen z kontaktem z

Zywnoscia,. Blat 60 cm wzdhuz okna z otworami wentylacyjnymi nad grzejnikami. Blaty szer 70 cm - blaty robocze z miejscem na grill | migjscem
montazu zabudowy zlewu.

Zabudowy kuchenne pod hlatowe — moga by¢ wykonane z plyty MDF laminowanej pod warunkiem uzycia laminatu z atestem higienicznym
dopuszczajacym do stosowania w miejscach z kontaktem z zywnoscia,

Wymiary elementow zabudow nalezy przed wykonaniem i mentazem sprawdzic w naturze. Za blgdne przyjgcie wymiarow odpowiada wykonawca.

OKAPY KUCHENNE | PRZEWODY WENTYLACYJNE

Okapy kuchenne wykonane ze stali kwasoodpornej — typu przemystowe. Z wylotem do podiaczenia do wentylacji mechanicznej — wyciag .
Podlaczenie elekiryczne zgednie z proj. Elektrycznym.

Rozprowadzenie podiaczenia wentylacji za pomocg przewodéw i ksztattek wentylacyjnych prostokatnych wykonanych ze stali kwasoodpomej.

5.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogoinej specyfikacii techniczne;.
Sprzet do montazu drzwi i okien — rgczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub skiadane, poziomice.

5.4. Transport

Transport zgodnie z pkt. 4 ogolnej specyfikaci techniczngj.

Elementy stolarskie i wyposazenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sig podczas jazdy, uszkodzeniem | zniszezeniem.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do
skrzydet drzwiowych i okiennych transpertowac i przechowywat skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

5.5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zgodnie z pkt. 5 ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu zgodnie ze szczegbtows instrukcja wbudowania danych wyrobow, dostarczong przez kazdego
producenta.



STOLARKA DRZWIOWA | NASWIETLA :

- Stolarke nalezy zamontowat w o3ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach i aprobatach technicznych,
- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem.
- Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzic rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Przed przystapieniem do montazu stolarki i $lusarki drzwiowej | okiennej nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgednie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zanieczyszczen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

- Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach drzwi i ramach ckien Scisle wg instrukeji producenta.

w przypadku $cian wykonanych z piyt Gk.

- Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

ZABUDOWY STOLARSKIE :

Wymiary elementow zabudow nalezy przed wykonaniem i montazem sprawdzi¢ w naturze, Za bledne przyjecie wymiarow odpowiada wykonawca,

Jako$¢ wykonania i tolerancje
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.

5.6. Kontrola jakosci robdt
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacii technicznej.

5.7. Obmiar robot

Obmiardw robot dla poszczegéinych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogolnej specyfikacii techniczne; .
Montaz drzwi, okien i ich osprzetu cbmierza sig w sztukach.

Wielkosci obmiarowe ckresla sig na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8. Odbior robot

Odbiér robot dla poszezegolnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacji technicznej .W toku odbioru komisja
obowigzana jest zapoznat sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzic badania zgodnie z

wytycznymi podanymiw pkt. 6.2. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny

wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcg dokumenty sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

59. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 9 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdinej specyfikacii techniczne; .
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na

podstawie szczegdlowych ustalen umownych.

5.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji technicznej
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projekiowa, opisujaca przedmiot zamowienia na wykonanie robot budowlan
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza.

- PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnose.

+ PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos¢ — badania polowe.

- PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne ckna o whasciwosciach odporno$ci ogniowej iflub dymoszczelnosci.
Wymagania i klasyfikacja

+ PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

ych.



