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PRZEDMIAR-SZKOLA INZYNIERSKA1.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 451 11300-1
1|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
68.19+4.08+11.39 m2 83.660
RAZEM 83.660
2|KNR 4-01  |Skucie wylewek betonowych - warstwy posadzkowe. m2
d.1/0211-03
68.19+4.08+11.39 m2 83.660
RAZEM 83.660
3|KNR 4-01 |Rozebranie écianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1{0348-03 wapiennej
5.76*3.17 m2 18.259
RAZEM 18.259
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-10
2*1.05*2.1 m2 4.410
RAZEM 4.410
5/KNR-W 4-  Wykucie z muru naswietli okiennych m?2
d.1/01 0353-05
analogia
3*2.44*0.85 m2 6.222
RAZEM 6.222
6|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-02 |Demontaz zlewu kpl.
d.1|0235-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odplywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1|0233-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na §cianach bu- |m
d.1(0230-04 dynku

6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
10|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o §r. 15-20 mm m
d.1{02 0120-01
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
12|KNR 4-02 |Demontaz podgrzewacza wody przy zlewie szt.
d.1|0144-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- |Demontaz kratek wentylacyjnych - przewody wentylacji grawitacyjnej szt.
d.1)|02 40203-
01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych m3
d.1({0329-05
0.25*2.1*1.05+2*0.16*2.1*1.05+0.15*2.1*0.25 m3 1.336
RAZEM 1.336

15/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m?3
d.1{0108-11 na odlegtosé do 1 km
poz.2*0.07+poz.3*0.16+poz.14 m3 10.114

RAZEM 10.114

16/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1{0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 25

poz.15 m3 10.114
RAZEM 10.114
2 ROBOTY BUDOWLANE CPV 450 00000 -7
2.1 POSADZKI CPV 454 32000 -4
s
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PRZEDMIAR-SZKOLA INZYNIERSKA1.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej |m2
d.2.|02 0606-01 |- poziome podposadzkowe z wywinieciem
1
<1>13.26 m2 13.260
RAZEM 13.260
18|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj gr. 20 mm  |m2
d.2./02 1104-02 |zatarte na gladko - warstwy posadzkowe sali 126 , 127 i 128
1
68.19+4.08+11.39 m?2 83.660
RAZEM 83.660
19/KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek jak posadzka o wysokosci h=10cm wykonczone listwg |m
d.2./1119-01 metalows.- pomieszczenia 127 i 128.
1
<127>2.72*2+1.5*2 m 8.440
<128>4.19*2+2.72*2 m 13.820
RAZEM 22.260
20|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m2
d.2.|02 1104-03 |(lub potrgcenie za zmiane grub. o 10 mm
1 Krotnosé = 4.5
poz.18 m2 83.660
RAZEM 83.660
21|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.2.|202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wypo-
102 ziomowanie powierzchni posadzki
poz.20 m?2 83.660
RAZEM 83.660
22|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome pod plytki m2
d.2.|202 1134-
1101
poz.17 m2 13.260
RAZEM 13.260
23|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 X 60 m2
d.2./1118-05
1
68.19+4.08+11.39 m2 83.660
RAZEM 83.660
2.2 SCIANY | OKLADZINY SCIENNE CPV 454 30000 - 0
24|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2.|0925-01
2
<126>4*2.5*2.1 m2 21.000
<128>2.5"2.1 m2 5.250
<129>3*2.5*2.1 m2 15.750
<129a>2*2.5*2.1 m2 10.500
RAZEM 52.500
25|KNR 4-01  [Uzup.tynk.zwyk wew kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.2.|0710-01 podt.z cegly i pustakéw uzupetnienie tynku w miejscu rozebranej $cianki.
2
0.2°3.17"2 m2 1.268
RAZEM 1.268
26|KNR-W 2- |Zabudowa likwidowanego otworu drzwiowego w sali 126 plytami m2
d.2./02 2004-03 |gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst-
2 wo 100-01 - dwustronnie
Krotnos¢ = 2
2.1*1.05 m?2 2.205
RAZEM 2.205
27|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.|02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - Scianki
2 wydzielajgce pomieszczenie z plyt GK zwykiych.
2.72*3.17*2 m2 17.245
RAZEM 17.245
28[KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.|02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - $cianki
2 oddzielajgce stanowiska robocze z piyt ogniowych
3*2.8*1.28 m2 10.752
RAZEM 10.752
29/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" -powierzchnie |m2
d.2.|202 1134- |pionowe pod utozenie plytek.
2|02
< sala 126>(11.88*2+5.86*2)*2.0 m2 70.960
RAZEM 70.960
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PRZEDMIAR-SZKOLA INZYNIERSKA1.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30(KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej sala 126 - m?2
d.2.|0829-03 oktadzina z ptytek 20 x 20 biata potysk, do wysokosci 2m nad posadzke
2 dookota na catej diugosci cian z wywinigciem na oscieza okienne.
poz.29 m2 70.960
RAZEM 70.960
31/NNRNKB  |Gruntowanie $cianek roboczych szklem wodnym - impregnacja powierz- |m2
d.2.|202 1134- |chni Scian przed dzialagniem wilgoci
2|02
analogia
poz.28 m?2 10.752
RAZEM 10.752
32|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkoéw wewnetrznych - oczyszcenie i przygoto- |m2
d.2.|0713-01 wanie scian pod malowanie.
2
<sala 126>(11.88*2+5.86*2)*1.17 m2 41.512
<sala 127>(2*1.5+2*2.72)*3.17 m?2 26.755
<sala 128>(2"4.19+2*2.72)*3.17 m?2 43.809
<sala 129>(2*3+2*5.83+5.76*2+2"3+2*4.03)*3.17 m2 137.071
<sala 129a>(2"5.73+2*5.86)*3.17 m?2 73.481
<sala 129b>(2"4.33+2*2.72y*3.17 m?2 44.697
RAZEM 367.325
33|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.2.|2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
2
poz.32 m2 367.325
RAZEM 367.325
34/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi $cian . m2
d.2.|1505-03
2
poz.32 m? 367.325
RAZEM 367.325
2.3 SUFITY
35/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk wew kat.|| z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.2./0710-01 podt.z cegly i pustakéw uzupetnienie tynku w miejscu rozebranej scianki.
3
5.76*0.2 m2 1.152
RAZEM 1.152
36/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - oczyszcenie i przygoto- |m?2
d.2./0713-01 wanie $cian pod malowanie.
3
<sala 126>68.19 m?2 68.190
<sala 127>4.08 m?2 4.080
<sala 128>11.39 m2 11.390
<sala 129>50.19 m?2 50.190
<sala 129a>33.43 m?2 33.430
<sala 129b>11.76 m2 11.760
RAZEM 179.040
37|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.2./2009-02 szpachlow.wyk.recz.na sufitach na podiozu z tynku
3
poz.36 m?2 179.040
RAZEM 179.040
38|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufity m2
d.2.|1505-03
3
poz.36 m2 179.040
RAZEM 179.040
2.4 STOLARKA CPV 454 21131 -1
39|KNR-W 2- |Obsadzenie oscieznic stalowych szt.
d.2.|02 1025-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.2./02 1022-01 |wykonczone tacznie z klamkg , zamkiem i szyldem.
4
4*0.9*2.05 m2 7.380
RAZEM 7.380
41|KNR-W 2- |Dostawa i montaz naswietli okiennych statych do sal lekcyjnych. m2
d.2./02 1015-03
4
3*2.44*0.85 m?2 6.222
RAZEM 6.222
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PRZEDMIAR-SZKOLA INZYNIERSKA1.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
2.5 INSTALACJE SANITARNE
42|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewoddéw murowa-  |szt.
d.2./0137-01 nych
5
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
43/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokatne,typ A/l o obwo- |mb
d.2.|0108-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %- przewody wentylacyjne od
5 okapéw kuchennych do wyciggu ze stali kwasoodpornej .
2.1+8.9+1.05+1.05*3 mb 15.200
RAZEM 15.200
44| KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2./15 0208-01 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5
2.2+5.9+6.15+1.2*2 m 16.650
RAZEM 16.650
45|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 50 mm o potg- |podej.
d.2.|15 0211-01 |czeniach wciskowych
5
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
46|KNR-W 2- |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm {aczone metodg klejenia, na m
d.2./15 0110-01 |scianach w budynkach niemieszkalnych
5
(2.2+5.9+6.15+1.2*2)*2 m 33.300
RAZEM 33.300
47|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt
d.2.|15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
5 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 7.000
RAZEM 7.000
48|KNR-W 2- |Montaz ;Zlewozmywaki z blachy stalowej - (materiat - zlewozmywaki do- |szt.
d.2.|156 0229-05 |starczy inwestor)
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
49/ KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm z wyciagang wylew- |szt.
d.2.|15 0137-02 |ka.
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 WYPOSAZENIE CPV 444 11000
51|/KNR-W 2- |Blat z plyty wykoriczony blachg kwasoodporng szer 60 cm z wstawka z  [m
d.2./02 2104-04 |blachy perforowanej w strefie grzejnikow. - pas podokienny.
6|analogia
11.88 m 11.880
RAZEM 11.880
52|KNR-W 2- |Blat z ptyty wykoriczony blachg kwasoodporng szer 70 cm z wywinieciem [m
d.2./02 2104-04 |blachy na scianke dzielgcg stanowiska robocze szer 70cm.- blat z miej-
6|analogia cem na montaz zlewu i szafki pod zlewem.
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR 2-05 |Konstrukcja pspercza pod blat - rama z profila stalowego 8 x 8 z uchwy- szt
d.2.|0208-02 tami do montazu pétek dostawa i montaz
6|kalk. wlasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
54 KNR-W 2-  |pdiki z plyty wykoczone laminatem z atestem higienicznym w kolorze bia- [m
d.2.|02 2104-04 |tym szerokosci 55cm gr 2,8cm.
6|analogia
(2*1.12+3*1.5+1.38)*3 m 24.360
RAZEM 24.360
55 Blenda zabidowy podtaczern instalacyjnych w przestrzeni podblatowej wy- |mb
d.2.|kalk. wtasna [sokosci 27 cm - wykoniczona jak potki laminatem higienicznym mocowa-
6 na na klipsach montazowych - mozliwo$¢ tatwego demontazu i dostepu
do instalacji.
1.12+3*1.5+1.38 mb 7.000
RAZEM 7.000
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PRZEDMIAR-SZKOLA INZYNIERSKA1.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
56 Dostawa i montaz okapu kuchennego wolnowiszacego - zawieszony nad |szt
d.2.|kalk. witasna [dwoma stnowiskami ze satali kwasoodpornej - podigczenie elektryczne
6 wg instalacji elektrycznej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57 Dostawa i montaz okapu kuchennego przy$ciennego - montowany nad  |[szt
d.2.|kalk. wtasna |piecem konwekcyjnym i glillem
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
58 Montaz podejscia i kuchenek - stanowiska robocze - (kuchenki dostarczy |szt
d.2, kalk. wlasna |inwestor)
6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR-W 2- |Zabudowa wneki podblatowej - przestrzen miedzy kuchenkg a zlewem - |m2
d.2.|02 1030-03 |scianki i pétki z plyty MDF z wykonczeniem laminatem higienicznym
6|analogia
1.2*0.9*6 m? 6.480
RAZEM 6.480
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