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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Robory rozbiórkowe
1.1 Rozbiórka nawierzchni asfaltowych

1d.1.1
KNR 2-31 0803-03 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-ralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 1191.220

2d.1.1
KNR 2-31 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.Krotność = 8

m2 1191.220

3d.1.1
KNR 4-04 1103-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-ładowczym na odleg. 1 km

m3 357.366

Razem dział: Rozbiórka nawierzchni asfaltowych
1.2 Rozbiórka nawierzchni z kostki

4d.1.2
KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cmlub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypeł-nieniem spoin piaskiem

m2 515.260

5d.1.2
KNR 4-04 1103-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-ładowczym na odległość 10 km

m3 154.578

Razem dział: Rozbiórka nawierzchni z kostkiRazem dział: Robory rozbiórkowe
2 Elementy drogowe

2.1 Zieleń
6d.2.1

KNR 2-21 0218-02 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportemtaczkami na terenie płaskim m3 229.210

7d.2.1
KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na grunciekat.I-II bez nawożenia m2 229.210

8d.2.1
KNR 2-01 0103-04 Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt. 10.000

9d.2.1
KNR 2-01 0105-04 Mechaniczne karczowanie pni szt. 10.000

Razem dział: Zieleń
2.2 Krawężnik betonowy
10d.2.2

KNR 2-31 0401-08 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.40x40 cm w gruncie kat.III-IV m 205.960

11d.2.2
KNR 2-31 0402-04 0402-05 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 10.483

12d.2.2
KNR 2-31 0403-03 0403-07 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm napodsypce cem.piaskowej m 205.960

Razem dział: Krawężnik betonowy
2.3 Krawężnik betonowy obniżony
13d.2.3

KNR 2-31 0401-08 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.40x40 cm w gruncie kat.III-IV m 37.300

14d.2.3
KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 37.300

15d.2.3
KNR 2-31 0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm napodsypce cem.piaskowej m 37.300

Razem dział: Krawężnik betonowy obniżony
2.4 Krawężnik kamienny
16d.2.4

KNR 2-31 0401-08 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.40x40 cm w gruncie kat.III-IV m 231.540

17d.2.4
KNR 2-31 0402-04 0402-05 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 11.810

18d.2.4
KNR 2-31 0404-03 0404-07 Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm napodsypce cem.piaskowej m 231.540

Razem dział: Krawężnik kamienny
2.5 Obrzeże
19d.2.5

KNR 2-31 0401-08 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.40x40 cm w gruncie kat.III-IV m 88.600
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20d.2.5

KNR 2-31 0402-04 0402-05 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2.658

21d.2.5
KNR 2-31 0407-03 0407-06 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias-kowej z wyp.spoin piaskiem m 88.600

Razem dział: ObrzeżeRazem dział: Elementy drogowe
3 Nawierzchnie

3.1 Chodnik
22d.3.1

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm m2 561.360

23d.3.1
KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cmgłębok.

m2 561.360

24d.3.1
KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12.9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna ogrub.po zagęszcz. 8 cm m2 561.360

25d.3.1
KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12.9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - zakażdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Krotność = 7
m2 561.360

26d.3.1
KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm napodsypce cementowo-piaskowej - analogia m2 561.360

Razem dział: Chodnik
3.2 Chodnik wzmocniony
27d.3.2

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm m2 178.950

28d.3.2
KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cmgłębok.

m2 178.950

29d.3.2
KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12.9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna ogrub.po zagęszcz. 8 cm m2 178.950

30d.3.2
KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12.9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - zakażdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Krotność = 7
m2 178.950

31d.3.2
KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm napodsypce cementowo-piaskowej m2 178.950

Razem dział: Chodnik wzmocniony
3.3 Jezdnia
32d.3.3

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm m2 1328.600

33d.3.3
KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cmgłębok.Krotność = 4

m2 1328.600

34d.3.3
KNR 2-31 0114-05 0114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna ogrub.po zagęszcz. 15 cm m2 1328.600

35d.3.3
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - zakażdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Krotność = 5

m2 1328.600

36d.3.3
KNR AT-030202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 1328.600

37d.3.3
KNR 2-31 0110-01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznejklincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warst-wy po zagęszczeniu 4 cm

m2 1328.600

38d.3.3
KNR AT-030202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 1328.600

39d.3.3
KNR 2-31 0310-05 0310-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za-gęszcz. 3 cm

m2 1328.600

40d.3.3
KNR 2-31 0310-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1cm grub.po zagęszcz.Krotność = 2

m2 1328.600

Razem dział: Jezdnia
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3.4 Pierścień
41d.3.4

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm m2 98.170

42d.3.4
KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-ni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cmgłębok.Krotność = 4

m2 98.170

43d.3.4
KSNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPA, warstwa gr.15 cm m2 98.170

44d.3.4
KNR 2-31 0114-05 0114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna ogrub.po zagęszcz. 15 cm m2 98.170

45d.3.4
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - zakażdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Krotność = 5

m2 98.170

46d.3.4
KNR 2-31 0505-04 Nawierzchnia pierścinia z kostki kamiennej o wys. 10 cmna podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. -analogia

m2 98.170

Razem dział: PierścieńRazem dział: Nawierzchnie
4 Organizacja ruchu

4.1 Oznakowanie pionowe
47d.4.1

KNR 2-25 0419-02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm- budowa szt. 29.000

48d.4.1
KNR 2-25 0420-01 Znaki drogowe płaskie - budowa szt. 29.000

Razem dział: Oznakowanie pionowe
4.2 Oznakowanie poziome
49d.4.2

KNR 2-31 0706-03 z.o.2.13.9902-01 
Mechaniczne malowanie linii  na jezdni farbą chlorokau-czukową m2 50.290

Razem dział: Oznakowanie poziomeRazem dział: Organizacja ruchu
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