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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45231300-8 ROBOTY ZIEMNE
1d.1 KNR 2-01 0120-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.131
2d.1 KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi opoj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobkusamochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 283.14

3d.1 KNR 2-01 0317-05 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory wgruntach suchych kat.III z wydobyciem urobku łopatą lubwyciągiem ręcznym
m3 70.78

4d.1 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymio poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzedniozmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowyład. - ZAŁADUNEK I ODWÓZ WYDOBYTEGORĘCZNIE GRUNTU

m3 70.78

5d.1 KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi podrogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (wywóz na zwał-kę)Krotność = 9

m3 353.92

6d.1 KNR 2-01 0322-02 0322-08 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowychwypraskami w gruntach  kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.10 m)
m2 283.60

7d.1 KNR 2-01 0322-02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowychwypraskami w gruntach  kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer.do 1 m)
m2 121.10

8d.1 KNR 2-01 0326-08 Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3mpod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV pa-lami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
m2 261.76

9d.1 KNR 2-01 0320-04 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowychgłębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m m3 58.79
10d.1 KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 235.14
11d.1 KNR 2-01 0236-01 Zagęszczenie zasypki wykonanej mechanicznie  ubija-kami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 235.14
12d.1 koszt materiału Koszt piasku do wymiany gruntu (wraz z dowozem) m3 293.93
13d.1 KNR-W 2-180903-01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów orozpiętości elementu 4.0 m kpl. 2.00
14d.1 KNR-W 2-180903-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałówo rozpiętości elementu 4.0 m kpl. 2.00
15d.1 KNR-W 2-180901-01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych itelekomunikacyjnych typu lekkiego+ zabezpieczenie ru-rami Arot

kpl. 11.00

16d.1 KNR-W 2-180901-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznychi telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele-mentu 4.0 m
kpl. 11.00

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
2 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE

17d.2 KNR-W 2-180511-03 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 27.77
18d.2 KNR-W 2-180408-05z.sz.3.4. 9908 

Kanały z PVC litego SN34 KL 8  o śr. 315mm - wykopyumocnione m 81.40

19d.2 KNR-W 2-180408-03z.sz.3.4. 9908 
Kanały z PVC litego SN34 KL 8  o  śr. 200 mm - wykopyumocnione m 49.30

20d.2 KNR 2-analiza indywi-dualna
Włączenie kanału PVC o śr. 315mm do istniejącej stud-ni betonowej szt 1.00

21d.2 KNR-W 2-180524-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm zosadnikiem szt. 8.00
22d.2 KNR-W 2-180513-03analiza indywi-dualna

Studnie połączeniowe z kręgów systemowych z betonuB 45 łączonych na uszczelkę o śr. 1200 mm w gotowymwykopie o głębok. 3m z płytą pokrywową, pierścieniemodciążającym żelbetowym i włazem typu ciężkiego W40

stud. 5.00

23d.2 KNR-W 2-180513-04analogia
J.w. odjęcie za każde 0.5 m różnicy studni o śr.1200mm [0.5 m] stud. -12.10

24d.2 KNR-W 2-180706-04 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-nalnej 300 mm odc. -1 prób. 2.00
25d.2 KNR 2-analiza indywi-dualna

Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowegoDN40 - likwidacja ok. 2,5m rury DN 40 i ułżenie nowegoodcinka L=2,5m o śr. 40x2,9 PE100 PN10 SDR 17 natrasie istniejącego przyłącza.

kpl. 1.00
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Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
3 45111240-2 ODWODNIENIE ROBOCZE

26d.3 KNR 2-01 0607-01 Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-nio bez obsypki na głębokość do 4 m szt. 76.00
27d.3 KNR 2-01 0614-01 Rurociągi  tymczasowe- śr. 80-125 mm m 130.00
28d.3 KNR 2-01 0622-01 Studzienki osadnikowe o śr. 500 mm szt. 2.00
29d.3 analiza indywi-dualna

Pompowanie wody godz. 120.00

Razem dział: ODWODNIENIE ROBOCZE
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