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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest umowa 032/570/2013 z dnia 05.11.2013 r. zawarta miedzy
Powiatem Wotominskim a biurem A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska.

Jako materiaty wyjsciowe wykorzystano:

- [1] Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych.

- [2] Specyfika istotnych warunkéw zamdwienia na , Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowe ul. Wileriskiej i ul. Ogrodowej w Wotominie w ramach zadania pn.
MODERNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ, GMINA WOtOMIN

- [3] Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa terenu (skala 1: 500) z dnia 14.01.2014r. opracowana
przez LandService tukasz Sktodowski,

- [4] Inwentaryzacja stanu istniejagcego zagospodarowania terenu,

- [5] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- [6] Ustawa o drogach publicznych — Dz.U. Nr 19, poz. 115.

2. PRzZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ul. Wilerskiej i ul. Ogrodowej

w Wotominie w ramach zadania pn. MEDRNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ, GMINA WOtOMIN.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W oparciu o wykonane prace w podfoiu projektowanej inwestycji, ponizej warstw

konstrukcyjnych jezdni, wyrdzniono 3 warstwy geotechniczne:
warstwa geotechniczna | — czesciowo nawodnione piaski érednie w stanie érednio

zageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia ID = 0.6;

- warstwa geotechniczna lla — grunty morenowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, znajdujace
sie w stanie plastycznym — stopien plastycznosci IL = 0.3;

- warstwa geotechniczna Ilb — grunty morenowe wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste z domieszkg zwirdw, znajdujace sie w stanie twardoplastycznym — stopiefi plastycznoéci IL =

0.1.
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

W dniu 15.02.2014 r. zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym
stabilizowato sig na gtebokosci 1.0-1.2 m, tj. na rzednej ok. 96.3-96.6 m n.p.m. Poziom ten zasilany jest
infiltracyjnie z powierzchni terenu, a jego zasobno$¢ jest uzalezniona od warunkéw zasilania.
Zaobserwowany poziom nalezy uznadé, jako sredni.

W podtozu gruntowym zalega ok. 1.0-1.2 m warstwa piaskow, podscielonych glinami zwatowymi
nieprzewierconymi do glebokosci rozpoznania. Grunty warstwy | (piaski $rednie) nalezy zaliczy¢ do
gruntow niewysadzinowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowani (Dz. U. Nr 43, poz. 430) w trasie projektowanej drogi nalezy przyjmowac grupe nosnosci
podtoza G1. Grunty warstwy geotechnicznej | mogg stanowi¢ podtoze pod warstwy konstrukcyjne drogi.

Nalezy je jedynie powierzchniowo dogescic.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca ul. Wilenska jest ulica klasy Z o przekroju ulicznym 1/2. Na odcinku objetym
opracowaniem ul. Wileriska krzyzuje sie z ul. Ogrodowa, Chopina i Pradzyriskiego. Na odcinku od
ul. Legiondw do skrzyzowania z ul. Ogrodowq jest to jezdnia jednokierunkowa, wzdtuz ktérej po stronie
potudniowej zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobowych o skoénym sposobie parkowania.
Na tym odcinku szerokos¢ jezdni ul. Wileniskiej wynosi ok 6.00m. Po stronie potudniowej ul. Wilenskiej
biegnie chodnik o szerokosci ok. 3.00m. Dalszy cigg ul. Wileriskiej w strone zachodnig od skrzyzowania
z ul. Ogrodowa jest jezdnia dwu kierunkowa o szerokoséci 7.00 m.

Ul. Ogrodowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Wileriska w strone wschodnia jest jezdnig dwu
kierunkowa o szerokosci ok 6.50 m. Po potudniowej stronie ul. Ogrodowej zlokalizowany jest parking dla
samochoddw osobowych o prostopadtym sposobie parkowania. Po stronie pdtnocnej na catej dtugosci
ul. Ogrodowej biegnie chodnik o szerokosci ok. 2.50m. Na pdtnoc od skrzyzowania z ul. Wileriska ul.
Ogrodowa jest juz jednia jednokierunkowa o szerokosci ok 5.50m z obustronnymi chodnikami.

Od strony potudniowej skrzyzowania istnieje wlot dla samochodéw wyjezdzajacych z parkingu
starostwa. Wilot ten jest szerokosci ok. 9.00 m wraz z $rodkowa wyniesiong w krawezniku wyspa
srodkowa o szerokosci ok 2.00 m.

Istniejgce skrzyzowanie ul. Wileriskiej, ul. Ogrodowe] i wyjazdu spod starostwa jest
skrzyzowaniem o skomplikowanym uktadzie i mato czytelnym dla kierowcéw. Ruch pojazdéw jest
kanalizowany poprzez zastosowanie poziomej organizacji ruchu.

Nawierzchnia jezdni oraz tarczy skrzyzowanie wykonana jest z betonu asfaltowego, stan

nawierzchni jest zty w wielu miejscach uzupetniany jest mieszankg bitumiczng, posiada liczne pekniecia
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

i nieréwnosci. Chodniki zbudowane sa w wigkszosci z betonowych ptyt chodnikowych, czeé¢ chodnikéw
i miejsc parkingowych wykonanych jest z kostki brukowe;j.
W granicach opracowania zlokalizowane sa urzadzenia infrastruktury technicznej tj. sie¢

energetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacyjna oraz sieé cieptownicza.

ST - I,
B

Ry. 1 Zdjecie satelitane obszaru objetego opracowaniem

5. INFRASTRUKTURA TERENU

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujace rodzaje sieci:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja teletechniczna,

- napowietrzne i podziemne sieci energetyczne.

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa typu wielorodzinnego w kamienicach,

zabudowa ustugowa i handlowa oraz zabudowa uiytecznoséci publicznej (Starostwo Powiatowe
w Wotominie oraz Urzad Gminy Wotomin).

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. PLAN SYTUACYINY

Na skrzyzowaniu ul. Wileriskiej, ul. Ogrodowej oraz wyjazdu spod starostwa projektuje sie rondo
5 wlotowe, z czego jedna ramig skrzyzowania stuzy jedynie za wylot z ronda. Projektuje sie rondo
o srednicy zewnetrznej 26.00m, wyspie centralnej o $rednicy 10.00m. Pierécien wokét wyspy centralnej
o szerokosci 2.50m wykoriczony kraweznikiem potozonym na ptasko, co daje mozliwogé najazdu na
niego samochodom ciezarowym i autobusom. Pochylenie poprzeczne pierécienia wynosi 4.00%
w kierunku jezdni ronda. Projektuje sie jezdnie ronda o szerokosci 5.50m o pochyleniu poprzecznym

w strone zewnetrzng o wartosci 2.00%.

Potaczenie biegnacej od strony wschodniej ul. Ogrodowej z rondem zaprojektowano
z wykorzystaniem wlotu na rondo o szerokoéci 3.50 m, wylotu z ronda o szerokosci 4.00m. Na wlocie
tym projektuje sig przejscie dla pieszych o szerokosci 4.00 m. Zastosowano wyspe tréjkatng o wymiarze
w najszerszym miejscu 2.00 m. Wyspa petni tez role azylu dla pieszych. Wiot i wylot na rondo

wyokraglono tukiem o promieniu R=12.00 m.

Pofgczenie ul. Wileriskiej od strony wschodniej. Jezdnia na tym odcinku jest jednokierunkowsa,
zastosowano wlot o szerokosci 4.50 m. Wlot zostat odgiety, aby wymusi¢ manewr skrecania kierownica,
co ma na celu uspokojenie ruchu i wolniejsze wjezdzanie na rondo. Pofaczenie krawedzi wlotu na

skrzyzowanie wyokraglono tukiem o promieniu R=12.00m.

Potaczenie z ul. Ogrodowg od strony pétnocnej ronda bedzie funkcjonowaté tylko, jako wylot
o szerokosci 4.50 m (5,95 m na wysokosci przejscia dla pieszych). Krawed? wyokraglono promieniem

0 R=6.00 m. Na wlocie tym zaprojektowano przejécie dla pieszych o szerokosci 4.00m.

Potaczenie ul. Wilenskiej od strony zachodniej z rondem zaprojektowano z wykorzystaniem
wlotu na rondo o szerokosci 3.50m, wylotu z ronda o szerokosci 4.00m. Na wlocie tym projektuje sie
przejécie dla pieszych o szeroko$ci 4.00m. Zastosowano wyspe tréjkatng o wymiarze w najszerszym
miejscu 2.00m. Wyspa petni tez role azylu dla pieszych. Wlot i wylot na rondo wyokraglono fukiem

0 promieniu R=12.00m.

Pofaczenie wjazdu na parking przy Starostwie i Urzedzie Gminy. Projektuje sig wlot i wylot na
rondo o szerokosci 3.60m. KrawedZ wlotu i wylotu wyokraglono promieniem o R=8.00m. Projektuje sie

wyspg dzielgcq o szerokosci 2.00m, bedaca réwniez azylem dla pieszych.

A& W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

Wijazd na parking przed Urzedem Gminy zostat przesuniety w strone potudniows o ok 5.50 m
przez wzglad na jego kolidujgce potozenie z projektowanym rondem. Parking przed starostwem zostat
przeprojektowany w nastepujacy sposéb: w miejsce istniejgcych miejsc parkingowych zaprojektowano
jezdnig manewrowg natomiast w miejscu jezdni manewrowej zaprojektowano miejsca postojowe. lloé¢

istniejacych miejsc pastojowych nie ulegnie zmianie.

Szczegoty rozwigzan geometrycznych przedstawiono na rysunku.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rozwiazania wysoko$ciowe projektowanego ronda sg zblizone do rzednych terenu istniejacego
ze wzgledu na dostosowanie sie do istniejacej zabudowy wazdtuz ulic i gestej sieci uzbrojenia

podziemnego i zminimalizowania robét ziemnych.

Przewidziano wyniesienie wyspy ronda wraz z pierscieniem na takg wysoko$¢, aby zachowaé
spadek 2% do zewnetrznej krawedzi jezdni ronda i dalej 2% wgteb kazdej jezdni, az do wpustéw przed
przejsciami dla pieszych. Dalsze spadki poszczegdinych jezdni sa wynikowg réznicy miedzy projektowa ng

jezdnia a jezdnia istniejaca.

6.3. ODWODNIENIE

Zaprojektowano odwodnienie typu ulicznego przez system kanalizacji deszczowej. W strefie
projektowanego ronda zaprojektowano przy krawedziowe obnizone Scieki uliczne z prefabrykowanych
elementéw betonowych. Odprowadzanie wod deszczowych z powierzchni jezdni i chodnikéw bedzie
realizowane poprzez zastosowanie pochylefi poprzecznych i podtuinych. Wody opadowe beda
odprowadzane do projektowanych wpustéw ulicznych i odprowadzane do istniejgcej kanalizacji

deszczowej w ul. Wilenskie;.

6.4. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

Jezdnia:

Nawierzchnia KR3:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 —gr. 5¢cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P —gr. 13cm,
- podbudowa pomaocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

- zageszczone podtoze

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie
Krawezniki:
- krawezniki uliczne granitowe typu A o wym. 20x30cm — w obrebie ronda do krewedzi przejéc dla

pieszych

Wyspy na rondzie:

Nawierzchnia:

- kostka granitowa regularna 10x10xm — gr. 10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie — gr. 15¢cm,

- podfoze zageszczone

- krawezniki uliczne granitowe typu A o wym. 20x30cm

Pierscien przejezdny na wyspie srodkowej ronda:

Nawierzchnia:

- kostka granitowa regularna 10x10cm —gr. 10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie — gr. 15¢cm,

-warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa —gr. 15cm,

- zageszczone podfoie,

Wyspa srodkowa na rondzie:

- humusowanie i obsianie trawg,

Chodniki:

Nawierzchnia:

- kostka brukowa betonowa czerwona typu ,Holland” —gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie — gr. 15cm,

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wiledskiej i Ogrodowej w Wotominie

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 15¢m,

- zageszczone podioze.

W przypadku koniecznosci przetozenia wysokosciowego chodnika istniejacego nawierzchnie z kostki

betonowej nalezy zamieni¢ na nowa jak powyzej.

6.5. WpLtYw NA SRODOWISKO
Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko, wg Dz.U. Nr 213 poz. 1397, par. 3.1.60.

6.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sig w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

7. ZESTAWIENIE DZIALEK

Zgodnie z przyjetymi parametrami technicznymi powierzchnia przebudowy skrzyzowanie
obejmuje nastepujgce dziatki.

Tabela 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych inwestycjg

Nr dziatki
Obreb

b
2

114/7 z obrebu 28

115 z obrebu 28

128/1 z obrebu 28

128/2 z obrebu 28

168/3 z obrebu 28

165/1 z obrebu 28

165/4 z obrebu 28

96 z obrebu 28

i N plw| N -

165/3 z obrebu 28

=
[=]

168/4 z obrebu 28

=
=

164/14 z obrebu 28

ey
N

165/5 z obrebu 28

=
w

116 z obrebu 28
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie
8. PROIJEKT STALE) ORGANIZACII RUCHU

W zwigzku ze zmiang ul. Ogrodowej na ulice jednokierunkowg zastosowane nastepujace oznakowanie:
- znak B-2 —zakaz wjazdu — na koncu ul. Ogrodowej przy skrzyzowaniu z ul. Warszawska
- znak B-22 — zakaz skrgtu w prawo — na ul. Warszawskiej przy skrzyzowaniu z ul. Ogrodowa

Zaprojektowane nastgpujgce elementy poziome] i pionewej organizacji ruchu:

- na kazdym z wlotéw zaprojektowano przejicia dla pieszych oznaczone oznkowaniem
poziomym P-10 oraz oznakowaniem pionowym D-6,

- wyspy na wlotach zostaty oznakowane oznkowaniem poziomym — powierzchnia wytaczona z
ruchu — P-21 oraz oznkowaniem pionowym C-9

- na wlotach na rondo zastosowano oznakowanie poziome P-13, natomiast na wylotach P-7a,
- przy kazdym z wlotdw zaprojektowano znaki C-12 i A-7

Tabela 2. Zestawienie poziomej organizacji ruchu

L.p. | Symbilol Nazwa oznakowania llos¢ oznakowania
1 P-10 Przejscie dia pieszych 31.5m
2 P-13 Linia warunkowego zatrzymania z trdjkatéw 23.2m
3 P-7a Linia krawedziowa — przerywana szeroka 30.6m
4 P-7b Linia krawedziowa — ciggta szeroka 38.8m
5 P-4 Linia podwdjna ciggta 27.3m
6 P-3b Linia jednostronnie przekraczajna - krétka 2.7m
7 P-21a Powierzchnia wyfgczona z ruchu 4.06m*

Tabela 2. Zestawienie pionowej organizacji ruchu
L.p. | Symblol Nazwa oznakowania llod¢ oznakowania
1 D-6 Przejscie dla pieszych 7 szt.
2 A-7 Ustap pierszenstwa 4 szt,
3 C-12 Ruch okrezny 4 szt.
4 C-9 Nakaz jazdy z prawej strany znaku 5 szt.
5 B-2 Zakaz wjazdu 2 szt.
6 B-22 Zakaz skretu w lewo 1 szt.
7 D-3 Droga jednokierunkowa 1 szt.

Opracowat:

Pa\_yef Kusak
sl
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Warszawa, 08.2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oéwiadczamy, ze projekt
zagospodarowania terenu dla Przebudowy skrzyzowania ul. Wilerskiej i ul. Ogrodowej w Wotominie
w ramach zadania pn. MEDRNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ, GMINA WOtOMIN”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Kusak MAZ/0040/POOD/13 drogowa % J «;[

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Wasielewska MAZ/0191/POOK/03 drogowa AV{MM/L

oy
PROJEKTANT: mgr inz. Ewa Wilhelmi MAZ/0164/PO0S/05 sanitarna /%/
174 . 2
SPRAWDZAIACY: inz. Aneta Zyluk MAZ/0220/PO0S/07 sanitarna W
P ]

4
PROJEKTANT: inz. Marek Wasiota 61/88 Sk-ce teletechniczna
SPRAWDZAJACY: Arkadiusz Dziekan 0557/97/U teletechniczna @""’m—
. o 4
PROJEKTANT: mgr inZ. Leszek Pilarski 259/uU/02 energetyczna ))
£
” . {
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Jan Rudzinski St-330/97 energetyczna g’

Q_/



Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

DOKUMENTY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
. OKREGOWA
> Z B 4

L INzvniEROW

11 upommcTva

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 caorwea 2013
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ7131 3558 /13D

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. | iarl. 24 ust. [ pki 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzadach zawadowych
nrchitektdw, inzynieréw budowniclwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3. art. £3 ust, 1 pke [, ust. d, art, 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 deia 7 lipea 1994 . — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 7 podn. am.) w 2wigzku 2 art. 5 ustawy z dnia 28
lipea 2005 r, o zmianie ustawy — Prawe budowlane oraz o zrianic niektorych innych ustaw (Dz.U, nr 163 poz
1564) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (DzLU. Nr 83 poz. 578 pasn.
zm.) , po ustaleniy, 2 zostaly spehnione warunki w zakresie przypotowania zawodowego oraz po zlazeniu
cgzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyiywnym

Pan Pawel Kusak
magister inZynier
ur. dnig 15 maja 1984 roku w m. Tychy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0040 /FOOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdlowy zakres uprawniei

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt | i 5oraz art, 13 ust. | pkt | i ast. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresle
objetym wylej wymienionq specjalnofeis, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

L/ prajektowunia, sprawdizania projekiow architektonivzmo-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo,
2V sprawowania kontroli technicancj utrzymania obickidw budowlanveh.

[I. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwictnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane

uprawniajy do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub ferenu, w zakresie te] specjalnosei,

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownlctwa z dnka 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclmych funkeji technicznych w  budownietwie, niniejsze uprawnienda budowlane
uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak:

L droga, w rozumdienin przepisdbw o dregach publiczaych. z  wylaczeniem  drogowyeh  obieklow
inzynicrskich opricz przepustow;

“2¢ droga dla ruchu i postoju statkéw powletrznych oraz przepust.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

UZASADNIENIE
W rwiazko 2 uwzglednicniem w calodel #adunia strony. ni podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
adiminisicacyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji, #zkres nadanych uprawnien budowlusych wskazano
na adwracie decyzji.

POUCLENIE

1 Zgodnie = wt, 12 ast 7 wstawy - Prawe badowlone, pedstowe do wykonpwanis somodsielmak fankeji
technicanych w bidownivneie skl woe by contradyege rajeston, prowodzonogo proes Glownege Iispoklor
Naczora Budewlamego oras wpiy ma fistg cxloskiw whaleiw] =0y somorsgdn sawodowego.
2 Od nintejsze] decvgji siuzy odwolonie do Krajows) Kemigii Kwolftikacyjnei Polckie) fzby Intymierée
Budownicowa w Warszawie za posrechictwem Olrvegowel Komisfi Kwalifikuevine Mazewieckief Oregows] izhy
Inzynierivw Budownictwa w Warszawie, w ferminie 14 dui od dnio jof durgesenia

Skkd Orevknjgey

1/ mer ind. Kreysztof Latoszek :
Loy

2 mgr ink Irena Churska T :"//
o) o I T

3 mgr inz. Krzysztof Booss AL fr;?' \

P - o

i

Crzymuia:
L. Fun Posyvel Kusubk
ul. Landyfiskn 8 m. 22
03-914 Wiarwmwa
2. Gldwny Inspekior Nadzuru Bubowlanep
Foa'm

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

AN
SRS, 1 7 B 4
gt ."l}.*"\" .
i AT I T
i 2T
s JUDQANICTWA
Zaswiadczenie
0 PuUmerze weryfikaojmme
MAZ-Q41-3MC-DBX *

Pan PAWEL KUSAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0452/13

adres zamieszkania ul. LONDYNSKA 8/22, 03-921 WARSZAWA

jest czonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéd cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpbecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnicaoy Rady Mazowieckiej Okregowe; 1zby Inyniendw Budownictwa.

{2godnic ort. 3 ust 2 witnwy z deim 18 Snim 2001 r. 0 podpisi iczerym (D, U, 2001 Nr 130 poz. 14%0) dane w postac

mum i Ty padpisem icznym weryfik ..memm!
Ppod wgie prawsych P ym podpisami wissnorgoamymi.)

* Weryfikags p £ dmmych w serindczeniu modna iE 2 p numery weryfiiacinego aiwadcesia m

:tm-el‘nt:hqIztrqu-zn-m_n-m.pnmrg.plhbmm“:mgxnmmquowmmm

Budowmnictws.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

Pl MASNKIFDES
SiE | peALGOAA
oo a
T OINIYIIES D

BLEONNISTRY

Warszuwa, dnia 22 prudnia 2002 v,

syan. akt. MAZ/7131-7132/335/03
DECYZJA

Na podstawie are. L1 iare 24 ust. » pke 2 usfawy z deda |5 arudnez 20400 1. v sam:rzadach zawodowych
arehitekidy, inzynieniw budownictwa oraz urhanistéw {19z- U, 7 2001 r. ar S poz 47 2 puz zm.). art. 12 ust, | =
inst3 am L3wse 1okt i 2,0cl, 14 ust. 1 pki 2 ustawn, 2 ama 7 bipea 1994 1. Puawa budowlsne {ednotily tekst
(D2 U2 2000 . oar 106 poz. 1136 7 paZ zm.) oe3z § 4 usr. 2, § 5 ust. 3d 1 § 9 ust. | rozpaeFadzenia Minisira
Guspodark: Przestrzenney 1 Budowntetwa z dnia 30 podnia 1994 1, w sprowee semnodzeelnych funkejy
techmisziych v budownictwie { Dz U Dz 1995 1 ne & poz. 38, 7 pas. zm.), Okrggowa Komisja Rwalifikocyjnez
Muzowieckiej Okrgomaaj 1aby [n&yniardw Budew mietwa ctwiardzn, %a:

Pani Anna Gurniak
magister inZynier
urodzona dnia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, corka Jerzego

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ]62/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicren
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlancj

Niniejsze uprawnienia stanowia rdwniez podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w  specjalnosei  konsirukeyvjno—budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w_ specjalnosei  drogowej i mostowej
w ograniezonyvin zakresie

UZASADNIENIE

Ohrggowa Kowisjs Kwalifihacyjna Mazow.cckie] Okrggowe] by nzynicoos  Sudownictas p
podstawic protokoléw z postepawania kwalifikacyinege oiaz praeprowadeonenn v zaminy, wchwsds or 4 7 dro
4 prudnia 2003 r. siwierdzle, de posiada Pant wymsagane prawem wyksztaleenie i prakivke 2as.oduwiy kamiecs
do wzyskamia uprawnied budowlanyeh w wyze] wyrueniongj specjmnoder i uzyskala poziywny w vnik
enzaming na yprawnienia budewlane,
POUCZENIE 1 Od ninigjszej decyzji stuzy odwolinv do Kiajowej Komisii Kwalitthaeying] Polskicj Leby
Inzynierow Budownictwis w Wanszawie 24 podredniciwsm Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckses
Oxrgzowej l2by Inzynierdw Budewnictwa, w e Tainie 14 dn' od dnia jsj dorgezenia.

I’l'z:ﬁ'nl:[qilﬂigcé/“ 4 Przessodiicegey
Oqugc_r.nli Ko/isii Mesowiechiej Ohrgpowej Jzby
Kwalifikakyj A ]m‘r.yyicrﬂw ﬁm;g.wuienw
v TN L
: ' &-{-.-’ . !}/ y &1 f{'ff-i,fé\,:." e
prol. dr b, ing. Gaximicrz Szulborski mige inZ, Wiestaw Clechnowivz

]

L

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Profatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

uprawnienia w ograniczonym zakresic obejmuj:

I'» speejalnosei drogowej:

17 projektowanic drég wewngtiznych, drdg dojazdowych (D). drée lokalnyeh (L), drég
zbiorezych (Z), drég nie przeinaczonych do ruchu naziemnego i posloju  statkow
powietrenych na terenie lotnisk, projektowanic rozbidrki wyze wymicnienych ohiektdw
hudowlanycn  oraz  projektowanie  drdg o nawierzchni grunowe  fub  irawisste)
przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrenyeh na terenie lotnisk.

2/ kierawanie robotami budowlanymi przy wykonywanju obicktéw, o ktsrych mowa w pki. 1,

I[ w specjalnoéei nrostowej:

I/ projektowanie: budewy, pracbudowy i remantu jednoprzeslowsch mostéw. wiaduktdw,
estakad i kladek o rogpigtodci przesla do 20 m, budowy mostdw skiadanych wedlug
stosovnyeh instrukeji, budowy ruszowan | Kladek roboczych araz projektowanie rogbicrki
wyze] wymicnionych obiektow budowlanych nic wymagajace) uw2pledniuniy wphywow
cksploataciji girniczej,

2/ kierowaie robolami budowlanymi przy wylanywamu obickléw, o ktérych mawa w Pkt 1.

Otrzyinug;

[. Pan anews Geenlak

13-510 Warszawa ul. Pratatnwska & m, 144
01wy Ispekeer Nadzoru Budeslamepo
1 ala

Oswiadczenie:

Ja nizej podpisana Anna Wasielwska uzyskatam uprawnienia budowlane nr MAZ/0162/PWOK/03
w dniu 22.06.2003 pod swoim panienskim nazwiskiem Anna Gurniak.

| /
O ! . '? j
% il Nah Wi

Anna Wasielewska

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

y. e
”r';:_?‘ ® POLSKDA
: 1 b
RN
: INZYNIEES®

0 supownicTwa

Zaswiadczenie
& eumerze weryfikacyjmy:
+OD-HIC-3KL-IFQ *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania £6dz ul. Kusodinskiego 82 m. 24, 94-054 todi

jest cztonkiem tadzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waime od 2013-12-01 do 2014-11-30.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

sedtiiski, i Rady tiidzkiej Ok iyl o

1Wn:uuluﬂwzd-ummu o podpisie eleltroniczmym (De. U. 2001 Nr 130 pax. 1430) deme w pastac
mmwmmmmmwmmqu

pod wzgle 4™ pocpisami whasnorgeaymi.)
- £ci dmmpych w nini fwindrzeniu modna if 28 § g umeru wenyfilacyinego miwinocenia m
stropie I'ohbq Imy Bn.zymrw Budownictwa warw. piiborg.pl ub lmnhﬂ:.uqc s:gz biurem qu OCkrepowej lzby Infynierdw
Budowmictws.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191
str. 17
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INZYRKEEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1J1-15T-SL9 *

Pani EWA MARIA WILHELMI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/4239/01

adres zamieszkania ul. GRENADIEROW 15/21, 04-052 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej |zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3ubCWNICT W

sygn. akt. MAZ/7131/ 10 J05/S - Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 3 poz. 42, z p62. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 1 ipkt. 5orazust 3. art. 13 ust. 1 pke, | just. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 zp6éZn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4. § 9
ust. ] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U. 1995 r. or 8 poz. 38, z poZn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie
orzekajgcym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Ewa Maria Wilhelmi
magister inZynier inZymierii §rodowiska
urodzona dnia 2 stycznia 1952 roku w Warszawie , corka Tadeusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0164 /(POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosti zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsigpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejesiru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawic. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy PR

1/ mgr inZz Ryszard Chaciiski
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska

grin? Fron Withehmi
201008505
JAZ 15423901

L nr i
nrizby]




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektewania bez ograniczen

w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, obj¢tym wyzej wymieniong specjainoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na moey § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dmia 30 grudria 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budewnictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli catosc problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). :

Otrzymuja;
I Pani Ewa Mana Wilhelm)
ul. Grenadieréw 15 m. 21
04-052 Warszawa
2 Gtéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3 afa




FOLSKA
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INZYNTEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-79Q-DPP-UZI *

Pani ANETA AGNIESZKA ZYLUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0928/07
adres zamieszkania ul. BLUSZCZANSKA 76/104, 00-712 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mo2na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,



MAZOWILCKA
OKREGOWA
> & H R
T INJYNIEROW
i BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/TI31/ 224 /Y1/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 175, ust. 3,art 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4. art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
7mianie ustawy  Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkr 1. § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporru i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej [zby InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Aneta Agnieszka Zyluk
inZynier
urodzona dnia 24 wrzesnia 1973 roku w m. Losice , cérka Mieczystawa

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/G2206/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na edwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decysji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
I7by Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ... 220 ...,

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodaociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. I pkt I i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

I. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budoewnictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe de:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci.

ITl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe j kapalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. Tab A

Otrzymug
1. Pam Aneta Agnmieszha Zyluk
u} Bluseczanska 76 m 1(4
00-712 Warszawa
2 Glowny Inspektor Nadeoru Budowlanego
3 s
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5YI-ZCC-HXT *

Pan MAREK KAZIMIERZ WASIOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1022/05

adres zamieszkania ul. SLIMAKA 15, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-06-01 do 2014-11-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22.05.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2509 /97

DECYZJA nr 0s57/97/0

Pan Arkadiusz Dziekan
urodzony dnia 10.09.1958 r. w Zyrardowie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnesciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzein liniowych

Pouczenie
NY [NSP OR

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art,127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPERS A TELEXOMUNIKACYINA

i POCITOWA
02-691 Wamszawa, . Obrzeina 7

]Za zg0idngsé z oryginatem
DYREKTOR

Biura Sprav Pracowniczych
& as—
mygr Agnieszka Sokotowska




| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EPV-TBV-7XV *

Pan ARKADIUSZ WOICIECH DZIEKAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0315/13

adres zamieszkania ul. SKROWACZEWSKIEGO 32 B, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 59
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 15 12 2002;.
WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr.ewid.uprawnien: Wa-298/02
DECYZJA Nr.ioi5.. 0102

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /Dz U Nr 89
21994 1 pozAdl4 z pbOzzmianamiforaz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U Nr 8 z 1995 1. poz.38/ , w zwiazku z art.
104 § 112 Kpa, po rozpatrzeniy wniosku Pana Leszka Zenona Pilarskiego na podstawie
dokument6éw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja egzaminacyjng-

NADA JE

Panu magistrowi inzynierowi elektrykowi
Leszkowi Zenonowi Pilarskiemu
ur. dioia 17 wrzeSnia 1959r. Brodnica

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA NADZOROWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna, dzielajgca zgoduie z przepisami rozporzadzeniza Minisira
Gospodarki z dnia 16 marca 1998y, w sprawie wymagafi kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzefi, i instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzefn, przy ktorych eksploatacii wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powolije si¢ komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji ( Dz U.
Nr.59, poz. 377 ) , na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu 15.12.2002r
i protokolu nr. 208/02, stwierdza, ze Pan Leszek Zenon Pilarsld, legitymujacy sie
numerem ewidencyjuym PESEL 59091702915, posiada  wymagane prawem
wyksztalcenie oraz praktyk¢ zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w powyzszej specjalnosci 1 po uzyskaniv pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia
budowlane-orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji praysluguje odwolanie do Glownego Inspektoratu Nadzoiu
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwemn Wojewody
Mazowieckiego. g,

oef B3
W FOWEE
e WA M
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2Y9-Q4R-N7Q *

Pan LESZEK ZENON PILARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8824/03

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 3, 02-427 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

mdi@x‘ 23




URZAD Warszawa, dmui‘987w05h/{gg N L A,

MIASTA STOLECZNEGUD WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA BRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLAMEGO

Ny ewidancyinysi:ﬂago/a?

STWIERDZEKIE POSIADANIA PRIYGOTOWAHIA ZAWODGWEGG

do pefnienia semodrielne] funlkcejl technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 8§ i art. 57 ush. 3 uvstawy z dnia 24 patdziernika {974 r.

= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.__ L
2 ust.l pkt i, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lic.d

rozp. Ministra Gospodarld Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

JAN TADEUSZ R UDZINSKI ¢.S:bina
2e Ob.

magister inzynier elektryk

vrodzony(a) dnia 18 grudnias 1950 r.  Werszaws.. o

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
X projektanta orez kierownike budowy i robét -
w spacinlasisl instalaeyjneainj}ynieryjnej W zakresie: inatalacg%h_

elektrycznych:
1/ do sporzgdzania projektdw instalacjii elektrycznych,
2/ do kierowanis, nadzorowania i kontrolowsnis budowy i robdt,

kierowania i kentrolowanie wytwarzanis konstrukcyjnych ele-
mentéw instalecji orez ccenienie i badanis stanu technicze

nego w zakresie instelacji elektrycznych.-

ZASTEPC

migr inz. Jen ng?'ﬁ{m*fsi:i

Druk ABC-UZP,



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-Z6P-UEZ-UCGK *

Pan JAN TADEUSZ RUDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7385/03

adres zamieszkania ul. MAGISTRACKA 27 m.46, 01-413 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z duls 16 wrzednia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slektronicane] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowsanym pray pomocy wainego kwellfikowanego rertyfikatu sg
céwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym godpisami wiasnorecznymi.)

-

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadcieniu moina sprawdzi€ za pomota numeru weryfikacyinepo 2adwladvtenia na
stronie Polskie] lzby Iniynlerdw Budownictws www.plib.org.pl lub kontaktujge siy 2 biurem wiasdwe] Okregowej l2by Inzynierow

Budownlctwa.
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

IV.  UZGODNIENIA | OPINIE

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Profatowska 6/144, tel.: 603-214-191



STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wotomin, dnia 11.04.2014 r.
WID.7013.29.5.2014

A&W BIURO KONSULTINGOWE
Anna Wasielewska

ul. Pralatowska 6/144

03-510 Warszawa

Dotyczy: dokumentacji projektowej na rozbudowe skrzyzowania ul. Wilenskej i ul. Ogrodowej

w Wolominie

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak 2013/04/AW/WS/28 , Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wolominie uzgadnia nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
1) Jezdnia:
Nawierzchnia KR3:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — gr. 13 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,
- zageszczone podloze.
Krawezniki:
- Krawezniki uliczne granitowe typu A o wym. 20x30 cm — w obrebie ronda do krawedzi przejéé dla
pieszych.

2) Wyspy na rondzie:

Nawierzchnia:

- kostka granitowa regularna 10x10 cm — gr. 10 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm,
- zaggszczone podioze.

Krawezniki:

Krawezniki uliczne granitowe typu A o wym. 20x30 cm.

3) Pierscien przejezdny na wyspie $rodkowej ronda:

Nawierzchnia:

- kostka granitowa regularna 10x10 cm — gr. 10 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa — 15 ¢m,

- zageszezone podloze.

Krawezniki:

Krawezniki uliczne granitowe typu A o wym. 20x30 cm — przy jezdni ronda i na granicy pierscienia i
wyspy srodkowej z zielenia.

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Kobylkowska 1a, tel.: 22 787-09-21, (22) 787-05-20, (22) 776-19-40
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl



MAZOWIECKI Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOIEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR | tel, (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW [ www.mwkz.pl

Warszawa, 2 stycznia 2014 1.
WD.1331.3.1.2014

A&W BIURO KONSULTINGOWE
Anna Wasielewska
Ul. Pralatowska 6/144

03-510 Warszawa

Dotyczy: informacji o istniejacych stanowiskach archeologicznych, obiektach
wpisanych do rejestru zabytkéw oraz ustanowionych strefach ochrony
konserwatorskiej zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji -
rozbudowa skrzyzowania ulic Wileniskiej i Ogrodowej w Wolominie, gmina

Wolomin.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 stycznia 2013 r.
(data wplywu do urzedu 19 listopada 2013 r.) informuje, ze w rejonie skrzyzowania ulic Wilenskiej
i Ogrodowej w Wolominie nie wystgpuja stanowiska archeologiczne, nie ma nieruchomosci wpisanych

do rejestru zabytkow wojewddztwa mazowieckiego ani ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw.

MWKZ informuje jednoczesnie o mozliwosei ujecia budynkéw w gminnej ewidencji zabytkow, a takze
objecia ochrong konserwatorska poprzez zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;

(linii kolejowej/ lotniska uzytku publicznego).

MAZOWIECKI WOJEWODZK
'y ﬁg@tﬁgﬁi}y@qr@t ZABYTKOW '
§ T VO N N e,

Rafaf Nadoin % h %,

Otrzymuja:
1. Adresat, j.w.
2. WUOZ a/a AK (WD)



. Wotomin dnia 25.06.2014
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wolomin
ul. Powstancow 8
tel. 022-787-66-28

PODK.6630.1033.2014

OPINIA 1098/2014

Przedmiot opinii: rozbudowa skrzyzowania ul. Wilenskiej i ul. Ogrodowe;:
sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowa studzienki telekomunikacyjnej oraz
sieci napowietrznej telefonicznej, przebudowa i rozbudowa istniejacej sieci energetycznej eN, eS, eo

Inwestor: Powiat Wotominski
Na wniosek z dnia: 2014.06.03
Data zlozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2014.06.03

Zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz.U. z2010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.) Starosta Wotominski opiniuje pozytywnie
dokumentacj¢ projektowa obiektu polozonego w m. Wolomin, obr. 28, ul. Wilenska dz. 114/7,
ul. Ogrodowa dz. nr: 128/1, 96, 128/2, skwer 115, 116, dz. nr: 168/3, 165/3, 168/4, 165/1, 165/4

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujgcych dokumentacje projektowe;:

1. WOS
e Prace ziemne w zasi¢gu koron drzew nalezy wykonywaé r¢cznie lub bezwykopowo
bez uszkadzania korzeni,
o Uzyskac¢ decyzje wlasciwego organu administracji w sprawie usuniecia drzew.
2. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.
3. PGE - w miejscu skrzyZzowania projektowanych urzadzen z istniejaca linia kablowa,
SN-15kV  roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.
4. ZEC- w miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z siecig cieplownicza prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosei, pod bezposrednim
nadzorem przedstawiciela ZEC Wotomin sp. z 0.0. ul. Szosa Jadowska 49
tel: (22) 787-55-80. Istniejaca studni¢ z zaworami nalezy wypoziomowaé do rzednych
terenu projektowanego.

1 zal, w2 egz.
Sporzadzit:
Mariola Lukasiewicz
STAROSTM '_
POWIATOWE W WS {NIL
Powiatowy Zespdl Uzgadnianis
Doxurnenlacii Projekiowej
Sieci Uzbrojenia Tereny
05-200 Wolomin, ui. Fowsladedw &




Przebudowa skrzyzowama ul erenskfejr Ogrodowej w Wofommre
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V.  CcZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

WMN-PBW-01 - Plan orientacyjny.

WMN-PBW-02 - Plan zagospodarowania terenu. Skala: 1:500
WMN-PBW-03 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy Skala: 1:250
WMN-PBW-04 — Plan nawierzchni Skala: 1:250
WMN-PBW-05 — Przekroje poprzeczne A-A, B-B, C-C Skala: 1:50
WMN-PBW-06 — Przekroje poprzeczne D-D, E-E Skala: 1:50
WMN-PBW-07 - Przekroje poprzeczne F-F, G-G Skala: 1:50
WMN-PBW-08 — Szczegdty konstrukeyjne Skala: 1:20
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