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05-200 WOLOMIN

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy wydania warunkéw usuniecia kolizji, po dokonaniu wizji
w terenie okresla sig nastepujgce warunki usunigcia sieci elektroenergetycznych bedacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1

Miejsce wystepujacej kolizji:

Wolomin skrzyzowanie ul. Wileniskiej i ul. Ogrodowej, dziatki nr ew. 114/7, 115,

128/1, 128/2, 165/1, 168/3, 168/4, 96 obr. 28

Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wiasnoscia Spétki:

Linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana ze stacji transformatorowej nr 0657

WOLOMIN SAD REJONOWY,

Linie kablowe niskiego napiecia zasilane ze stacji transformatorowej nr 0526

WOLOMIN OGRODOWA.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest zadowalajgcy oraz

umozliwia ich wykorzystanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie

z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg

stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do

dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa

wytgczenie w przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow

zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:

a) PrzenieS¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac
Whytyczne budowy systeméw elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
w zakresie:
1. Tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

b) Wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, dotyczacy budowy/przeniesienia
urzgdzen elektroenergetycznych:

o Istniejgcy Imle napowietrzng niskiego napiecia typu: 3xAL70mm?® + AL50mm? +
2xAL35mm? (o$wietlenie drogowe) zlokalizowang w pasie drogowym ul. Wilenskiej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Pradzynskiego i ul. Chopina zasilang ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 0675 WOLOMIN SAD REJONOWY kolidujaca
z projektowanym planem zagospodarowania terenu nalezy przebudowac na hm@
napowietrzng niskiego napiecia typu: AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm?
(oswietlenie drogowe) po nowej bezkolizyjnej trasie,

o Przebudowe istniejgcej sieci monitoringu nalezy uzgodni¢ z wiascicielem — Gming
Wotomin,

¢ lIstniejgce linie kablowe niskiego napigcia zasilane ze stacji transformatorowej
156/0,4kV nr 0526 WOLOMIN OGRODOWA kolidujgce z projektowanym planem
zagospodarowania terenu nalezy przebudowa¢ po nowej bezkolizyjnej trasie.

Uzgodni¢ dokumentacje w:

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo ul. Chopina 5
05-120 Legionowo

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI V lydziat GDspodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
016-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zakladovsy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pl



5.

c) uzyska¢ pozwolenie na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen Iub
dokonac¢ zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (tj. Dz.
U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zmianami),

d) Uzyskaé zgody wtascicieli gruntow,

e) Spowodowacé ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomoéci, na

ktorych zostang usytuowane urzadzenia elekiroenergetyczne, stuzebnosci
przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie (dla oséb
fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy sfuzebno$¢ przesytu musi
by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebnos¢ przesylu powinna byé
ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnoéci
przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscig.
Stuzebnoéé powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja
S.A. nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak
rowniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen
stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci
w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa
jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii
przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej.
Powyzsza stuzebnosé¢ bedzie polegata na prawie korzystania z gruntu
o szerokosci 1m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku
infrastruktury elektroenergetycznej — na prawie dostepu do nigj (prawo doj$cia
i dojazdu), wraz z niezbgdnym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzenia remontow, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu  oraz  ewentualne] likwidacji | demontazu urzadzen
elekiroenergetycznych.

f) Zdemontowaé urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

g) Pokryc koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem kolizj,

h) Rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatdow pochodzgcych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunieciem kolizji,

i) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy o przeniesieniu na Spoétke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majatku Spotki
wiasciwosci nowo wybudowanych urzgdzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych
na urzgdzeniach Spotki w zwiazku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesieczne] gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na
wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.
Termin Wwaznosci Warunkow ustala sie na 2 lata.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posérednictwem Oddzialu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty

ofrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzemach
elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomledz ﬁ
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PGE DyetryBedla S.A,
Cddzlat Wearszawe

04-470 Warszawa. ul. arsa £5
leh: (+4€ 22) 512 14 11, fex; (+48 22) 272 49 11

Warszawe, dn. 16.04.2014 r.
GRIPPIPB/T619/14
Starostwe Powiatowe
w Wetominie
ul. Pradzynskiego 2
08-200 Waolomin

Adres do korespondencii:
AW Biuro Konsultingowe
Anna Wasilewska
ul. Prafatowska 6/144
03-410 Warszawa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wnicsek z dnia 10.14.2014r., okreéla sie nastepujgce warunki

odiworzenia sieci elektroensrgetycznej bedgcej wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,

kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Wolomin, ul. Wileiska/Ogrodowa dz. nr 96, 14T,
115, 1186, 128/1, 168/3.

2. Sieci wchodzace w kolizie z projektowanym zagospodarowaniem terenu, bedgce
wiasnosécig Spéiki: )

a) Linia kablowa 15kV 3*YHAKXS 1*120mm®? WLM-Piaskowa od stacji
transformatorowsj nr 0225 PKP do stacji nr 0657 SAD REJONOWY

b) Linia kablowa 15kV 3*YHAKXS 1*120mm? WLM-Piaskowa od stacji
transformatorowej nr 0657 SAD REJONOWY do stacji nr 0526 Ogrodowa.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen: elekiroenergetycznych jest dobry oraz
umoziiwia ich wykorzysitywanie do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcow
zgodnie z przepisami prawa | wymogami dla tego typu urzgdzer oraz celem, dla
ktérego majg shuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentuaina zmiana lokalizacii urzgdzer wskazanych w punkcie 2 jest moziiwa
wytgcznie w przypadku zawarcia ze Spéikg umowy i pokrycia wszysikich kosziéw
zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzer.

4. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:

a) QOdcinki Linii kablowe] 15kY naleiy zastapié odcinkami linii kablowe]
3 HUHAKXS 1x120 mm® w izolacji 20 kV poprowadzonymi po nowej
niekolidujacej ftrasie, poza obszarem projektowanego skrzyZzowania.
Zastosowaé Whytyczne budowy systeméw elekiroensrgetycznych PGE
Dystrybucia S.A.

b) wykonaé projeki budowlany | wykonawczy odtworzenia urzadzen
slektroenargetycznych,

¢} uzgocni¢ dokumentacje projektowa w Dzizle Przylaczeh PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa, Centrala Warszawa w zakresie odiworzenia urzadzen
elekiroenergetycznych, w trakcie projekicwania opracowad i uzgodni¢ koncepcje
odiworzenia urzadzen elektroenergetycznych

d) uzyska¢ pozwelenie na budows odtworzonych urzgdzeri lub dokonad zgloszenia
z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowiane (t.]. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z péin. zm.),

FGE Dy=uryizucja Spéina Alieyina z sietziba v Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NiP: 8162593855, REGO!; 650552840
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2} spowodowad wiasnym kosziem | staraniem ustarowienie dla nieruchomoedci, na
Ktérych zoslang usyivowane urzgdzenia eclekiroenergstyczne, sluze hmsct
przesytu na rzecz PGE Dysirybugja S.A. z siedzibg w Lublinie. Sluzebnogd
powinna byé usiznowiona jednorezowo, na czas nieokredlony. Przy
ustanowisniu s‘ iZebnosci przesyiu ne nieruchomosci, integralng czescig ak du
notarialnego jesl zeigeznik graficzny z okredlenizm lerenu nieruchomodcl
cbistego sluzebnosdcia.

Stuzebnost powinna obejmowaé niecdpiaine udostepnienie PGE L;'fctrnmcgt:
S.A. nieruchormoéel w celu budowy i rozbudov vy siect elzkiroenergatycznej, jak
rownieZ do zavewnishia dostepu, wrez Z nir‘zmarym sprzetem, do urzgdzen
stenowigcych wiasnosé PGE Dystrvbucja S.A.  znajdujgoych sie na
nieruchomodci w calu usuniecia awarii, kontroli, przegiadu, modemizadi,
rozbudewy oraz dosiepu do  ukladu pomiarowo ~ rozliczeniowego.
Zabezpieczeniam tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
sfuzebnosé przesytu wzdhiz linii przebiegu sieci, w formis aktu notarizlnego z
wpisem do ksiegi wieczyste]. Powyzsza sluzebnoéé bedzis polegala na prawie
korzystania z pasa gruntu ¢ szerokcsci 1m (dla linii kablowsj) lub Zm (dle linii
nepcowistrznej) na trasie przebiegu sieci elektroenergstycznej, a w przypadku
infrastrukiury elektroensrgetycznej - na prawie dostepu do nigj (prawo dojscia i
dojezdu), wraz =z ni@*bec‘nym spizetem, jej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, w tym wymiany | wyprowadzania nowych obwodow, jek rowniez
konserwagjl, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii, domnywama
kontroli, przeglagdu oraz ewentualne] lkwidacgii i demontazu urzgdzen
elektroenergetycznych. W przypadku prowedzenia linii w pasie dregi publicznej,
akt notarialny stuzebnosci przesylu zastapic prawomccna decyzja zgody na
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

f) odiworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizii,

g) zdemontowad zbedne urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
h) pokryé koszty demontazu urzgdzen zwiagzanych z usunieciem kolizj,

i) rozliczy¢ sie ze Spdtkag z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen

zwigzanych z usunieciem kolizji.

i) Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywailia prac
5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdikg umowy o przeniesieniu na Spotke
w drodze nieodplainego przekazania iub jakc Swiadczenia za dzialania na majatku
Spéiki wiasnosci nowo wybudowanych uizadzen lub nakiadéw inwestycyjnych,
poczynionych na urzadzeniach Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania
urzadzer po ich pfzen:'esieniu inwestor zobowigZze wykonawce do udzielenia PGE
Dyszrybucja S.A. 36-miesigoznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru

chnicznego, na wykonane roboty budowlanc-montazowe i zabudowane urzadzenia
e[ekfroenergetyczne.
Termin wazno$ci warunkéw usuniecia kolizji ustala sig na 2 latz od daty wydania.
Od ninlejszych warunkéw usuniecia Kolizji siuzy prawo wniesienia odwolania
v teriminie 14 dni od daty oltzymania.

No

Niniejsze  Warunki  Usuniecla Kolizji bez  zawarte] LEVIOWY na
przeniesienis/odtworzenie nie stanowis podstawy do rozpoczecia realizac]i prac
budowiano mentazowych. {tfdmnﬂsfen*a dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elekiroens rgetyecznyech  jest zawaicle porozumienia/umowy
pomledzy Stronami.
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. Wolomin dnia 25.06.2014
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
05-200 Wolomin
ul. Powstaricow §
tel. 022-787-66-28

PODK.6630.1033.2014

OPINIA 1098/2014

Przedmiot opinii: rozbudowa skrzyzowania ul. Wilenskiej i ul. Ogrodowej:
sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowa studzienki telekomunikacyjnej oraz
sieci napowietrznej telefonicznej, przebudowa i rozbudowa istniejacej sieci energetycznej eN, €S, eo

Inwestor: Powiat Wolominski
Na wniosek z dnia: 2014.06.03
Data zfozenia wniosku do Powiatowego Zespohi Uzgadniania Dokumentacji: 2014.06.03

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.) Starosta Wotomifiski opiniuje pozytywnie
dokumentacjg projektowa obiektu polozonego w m. Wolomin, obr. 28, ul. Wilefiska dz. 114/7,
ul. Ogrodowa dz. nr: 128/1, 96, 128/2, skwer 115, 116, dz. nr: 168/3, 165/3, 168/4, 165/1, 165/4

Uwagi 1 zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacije projektowej:

1. WOS
® Prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywaé recznie lub bezwykopowo
bez uszkadzania korzeni.
» Uzyska¢ decyzje whasciwego organu administracji w sprawie usuniecia drzew.
2. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.
3. PGE - w miejscu skrzyzowania projektowanych urzadze z istniejacq linia kablowg
SN-15kV' roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.
4. ZEC- w miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z siecig cieplowniczg prace
ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod bezposrednim
nadzorem przedstawiciela ZEC Wotomin sp. z 0.0. ul. Szosa Jadowska 49
tel: (22) 787-55-80. Istniejaca studni¢ z zaworami nalezy wypoziomowaé do rzednych
terenu projektowanego.

1 zal. w 2 egz.

Sporzadzit: 4
Mariola Lukasiewicz
STAROSTEN
POWIATOWE W WOINOMINIE
Powiatowy Zespol Uzgadnianis
Doukumen! ,i%ff‘lr"} klo

Sieei Uzatnjeniz Yerenu



1. Opinia wazna jest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287 z pdin. zm.)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowiazani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie

przepiséw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).

3.Integralng czes¢ opinii stanowi zafacznik (zataczniki) w postaci mapy (map) do celéw projektowych

z wkreslonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.



