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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie- elektroenergetyka cz. 1

ZESTAWIENIE DZIALEK

Zgodnie z przyjetymi parametrami technicznymi przebudowy skrzyzowania niniejsze

opracowanie obejmuje nastepujace dziatki:

Tabela 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych opracowaniem

L.p.

Nr dziatki
Obreb

114/7 z obrebu 28

115 z obrebu 28

128/1 z obrebu 28

128/2 z obrebu 28

168/3 z obrebu 28

165/1 z obrebu 28

165/4 z obrebu 28

96 z obrebu 28

LI N B_WN| R

165/3 z obrebu 28

=
o

168/4 z obrebu 28

=
=

164/14 z obrebu 28

=
N

165/5 z obrebu 28

=
w

116 z obrebu 28
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie — elektroenergetyka cz.1
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie - elektroenergetyka cz.1

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1, PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest umowa 032/570/2013 z dnia 05.11.2013 r. zawarta migdzy
Powiatem Wotominskim a biurem A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska.

Jako materiaty wyjsciowe wykorzystano:

- [1] Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych.

- [2] Specyfika istotnych warunkéw zaméwienia na ,Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowg ul. Wileriskiej i ul. Ogrodowej w Wotominie w ramach zadania pn.
MODERNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ, GMINA WOtOMIN

- [3] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu (skala 1: 500) z dnia 14.01.2014r. opracowana
przez LandService tukasz Sktodowski,

- [4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w zakresie energetyki,

- [5] Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6in. zm.),

- [6] Ustawa o drogach publicznych — Dz.U. Nr 19, poz. 115.

- [7] Warunki Usunigcia Kolizji GR/PP/PB/7619/14 PGE Dystrybucja S.A., O. Warszawa

- [8] Warunki Usuniecia Kolizji RM/DM/5275/2578/14 PGE Dystrybucja S.A., O. Warszawa

1.2. PrzepbmioT INWESTYC)

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy urzadzen energetycznych nadziemnych i
podziemnych w zakresie przebudowy skrzyzowania ul. Wilenskiej i ul. Ogrodowej w Wotominie

w ramach zadania pn. MEDRNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ, GMINA WOtOMIN.

1.3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W granicach opracowania zlokalizowane s urzadzenia infrastruktury technicznej tj. siec
energetyczna, monitoring miejski (linie swiattowodowe i kamery), sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacyjna
oraz sie¢ cieptownicza.

Istniejgca ul. Wileriska jest ulicg klasy Z o przekroju ulicznym 1/2. Na odcinku objetym opracowaniem
ul. Wilefska krzyzuje sie z ul. Ogrodowa, Chopina i Pradzynskiego. Na odcinku od

ul. Legionéw do skrzyzowania z ul. Ogrodows jest to jezdnia jednokierunkowa, wzdtuz ktérej po stronie

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewskuo, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie — elektroenergetyka cz.1

pofudniowej zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobowych o skosnym sposobie parkowania.
Na tym odcinku szeroko$¢ jezdni ul. Wileriskiej wynosi ok 6.00m. Po stronie potudniowej ul. Wileriskiej
biegnie chodnik o szerokosci ok. 3.00m. Dalszy cigg ul. Wilefiskiej w strone zachodnia od skrzyzowania

z ul. Ogrodowa jest jezdnia dwu kierunkowg o szerokosci 7.00 m.

Ul. Ogrodowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Wileriska w strone wschodnia jest jezdnig dwu
kierunkowg o szerokosci ok 6.50 m. Po potudniowej stronie ul. Ogrodowej zlokalizowany jest parking dla
samochodéw osobowych o prostopadtym sposobie parkowania. Po stronie poétnocnej na catej dtugosci
ul. Ogrodowej biegnie chodnik o szerokosci ok. 2.50m. Na pétnoc od skrzyzowania z ul. Wileriskg ul.

Ogrodowa jest juz jednia jednokierunkowg o szerokosci ok 5.50m z obustronnymi chodnikami.

Od strony potudniowej skrzyzowania istnieje wlot dla samochodéw wyjezdzajacych z parkingu
starostwa. Wlot ten jest szerokoéci ok. 9.00 m wraz z Srodkowg wyniesiong w krawezniku wyspa

srodkowa o szerokosci ok 2.00 m.

Istniejace  skrzyzowanie ul. Wiledskiej, ul. Ogrodowej i wyjazdu spod starostwa jest
skrzyzowaniem o skomplikowanym ukfadzie i mato czytelnym dla kierowcéw. Ruch pojazdéw jest

kanalizowany poprzez zastosowanie poziomej organizacji ruchu.

= v ;
e = -
e A A !{“ b '?ﬂm" ] L 3

Rys. 1.Zdjecie satelitane obszaru objetg opracoaniem
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie - elektroenergetyka cz.1

1.4. INFRASTRUKTURA TERENU

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujace rodzaje sieci:

- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja teletechniczna,

- napowietrzne i podziemne sieci energetyczne.
- monitoring miejski — linie napowietrzne swiattowodowe i kamery

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa typu wielorodzinnego w kamienicach,
zabudowa ustugowa i handlowa oraz zabudowa uiytecznosci publicznej (Starostwo Powiatowe

w Wotominie oraz Urzad Gminy Wotomin).
1.5.  STAN PROJEKTOWANY

1.6. PLAN SYTUACYINY

Na skrzyzowaniu ul. Wileriskiej, ul. Ogrodowe] oraz wyjazdu spod starostwa projektuje sie rondo
5 wiotowe, z czego jedna ramie skrzyzowania stuzy jedynie za wylot z ronda. Projektuje sie rondo
o Srednicy zewngtrznej 26.00m, wyspie centralnej o srednicy 10.00m. Pierécieri wokét wyspy centralne;j
o szerokosci 2.50m wykoriczony kraweinikiem potozonym na ptasko, co daje mozliwoéé najazdu na
niego samochodom cigzarowym i autobusom. Pochylenie poprzeczne pierécienia wynosi 4.00%
w kierunku jezdni ronda. Projektuje sie jezdnig ronda o szerokosci 5.50m o pochyleniu poprzecznym

w strone zewnetrzng o wartosci 2.00%.

Potgczenie biegnacej od strony wschodniej ul. Ogrodowej z rondem zaprojektowano
z wykorzystaniem wlotu na rondo o szerokosci 3.50 m, wylotu z ronda o szerokosci 4.00m. Na wlocie
tym projektuje sig przejscie dla pieszych o szerokosci 4.00 m. Zastosowano wyspe trojkatng o wymiarze
w najszerszym miejscu 2.00 m. Wyspa pefni tez role azylu dla pieszych. Wiot i wylot na rondo

wyokraglono fukiem o promieniu R=12.00 m.

Pofaczenie ul. Wileriskiej od strony wschodniej. Jezdnia na tym odcinku jest jednokierunkowa,
zastosowano wlot o szerokosci 4.50 m. Wlot zostat odgiety, aby wymusi¢ manewr skrecania kierownica,
co ma na celu uspokojenie ruchu i wolniejsze wjeidzanie na rondo. Potaczenie krawedzi wlotu na

skrzyzowanie wyokraglono tukiem o promieniu R=12.00m.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie — elektroenergetyka cz.1
Potaczenie z ul. Ogrodowg od strony pétnocnej ronda bedzie funkcjonowaé tylko, jako wylot
0 szeroko$ci 4.50 m (5,95 m na wysokosci przejscia dla pieszych). Krawed? wyokraglono promieniem

0 R=6.00 m. Na wlocie tym zaprojektowano przejicie dla pieszych o szerokosci 4.00m.

Pofaczenie wjazdu na parking przy Starostwie i Urzedzie Gminy. Projektuje sie wlot i wylot na
rondo o szerokosci 3.60m. Krawed? wlotu i wylotu wyokraglono promieniem o R=8.00m. Projektuje sie

wyspe dzielgcg o szerokosci 2.00m, bedacg rowniez azylem dla pieszych.

Wijazd na parking przed Urzedem Gminy zostat przesunigty w strone potudniowg o ok 5.50 m
przez wzglad na jego kolidujgce potozenie z projektowanym rondem. Parking przed starostwem zostat
przeprojektowany w nastepujacy sposéb: w miejsce istniejacych miejsc parkingowych zaprojektowano
jezdnig manewrowg natomiast w miejscu jezdni manewrowej zaprojektowano miejsca postojowe. lloé¢

istniejgcych miejsc postojowych nie ulegnie zmianie.

Szczegoty rozwigzan geometrycznych przedstawiono na rysunku.

1.7. ZAKRES

Zaprojektowano odwodnienie typu ulicznego przez system kanalizacji deszczowej. W strefie
projektowanego ronda zaprojektowano przy krawedziowe obnizone Scieki uliczne z prefabrykowanych
elementow betonowych. Odprowadzanie wéd deszczowych z powierzchni jezdni i chodnikow bedzie
realizowane poprzez zastosowanie pochyled poprzecznych i podtuinych. Wody opadowe beda
odprowadzane do projektowanych wpustéw ulicznych i odprowadzane do istniejacej kanalizacji

deszczowej w ul. Wilenskiej.

1.8. UKEADANIE KABLI
- ukfadanie kabla

Projektowany kabel nalezy ukfada¢ w wykopie o szer. min.0,40m i gtebokosci ca.’ 0,8m
na podsypce z piasku rzecznego o grubosci 0,1m . Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem

dtugosci 1-3%, na koncach trasy kabla pozostawi¢ zapasy po ok. 0,5m.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie — elektroenergetyka cz.1

Przejscie kabla przez ulice — wewnetrzne projektowane - wykonaé na gtebokosci ok. 1,0-1,2m od
korony  jezdni, metodg odkrywkowa, ~w  projektowanych  ostonowych z  PCV
- np. DVK/(R)110 f-my ArotAB ( lub np.: Spyra Primo — RHDPEK-S 110, itp. ). Dopuszcza sig wykonanie
przepustow metodg odkrywkowa przy “przechodzeniu” wijazdéw i chodnikéw w ulicach dojazdowych i
wjazdach bramowych w rurach ostonowych np. DVK 110 f-my ArotAB lub ich odpowiedniki np. f-my

Spyra Prima (RHDPEK-S110).

Koricowki rur-przepustéw uszczelni¢ przy pomocy ,rzadkiego” betonu i zabezpieczy¢ masa bitumiczna.

Dtugosci rur/przepustow podano na rysunku projektowym nr E02.

Utozone kable zasypac¢ warstwg piasku o grubos$ci 0,1m, a nastepnie warstwa zageszczo-nego gruntu
rodzimego o grubosci 0,15m, ktéry przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (dla kabli
nN). Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm i szerokos¢ co najmniej 0,35m dla kabli uktadanych
pojedynczo ( wystawac po 0,15m z kazdej strony pasa kabli ). Cato$¢ zasypac i wyréwnac ziemig rodzima
do poziomu gruntu, zagesci¢ ( 0,95-0,98 ). Dopuszcza sig zasypanie kabla ziemig rodzima, jesli nie

zawiera frakcji wiekszych niz 3mm.

Na kabel zatozy¢ plastikowe ( otowiane ) opaski, na ktérych nalezy umiescic :

nazwe wiasciciela: PGE Dystrybucja S.A.;
typ kabla np.; YAKXS4x120mm?/1kV
napiecie znamionowe np.; 1kv

rok budowy: 2014r.

Opaski kablowe zaktada¢ w miejscach charakterystycznych: przy przepustach, w ztgczu oraz na catej

dtugosci trasy kabli w odlegtosciach nie wiekszej niz 10m.

Wzdtuz trasy kabli nalezy utozy¢ ,bednarke” — tasme stalowg ocynkowana Fezn30x4, ktérg naleiy
na korcach podiaczy¢ do istniejgcego uziomu linii kablowej oraz do szyny PE-N w ztgczu kablowym.
Pofgczenia odcinkow bednarki wykona¢ metoda spawania, miejsca spawéw zabezpieczy¢ farba

antykorozyjng i pokry¢ lakierem asfaltowym.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie — elektroenergetyka cz.1

1.9. Wpryw NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko, wg Dz.U. Nr 213 poz. 1397,
par. 3.1.60.

1.10. INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa linii kablowych nalezy przestrzegac:

- przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych,  zgodnie z  Rozporzadzeniem MSWiA Dz.UNr 80 1999 .

- przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 47 z 2003 r.

2.Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, zgodnie z Art. 21 a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 . {Dz.U. Nr 106 z 2000
r. poz. 1126, z pdin. zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i

bezpieczenstwa prac wykonywanych w poblizu ulic z czynnym ruchem kotowym, przy linii NN do 1 kV,
linii SN

3.Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢ , wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi z napisem , Uwaga. Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

4. Pracownicy wykonujacy prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadac
uprawnienia SEP do 15 kV.

5. W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowa¢ sig do uwag zawartych w opinii ZUD

6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przestrzegajac przepisy BHP i p.poz.

Opracowat:

Leszek Pilarski
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie - elektroenergetyka cz.1

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIJACEGO

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art.20ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyisza dokumentacja
projektowa dla inwestycji ,Przebudowa skrzyzowania ul. Wilenskiej i ul. Ogrodowej

w Wotominie w ramach zadania pn. MEDRNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ,

GMINA WOtOMIN - w zakresie przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych” zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu

ma stuzyc.

Projektant :

Leszek Pilarski

Oswiadczenie sprawdzajacego:

Zgodnie z art.20ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze powyisza dokumentacja
projektowa dla inwestycji ,Przebudowa skrzyiowania ul. Wileriskiej i ul. Ogrodowej
w Wofominie w ramach zadania pn. MEDRNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ,
GMINA WOLOMIN - w zakresie przebudowy urzadzer elektroenergetycznych” zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu
ma stuzyc.

Uprawniemn%rlizs;:ﬁg R I

aw ='ﬂ', E
i kierowania ro A budg

bez ograniczen w spedal;

Jan Rudzinski
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Warszawa, dnia 15 12 2002r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr.ewid.uprawnien: Wa-298/02
DECYZJA Nriciilo. /U0

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz U Nr 89
z1994 1. poz4l4 z pbézzmianami/oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz U Nr 8 z 1995 r. poz.38/ , w zwigzku z art.
104 § 112 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Zenona Pilarskiego na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowsg oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja egzaminacyjna-

NAD A JE

Panu magistrowi inzynierowi elektrykowi
Leszkowi Zenonowi Pilarskiemu
ur. dnia 17 wrze§nia 1959r. Brodnica

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA NADZOROWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna, dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagah kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych si¢ eksploatacjq urzadzen, i instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powoluje si¢ komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji ( Dz U.
Nr.59, poz. 377 ) , na podstawie wyniku egzaminu zlozonego w dniu 15.12.2002r
i protokolu nr. 298/02, stwierdza, ze Pan ILeszek Zenon Pilarski, legitymujacy sie
numerem ewidencyjnym PESEL 59091702915, posiada  wymagane prawem
wyksztalcenie oraz praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w powyzszej specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia
budowlane-orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwelanie do Glownego Inspelitoratu Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody

Meazowieckiego. .
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2Y9-Q4R-N7Q *

Pan LESZEK ZENON PILARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8824/03

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 3, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
¥ Y yineg

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ne ewidencyjny ...,

URZAD Warszawa, dnmlgB?wOSm!ﬁafg .............. .
MIASTA STOLECZINEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY [ NADZORU BUDOWLANEGO

e 1

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i arf. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika {974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, 8§ 7, § 13 ust,1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 utego 1975 ¢
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

) JAN TADEUSZ R UD Z I N s KI s.Sabina
e Ob.

magister inzynier elektryk

vrodzony{a) dnia 19 grudnis 1950 r. Warszews.

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projektenta oraz kierownike budowy i rebét
T instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie. instaldeji

elektrycznych:
1/ do sporzadzaenia projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrelowanie wytwarzania konstrukcyjnych ele<
mentow instalacji oraz cceniania i badenia stanu technicze
nego w zakresie instalacji elektrycznych.- ‘

ZASTEPC

nigr inZ. Jan Pigikowski

Druk ABC-UZP,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z6P-UEZ-UQK *

Pan JAN TADEUSZ RUDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7385/03

adres zamieszkania ul. MAGISTRACKA 27 m.46, 01-413 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekiranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-27 roku przez:

Wieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe] 1zby Infynieréw Budownictwa.

(Zgodunie art. 5 ust 2 ustawy z dniy 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryilhowanym przy pumocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaling pod wegledem skutkdw prawnysh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

-

* Werylikacje poprawnobcl danych w niniejszym zafwladezeniv mozna sprawdzic 22 pomocs numeru werylikacyjnego 2atwiadotenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.ol lub kontaktujre <is z biuremn wiasclwe| Okregowej 12by ln’zynleréw
Budownictwa.
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Przebudowa skrzyZzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie — elektroenergetyka cz.1

Iv. CZESC RYSNUKOWA
Spis rysunkow:
WMN-PB-E.O1 - Projekt Zagospodarowania Terenu.
WMN-PW-E.O2 - Plan realizacyjny — kable enN
WMN-PW-E.O3 - Plan realizacyjny — kable eSN
WMN-PW-E.O5 - Plan realizacyjny — oswietlenie drogoowe

WMN-PW-E.05 — Schemat przebudowy kabli enN

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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