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A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Prafatowska 6/144, tel.: 603-214-191



Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

CZESC RYSUNKOWA

i

- Rys. nr 3 : - N  ww - " :
WNM_PB-W._01 IPrzebudowa telekomunikacyjnej kanalizaciji kablowej pierwotnej - lokalizacja urzadzen

. Rys. nr . L _ i i
WNM_PBW_02 Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej - schemat wykonawczy

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5YI-ZCC-HXT *

Pan MAREK KAZIMIERZ WASIOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1022/05

adres zamieszkania ul. SLIMAKA 15, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-06-01 do 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2509 /97

DECYZJA nr 05579710

Pan Arkadiusz Dziekan
urodzony dnia 10.09.1958 r. w Zyrardowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.acznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.12.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA InSeri i) TELEXOMUNIXACY NA
| POC2TOW
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7

| L3 2g0dnasé 7 oryginatem
DYREKTQR
Biura Spravw Pracowniczych
&7 s
mgr Agnieszka Sokotowsks
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EPV-TBV-7XV *

Pan ARKADIUSZ WOICIECH DZIEKAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0315/13

adres zamieszkania ul. SKROWACZEWSKIEGO 32 B, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Przebudowa skrzyzowania ul. Wilerskiej i Ogrodowej w Wotominie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art.20ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyisza dokumentacja
projektowa pn: ,Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku z przebudowg
skrzyzowania ul. Wileriskiej i ul. Ogrodowej w Wotominie w ramach
zadania pn. MEDRNIZACIA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIE}, GMINA WOLtOMIN”
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz nomami zaktadowymi obowigzujacymi w Orange Polska S. A. i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant :
a ek Wasiota /

i‘fiﬁ‘* 3{

Oswiadczenie sprawdzajacego:

Zgodnie z art.20ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ie powyisza dokumentacja
projektowa pn: ,Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku z przebudowg
skrzyzowania ul. Wileriskiefj i ul. Ogrodowej w Wofominie w ramach
zadania pn. MEDRNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ, GMINA WOLOMIN”
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz nomami zaktadowymi obowigzujacymi w Orange Polska S. A. i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant :
Arkadiusz Dziekan

A& W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Profatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Orange Polska S.A, A & W BIURO KONSULTINGOWE
Domena Hurt Anna Wasielewska

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Prafatowska 6/144

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 03-510 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 603-214-191

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 28 sierpiers 2014 r.

Numer pisma: 50542/TODDRA/P/2014

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowg skrzyzowania ul.
Wileniskigj i ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. "Modernizacja skrzyzowar w ul. Wileriskiej, gmina Wolomin®, Aktualizacja
warunkéw technicznych nr TODDRA/AK.211-WT28003/13.

Szanowni Paristwo

W odpowiedzi na pismo 2014/08/AW/WS/48, informujemy, ze warunki techniczne nr TODDRA/AK.211-
WT280083/13 z dnia 21.01.2014r. pozostajg aktualne pod wzgledem technicznym, a ich tre$é brzmi nastepujgco:
Projektowana rozbudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. “Modernizacja
skrzyzowann w ul. Wileriskiej, gmina Wotomin, koliduje z istniejgcg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i
wykonac¢ przebudowe istnigjgcych urzgdzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer) i skrzyzowan elementdéw
uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe, poza obszar kolidujgcy, doziemnych urzadzery OPL w postaci studni kablowych
rozdzielczych i magistrainych, kanalizacji kablowej rozdzielczej i magistraingj, kabli miedzianych i
swiattowodowych a takze kabli Obcych Operatordw. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami Iub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w tacznosci ~
kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiatfowodowych -
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tgcznosci:

3. W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienna przez calg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor

Orange Polska Spolka Akcyina z Siedziba i adresem w Wars .awie (02-326) pr2y Al. Jerozolimskich 160, wpisana go Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m sl Warszawy
XIl Wydzinl Gospodarczy Krajovrego Nejestiu Sadowneo pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526 02-50-995. 7 poktytym w caloser kapitalem zakkdowym wynoszacym 3 937 €72 437 zioty h 6



10.

11.

12.

13.

14,

15.

zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytulu posadowienia sieci na gruntach oscéb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzenri teletechnicznych. Jezell w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) proszg sklada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdiowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do whascicieli i zarzgdeow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatiowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidengji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskigj 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi craz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich witasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalery (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane;
dokumentaciji.

W zwigzku z tym, Ze zajeto$C kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objete
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy:.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.



16.

1£.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiazany jest zgtosié do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystagpieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i begdzie zgtaszane organom sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:
° informacje o wykonawcy robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,
e harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A,
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  QOdbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
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przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

VR AT

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJINYCH W
ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. WILENSKIW] I
UL. OGRODOWEJ W WOLOMINIE W RAMACH ZADANIA
PN. MODERNIZACJA SKRZYZOWAN W UL. WILENSKIEJ,
GMINA WOLOMIN

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres:

POWIAT WOLOMINSKI
UL. PRADZYNSKIEGO 3
05-200WOLOMIN

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

Marek Wasiota
ul. Slimaka 15
05-804 Pruszkdw

10



1. Zakres robot.
» Transport i roztadunek rur z tworzyw sztucznych do przebudowy kanalizacji kablowej
pierwotnej,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
» Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa pierwotna,
» Jezdnia drogi publicznej,
» Kanalizacja deszczowa,

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzal zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi.
» Zblizenia i skrzyzowania z ziemnymi kablami energetycznymi,
> Zblizenia i skrzyzowania z czynnymi przewodami gazowymi,
> Praca na wysokosci

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych to prace przy:

> Transporcie i roztadunku rur z tworzyw sztucznych do przebudowy kanalizacji kablowej
pierwotnej,

> Robotach ziemnych - praca ponizej poziomu gruntu i w studniach kablowych,
zagrozenie maszynami roboczymi, zagrozenie srodkami transportowymi,

> Robotach montazowych - porazenie pradem, upadek z wysokoéci, zagrozenie
maszynami roboczymi, srodkami transportu, prace spawalnicze.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga zaistnie¢é w czasie wykonywania prac

budowlanych w sytuagji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzegad

bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy. Mozliwos¢ wystapienia nagtego zdarzenia w

czasie prac budowlanych jest sporadyczne.

I. Praca na wysokosci
> Nie wystepuje

II. Zagrozenia elektryczne.
> Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dziatania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.
> Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa
powinna odbywac sig, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych
dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego
miesiaca lub diuzej,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

ITI. Zagrozenia zwigzane z wybuchem gazu.
> Nie wystepuje

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
pracy.

» Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystapieniem do pracy przechodza
instruktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika, bezposrednio przelozonego.
Instruktaz odbywaja pracownicy rdéwniez, gdy zmieniaja stanowisko pracy,
wprowadzona zostaje nowa technologia lub materiat. Fakt odbycia instruktazu
pracownicy potwierdzajg wtasnorgcznym podpisem w dzienniku szkoleri, ktéry znajduje
sie u kierownika budowy (robét).

> Wszyscy pracownicy wyposazeni sa w odziez i obuwie robocze oraz $rodku ochrony
indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze, $rodki
ochrony indywidualnej posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa.

> Okreslono rodzaje prac - wykaz stanowisk, ktére powinny by¢ wykonywane, co
najmniej przez dwie osoby i s3 to:

a) praca w studniach kablowych,
b) praca na wysokosci

1



» W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania w
takich sytuacjach. Pracownicy pracujacy na budowie zostang zapoznani z
obowigzujacymi instrukcjami,

» Bezpoéredni nadzér nad wykonywana praca przez pracownikéw, przestrzeganie
przepisow bhp i ppoz. sprawuja pracownicy bezposredniego nadzoru jak réwniez
kierownik budowy (robdt) i pracownik stuzby bhp.

7. Sposéb przechowywania, przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

> Wszystkie materiaty, preparaty na teren budowy dostarczane beda w oryginalnych
opakowaniach, pojemnikach,

> Preparaty i materiaty niebezpieczne przechowywane beda w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych,

» Nadz6r i wydawanie materiatéw niebezpiecznych i preparatéw odbywacé sie bedzie pod
nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z robdt
budowlanych.
> W czasie wykonywania rob6t budowlanych beda stosowane dostepne $rodki techniczne,
majace na celu ograniczenie, wyeliminowanie zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie.
> Wprowadzenie Srodkéw technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikéw.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentdw.

> Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno ruchowa maszyn i urzadzen
eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkolert znajdowaé sie beda u kierownika
budowy (robét). Odpowiedziainy za kompletna dokumentacje bedzie kierownik budowy
(robot).

10. Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej

» Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sig u kierownika budowy (robdt),
> Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

11. Telefony alarmowe

Nr telefonéw alarmowy wywieszone sg na tablicy informacyjnej
Pogotowie ratunkowe 999

Straz Pozarna 998

Komisariat Policji 997

Ratunkowy telefon komdrkowy 112

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy (robét), a pod jego

nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku. Dalsze postepowanie - zgodnie z instrukcja postepowania.
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. Wolomin dnia 25.06.2014
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wolomin
ul. Powstancow 8
tel. 022-787-66-28

PODK.6630.1033.2014

OPINIA 1098/2014

Przedmiot opinii: rozbudowa skrzyZzowania ul. Wilenskiej i ul. Ogrodowej:
sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowa studzienki telekomunikacyjnej oraz
sieci napowietrznej telefonicznej, przebudowa i rozbudowa istniejacej sieci energetycznej eN, €S, eo

Inwestor; Powiat Wolominski
Na wniosek z dnia: 2014.06.03
Data zlozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2014.06.03

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.) Starosta Wolominski opiniuje pozytywnie
dokumentacj¢ projektowa obiektu polozonego w m. Wolomin, obr. 28, ul. Wilenska dz. 114/7,
ul. Ogrodowa dz. nr: 128/1, 96, 128/2, skwer 115, 116, dz. nr: 168/3, 165/3, 168/4, 165/1, 165/4

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowej:

1. WOS

e Prace ziemne w zasi¢gu koron drzew nalezy wykonywaé recznie lub bezwykopowo
bez uszkadzania korzeni.
e Uzyska¢ decyzje wlasciwego organu administracji w sprawie usunigcia drzew.

2. Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

3. PGE - w miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen z istniejaca linig kablowg
SN-15kV roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem - szczegélnej
ostroznosci.

4. ZEC- w miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z siecia cieplowniczg prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, pod bezposrednim
nadzorem przedstawiciela ZEC Wolomin sp. z 0.0. ul. Szosa Jadowska 49
tel: (22) 787-55-80. Istniejacq studni¢ z zaworami nalezy wypoziomowaé do rzednych

terenu projektowanego. 5
UPQWeae i .
TNAZZ
Powiatowego [ 2
1zat w2 egz. Geodezying
Sporzadzik: . , B5ans N
Mariola Lukasiewicz
STAROS
POWIATOWE W YMINIE

Powiatowy Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojeniz Terenu
05-200 Wolomin, ul. Powstaricdéw 8
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1. Opinia wazZna jest przez okres 3 lat.
2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 22010 r. Nr 193, poz.1287 z p6in. zm.)
sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sa zobowigzani:
- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
-  pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie
przepisow o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).
3.Integralna czgs¢ opinii stanowi zatacznik (zataczniki) w postaci mapy (map) do celéw projektowych
z wkreslonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowejw Wotominie

CZESC WYKONAWCZA

2.1. Cze$¢ ogdlna

2.2. Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych w zwigzku przebudowa skrzyzowania ul Wilerskiej i ul. Ogrodowej w
Wotominie w ramach zadania pn. ,Modernizacja skrzyzowan w ul. Wilenskiej, Gmina Wotomin®.
Zakres projektu obejmuje przesunigcie istniejgcej studni kablowej rozdzielczej poza obszar kolizji z
projektowang jezdnia, przebudowe odcinkéw kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych do
przesunigtej studni kablowej. Przebudowa nie pocigga za sobg koniecznosci przebudowy
znajdujgcych sig w kanalizacji kablowej pierwotnej kabli.

2.3. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

» umowy o prace projektowe zawartej z inwestorem
> Warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska S.A,
> Opinii ZUDP Starosty Powiatu Wolomiriskiego z zalqcznikiem mapowym,

» Danych inwentaryzacyjnych zebranych w terenie i uzyskanych w OP S.A Regionie
Centralnym Pionu Technicznej Obstugi Klienta,

> Obowigzujgcych przepisow i norm technicznych.

2.4. Projekty zwigzane

Projekt budowlany pt: "Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i ul. Ogrodowej w Wolominie w

ramach zadania pn. modernizacja skrzyzowan w ul. Wileriskiej, Gmina Wotomin”

2.5. Inwestor

Inwestorem przedsigwziecia jest:

Powiat Wotominski, ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin
2.6. Wykonawca

Wykonawca robét okreslonych projektem zostanie wytoniony przez Inwestora zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi robét publicznych.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Profatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wotominie

2.7. Czes¢ techniczna

2.8. Opis techniczny

2.9. Przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej

W celu usunigcia kolizji istniejacej kanalizacji kablowej z projektowanym uktadem drogowym
(budowa ronda) na skrzyzowaniu ulicy Wileriskiej i ul. Ogrodowej nalezy przesunaé istniejaca
studni¢ kablowej rozdzielczg typu SK-2/1, oznaczong na Rys nr WMN_PB_W 01 Rys. nr
WMN_PB_W_02 numerem ,4” poza krawedz projektowanej jezdni. Przed przesunigeciem do robot
zwigzanych z przemieszczeniem studni znajdujgce si¢ w niej kable nalezy uporzadkowaé i
sciagna¢ do niej zapasy kabli ze studni sgsiednich. Istniejace rury kanalizacii kablowej pierwotnej
wprowadzone do studni kablowej nalezy odkopa¢ na diugosci okreslonej na schemacie
wykonawczym Rys. WMN_PB_W_02 nr i zdemontowaé poprzez wzdiuzne ich przeciecie, w taki
sposéb, aby nie uszkodzi¢ znajdujacych sie w niej kabli. Na odkryte kable , po ich oczyszczeniu i
uporzadkowaniu nalezy zatozyé projektowane odcinki rur dwudzielnych typu A 120 PS. Rury
dwudzielne nalezy natozy¢ na istniejgce korce rur kanalizacji pierwotnej o $rednicy Fi 110 mm na
zakladke na diugosci minimum 30 cm i wprowadzi¢ je do przesunietej studni kablowe;j.
Projektowane rury dwudzielne nalezy ukfadaé w wykonanym wykopie na warstwie piasku lub
przesianej ziemi o grubo$ci nie mniejszej niz 5 cm. Utozone rury nalezy przysypaé warstwg piasku
lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej
ziemio grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawieraé gruzu i kamieni o
$rednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykopy kolejnymi warstwami ziemi po 20
cm, ubijanymi mechanicznie. Stopieri zageszczenia gruntu powinien byé badany stosownie do
wymagan okreslonych przez kierownika budowy robét drogowych i nie powinien by$ mniejszy od
wskaznika 0,95. Po odtworzeniu kanalizacji korice rur w studni kablowej nalezy uszczeinié. Catosé
robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej nalezy realizowaé zgodnie z
lokalizacjg okreslong na mapie ZUDP oraz zaleceniami opini ZUDP, rysunkiem nr
WMN_PB_W_02 1 i rysunkiem nr WMN_PB_W_02 oraz normami zaktadowymi TP — ZN-96/TP
S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-021, ZN-96/TP S.A.-023.

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191
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Przebudowa skrzyZzowania ul. Wileriskiej i Ogrodowej w Wofominie

2.10. Rzedne wysokosciowe telekomunikacyjnych studni kablowych

! podniesienie ramy studni

A&W BIURO KONSULTINGOWE Anna Wasielewska, 03-510 Warszawa, ul. Pratatowska 6/144, tel.: 603-214-191

studni | Rzedn?s:;?f;oqlégsc:owe : Rzedpr:-zj\enr:tiﬁao:gowe | Uwag) |
~kablowej -
| e |
1 97,64 97,64 ' bez zmian
| : Rama i pokrywa lekka
# Sl | 50 - podniesienie ramy studni
3 97,80  trawnik
4 97,75  trawnik ’
5 97,73 j bez zmian
6 | 97,69  bez zmian
7 97,92 bez zmian
| . "
8 97.74 | 97,82 E Rama i pokrywa cigzka
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11.

12.
13.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Obstuge geodezyjna nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu geodezyjnemu lub geodecie uprawnionemu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczeg6towo zapoznaé sie z usytuowaniem

urzadzen podziemnych, wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP podktadzie geodezyjnym oraz

zaleceniami opinii ZUDP.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu na mozliwoéé

napotkania nie zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

W przypadku, gdy roboty powodowac beda ograniczenia ruchu drogowego lub pieszego nalezy je

wykonywac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez administratora drogi lub

ulicy.

Dla dokfadnej lokalizacji urzadzer podziemnych ( najczesciej przy niepewnym potfozeniu ) nalezy

wykonac¢ przekopy kontrolne.

W czasie wykonania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP [rozporzadzenie

Min. Bud. i Mat. Bud. z 1972r.] w sprawie BiHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13 poz. 93 i zatacznik do decyzji nr 22 Dyr. PPTIT z 12.07.1989r. -

~Przepisy BHP przy budowie, montazu, remonme, konserwacji i obstudze technicznej linii i

urzadzen telekomunikacyjnych”] oraz przepiséw P.Poz.

Szczegdlng uwage nalezy zwracad przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i

prowadzi¢ te prace pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.

Na skrzyzowaniach z kanalizacjq telefoniczng lub ziemnymi kablami telekomunikacyjnymi kable

energetyczne zabezpieczac zgodnie z norma N SEP-E-004 z dnia 09.10.2003. Zaleca sie

stosowanie dwudzielnych rur ochronnych /PEH/ firmy AROT typu A 110 PS koloru czerwonego dla

kabli NN i typu A 160 PS koloru czerwonego dla kabli SN [ pismo SZE S.A, -CTD/4213/94 z

dn.08.04.94r.].

W przypadku zblizen i skrzyzowar z gazociggami, prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami

ZN-96/TP-5.A.-004, ZN-96/TP S.A.-011 i normg PN-91/M-34501.

W rejonie zblizen i skrzyzowan studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczna. Dopuszcza

sig budowe studni z matej liczby elementéw prefabrykowanych przy zachowaniu szczegdinej uwagi

podczas uszczelniania miejsca ich potaczen. Wszystkie otwory w Scianach studni po wprowadzeniu

rur kanalizacji kablowej i zamocowaniu urzadzen wsporczych powinny by¢ doktadnie wypetnione

zaprawg cementowg, a powierzchnie zewnetrzne uszczelnien dokfadnie wyg#adzone. Studnie

kablowe, budowane w zblizeniach i przy skrzyzowaniach z gazociagami powinny mieé $ciany od

wewnatrz pokryte zaprawg cementowg i dwukrotnie warstwa asfaltu. Wszystkie otwory kanalizacji

powinny by¢ uszczelnione w sposéb zabezpieczajacy przed swobodnym przenikaniem gazu w

nastepujacych przypadkach:

» przy skrzyzowaniu kanalizacji kablowej z gazociggiem

» w studniach kablowych najblizszych skrzyzowan od strony skrzyzowania

» przy zblizeniach kanalizacji z gazociggiem we wszystkich studniach kablowych witgcznie ze
studniami usytuowanymi bezposrednio poza obydwoma koricami odcinka zblizenia.

Wszystkie otwory kanalizacji w piwnicach budynku i w studniach przed budynkami powinny by

uszczelnione przed przenikaniem gazu, zgodnie z wymogami normyZN-96/TP-S.A.-021.

Wszystkie studnie kablowe, w ktérych wykonane jest wprowadzeni kabla lub kanalizacji do

budynkéw, oraz dwie kolejne od miejsca skrzyzowania lub zblizenia powinny by¢ wyposazone w

pokrywy z wywietrznikami wg normy BN-73/3233-03.

Zgodnie z ZN-96/TP-S.A.-022 nalezy stosowac tabliczki oznaczeniowe.

. W przypadku budowy ciagu kanalizacji z rur stalowych z wktadka z rur PCW, stosowaé rury

stalowe ze szwem gwintowane typu S-CZ-114,3x4,05-10BX wg PN-74/H-74200 taczone ztaczkami
gwintowanymi oraz rury z nieplastikowego polichlorku winylu typu PCW B/P/90x1,8 wg PN-74/C-
89200 faczone wg instrukcji budowy i naprawy kanalizacji kablowej z rur PCW

[ ZBt-20.09.1974r.].

Zgodnie z Ustawg z dnia 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne” [Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6Zniejszymi
zmianami] inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnych pomiaréw powykonawczych
przez uprawniong jednostke robét geodezyjnych.

Obowigzuje komisyjny odbidr robét.

Na odbiorze wykonawca winien przedstawic:

> dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, jakie zaistniaty w trakcie budowy.

> powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen.

» protokoty wymaganych badar i pomiardw technicznych.

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania zastosowane na budowie materiaty budowlane.
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Szanowny Panie!

Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa przesyta w zataczeniu zaopinlowang
pozytywnie dokumentacje projektows pt.:

PBW - 4egz. ; 1 egz. a/a Przebudowa urzadzer telekomunikacyjnych w zwigzku z przebudows skrzyzowania ul.
Wileriskiej i ul. Ogrodowej w Wotominie w ramach zadania pn. MODERNIZACJA SKRZYZOWAN W UL.
WILENSKIEJ, GMINA WOEOMIN

Z powazaniem

ARt

Zbigniew Biertkowski
Specjalista
ds. Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
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