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pierscien

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 13cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

zageszczone podfoze

Przekrd]

wyspa srodkowa

pierscien

kostka granitowa regularna 10x10cm gr. 10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2.5MPa, gr. 15cm

zageszczone podioze
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F kostka brukuwa betonowa czerwona typu “Holland” gr. 6 cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 13cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20
zageszczone podioze
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nu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
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podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 13cm

sciana budyﬁku

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20

kostka brukuwa betonowa czerwona typu "Holland” gr. 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

zageszezone _podfoze podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

zageszczone podioze

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 c¢cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
zageszczone podfoze
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kostka brukuwa betonowa czerwona typu "Holland” gr. 6 cm :
; warstwa scieralna z beto
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
zageszczone podioze
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. Scm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 13cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr.20

zageszczone podioze

kostka brukuwa betonowa czerwona typu “Holland” gr. 6 cm

podsypka cementowo~piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

zageszczone podioze
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