Widok z go
skala 1:1go ” ——— Przekrdj charakterystyczny

] (gabaryty)
skala 1:25

"b
Nawierzchnioizolacja w systemie P 45 O
epoksydowo—poliuretanowym u A |

— - ~ S S
h-jak na moscie - 4 4 o 4 Grunt zasypow!
Kostka betonowa—szara — 8cm 4 « L 4 /
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 = 3cm ! 7 ’ y /
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywowej Konstrukcja muru a < - /
o uziarnieniu 0/31,5 €90/3 — 15cm < 4 4 o ) < //

Zasypka A 4 P ’
Widok od czota Izolacja na bazie bitumu na zimno _ : 4 2 4 ____ ]
Konstrukcja oczepu z betonu min.C30/37 — 25CM_ pysiom terenu

(zbrojenie) Beton podkfadowyz betonu min.C12/15 — 10cm - —I - - = g =
skala 1:25 Grunt zbrojony ; | > N - ‘ //
/ = NI s—
KRR \ /

A3 119412 L=1465mm 14412 L=568mm

I I
. 4 8l ~1265- R
o =9 | | ©
| = | Badl
sl 1007 (1.2) 119412 L=1905mm IS 0
~1265- ! J
Przekrdj charakterystyczny @ 30412 L=534mm )
(zbrojenie) Jt_zoo_ Beton podkfadowy J
skala 1:25 ml
119412 L=1637mm i UWAGI:
3Nr2 co 100 m - @ ' 200~
119412 L=400mm
: —271— ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ
d & 271 1. Wymiary gabarytéw podano w centymetrach.
—250—|u2 3 145 @119#12 L=958mm | Dlugosé | Liczba 2. Wymiary zbrojenia podano w milimetrach.
| ! % Nr preta | Srednica preta | pretow 3. Minimalna otulina zbrojenia wynosi 40mm.
9 | [mm] [mm] [szt] #12 #16 4. Promienie zgie¢ po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN—91/5—10042.
s /3 8NrZ co 100—— _Nrl1 co 100 . e 11 12 1465 119 174.34 Promienie zgie¢ po osi pretéw #12—36mm, #16—48mm.
S —t %6 n 12 12 1905 119 226,70 5. Pozycje 3.1 i 3.2 (prety zamykajgce) w razie potrzeby dostosowaé na
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Nr.2 co 100 15 16 1637 119 194 80 7. Na dfugosci piyty przejsciowej nalezy dostosowaé dolnqg krawedz
13Nr2 co 100 Heco > 12 11930 13 512 99 ' oczepu. Ptyte przejsciowg wykorzysta¢ jako podstawe oczepu
31 12 534 30 1662 a zbrojenie dostosowaé do zmniejszonego gabarytu.
B 3'2 12 568 14 . ‘95 8. Poziom posadowienia fundamentu Sciany oporowej min. 1,0 m p.p.t..
Rzut 2z gory - TRugess Eaczs L 109164 | 19480 9. Sciane oporowq na rysunku pokazano ideowo. Szczegtowy sposdb
(zbrojenie) s pdnekona [kg]: 08é8 15:78 wykonania $ciany oporowej wg. Projektu technologicznego.
) —— - : : ‘ 10. Projekt technologiczny wykonania §ciany oporowej lezy po stronie
skala 1:50 Masa staliwg $rednic [kg]:| 969,18 | 307,46 Wykonawcy robst
T2INFL1 0 21Nr1.4 6o 10p Mersaelwiia i) 13708 11.Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami
-t Nr2(Pret boczn przedmiotowego projektu wykonawczego.
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