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1. KARTA UZGODNIEN

OPINIE DO PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU
Komenda Powiatowa Policji w Wotominie
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dla rozbudowy drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowa
nowego mostu nad rzeka Cienka w miejscowosci DZIECIOtY, gmina Ttuszcz

2. DANE WYJSCIOWE

Projekt statej organizacji ruchu drogowego zwigzany z rozbudowa drogi powiatowej
nr 4331W wraz z rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu nad rzekg Cienka w miejscowosci
Dzigcioty, gmina Ttuszcz, przygotowano przyjmujac za podstawe nastepujgce materiaty:

2.1 PODSTAWY FORMALNE
e Umowa nr 96/2016 z dn. 10.03.2016 r. zawarta pomiedzy Wykonawca: FASYS MOSTY
Sp. zo. o, ul. Powstaficéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajgcym: Zarzad Powiatu
Wotominskiego, z siedzibg w Wotominie przy ulicy Pradzyriskiego 3.
2.2 PODSTAWY TECHNICZNE
e Wizja w terenie — pomiary, inwentaryzacja oznakowania oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w dniu 02.03.2016 r. oraz 11.03.2016 r.
e Mapa ewidencyjna uzyskana w dniu 18.04.2016 r. z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie
e Wykaz podmiotéw i skorowidz dziatek ewidencyjnych uzyskany w dniu 18.04.2016r.
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie

2.3 PODSTAWY PRAWNE

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U.z 2003 r. nr 177, poz. 1729).

® Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz.
2181).
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nowego mostu nad rzekg Cienka w miejscowosci DZIECIOLY, gmina Ttuszcz

3. OPIS TECHNICZNY
3.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla inwestycji
drogowej polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4331W wraz z rozbidrka istniejgcego

i budowg nowego mostu nad rzekg Cienka w miejscowosci Dziecioty. Na rysunku nr 1 pokazano
lokalizacje inwestycji, a na fotografii nr 2 i 3 przedstawiono widok obiektéw w terenie.
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Rys. 3 Widok obiektu od strony m. Dziecioly

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu
drogowego umozliwiajgcej bezpieczne poruszanie sie uczestnikéw ruchu podczas uzytkowania
drogi.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
— oznakowania pionowego,
— oznakowania poziomego.

3.2 STAN ISTNIEJIACY
3.21 MOST

Przedmiotowy fragment drogi wraz z obiektem zlokalizowany jest w ciggu drogi
powiatowej nr 4331W w miejscowosci Dziecioty, w kierunku tysobykéw.

Obiekt jest jednoprzestowy o rozpigtosci teoretycznej przesta 14,0 m. Schematem
statycznym obiektu jest belka swobodnie podparta. Most stanowi przeprawe dla drogi
powiatowe] nr 4331W nad rzekg Cienka. Ustrdj noény stanowi 6 diwigaréw gtéwnych stalowych
zespolonych z ptyta zelbetowa. Grubo$é ptyty wynosi 0,15 m.

Obiekt nie jest wyposazony w chodniki, a jedynie w pobocza utwardzone z asfaltu lanego
o szerokosci ok 1,20 m. Nawierzchnie na jezdni wykonano z betonu asfaltowego. Konstrukcje
zabezpieczono obustronnie balustradami stalowymi o wysokosci ok. 1,02 m. Obiekt usytuowany
pod katem prostym do przeszkody.
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3.2.2 ORGANIZACJA RUCHU

Droga powiatowa nr 4331W na przedmiotowym odcinku posiada przekréj drogowy:
e jezdnia bitumiczna o szerokosci 6,0 m — spadek dwustronny,
e pobocze utwardzone z asfaltu lanego po obu stronach jezdni o szer. ok. 1,20 m
na obiekcie
® pobocze gruntowe o szerokosci 2,00 m na dojezdzie.
Na remontowanym odcinku bedgcym przedmiotem projektu statej organizacji ruchu
zinwentaryzowano brak jakiegokolwiek oznakowania drogowego.

3.3 STAN PROJEKTOWANY
3.3.1 MOST

Zaprojektowano przebudowe istniejacego mostu jako ustréj jednoprzestowy zelbetowy
z plytg zespolong swobodnie podparty. Rozpietosé teoretyczna przesta w osi niwelety wynosi
15,0 m. Zostanie wykonana ptyta pomostowa o grubosci 25 cm — 32 ¢m oraz kapy chodnikowe z
betonu C30/37, wykonywane na miejscu i zakotwione w konstrukgji przesta.

Projektuje si¢ przebudowe odcinka drogi na dtugosci L=77 m. Przyjeta szerokoéé jezdni
wynosi 2x3,25m. Zaprojektowano chodnik po wschodniej stronie jezdni o szerokoéci 2,0 m
ze spadkiem 3,0% w kierunku jezdni. Zaprojektowano jezdnie w daszkowym spadku o wartosci 2%.
Bezpieczeristwo uzytkownikéw mostu zapewnia¢ beda barieroporecze ochronne o dtugosci
po 30 m zamontowane na krawedziach mostu.

3.3.2 PROJEKT STALE) ORGANIZACJI RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zaktada utworzenie oznakowania poziomego oraz pionowego
przebudowywanego odcinka drogi. Przy obiekcie umieszczone zostang znaki informacyjne F-4
»Cienka” po stronie kierunkéw jazdy. Na wysokosci zjazdéw do posesji oraz na tereny rolne
wykonane zostanie oznakowanie poziome w postaci separacyjnej linii pojedynczej przerywanej
szerokiej P-le oraz krawedziowej linii przerywanej waskiej P-7¢ Na pozostatej dtugosci
przebudowywanego odcinka drogi wykonane zostanie oznakowanie poziome w postaci
separacyjnej linii podwdjnej ciagtej P-4 oraz krawedziowej linii ciagtej waskiej P-7d.

UWAGL:
* Doktadny termin wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robot

z zarzadcq drogi powiatowej nr 4331W, tj. Zarzagdem Powiatu Wotomiriskiego w Wotominie
® Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu
Wykonawca Robdt powiadomi:
— zarzadcg drogi powiatowe]j — Zarzad Powiatu Wotomiriskiego,
— Komendeg Powiatowg Policji w Wotominie.

e Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét.

® Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi byé komisyjnie odebrane przez
wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym na drogach powiatowych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu zostat przedstawiony na rysunku SOR-01
niniejszego opracowania.
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3.3.3 ZESTAWIENIE ZNAKOW

Lp. | Nazwa znaku llos¢

1. | F-4 ,Cienka” 2

2. P-1e 11,5m
3. | P4 65 m

4, | P-7c 15,5m
5. | P-7d 139 m

3.3.4 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawione w ramach statej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujgce warunki:

grupa wielkosci znakéw — SREDNIE,

lica znakéw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej,

stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych o érednicy 60,3 mm,

wysokos¢ mocowania znakéw pionowych: 2,0 m, mierzac od powierzchni jezdni do dolnej

krawedzi znaku,
* konstrukcje wsporczg znakéw (ww. rury stalowe) posadowi¢ w gruncie na glebokos¢
minimum 0,8 m w fundamencie z betonu wykonanego “na mokro” o wymiarach

0,4 m x 0,4 m i wysokosci 0,8 m.

* odlegtos¢ krawgdzi znaku od krawedzi jezdni (naw. bitumiczna) - min. 0,5 m dla pobocza

gruntowego oraz 0,5 - 2,0 m dla pobocza z chodnikiem.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe (gr. 0,3 - 0,8 mm mierzone na
mokro) farba rozpuszczalnikowa z mikrokulkami szklanymi.

3.3.5 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie powyzszej statej organizacji ruchu drogowego planowane jest w terminie
ikwartat 2017 r. — Ill kwartat 2017 r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie
okreslony przez Wykonawce robét z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 3.3.1 niniejszego
opracowania (w UWAGACH).
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CZESC RYSUNKOWA
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