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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
Most drogowy znajdujacy sie¢ w km 0+550 drogi powiatowej nr 4331W nad rzeka Cienka w miejscowosci DZIECIOLY
1 Roboty przygotowawcze
1| DM.00.00.00 Organizacja placu budowy kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 |D.01.01.01 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 | DM.00.00.00 Zabezpieczenie terenu cieku przed zanieczysczeniami pochodzacymi z procesu budowla- | kpl.
d.1l nego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4| D.01.03.05 Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych w tym: wodociggu kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5| DM.00.00.00 Zabezpieczenie wykopow wraz z pompowaniem wody kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 | D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
2 Prace rozbiérkowe na dojazdach
7 | D.01.02.03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni o grubosci do 9 cm m?2
d.2
61.25*%5.30 m? 324.63
RAZEM 324.63
8 |D.01.02.03 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na sktadowis- | m3
d.2 ko wykonawcy
poz.7*0.01 m3 3.25
RAZEM 3.25
9| D.01.02.03 Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki m3
d.2
poz.8 m3 3.25
RAZEM 3.25
3 Prace rozbiérkowe na obiekcie
10 | D.01.02.03 Demontaz poreczy mostowych stalowych t
d.3
18.75*2*0.05 t 1.88
RAZEM 1.88
11 | D.01.02.03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 m?2
d.3 cm
8.20*14.35 m? 117.67
RAZEM 117.67
12 | D.01.02.03 Rozbiérka elementdéw stalowych t
d.3
(0.02*15.6*4+3*3*0.2*0.5*0.5)*7.85%1.2 t 16.00
RAZEM 16.00
13| D.01.02.03 Rozbidrka elementéw zelbetowe i betonowe m3
d.3
0.15*8.35*14.35 m3 17.97
RAZEM 17.97
14 | D.01.02.03 Usuniecie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wywdzka i utylizacja m?2
d.3
8.20*14.35 m? 117.67
RAZEM 117.67
15| D.01.02.03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od-| t
d.3 legtos¢ 10 km
po0z.10+poz.12 t 17.88
RAZEM 17.88
16 | D.01.02.03 Wywiezienie materiatow rozbidrkowych samochodami samowytadowczymi na sktadowis- | m3
d.3 ko wykonawcy
poz.11*0.1+p0z.13 m3 29.74
RAZEM 29.74
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17 | D.01.02.03 Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.3
poz.16 m3 29.74
RAZEM 29.74
4 Roboty ziemne
18 | M.11.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.4 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem
utylizacji. Przyjeto mechaniczne wykopy w ilosci 90%.
((6*4.5+4.5*%0.8)*12*2)*0.9<wykop pod nowe podpory> m3 660.96
(27*0.5*0.5+5.8*%6*1.5+10.5*5.5*0.5+28*4.8*2.5)*0.9<reprofilacja skarp w obrebie m3 381.44
obiektu>
12*6*3<wykop pod mur oporowy> m3 216.00
RAZEM 1258.40
19 | M.11.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skta- | m3
d.4 dowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji.
((6*4.5+4.5*0.8)*12*2)*0.1<wykop pod nowe podpory> m3 73.44
(27*1*0.5+45.8*6*1+10.5*5.5*0.5+28*4.8*2.5)*0. 1<reprofilacja skarp w obrebie obiektu> | m3 41.32
RAZEM 114.76
20 | M.11.01.04 Zasypywanie przestrzeni za $ciankami przyczétkéw i reprofilacja skarp w obrebie obiektu, | m3
d.4 z zakupem gruntu do zasypek
(16.12+30.2+107.8) m3 154.12
(27*0.5*0.5+5.8*6*1.5+10.5*5.5%1.5+28%4.8*2.2) m3 441.26
RAZEM 595.38
21 | M.11.01.04 Zasypywanie przestrzeni za murem oporowym, warstwami, zgodnie z technologig wyko- | m3
d.4 nania muru oporowego, z zakupem gruntu do zasypek
12*3*3 m3 108.00
RAZEM 108.00
5 Grodzice stalowe
22 | M.11.04.01 Weciskanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; h=4,00m - grodzice tra- | m
d.5 cone
10.8%2+2.8*%2*2 m 32.80
RAZEM 32.80
23 | M.11.04.01 Weciskanie i wyrywanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; h=0k 5,00m | m
d.5 - grodzice tymczasowe technologiczne
11.8*2+3.2%2*2+0.5*%2*2 m 38.40
RAZEM 38.40
6 Wykonanie podpér, skrzydetek i ptyty pomostowej wraz z kapami i murem oporowym
24 | M.13.01.00 Podbudowa betonowa o grubosci 15 cm - beton C12/15 m?2
d.6
(2.8%10.8+3.2%11.8)*2+1%12.5+2.7*%2.4+2.4*0.7+1.1*0.5+4.46*1.1 m?2 162.12
RAZEM 162.12
25 | M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne /fundemnt, podpory, oczep, ptyta/ m?2
d.6
Fundamenty
((5.2-2.8)*1*2+10.54*1)*2 m?2 30.68
Przyczoétki i skrzydetka (podpora P2)
(1.45+1.15+0.4)*(3.23+3.18)+10.14%(1.94+(1.32+1.27)/2)+9.34%(3.23+3.18)/2+0.9*1.92* | m2 117.84
2+(4.07+3.18)*(2.85+1.75)/2+1.75%0.5+(3.25+3)*(2.9+1.6)/2+1.6*0.5
Przyczoétki i skrzydetka (podpora P1)
(4.7+4.4)*1+40.89%((4.7+4.4)*2-1.33-0.91%2)+1.27*((4.7+4.4)-1.33-0.91)+(2.7+2.4)* m?2 113.36
(104.23-101.1)+0.9%1.92*2+10.14*(1.94+(1.32+1.27)/2)+9.34*(3.23+3.18)/2
Ciosy podtozyskowe
0.24*(0.6+0.85*%2)*10 m?2 5.52
Przesto
10.58*15.8+15.8*0.2*2+10.58*0.28*2 m?2 179.41
tawa muru oporowego
0.25%12.1*%2+0.5*0.25*2 m?2 6.30
Kapa muru oporowego
0.25*12.1+0.25*0.6*2+(0.25+0.4)*0.56*2+0.46*0.3+0.1*12.1 m? 5.40
RAZEM 458.51
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26 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm kg
d.6
Fundamenty
240.34*2 kg 480.68
Przyczéfki i skrzydetka (podpora P1)
650.98 kg 650.98
Przyczofki i skrzydetka (podpora P2)
415.24+52.69+42.6 kg 510.53
Kapa chodnikowa
2498.1 kg 2498.10
Kapa muréw oporowych
969.18 kg 969.18
Ciosy podtozyskowe
52*10 kg 520.00
Ptyta gtéwna
292.96 kg 292.96
RAZEM 5922.43
27 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 16 mm kg
d.6
Fundamenty
334.32*2 kg 668.64
Przyczofki i skrzydetka (podpora P1)
4647.21 kg 4 647.21
Przyczéfki i skrzydetka (podpora P2)
3735.83+630.6+733.25 kg 5099.68
Kapa chodnikowa
63.13 kg 63.13
Kapa muréw oporowych
307.46 kg 307.46
tawa muréw oporowych
0.25%0.5*12.1*120 kg 181.50
Ptyta gtéwna
9347.27 kg 9 347.27
RAZEM 20 314.89
28 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 20 mm kg
d.6
Fundamenty
3042.35%2 kg 6 084.70
Przyczofki i skrzydetka (podpora P1)
1043.28 kg 1043.28
Przyczofki i skrzydetka (podpora P2)
1043.28 kg 1043.28
Ptyta gtéwna
4546.59 kg 4546.59
RAZEM 12 717.85
29| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 25 mm kg
d.6
Fundamenty
1740.20%2 kg 3 480.40
RAZEM 3480.40
30 | M.13.01.00 Betonowanie betonem C35/45 przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.6
Ciosy podtozyskowe
1.1 m3 1.10
Ptyta gtéwna
40 m3 40.00
RAZEM 41.10
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31 | M.13.01.00 Betonowanie betonem C30/37 przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.6
Fundamenty
2*55 m3 110.00
Przyczéfki i skrzydetka (podpora P1)
355 m3 35.50
Przyczofki i skrzydetka (podpora P2)
31.5+2.92+3.74 m3 38.16
Kapa chodnikowa
14.2 m3 14.20
Kapa muréw oporowych
6.66 m3 6.66
tawa muréw oporowych
0.25*0.5*12.1 m3 1.51
RAZEM 206.03
32| M.12.01.03 Kotwy talerzowe szt
d.6
16+31 szt 47.00
RAZEM 47.00
33 | M.14.01.01 Prefabrykacja elementéw stalowych wraz z zakupem, ze spawaniem, skrecenim i monta- |t
d.6 zem oraz z mocowaniem tgcznikéw, oraz transportem na miejsce wbudowania
27.764+1.219 t 28.98
RAZEM 28.98
34 | M.20.01.50 Mur oporowy z wszystkimi dylatacjami i uszczelnieniami m?2
d.6
12.1*2.5 m?2 30.25
RAZEM 30.25
35| M.13.03.01 Prefabrykaty polimerobetonowe, montaz prefabrykatow zbrojonych. Deski gzymsowe /za-| elem.
d.6 tozono 1 element = 1 metr/
21+19.5+12 elem. 52.50
RAZEM 52.50
36 | D.07.01.01, Montaz tozysk szt.
d.6 | D.07.02.01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37 | D.07.01.01, Regulacja tozysk ruchomych - przesto stalowe o rozpietosci do 30 m przes
d.6 | D.07.02.01 to
10 przes 10.00
to
RAZEM 10.00
7 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych mostu
38 | M.14.02.01 Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji petnoscien- | m2
d.7 nych
319 m? 319.00
RAZEM 319.00
39 | M.14.02.01 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi kons- m?2
d.7 trukcji petnosciennych
poz.38 m?2 319.00
RAZEM 319.00
40 | M.14.02.01 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji petnoscien- | m?2
d.7 nych
poz.38 m?2 319.00
RAZEM 319.00
41 | M.14.02.01 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji petnoscien- | m?2
d.7 nych
poz.38 m?2 319.00
RAZEM 319.00
8 Wykonanie ptyt przejSciowych
42 | M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne - ptyty przejsciowe m?2
d.8
1.3*2*2+(0.33+0.6)*9.34*2 m?2 22.57
RAZEM 22.57
43 | M.13.01.00 Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m?2
d.8
(4+0.3)*9.34*2 m? 80.32
RAZEM 80.32
44 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm kg
d.8
781.22%2 kg 1562.44
RAZEM 1562.44
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45 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 16 mm kg
d.8
1202.17*2 kg 2404.34
RAZEM 2404.34
46 | M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejsciowe, beton C 30/37 m3
d.8
26.2 m3 26.20
RAZEM 26.20
9 Izolacje
47 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptytach przejsciowych m?2
d.9
(4.32+0.6)*9.34*2 m?2 91.91
RAZEM 91.91
48 | M.13.01.00 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - warstwa ochronna betonowa grub. 10 cm, | m2
d.9 beton C12/15
poz.47 m?2 91.91
RAZEM 91.91
49 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - powtoki poziome na obiekcie m?2
d.9
10.58*15.8 m?2 167.16
RAZEM 167.16
50 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - powtoki poziome na obiekcie - 2 m?
d.9 warstwa pod kapami
10.58*15.8 m?2 167.16
RAZEM 167.16
51 | M.15.01.03 Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna powierzchni betonowych m?2
d.9
10.14*(1.94-0.75+0.9+(1.32+1.27)/2)+0.9%(1.92-0.75)*2+4.07*((2.85+1.75)/2-0.75)+ m2 47.61
3.25%((2.9+1.6)/2-0.75)
3.5%2.4+(1.9+2.4)/2*%2.7+10.14%(1.94-0.75+0.9+(1.32+1.27)/2)+0.9%(1.92-0.75)*2 m?2 50.63
10.58*15.8-(15.8*0.3*5+2.2*0.3*%12)+15.8*0.2*¥2+10.58*0.28*2 m?2 147.79
0.1*12.1 m? 1.21
RAZEM 247.24
52 | M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z | m?2
d.9 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa od strony gruntu
((5.2-2.8)*1*2+10.54*1+5.2*10.54-1.2*10.14) *2 m2 115.96
(1+1.15+0.4)*(3.23+3.18)+10.14*0.75+9.34*(3.23+3.18-0.3*2) /2+0.9*0.75*2+4.07*0.75+ | m2 73.66
3.18%(2.85+1.75)/2+1.75%0.5+3.25%0.75+3%(2.9+1.6)/2+1.6*0.5
(4.7+4.4)*1+0.89%((4.7+4.4)*2-1.33-0.91%2)+1.27*((4.7+4.4)-1.33-0.91)+(2.7+2.4)* m2 97.05
(104.23-101.1)+0.9%0.75%2+10.14*(1.94+(1.32+1.27)/2)+9.34*(3.23+3.18)/2-3.5*2.4-
(1.9+2.4)/2%2.7
0.25%12.1*%2+0.5*0.25*2+1.25*12.5 m?2 21.93
0.25%12.1+0.25*0.6+(0.25+0.4)*0.56+0.46*0.3 m?2 3.68
RAZEM 312.28
53 | M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z | m?2
d.9 roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
Krotnosé = 3
poz.52 m?2 312.28
RAZEM 312.28
10 Budowa kanalizacji deszczowej
54 | M.16.01.03A Wykonanie elementéw odwodnienia - wpust z osadnikiem na moscie elem.
d.10
4 elem. 4.00
RAZEM 4.00
55| M.16.01.03A Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - saczki odwadniajgce elem.
d.10
8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
56 | M.16.01.02 Kanaty z rur fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm montowane na obiekcie m
d.10
15.6*2 m 31.20
RAZEM 31.20
57 | M.16.01.03A Utozenie drenéw podtuznych i poprzecznych odwadniajacych ptyte pomostowg m
d.10
6*2+15.4*2 m 42.80
RAZEM 42.80
58 | M.16.01.04 Utozenie sciekdw korytkowych na obiekcie m
d.10
30 m 30.00
RAZEM 30.00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
59 | M.16.01.04 Utozenie $ciekdw korytkowych na dojazdach m
d.10
41.4 m 41.40
RAZEM 41.40
60 | D.03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod budowe nowych rurociggdw, studni i drenazy | m3
d.10
(5.14+4.48)*1*1.1<podpora P1 (W2) - ST1> m3 10.58
6.43*1*%(1.75+1.94)/2<ST1-5T2> m3 11.86
5.77*1%1.94/2<ST2-wylot> m3 5.60
(5.14+4.48)*1*1.1<podpora P1 (W5) - ST2> m3 10.58
6.31%1*1.1<W3- ST1> m3 6.94
6.09%1*1.1<W6- W7> m3 6.70
20.32*%1*¥1.9<W7- ST3> m3 38.61
6.87*1*1.95<ST3-wylot> m3 13.40
3*(0.5*2)*2*1.1<dodatek za poszerzenia wykopu w miejscach posadowienia studni> m3 6.60
RAZEM 110.87
61 | D.03.02.01 Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne m3
d.10
(5.14+4.48)*1*0.1<podpora P1 (W2) - ST1> m3 0.96
6.43*1*0.1<ST1-ST2> m3 0.64
5.77*1*0.1<ST2-wylot> m3 0.58
(5.14+4.48)*1*0.1<podpora P1 (W5) - ST2> m3 0.96
6.31*%1*0.1<W3- ST1> m3 0.63
6.09*%1*0.1<W6- W7> m3 0.61
20.32*%1*0.1<W7- ST3> m3 2.03
6.87*1*0.1<ST3-wylot> m3 0.69
3*(0.5*2)*2*0.1<dodatek za poszerzenia wykopu w miejscach posadowienia studni> m3 0.60
RAZEM 7.70
62 | M.13.01.00 Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C8/10 m?2
d.10
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
63 | D.03.02.01 Wykonanie elementéw odwodnienia - wpusty z osadnikiem elem.
d.10
3 elem. 3.00
RAZEM 3.00
64 | D.03.02.01 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie fi 600 szt.
d.10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65 | D.03.02.01 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie fi 1000 szt.
d.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 | D.03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10
(5.14+4.48)<podpora P1 (W2) - ST1> m 9.62
6.43<ST1-ST2> m 6.43
5.77<ST2-wylot> m 5.77
(5.14+4.48)<podpora P1 (W5) - ST2> m 9.62
6.31<W3- ST1> m 6.31
6.09<W6- W7> m 6.09
20.32<W7-ST3> m 20.32
6.87<ST3-wylot> m 6.87
RAZEM 71.03
67 | D.03.02.01 Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury m3
d.10
(5.14+4.48)*(1*0.5-3.14*0.172)<podpora P1 (W2) - ST1> m3 4.51
6.43*%(1*0.5-3.14*0.172)<ST1-5T2> m3 3.01
(5.14+4.48)*(1*0.5-3.14*0.172)<ST2-wylot> m3 4.51
8.8*(1*0.5-3.14*0.172)<podpora P1 (W5) - ST2> m3 4.12
6.31%(1*0.5-3.14*0.172)<W3- ST1> m3 2.96
6.09%(1*0.5-3.14*0.172)<W6- W7> m3 2.85
20.32%(1*0.5-3.14*0.1/2)<W7- ST3> m3 9.52
6.87*(1*0.5-3.14*0.1/2)<ST3-wylot> m3 3.22
RAZEM 34.70
68 | D.03.02.01 Doptata za transport materiatéw do podsypek zasypek i obsypek m3
d.10
poz.61+poz.67 m3 42.40
RAZEM 42.40
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69 | D.03.02.01 Zasypywanie wykopdw liniowych gruntem zasypowym m3
d.10
poz.60-poz.61+p0z.67 m3 137.87
RAZEM 137.87
70 | D.03.02.01 Wylot prefabrykowany kpl.
d.10
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
71| D.03.02.01 Préby szczelnosci (catosc) kpl.
d.10
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11 Roboty drogowe na obiekcie
72 | M.15.04.02 Nawierzchnie z MA11 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.11
7*15.8 m?2 110.60
RAZEM 110.60
73 | D.05.03.05A Nawierzchnie z AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.11
poz.72 m? 110.60
RAZEM 110.60
74 | M.15.04.01 Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 4mm m?
d.11
21*1.1+19.5%2.6+12.1*0.5 m?2 79.85
RAZEM 79.85
75| M.19.01.01A Montaz kraweznikéw kamiennych na moscie m
d.11
43 m 43.00
RAZEM 43.00
12 Bariery, dylatacje
76 | M.19.01.03 Barieroporecz m
d.12
60 m 60.00
RAZEM 60.00
77 | M.18.03.01 Dylatacje bitumiczne w jezdni m
d.12
7*2 m 14.00
RAZEM 14.00
78 | M.18.03.01 Dylatacje bitumiczne na kapach m
d.12
(1.1+2.6)*2 m 7.40
RAZEM 7.40
79 | M.18.03.01 Dylatacje pozorne na kapach m
d.12
1.7*2+(1.1+2.6)*2 m 10.80
RAZEM 10.80
13 Roboty drogowe na dojazdach
80 | M.11.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.13 gruncie kat. Ill-IV
360+57 m? 417.00
RAZEM 417.00
81 | D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa C50/30 warstwa gdérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.13
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
82 | D.04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.13
poz.81 m? 360.00
RAZEM 360.00
83 | D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.13
360 m? 360.00
RAZEM 360.00
84 | D.05.03.05B Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.13
poz.83 m? 360.00
RAZEM 360.00
85 | D.05.03.05B Nawierzchnie z betonu asfaltowego grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.13
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
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86 | D.05.03.13 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.13
poz.85 m? 360.00
RAZEM 360.00
87 | D.05.03.05A Nawierzchnie z AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) m?2
d.13
poz.85 m? 360.00
RAZEM 360.00
88 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z betonu C12/15 m
d.13
37*2+20*2 m 114.00
RAZEM 114.00
89 | D.08.03.01 Obrzeza betonowe na fawie z betonu C12/15 m
d.13
48 m 48.00
RAZEM 48.00
90 | D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa C50/30 warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.13
57 m? 57.00
RAZEM 57.00
91| D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na podsypce z| m?2
d.13 cementowo-piaskowej gr.3 cm
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
92 | D.06.03.01 Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu z rozbidrki drogi m?2
d.13
169 m? 169.00
RAZEM 169.00
14 Prace dodatkowe
93| D.07.01.01, Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.14 | D.07.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 | D.07.01.01, Stata organizacja ruchu kpl.
d.14 | D.07.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95 | D.09.01.00 Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 m?2
d.14 cm)
458 m?2 458.00
RAZEM 458.00
96 | M.20.05.01 Zabicie palisady wokét umocnienia dna m
d.14
52.2*%2+6.05%2+1.4*2 m 119.30
RAZEM 119.30
97 | M.20.05.01 Umacnianie dna geowtékning m?2
d.14
10.5%(1+1.5+5+1.5+1)+((2.8+1.5+5+1.5+2.3)+(1+1.5+5+1.5+1))/2*3.5+(2.8+1.5+5+1.5+ m?2 586.33
2.3)*16.5+((2.8+1.5+5+1.5+2.3)+(1+1.5+5+1.5+1))/2*5+16.7*(1+1.5+5+1.5+1)
RAZEM 586.33
98 | M.20.05.01 Umacnianie dna - narzut kamienny gr. min 30 cm m3
d.14
52.2*5 m3 261.00
RAZEM 261.00
99 | M.20.05.01 Wykonanie umocnien z materacéw gabionowych m3
d.14
(10.5%(1+1.5+1.5+1)+((2.8+1.5+1.5+2.3)+(1+1.5+1.5+1))/2*3.5+(2.8+1.5+1.5+2.3)*16.5+ | m3 97.60
((2.8+1.5+1.5+2.3)+(1+1.5+1.5+1))/2*5+16.7*(1+1.5+1.5+1))*0.3
RAZEM 97.60
100 | M.20.10.01 Repery geodezyjne (konstrukcja nosna , podpory) kpl.
d.14
6+8 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
101 | M.20.10.01 Staty punkt wysokosciowy referencyjny poza obiektem kpl.
d.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102 | M.20.10.01 Schody skarpowe z balustradg m
d.14
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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103 | M.20.01.07 Prébne obciazenie mostu kpl.
d.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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