
C12/15

2%

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

dowiązać

do terenu

Trawnik D.06.01.01
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Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC8S 50/70- 4 cm wg ST D.05.03.05

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

8 cm - wg ST D.05.03.05

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej behaton - 8 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji cementowej

Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej behaton - 8 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

Ściek 3 rzędy kostka (czerwona) gr. 8 cn wg ST D.08.05.01

Podsypka cem.- piaskowa 5 cm 1:4 wg ST D.05.03.23

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.04.02

jezdnia

manewrowa

beton asfaltowy

miejsca postojowe

betonowa kostka brukowa

kolor granatowy

jezdnia

manewrowa

beton asfaltowy

miejsca postojowe

betonowa kostka brukowa

kolor granatowy

Ściek 3 rzędy kostka (czerwona) gr. 8 cn wg ST D.08.05.01

Podsypka cem.- piaskowa 5 cm 1:4 wg ST D.05.03.23

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC8S 50/70- 4 cm wg ST D.05.03.05

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

8 cm - wg ST D.05.03.05

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej behaton - 8 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

jezdnia

manewrowa

beton asfaltowy

miejsca postojowe

betonowa kostka brukowa

kolor granatowy

Ściek 3 rzędy kostka (czerwona) gr. 8 cn wg ST D.08.05.01

Podsypka cem.- piaskowa 5 cm 1:4 wg ST D.05.03.23

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02
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250

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

C12/15

2%

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

500 20 250

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej behaton - 8 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

jezdnia

manewrowa

beton asfaltowy

miejsca postojowe

betonowa kostka brukowa

kolor granatowy

Ściek 3 rzędy kostka (czerwona) gr. 8 cn wg ST D.08.05.01

Podsypka cem.- piaskowa 5 cm 1:4 wg ST D.05.03.23

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02
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chodnik

kolor szary

Ściek 3 rzędy kostka (czerwona) gr. 8 cn wg ST D.08.05.01

Podsypka cem.- piaskowa 5 cm 1:4 wg ST D.05.03.23

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 35 cm wg ST D.04.02.02

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

jezdnia

manewrowa

beton asfaltowy

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej holland - 6 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa mineralnego KŁSM 0/31,5

mm - 20 cm wg ST D.04.04.02

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 3 cm wg ST D.05.03.23

Wzmocnienie podłoża - warstwa stablizacji

cementowej Rm 5 Mpa- 10 cm wg ST D.04.02.02

Nasyp

200

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg

ST D.04.02.01

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Grunt rodzimy

zageszczony walcem okołkowanym bez

wibracji

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm

Grunt rodzimy zageszczony walcem okołkowanym bez wibracji

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Grunt rodzimy zageszczony walcem okołkowanym bez wibracji

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Grunt rodzimy ST.D.04.01.01.

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

gr. 15 cm D.04.04.02.

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

gr. 15 cm D.04.04.02.

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

gr. 15 cm D.04.04.02.

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

gr. 15 cm D.04.04.02.
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pobocze

pobocze

pobocze

dowiązać

do terenu

D.06.01.01

dowiązać

do terenu

trawnik     siewem

D.06.01.01

dowiązać

do terenu

trawnik     siewem

D.06.01.01

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

gr. 15 cm D.04.04.02.

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku gr. min. 10 cm wg ST D.04.02.01

Obrzeże 8x30x100 cm

wg. D-08.03.01

Nasyp

Imię i nazwisko
Podpis

DROGOWA

parking

4
1z4

Budowa parkingu dla samochodów

osobwych na działce nr. ew 597 obręb

0001 przy ul. Radzymińskej w Tłuszczu

PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40,

07-201 Wyszków

Projektant/  mgr inż. Przemysław Woźniak

II

PB

71.32.00.00-7

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3

05 - 200 Wołomin

MAZ/0415/
PWOD/13drogowa

Uprawnienia nr.

03.2019

1:50

Przekrój normalny

mgr inż. Piotr Tuzimek MAZ/0018/
PWBD/18

Sprawdzający/

drogowa


