PRW DESKUROW 40, 07-201 WYSZKOW

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce nr. ew. 597 obreb 0001
ADRES INWESTYCJI : Powiat Wotomin, gmina Ttuszcz
INWESTOR . Powiat Wotominski
ADRES INWESTORA : 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3
BRANZA . drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE : Przemystaw Wozniak

DATA OPRACOWANIA :03.2020



Przedmiotem inwestyciji jest budowa parkingu naziemnego jednopoziomowego dla samochodéw osobowych do 3,5 t przy ZS w
Thuszczu, ul. Radzyminska 2, 05-240 Ttuszcz. Projektuje sie parking naziemny, jednopoziomowy dla samochodéw osobowych, na

38 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla os6b o ograniczonej mobilnosci, wraz z jezdniami manewrowymi.

Projektowana budowa parkingu zlokalizowana jest na jednej dziatce, nr ew. 597 obreb 0001 Ttuszcz, gmina Tluszcz, powiat Wotominski.
Budowa parkingu odbywac sie bedzie w granicach terenu nalezgcego do Inwestora, Powiat Wotominski, 05-200 Wotomin

ul. Pradzynskiego 3. Lokalizacje parkingu przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania Terenu opracowanym na aktualnej mapie

do celéw projektowych.



Lp. Podst Opis i wyliczenia

1 | Roboty przygotowawcze

j.m.

Poszcz

Razem

1.1 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - pelna obstuga geodezyjna inwestycji wraz obstuga powykonawcza.

1 |D.01.01.01. | Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg -
d.1.1 | analiza pozycja obejmuje kompleksowg obstuge geodezyjng dla catego zadania i
indywidualna | wszystkich branz wraz z inwentaryzacjg powykonawczg.

1

1.2 | Rozbiérka i roboty przygotowawcze

2 | D.01.04.01 Regulacja studzienek, zaworéw, hydrantéw, pokryw, kluczy i innych
d.1.2 | analiza elementéw infrastruktury sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej,
indywidualna | deszczowej, studni telekomunikacyjnych znakéw geodezyjnych i innych

wraz z wszystkimi materiatami i robotami, do poziomu projektowanej jezdni
i innych elementéw przekroju drogi(chodniki, pobocza, zjazdy,
skrzyzwoania,parkingi,zatoki) wraz z wymiang uszkodzonych elementéw,
podmurowaniem i wyréwnaniem z uzyciem zapraw szybkowigzgcych
niskoskruczowych.

5

3 | KNR-W 5-10 | Ukfadanie rur ochronnej dwudzielnej na istniejacej sieci wodociggowej wraz
d.1.2 | 0303-01 z odnalezielniem wodociggu, odkopaniem, zatozeniem rury ostonowej,
analiza zasypaniem, zageszczaniem warstwami, naprawg uszkodzowych lub
indywidualna | zuzytych elementéw sieci lub wymiang na nowe. Pozycja obejmuje
wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej rurg A160 PS SN
10 kN/m2 + tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego.

22

4 | KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnej dwudzielnej na istniejgcej sieci
d.1.2 | 0303-01 elektroenergetycznej w tym SN wraz z odnalezielniem kabla, odkopaniem,
analiza zalozeniem rury ostonowej, zasypaniem, zageszczaniem warstwami,
indywidualna | naprawg uszkodzowych lub zuzytych elementéw sieci lub wymiang na
nowe. PROJ. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTRONERGETYCZNEJ
RURA OStONOWA DWUDZIELNA A160 PS SN 10 kN/m2 + tasma
ostrzegawcza koloru czerwonego wg. normy NORMA N-SEP-E-004 .

40+13+13

5 | D.01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na $rednig gt. 15
d.1.2 cm - nalezy wykonac¢ odciecie istniejacej nawierzchni drég wewnetrznych
oraz wszelkie inne cigcia w ramach rozbiérki nawierzchni

65

6 [ D.01.02.04 Roboty remontowe - rozbidrka kraweznikdw obrzezy betonowych na tawie
d.1.2 betonowej

190

7 | D.01.02.04. | Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 15 cm z transportem
d1.2 materiatu z rozbidrki po budowie ( pozycja obejmuje rozbidrke nawierzchni
jezdni) wraz z rozbiérkg podbudowy z kruszywa tamanego/stabilizacji
cementowej/zwir/gruz gr. 20 cm. Frezowanie, rozbiérka mechaniczna lub
inna metoda skalkulowana przez Wykonawce.

560

8 | analiza Skfadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja
d.1.2 | indywidualna | materiatu uzyskanego z robiérki lub demontazu w tym rozbidrka 2 tawek
kolidujacych z parkingu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja
obejmuje wszystkie elementy do rozbidrki

poz.7*0.35+p0z.6*0.3*0.08

kpl.

kpl.

Szt.

szt.

m2

m3

m3

1.00

RAZEM

5.00

RAZEM

22.00

RAZEM

66.00

RAZEM

65.000
RAZEM

190.000

RAZEM

560.00

RAZEM

200.56

1.00

5.00

22.00

66.00

65.000

190.000

560.00



2 | Projektowany system drenazu DN 500 mm- w czterech odcinkach

9d.2

10d.2

11d.2

12d.2

13d.2

14d.2

15d.2

16 d.2

17d.2

18d.2

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01
D.02.03.01

D.03.02.01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.I-1V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
1 km po budowie - wykonanie wykopu pod projektowany réw kryty wraz z
odwodnieniem, profilowaniem i zageszceniem wykopu - (powierzchnia
wykopu wraz z tawg - 3,00 m 2)Sktadowanie,zatadunek, transport
urobku,transport materiatu ,utylizacja

(poz.13+p0z.14)*1.50*1.5

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 mi
gteb. do 3 m w gruntach suchych kat. |-V z rozbiérkg

(1.50*2.00)*poz.13

Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - piasek

p0z.13*0.80+p0z.14*0.60

Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1V

p0z.11*0.20

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej -
monolityczne o sztywnosci obwodowej SN8 o $r. nom. 500 mm na
kruszywie 30 cm- dostawa, transport, montaz, sprawdzenie szczelnosci
wraz z odwodnieniem wykopu. Drenaz w 4 odcinkach.

23+28+5+7+11+3+4+4+23+5

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do drenazu - monolityczne o
sztywnosci obwodowej SN8 o $r. nom. 200mm - przykanaliki - dostawa,
transport, montaz, sprawdzenie szczelnosci, wykop, zasypanie,
zageszczenie.

2+2.5+4+1.5+6+2+7+7+7+7

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem dennym
petnym, z wiaderkiem, wraz z wpustem i kratg zeliwng D400, pierscieniem
odcigzajagcym

10

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.1200 mm z osadnikiem dennym
petnym, z wiaderkiem, wraz z wpustem i kratg zeliwng D400, pierscieniem
odcigzajacym

1

Zasypanie drenazu pospoétkg mieszanka 0/31,50 - dostawa materiatu,
zasypanie rur pospotkg wraz z zageszczeniem, transport

p0z.9-poz.13*0.22< powierzchnia rury i tawy>

Studnia na drenazu o $rednicy 1200 mm inspekcyjna wtazowa - studnia
betonowa, wyposazona w stoponie wlazowe, element denny EU-S
1200,kregi betonowe EU-K 1200,Pokrywa EU-P,wtaz kanatowy zel. fi 600
mm kI.D (40 t) z pokrywa, przejécia systemowe do wigczenia ciggu
gtownego jak i przykanalikéw- montaz w pasie drogowym wraz z wykopem
montazem i zasypaniem pospdtkg ( wysokosci studni zgodnie z profilem
podtuznym )wraz z montazem rur wlaczanych. Studnia do 2 m wraz z
odwodneiniem wykopu.

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

szt.

szt.

szt.

Szt.

m3

m3

szt.

RAZEM

357.75

RAZEM

339.00

RAZEM

118.00

RAZEM

23.60
RAZEM

113.00

RAZEM

46.00

RAZEM

10.00

RAZEM

1.00

RAZEM

332.89

RAZEM

200.56

357.75

339.00

118.00

23.60

113.00

46.00

10.00

1.00

332.89



19d.3

20d.3

21d.4

22d.4

23d.4

24d.4

25d.5

26d.5

27 d.6

28d.6

11

Gospodarka drzewostanem

D.01.02.01A. | Usuniecie drzew, karpiny i gatezi wraz z zatadunkiem, transportem i
utylizacjg uzyskanego materiatu. Lipa obwod 100 cm i 76 cm, Jabton
Rajska 81 cm i 66 cm + zabezpieczenie przed uszkodzeniem 4 drzew

1

D.01.02.01A. | Usuniecie zakrzaczen wraz z zatadunkiem, transportem i utylizacjg
uzyskanego materiatu.

35

Roboty ziemne

D.01.02.02. | Zdjecie warstwy ziemii urodzajnej na $r gt. 20 cm. Wykop,
sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja
materiatu uzyskanego z wykopu lub do ponownego wykorzystania za
zgodg Inspektora Nadzoru.

p0z.39+480+p0z.26

D.02.01.01 Wykonanie wykopow - Wykop, sktadowanie,zatadunek, transport
urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu uzyskanego z wykopu.

(p0z.39)*0.77+p0z.44*0.73+p0z.27*0.36

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw - dostarczenie materiatu,sktadowanie, transport,
zagegszczanie i wyréwnanie podioza, wbudowanie, zageszczenie,
zabezpieczenie, pielegnacja i poprawki.

97.5

D.06.01.01. | Wykonanie humusowania- pozycja obejmuje przygotowanie terenu
réwnanie plantowanie usunigcie nadmiaru ziemi wykop oraz poprzez
roztozenie warstwy dobrego humusu 20 cm, wykonanie obsiania
mieszanka traw wraz z utrzymaniem trawnika, podlewanie + koszenie 2
razy + dosiewki uzupetniajgce

1450

Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.04.02.02- projektowane pobocze

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
projektowanego pobocza

174

D.04.02.02. | Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokosci
poboczy kruszywo tamane 0/31,5 gr. po zageszczeniu 20 cm

poz.25

Nawierzchnie ciagow pieszych

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni ciggéw pieszych

poz.30+poz.31

D.04.02.02 Wzmocnienie podtoza stablizacja Rm 5,00 Mpa - grub.warstwy po zag. 10
cm

Szt.

kpl.

kpl.

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

11.00

RAZEM

1.00

RAZEM

35.00

RAZEM

1199.00
RAZEM

800.81

RAZEM

97.50

RAZEM

1450.00
RAZEM

174.00

RAZEM

174.00

RAZEM

53.00

RAZEM

11.00

1.00

35.00

1199.00

800.81

97.50

1450.00

174.00

174.00

53.00



poz.30+p0oz.31 m2 53.00
RAZEM 53.00
29d.6 | D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grub.po | m2
zageszcz. 20 cm
poz.30+poz.31 m2 53.00
RAZEM 53.00
30d.6 | D.05.03.23. | Nawierzchnie ciggéw pieszych z kostki brukowej betonowej kolor grubosci | m2
6 cm na podsypce piaskowej - gr.3 cm. - z wypetnieniem spoin piaskiem -
w tym plytki z wypustkami 10 m 2
29+3+5+5 m2 42.00
RAZEM 42.00
31d.6 | D.05.03.23. | Nawierzchnie ciggdw pieszych kolor na podsypce piaskowej - gr.3 cm.- z m2
wypetnieniem spoin piaskiem - plytki betonowe 35 cmx35cm z wypustkami,
koloru zoéttego.
6+3+2 m2 11.00
RAZEM 11.00
7 | Projektowane jezdnie drog manewrowych parkingu z betonu asfaltowego
32d.7 | D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrkucyjne | m2
nowej jezdni
poz.35 m2 545.00
RAZEM 545.00
33d.7 | D.04.02.01 Warstwa odcinajgca - grub.warstwy po zag. 10 cm m2
poz.39 m2 545.00
RAZEM 545.00
34 d.7 | D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podtoza z stablizacji cementowej Rm 5,00 Mpa - m2
materiat z dowozu z wezta betoniarskiego- warstwa o grub.po zageszcz. 35
cm
poz.35 m2 545.00
RAZEM 545.00
35d.7 | D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego KLSM 0/31,5 C90/3- m2
warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.39 m2 545.00
RAZEM 545.00
36 d.7 | D.05.03.05B | Oczyszczenie mechancizne i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
szybko-rozpadowg
poz.39 m2 545.00
RAZEM 545.00
37 d.7 | D.05.03.05B | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70- KR2 - 8 cm po m3
zageszczeniu
poz.38*0.08 m3 43.60
RAZEM 43.60
38d.7 | D.05.03.05B | Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg szybko-rozpadowg m2
poz.39 m2 545.00
RAZEM 545.00
39d.7 | D.05.03.05A | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - KR 2 - warstwa po | m2
zageszczeniu o gr. 4 cm;
545 m2 545.00
RAZEM 545.00




40d.8

41d.8

42d.8

43d.8

44.d.8

9.1

45
d.9o.1

46
d.o.1

47
d.o.1

48
d.o.1

49
do.l

50
d.o.1

Proj. miejsca postojowe - parking

D.04.01.01

D.04.02.01

D.04.02.02

D.04.04.02.

D.05.03.23.

Elemeny ulic

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne.

poz.44

Warstwa odcinajaca - grub.warstwy po zag. 10 cm

poz.44

Warstwa ulepszonego podioza z stablizacji cementowej Rm 5,00 Mpa -
materiat z dowozu z wezta - warstwa o grub.po zageszcz. 35 cm

poz.44

Podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego KLSM 0/31,5 C90/3-
warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm

poz.44

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubosci 8 cm na
podsypce cem- piaskowej 1:4 - gr.3 cm. - z wypetnieniem spoin piaskiem (
w tym powierzchnia 2 miejsc postojowych dla niepetnosprawnych do
oznakowania przez Wykonawce wg. obowigzujgcych przepiséw - w kolorze
niebieskim 34 m2)

131+118+95+51+101

Krawezniki betonowe D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

D.08.01.01.

Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej
w tym na tukach + spoinowanie ze sciekiem z 3 rzedéw kostki brukowej 8
cm

23+3+3+3+3+15+2+5

tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe
wtopione 12x25x100 powierzchnia tawy 0.22m2 w tym na fukach.

0.22*p0z.45

Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej
w tym na tukach + spoinowanie bez $cieku

2147+7+5

tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki betonowe
wtopione 15x30x100 cm pow tawy 0.069 m2 w tym na tukach.

0.069*p0z.47

Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej w
tym na tukach+ spoinowanie.

150

tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki betonowe
15x30x100 cm powierzchnia tawy 0.069 m2 w tym na tukach.

0.069*p0z.49

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

496.00

RAZEM

496.00

RAZEM

496.00

RAZEM

496.00

RAZEM

496.00

RAZEM

57.00

RAZEM

12.54

RAZEM

40.00

RAZEM

2.76

RAZEM

150.00

RAZEM

10.35

496.00

496.00

496.00

496.00

496.00

57.00

12.54

40.00

2.76

150.00



RAZEM 10.35
9.2 | Obrzeza betonowe D.08.03.01.
51 | D.08.03.01. | Obrzeza betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z m
d.9.2 wyp.spoin piaskiem w tym na fukach wraz z fawg betonowa.
20+6+5+5 m 36.00
RAZEM 36.00
9.3 | Scieki
§ 95§ D.08.05.01. | Scieki uliczne - $ciek betonowy prefabrykowany - 3 rzedy z kostki brukowej | m
25+14+16+22+33 m 110.00
RAZEM 110.00
§ :g D.08.01.01. | kawa betonowa z betonu C 12/15 pod $ciek - pow. tawy 0.22 m2 m3
0.22*poz.52 m3 24.20
RAZEM 24.20
10 | Urzadzenia bezpieczenstwa i obstugi ruchu
10.1 | Oznakowanie pionowe i poziome - stata organizacja ruchu.
54 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki wedtug projektu statej kpl
d.10.1 organizacji ruchu wraz z montazem+ nowe stupki stalowe fi 80 mm z
obejmami malowane antykorozyjnie + fundament betonowy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55 | D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni -wykonanie mechanicznie - szczegéte kpl
d.10.1 zestawienie wedlug projektu Statej Organizacji Ruchu - w tym
rozmalowanie na 2 miesjcach postojowych dla oséb o ograniczonej
mobilnosci = 2*36,0m2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00




