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1. Podstawa prawna i zakres opracowania. 
 
Projekt opracowano na podstawie umowy pomiędzy Starostwem Powiatu Wołomińskiego,  
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (zamawiający), a firmą Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. 
Adam Rosiński z siedzibą ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz (wykonawca).  
 
Podstawę opracowania stanowią: 
 
Opracowania: 
 

[1] Projekt budowlany. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od 
miejscowości Zabraniec gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego opracowany 
przez firmę: Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński z siedzibą ul. Długa 61, 
05-240 Tłuszcz. 

[2] Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowanie firmy „PETROS” Badania 
Geologiczne z siedzibą ul. Tetmajera 7, 05-230 Kobyłka.  

[3] Operat wodnoprawny na budowę mostu w km 0+534,17 rozbudowywanej  drogi powiatowej nr 
4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu 
wołomińskiego.  

[4] Mapa do celów projektowych wydana w dniu 25.03.2014 r. przyjęta do zasobu Stołecznego 
Zarządu Infrastruktury Ośrodek Dokumentacji z siedzibą 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 
97. 

[5] Uzgodnienia pomiędzy Starostwem Powiatu Wołomińskiego, a firmą Pracownia Projektowa 
„JULTREX” inż. Adam Rosiński z siedzibą ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz 

 
Przepisy prawne oraz techniczne: 
 

[1] Dziennik Ustaw RP nr 43/1999, poz. 430 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie”. 

[2] Dziennik Ustaw RP nr 63/2000, poz. 735 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie”. 

[3] PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 
[4] PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie”. 
[5] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.” 
 
2. Projekt zagospodarowania terenu. 

 
Projekt dotyczy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gmina Poświętne 
do granicy powiatu wołomińskiego. Obejmuje zastąpienie znajdującego się na działce nr ew. 364 
obręb 0054-5-60-02  obiektu, niespełniającego wymogów określonych dla rozbudowywanej drogi, 
obiektem nowym, spełniającym te wymogi. 
 

3. Lokalizacja obiektu w terenie. 
 
Obiekt będzie zlokalizowany w km 0+534,17 rozbudowywanej  drogi powiatowej nr 4351W na odcinku 
od miejscowości Zabraniec gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego.  



4 
 

Przeszkoda wodna, nad którą znajduje się obiekt, posiada nieuregulowane koryto o przyjętej 
szerokości ok. 5,50÷6,00 m w obrębie obiektu i niezauważalnym nurcie (woda stojąca). Obiekt jest 
oddalony od najbliższych zabudowań o ok. kilkaset metrów. 
 

4. Obiekt istniejący. 
 
Brak dokumentacji archiwalnej istniejącego obiektu. 
Istniejący obiekt jest jednoprzęsłową swobodnie podpartą konstrukcją płytową wykonaną z 
zestawionych na styk żelbetowych belek prefabrykowanych połączonych nadbetonem. 
Obiekt ma rozpiętość teoretyczną równą ok. 6,00 m oraz szerokość użytkową (w świetle poręczy) ok. 
6,20 m. Długość całkowita obiektu (ze skrzydełkami przyczółków) wynosi prawdopodobnie ok. 15,00 
m, szerokość całkowita obiektu (w świetle krawędzi belek gzymsowych) 7,00 m.  
Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi przeszkody wodnej. 
 

5. Obiekt projektowany. 
 
Ze względu na zbyt małą szerokość istniejącego obiektu względem przebudowywanej drogi oraz 
nieopłacalność ekonomiczną ewentualnego remontu za względu na jego zły stan zalecono rozbiórkę 
mostu i budowę nowego. 
Projektowany obiekt jest jednoprzęsłową swobodnie podpartą konstrukcją żelbetową monolityczną. 
Obiekt ma rozpiętość teoretyczną równą 10,80 m oraz szerokość użytkową (w świetle krawężników + 
ciąg pieszo-rowerowy) 2x3,50+3,00 m. Długość całkowita obiektu (ze skrzydełkami przyczółków) 
wynosi 19,40 m, szerokość całkowita (w świetle krawędzi belek gzymsowych) 12,16 m.  
Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi przeszkody wodnej. 
 
Obiekt został zaprojektowany na klasę B obciążenia ruchomego wg PN-85/S-10030. Ciężar 
maksymalnego pojazdu dopuszczonego do eksploatacji na tym obiekcie nie może przekroczyć 400 
kN. 
 
 

6. Opis szczegółowy projektowanego obiektu.. 
 

6.1. Lokalizacja i ruch na obiekcie. 
 
Projektowany obiekt jest jednoprzęsłową swobodnie podpartą konstrukcją żelbetową monolityczną. 
Projektowany obiekt ma rozpiętość teoretyczną równą 10,80 m oraz szerokość użytkową (w świetle 
krawężników + ciąg pieszo-rowerowy) 2x3,50+3,00 m. Długość całkowita obiektu (ze skrzydełkami 
przyczółków) wynosi 19,40 m, szerokość całkowita (w świetle krawędzi belek gzymsowych) 12,16 m.  
Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi przeszkody wodnej. 
Światło poziome mostu jest zgodne z wytycznymi zawartymi w „Operacie wodnoprawnym na budowę 
mostu w km 0+534,17 przebudowywanej  drogi powiatowej nr 4351W od miejscowości Zabraniec gm. 
Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego” opracowanym przez zespół pod kierunkiem mgr inż. 
Andrzeja Makieły i wynosi nie więcej niż 10,00 m.  
Rzędna niwelety nawierzchni na moście wynosi w najwyższym punkcie 103,70 m, rzędna spodu 
konstrukcji wynosi 102,94 m. 
W ramach projektu przewidziano regulację brzegów przeszkody wodnej i umocnienie jej dna, które 
powinno być pogłębione po mostem do rzędnej wg projektu. Wzdłuż koryta przewidziano półki o 
rzędnej wysokościowej pod mostem określonej w projekcie oraz Operacie wodnoprawnym. W efekcie 
uzyskano skrajnię pod obiektem o wysokości zgodnej z dokumentacją. 
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6.2. Konstrukcja przęsła. 
 
Płyta żelbetowa monolityczna wykonana jest z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Płyta 
posiada poziomą powierzchnię dolną oraz wyprofilowaną powierzchnię górną ze spadkiem 
poprzecznym dwustronnym: 2 % na zewnątrz pod jezdnią, 4 % do wewnątrz pod kapą chodnikową 
barieroporęczy sztywnej z jednej strony oraz 3 % do wewnątrz po kapą chodnikową barieroporęczy  
podatnej, ciągu pieszo-rowerowego oraz balustrady z drugiej strony. Granicami są osie odwodnienia 
usytuowane 3,20 m od osi jezdni. Spadek podłużny o wartości 0,5 % uzyskano przez pochylenie 
podłużne całej konstrukcji płyty - najwyższy punkt znajduje się na końcu konstrukcji od strony 
Okuniewa. Grubość płyty jest zmienna tylko na szerokości i w części głównej o szerokości 10,00 m 
przyjmuje wartość od 0,60 m do 0,66 m. Płyta posiada dwa wsporniki o wysięgu 1,00 m i grubości: 
jeden od 0,20 m do 0,26 m i drugi od 0,20 m do 0,35 m.  
 

6.3. Konstrukcja przyczółka – korpus. 
 
Przyczółek żelbetowy wykonany jest z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Jest to 
przyczółek nieobsypany z zawieszonymi skrzydełkami. Za przyczółkiem znajduje się wylewana 
żelbetowa płyta przejściowa o grubości 30,0 cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. 
 

6.4. Konstrukcja przyczółka – fundamenty. 
 
Przewidziano fundamenty bezpośrednie żelbetowe z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. 
Beton wyrównawczy klasy C8/10. Wokół fundamentów znajduje się stalowa ścianka szczelna 
zabezpieczająca fundamenty przed ewentualnym podmyciem, trwale połączona z fundamentem. 
 

6.5. Wyposażenie obiektu. 
 
Nawierzchnię jezdni mostu stanowi warstwa wiążąca o grubości 55 mm wykonana z asfaltu 
twardolanego oraz warstwa ścieralna o grubości 40 mm z asfaltu SMA. 
Żelbetowe kapy mostu są wylewane na miejscu. Wykonane są z betonu klasy C30/37 zbrojonego 
stalą BSt500S. Na kapach przewidziano nawierzchnię epoksydową o grubości 5 mm. Na krawędziach 
mostu zastosowano prefabrykowaną belkę gzymsową o grubości 80 mm.  
Pod nawierzchnią jezdni oraz kapami chodnikowym znajduje się izolacja bitumiczna o grubości 5 mm. 
Założono odwodnienie izolacji w postaci sześciu sączków oraz drenażu podłużnego i poprzecznego. 
Założono odwodnienie powierzchniowe mostu z odprowadzeniem wody po skarpie nasypu. 
Krawędź jezdni jest ograniczona typowymi krawężnikami kamiennymi 18x20 cm. 
Na kapach chodnikowych zamontowano barieroporęcz sztywną o wysokości 110,0 cm przechodzącą 
w barierę ochronną wg projektu drogowego na dojazdach z jednej strony, barieroporęcz podatną o 
wysokości 120,0 cm przechodzącą w barierę ochronną wg projektu drogowego na dojazdach oraz 
balustradę o wysokości 120,0, cm z wypełnieniem szczeblinkowym z drugiej strony. Rozstaw słupków 
barieroporęczy wynosi 1,33 m, bariery ochronnej 1,00 m, a balustrady 1,85 m. 
Przewidziano dylatacje bitumiczne o szerokości 60,0 cm w nawierzchni jezdni oraz kapie chodnikowej. 
 

6.6. Umocnienie nasypów oraz brzegów przeszkody wodnej. 
 
Stożki nasypu drogowego przy przyczółku zostaną umocnione płytami ażurowymi EKO, pozostała 
część nasypu darniną. 
Przewidziano regulację przeszkody wodnej. Zostanie pogłębione dno koryta rzeki o ok. 20 cm. Brzegi 
z każdej strony zostaną umocnione za pomocą dwóch kiszek faszynowych o średnicy 20,0 cm. 
Powyżej zostaną utworzone półki wyłożone gabionami. Skarpy powyżej półek zostaną umocnione do 
wysokości 1,00 m narzutem kamiennym w płotkach z kiszek na włókninie, powyżej darniną.  
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6.7. Parametry nowego obiektu. 
 
Obiekt będzie posiadał następujące podstawowe parametry techniczne:  
 

- długość całkowita:   19,40 m 
- szerokość całkowita:   12,16 m 
- rozpiętości teoretyczna przęsła:  10,80 m 
- światło poziome:   10,00 m 
- szerokość jezdni:   7,00 m 
- szerokość pasa pieszo-rowerowego: 3,00 m 
- klasa obciążenia:    klasa B zgodnie z PN-85/S-10030 
- kąt skosu obiektu:   90°  
- konstrukcja:    płyta żelbetowa swobodnie podparta 
- posadowienie:    bezpośrednie. 

 
 

7. Opis robót budowlanych. 
 

7.1. Prace rozbiórkowe na istniejącym moście. 
 
Zakres rozbiórki obejmuje: 
 
1. Demontaż balustrad (betonowych słupków oraz stalowych wypełnień). 
2. Demontaż konstrukcji jezdni na obiekcie. 
3. Demontaż żelbetowej konstrukcji pomostu. 
4. Rozbiórka nasypów w bezpośredniej bliskości mostu, a następnie rozbiórka przyczółków mostu 

wraz z fundamentami. 
 

7.2. Prace montażowe. 
 
Zakres prac montażowych obejmuje: 
 
1. Pomiary geodezyjne w celu właściwego określenia położenia mostu w terenie i jego ustawienia 

względem projektowanej drogi i przeszkody wodnej. 
2. Wytyczenie osi mostu oraz fundamentów zgodnie z planem fundamentowania. 
3. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych. 
4. Wbicie ścianek szczelnych wraz z zabezpieczeniem ich stateczności oraz ewentualnym 

zabezpieczeniem dna przed wodą gruntową. 
5. Wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków oraz płyt przejściowych na 

dojazdach wraz z zasypkami konstrukcyjnymi za przyczółkami. 
6. Montaż rusztowań dla wykonania płyty pomostowej i instalacja łożysk. 
7. Wykonanie żelbetowej płyty pomostowej. 
8. Wykonanie izolacji poziomej na płycie pomostowej i układu odwodnienia. 
9. Wykonanie zabudów oraz montaż balustrad, elementów krawężników, barier, balustrady i 

instalacja dylatacji. 
10. Wykonanie warstw nawierzchni jezdni wraz z korektą dojazdów do obiektu. 
11. Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5mm na kapach chodnikowych. 
12. Nałożenie na konstrukcję warstw antykorozyjnych. 
13. Wykonanie prac związanych z korektą koryta rzeki i umocnieniem brzegów. 
14. Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp oraz ich odwodnieniem. 
15. Uporządkowanie terenu budowy. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien opracować projekt 
technologii wykonania obiektu zawierający m.in.: 
 

 Projekt technologii wgłębnego odwodnienia wykopu (w przypadku gdy będzie niezbędny do 
wykonania fundamentów i przyczółków). 

 Projekt roboczy rusztowań dla podpór i ustroju nośnego. 

 Projekt roboczy deskowań dla podpór i ustroju nośnego. 

 Projekt technologii betonowania podpór. 

 Projekt łożysk i ich montażu. 

 Projekt technologii betonowania ustroju nośnego. 

 Rysunki robocze dla elementów odwodnień i drenażu. 

 Projekt dylatacji i ich montażu. 
 
 

7.3. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska. 
 
Gospodarowanie odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi 
oraz ochronę środowiska. Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały 
zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery. Wszelkie prace należy wykonywać w technologii uwzględniającej ochronę środowiska. 
 

7.4. Wymagane materiały. 
 
Wszystkie materiały zastosowane podczas przebudowy mostu muszą posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne stanowiące integralną 
część projektu wykonawczego. 
 

7.5. Plan BiOZ. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu: 

 Roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych 
mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z wykorzystaniem 
koparek, wywrotek i zagęszczarek. Teren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a 
wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany powinny być odpowiednio wyprofilowane. 

 Wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników z obsługą sprzętu 
do podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania betonu, a także z 
obsługą giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, wiertarki, pilarki, itp.  

 Montaż elementów konstrukcyjnych mostu i rusztowań będzie się odbywał za pomocą dźwigów i 
w związku z tym pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z 
etatową obsługą dźwigów. 

 Podczas prac związanych z układaniem izolacji przeciwwodnej oraz warstw bitumicznych 
nawierzchni jezdni należy zwrócić uwagę na występowanie materiałów o wysokiej temperaturze, 
co może grozić poparzeniami. 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącej konstrukcji należy zapoznać pracowników z 
obsługą sprzętu do prowadzenia prac rozbiórkowych takich jak młoty pneumatyczne, sprężarka 
powietrza, itp. 

 Ze względu na to, że prace budowlane prowadzone są w pobliżu koryta rzeki, pracownikom 
należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, zwłaszcza w momentach 
wezbrań wody w korycie rzeki. 
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 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej 
(rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zastać przeszkoleni pod względem BHP 
i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie o 
zdolności do pracy. 

 
Powyższe uwagi powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę obiektu wykonanym przez kierownika robót przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. 
 
 

7.6. Uwagi. 
 
Prace budowlane na obiekcie należy prowadzić zgodnie ze wskazówkami i zalecenia mi zawartymi w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji. 
Prace budowlane na moście należy prowadzić przy całkowitym wyłączeniu obiektu z eksploatacji. 
Ruch pojazdów należy skierować na drogę objazdową. 
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
załączonych do projektu wykonawczego. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
 
 
Marcin Wróbel         Warszawa, dn. 01.09.2015 
ul. Stefana Żeromskiego 2 m. 46 
26-670 Pionki 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o poprawności wykonanego projektu 
 
 
W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 
z 2003 r. z późniejszymi zmianami) składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu pod 
nazwą: 
 
„Projekt budowlany mostu w km 0+523,98 do 0+544,38 rozbudowywanej  drogi powiatowej nr 4351W 
od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego” 
 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt 
został wykonany na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: 
 
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów - nr uprawnień: MAZ/0444/PWOM/13 
 
Kopia oświadczenia została dołączona do projektu. 
 
Do projektu została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 
spełniająca wymagania „Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 
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Załącznik nr 6 
 
 
Radosław Oleszek        Warszawa, dn. 01.09.2015 
ul. S. Kowalczewskiego 8/22 
25-635 Kielce 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o poprawności wykonanego projektu 
 
 
W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 
z 2003 r. z późniejszymi zmianami) składam niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projektu pod 
nazwą: 
 
„Projekt budowlany mostu w km 0+523,98 do 0+544,38 rozbudowywanej  drogi powiatowej nr 4351W 
od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego” 
 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt 
został sprawdzony na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: 
 
mostów - nr uprawnień: SWK/0157/POOM/14 
 
Kopia oświadczenia została dołączona do projektu. 
 
Do projektu została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 
spełniająca wymagania „Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 
 


