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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora:
POWIAT WOLOMINSKI
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin
o Projekt wykonawczy branzy architektonicznej i instalacyjnej
e Opinia geotechniczna opracowana w sierpniu 2019r. przez OLCZAK GEOL, 05-079 Budziska,
ul. Krucza 61
e Dokumentacja archiwalna
e Ogledziny i wizja lokalna
o  Dokumentacja fotograficzna
e Ustalenia z Inwestorem w sprawie materiatow i technologii wykonania

o Obowigzujace przepisy i normy

2. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

Planowana inwestycja zaktada przebudowe istniejacego budynku garazowo-magazynowego
z przeznaczeniem na szatnie szkolng wraz z budowa tacznika funkcjonalnego do budynku Zespotu
Szkét Techniczno-Zawodowych. Od strony konstrukcyjnej przewiduje sie rozbiérke budynku

garazowo-magazynowego i jego rozbudowe.
Szatnia i facznik zaprojektowano jako oddylatowane od siebie czgsci.

W celu potaczenia szkoty i projektowanego tacznika wykonany zostanie otwdr drzwiowy

w Scianie zewnetrznej budynku istniejacego oraz uzupetniony fragment stropu wewnatrz.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej jak w pkt.1, na podstawie
ktorej stwierdza sie, ze ponizej warstwy humusu o migzszosci okoto 50cm wystepuja nastepujace

warstwy geotechniczne:
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e warstwa | — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia ID = 0,6,

o warstwa Il - gliny pylaste o stopniu plastycznosci IL=0,40,
Woda gruntowa wystepuje na poziomie -1,60m pod poziomem terenu.
UWAGA:

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymienic
na chudy beton lub piasek stabilizowany. Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia
podtoza przed wykonaniem robét fundamentowych w gruntach spoistych. Roboty te najlepiej
wykonywa¢ w porze suchej. Zaleca sie geotechniczny odbiér wykopéw z wpisem do dziennika
budowy.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” przedmiotowy budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie

posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

4. OPIS ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWEGO

Nadproza

Nadproza prefabrykowane typu L-19 lub Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg ki. A-
IlIN (B500SP) i A-l (St3SY-b-500).
Nadproze stalowe N-1 w migjscu przebicia nowego otworu w budynku szkoty z dwuteownikow

IPN160 ze stali konstrukcyjnej S235JR.

Stropodach

Stropodach nad parterem o gr. 18cm Zelbetowy wylewany monolitycznie z betonu C20/25 zbrojonego
stala kl. A-IlIN (B500SP) i A-l (St3SY-b-500).

Daszki od strony potudniowej o zmiennej grubosci 16-14cm Zelbetowe wylewane monolitycznie z betonu
C20/25 zbrojonego stala kl. A-IlIN (B500SP) i A-l (St3SY-b-500).

Stupy
Stupy zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-IlIN (B500SP) i A-l (St3SY-b-500).

5. PRACE ROZBIORKOWE

Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-IlIN (B500SP) i A-l
(St3SY-b-500). Fundamenty nalezy posadowi¢ na 10-centymetrowej warstwie betonu podktadowego C8/10

(B10) wylanego bezposrednio na gruncie nosnym.

Sciany
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych kl. 15MPa o grubosci 24cm na zaprawie

cementowej M10 lub zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-IlIN (B500SP) i A-I (St3SY-b-500).

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne 24cm z pustakéw silikatowych kI 15MPa na zaprawie
cementowej M10 lub zaprawie do cienkich spoin i Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-
IIIN (B500SP) i A-l (St3SY-b-500).

Podciag, wierice i attyki

Podciag, wierice i attyki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stala kl. A-llIN (B500SP) i A-l (S3SY-b-
500).
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Przeznaczone do rozbiorki elementy budynku sg integralnie i monolitycznie potaczone
z pozostatymi czesciami budynku. Dlatego tez rozbiorke nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb,
aby nie uszkodzi¢ czesci i fragmentéw budynku planowanych do pozostawienia.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposoéb maksymalnie bezpieczny dla planowanych
do pozostawienia elementdw konstrukcji. W tym celu wszystkie elementy ,wspdlne” czesci budynku
planowanego do rozbiorki i do pozostawienia nalezy po odcigzeniu (usunigciu elementow konstrukcji
przenoszonej przez te elementy) podstemplowac i usztywni¢, a nastepnie przecia¢ pitami widiowymi
w miejscu podziatu danego elementu na cze$¢ planowang do usuniecia i na czg$¢ planowang,
do pozostawienia.

Roboty te winny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci iwytacznie
po zabezpieczeniu danego elementu przed mozliwoscig utraty statecznosci i niekontrolowanym
zniszczeniem, réwniez przed mozliwoscia uszkodzenia elementéw budynku planowanych

do pozostawienia elementow przylegtych.
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6. WYKONAWSTWO | ODBIOR ROBOT

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie
z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowaC sie z producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywaé wraz z innymi
projektami pozostatych branz.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poz. oraz pod statym nadzorem osob posia-

dajacych wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji szczegélnie niebezpiecznych robot

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robét powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku
pracy. Instruktaz stanowiskowy kazdorazowo przeprowadzi kierownik budowy lub osoba specjalnie
wyznaczona. Instruktaz obejmowa¢ bedzie informacje dotyczace rodzaju prowadzonych robét,
organizacji pracy ipodstawowych zagrozen. Pracownicy beda szkoleni pod katem zagrozen
i srodkéw zaradczych ze wskazaniem na wymagany sprzet i odziez BHP. Przed przystapieniem
dorobdt szczegdlnie niebezpiecznych zostanie potwierdzona tozsamo$¢ oraz kwalifikacje
pracownika, wskazanie miejsca pracy oraz sprawdzenie zasad BHP na okre$lonym stanowisku.
W zakresie robdt prowadzonych sprzetem zmechanizowanym dopuszczone zostang do nich osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, kierownik
budowy zobowigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan

w celu wyeliminowania tego zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy). Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé

pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami_szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby
Bezpos$rednio nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowa¢ bedzie

kierownik budowy odpowiedzialny za:

— zorganizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP;

— dbatos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej pracownika oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

— zorganizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi lub innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy;

— higiene i stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

— likwidacje ewentualnych zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtéwnie poprzez

zastosowanie technologii nie powodujacych tych zagrozen.

Pieczec i podpis projektanta Piecze¢ i podpis sprawdzajacego
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