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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Wznoszenie ogrodzeń45342000-6
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0
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Projekt remontu bramy na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta  
Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w Zielonce
ul. Inżynierska, Zielonka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie
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ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
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Projekt remontu bramy na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej  
1 w Zielonce

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

sztDemontaż ogrodzeń  wraz ze słupkamikalkulacja 
indywidualna

1
d.1

2.00szt2

sztDemontaż bramy wjazdowej o szerokości 3.0mkalkulacja 
indywidualna

2
d.1

1.00szt1

m3Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 
na odległość do 10 m (kat.gr.III) - pod fundamenty

KNR 2-01 
0307-02

3
d.2

0.22m3(0.3 * 0.3 * 1.2) * 2

m3Betonowanie (beton C16/20) stóp i płyt 
fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym

KNNR 2 
0106-02

4
d.2

-  fundament bramy

0.22m3(0.3 * 0.3 * 1.2) * 2

szt.Montaż słupków stalowych przęsłowych 100x100 mm 
wysokości 2600 mm. Całość ocynkowana i 
malowana proszkowo

KNR-W 2-02 
1218-01
analogia

5
d.2

2.00szt.2

szt.Montaż bramy 2-skrzydłowej ze stalowych 
kształtowników zamkniętych zakończonych 
zatyczkami w górnej linii wypełnienia oraz 
kształtowników półzamkniętych i profilowanych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe 
i malowanie proszkowe

analiza 
indywidualna

6
d.2

1.00szt.1
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