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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 

1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Remont drogi 
powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 430459W - ul. Jana 
Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego 
(wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin" będącej uszczegółowieniem opracowania do zgłoszenia 
robót budowlanych. 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 

• wykonanie robót przygotowawczych 
• wykonanie robót ziemnych 
• remont jezdni z betonu asfaltowego 
• remont pierścienia ronda z kostki granitowej 
• wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej 
• wymiana krawężników i obrzeży betonowych wystających i obniżonych 
• remont chodnika z kostki brukowej betonowej 
• wykonanie ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej 
• remont zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej 
• doświetlenie przejść dla pieszych 
• wymiana wpustów kanalizacji deszczowej w wpusty krawężnikowe 
• wyniesienie przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej 
• wymiana oznakowania pionowego i poziomego 
• wykonanie zieleńców  

2 Materiały wyjściowe 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 
124 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 

ze zm.), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), 

• Wytyczne Inwestora, 
• Własna wizja w terenie. 

3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim i przebiega 
przez miejscowości Wołomin i Kobyłka. Projektowana inwestycja ściśle dowiązuje się do istniejącej 
infrastruktury drogowej. 

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej - ul. Jana 
Pawła II. Na całym projektowanym odcinku droga powiatowa posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 
wynoszącej 6,00. Po obu stronach drogi wykonane są chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm przyległe 
lub odseparowane od jezdni pasem zieleni Zjazdy do nieruchomości wykonane są z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm. Cały odcinek drogi powiatowej przebiega w terenie ścisłej zabudowy domów jednorodzinnych. 
Nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników jest w złym stanie technicznym. Końcem opracowania jest km 
0+744,57 tj. skrzyżowanie typu rondo.  
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Wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia: 
• sieć teletechniczna 
• sieć wodociągowa 
• sieć sanitarna 
• kanalizacja deszczowa 
• sieć elektroenergetyczna  

4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Plan sytuacyjny 

Zaprojektowane rozwiązania nie wykraczają poza granice istniejącego pasa drogowego i wpisują się w 
istniejące zagospodarowanie terenu. 

 
Parametry techniczne drogi powiatowej: 

• kategoria drogi        - droga powiatowa 
• klasa drogi         - „Z” (zbiorcza) 
• prędkość projektowa       - Vp=40km/h 
• liczba jezdni         - 2 
• szerokość jezdni         - 6,00 m 
• szerokość pasa ruchu        - 3,00 m 
• szerokość chodnika        - 1,50 - 2,00 m 
• szerokość ciągu pieszo-rowerowego     - 3,00 - 4,60 m 
• szerokość ścieku przykrawężnikowego    - 0,20 m 
• spadek poprzeczny jezdni      - 2 % dwustronny 
• odwodnienie        - do ist. Kd 
 
Na całym odcinku projektuje się jezdnię o szerokości od 6,0 m z betonu asfaltowego AC11S z 

obustronnym ściekiem przykrawężnikowym szerokości 0,20 m wykonanym z kostki brukowej betonowej gr. 
6,0 cn. Ponadto, przewidziano do remontu istniejące chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z 
kostki brukowej betonowej. Dodatkowo przewidziano do remontu pierścień ronda wykonany z kostki 
granitowej gr 18/20 cm. Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu działek 
ewidencyjnych przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. 
Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do 
rzędnych istniejącej drogi. 

Ww. remont nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

4.2. Projektowana konstrukcja 

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej (nakładka) 
• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S        - 4 cm 
• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W        - 4 cm 

 
Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej  

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S        - 4 cm 
• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W        - 4 cm 
• w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P       - 7 cm 
• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 - 20 cm 
• podbudowa pomocnicza z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)      - 15 cm 
• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 
Konstrukcja pierścienia najazdowego ronda 

• w-wa ścieralna z kostki granitowej         - 18/20 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:2         - 4 cm 

 
Konstrukcja chodników i wyspy na azylu dla pieszych, opaski  

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej (fazowana)      - 6 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 4 cm 
• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 - 10 cm 
• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 
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Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego  
• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej (bezfazowa)      - 6 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 4 cm 
• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 - 10 cm 
• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (fazowana)      - 8 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 20 cm 
• w-wa wzmacniająca z GSC o Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)     - 10 cm 
• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 
Konstrukcja zjazdów publicznych 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (fazowana)      - 8 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 20 cm 
• w-wa wzmacniająca z GSC o Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)     - 20 cm 
• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 
Konstrukcja zjazdów publicznych (regulacja wysokościowa - kostka z odzysku) 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej        - 8 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 3 cm 

 
Konstrukcja chodnika (regulacja wysokościowa - kostka z odzysku)) 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej        - 6 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 3 cm 

 
Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (fazowana)      - 8 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 6 cm 

 
Konstrukcja wyniesionego przejazdu ciągu pieszo-rowerowego 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (bezfazowa)      - 8 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4         - 5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 6 cm 

4.3. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
wzdłuż drogi powiatowej - ul. Wołomińskiej. W ramach opracowania należy wymienić istniejące studnie oraz 
wpusty deszczowe na wpusty deszczowe tylu krawężnikowego.  

4.4. Zieleń  

W związku z remontem przedmiotowej drogi powiatowej nie ma konieczności wycinki dorosłego 
drzewostanu.  

5 Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje się 
w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych 

6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego 
się w granicach terenu górniczego  

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie znajduje się w obszarze terenu górniczego. 

7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Zaprojektowany remont nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego. W 
trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą 
maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten będzie miał charakter 
krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości. Ewentualne uciążliwości akustyczne 
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podczas prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane poprzez stosowanie urządzeń i maszyn 
spełniających polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu w porze 
nocnej. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, w godzinach od 7oo do 22.oo. Nie wymaga się 
ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji. 

Z uwagi na małe prognozowane natężenie ruchu nie przewiduje się przekraczania wartości 
dopuszczalnych stężenia zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w spływach deszczowych, 
odprowadzanych do gruntu. 

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochrony ujęć wód i w 
obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

8 Geotechniczna ocena podłoża gruntowego 

Kategorię geotechniczną określono na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.).  

 
Określono, że zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste. 
 
Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób zapewniający ochronę 

środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi. 

9 Dane o obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje się 
w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych.  

10 Rozwiązania elementów wyposażenia technicznego zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem 

Przedmiotowa droga została zaprojektowana zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi („Warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie…”, ustawa o drogach publicznych, 
itp.) oraz formalno-prawnymi. Odcinek objęty zasięgiem projektu będzie wyposażony we wszystkie urządzenia 
zapewniające jego bezpieczne użytkowanie w odpowiednim standardzie. 

11 Przewidywany termin realizacji 

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2021 r. 

12 Gospodarka odpadami 

W fazie budowy powstawać będą odpady związane z: 
• rozbiórką istniejących elementów infrastruktury takich jak: nawierzchnia ulicy, ronda, zajazdów i 

chodników, krawężników i obrzeży betonowych 
• wykonywaniem robót ziemnych  
• układania konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, ronda, zajazdów i chodników, 

krawężników i obrzeży betonowych 
Powstające odpady zaliczane są do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), zgodnie z 
$2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (tj.: Dz. U. z 
2014 r., poz. 1923 ze zm.). 

Powstające odpady- zostaną przewiezione przez wykonawcę robót na własną bazę i przekazane do 
recyklingu. 

Ponadto ewentualna baza na budowie będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków 
socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne stałe. 

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje się powstawania odpadów. Przewiduje się natomiast 
występowanie typowych odpadów komunalnych, które powstają w wyniku użytkowania drogi, w 
szczególności wyrzucania śmieci organicznych, plastików z przejeżdżających pojazdów. Z uwagi na fakt, iż 
przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o których mowa powyżej, na dzień dzisiejszy 
również występują i są typowe dla dróg. Powstające odpady komunalne będą przez właściciela drogi zbierane i 
zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 
2019 r, poz. 701 ze zm.). 

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany przez Wykonawcę. 

13 Uwagi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane „zastosowane wyroby 
budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 
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II ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Tabela frezowania 
Załącznik nr 2 Tabela nakładek 
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Załącznik nr 1 Tabela frezowania 
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Załącznik nr 2 Tabela nakładek 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:7 500 
Rys nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500 - Etap I 
Rys nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500 - Etap II 
Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50 - Etap I 
Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50 - Etap II 
Rys nr 4 Profil podłużny w skali 1:50/500 
Rys nr 5 Rysunek zjazdu w skali 1:50 
















