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ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1 OSWIADCZENIE

Aleksandréow £.6dzki, wrzesien 2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami,
oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynkéw w
Zespole Szkét, przy ul. Legionéw 85, dz. nr 215 w Wolominie, zawierajacy projekt przebudowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, opracowany zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACIT I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,  INSTALACJII URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy i przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na
terenie Zespotu Szkét w Wotominie, przy ulicy Legionéw 85, dz. nr 215, gmina Wotomin.

3.2 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

* umowa pomie¢dzy Inwestorem i Projektantem zlecajaca wykonanie projektu;

*  mapa zasadnicza;

* inwentaryzacja,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa i
instytutu techniki budowlanej),

* obowigzujace normy i wiedza techniczna.

3.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w Wolominie, ul. Legionéw 85, dziatka nr ewid. 215, jednostka. Na
dzialce zlokalizowana jest zewngtrzna kanalizacja sanitarna, ktéra ulega przebudowie. Dziatka posiada dostep do drogi
publiczne;j.

Do dzialki sg doprowadzone przylacza wodociaggowe, telekomunikacyjne, energetyczne, kan. sanitarnej i deszczowe;.
Dziatka jest ogrodzona.

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania obejmuje zewngtrzna instalacje kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowanie terenu ulegnie
zmianie ze wzgledu na budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoty.

3.5 ZESTAWIENIE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie ze wzgledu na budowg i przebudoweg zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Zostanie zaprojektowany nowy odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej, ktéry zostanie wiaczony
do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;.

3.6 POZOSTALE DANE

Teren na ktérym zaplanowano budowg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym programem NATURA 2000.

Zakres inwestycji nie zagraza srodowisku i nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

3.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL.WYANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu;

Okreélenia obszaru oddzialywania inwestycji dokonano na podstawie nastgpujacych przepiséw prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Brak przepiséw odrgbnych nakazujacych objecie obszaru oddzialywania dzialek innych niz obj¢ta opracowaniem.
Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki 215.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dzialki sgsiednie i nie spowoduje zmiany uksztaltowania terenu.
Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy oséb trzecich nie beda naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
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projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystgpowaé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystgpowaé w niewielkim stopniu
i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,  INSTALACJII URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy przebudowy zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynkéw w
Zespole Szkot wraz z infrastrukturg techniczng, przy ul. Legionéw 85, dz. nr 215 w Wotominie. Dokumentacje
opracowano na podstawie:
- umowy z inwestorem w oparciu 0 otrzymane wytyczne;
- obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen;
- ustalen migdzybranzowych.

4.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

4.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo§ci wyszczeg6lnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze¢§¢ dokumentacji
projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacja projektows, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rdwniez zobowigzany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cen¢ elementdw,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym rowniez
te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich treéci i postanowien.

44 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

W zwigzku z wadliwie dzialajgca istniejagca zewngtrzng kanalizacjg sanitarng (instalacja si¢ zapycha) w
zakresie opracowania jest udroznienie i wytyczenie nowe;j trasy kanalizacji sanitarnej, w taki sposéb aby wyeliminowa¢
zarastanie kanalizacji sanitarnej korzeniami istniejgcych drzew oraz zapewnienie odpowiednich spadkow (na obecnej
instalacji nie s3 zapewnione minimalne spadki). Scieki z budynkéw znajdujacych si¢ na terenie opracowania sa
odprowadzane zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni na terenie inwestycji, a nastgpnie
istniejgca instalacja odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Legionéw. Zgodnie z
dotaczong czgécig graficzna, cze$¢ instalacji ulega demontazowi i wymianie na nowe, a czes$¢ instalacji jest prowadzona
po nowej trasie.

Ze wzgledu na zly stan techniczny zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, podczas wizji lokalnej nie udato
si¢ jednoznacznie potwierdzi¢ rzednych istniejacych studni. Wykonawca przed przystapieniem do prac po
zdemontowaniu istniejacych odcinkéw przeznaczonych do przebudowy, wyczysci istniejgca kanalizacje sanitarna wraz
ze studniami i sprawdzi rzedn¢ studni opisane w projekcie z rzednymi w naturze. Dotyczy to studni SO, S5 (rzedna
wyjscia kanalizacji z budynku) S6, S7 (rzedna wyjscia kanalizacji z budynku), S8 .

44.1 MATERIALY

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — bragzowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada si¢ z dwuelementowej, montowanej
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petng szczelno$¢ i trwalo$¢ systemu, co skraca czas montazu
rur. Dobrane materiaty przeznaczone s3 do bezci$nieniowego przesytu Sciekow.

Charakterystyczne dane:

materiat PVC-U,

srednica DN160 - DN 200

klasa sztywno$ci SN= 8 kN/m2,

dlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,

sposob taczenia kielichowy.
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44.2 STUDNIE

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN
1917. Studnia zbudowana jest z nast¢pujacych elementow:

dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica moze by¢ wykonana ze stopa

przeciwyporowa). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potaczenie czgsci

pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowe;j.

elementéw przedtuzajacych w postaci kregéw taczonych przy pomocy uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.I.

Kregi sa elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

zwezki przykrywajacej z otworem na wlaz. Zamiast zwe¢zki mozna zastosowacé plaska pokrywe. Zwezki i

pokrywy sa réwniez elementami prefabrykowanymi.

pierscieni wyréwnujacych. Catkowita wysoko$¢ studni wynika z réznicy pomi¢dzy poziomem terenu, a rz¢dng

kanatlu i jest regulowana za pomocg odpowiednich elementéw przedtuzajacych — kregdw i pier§cieni

wyréwnujacych.
Producent powinien wyposazy¢ studnie we wlaz, stopnie wlazowe i kinete.
Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar
wlasny stanowi zbiornik typu cigezkiego.
Przejscie kanatow przez $ciany wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infi Itracje wody gruntowe;j i
eksfi ltracje Sciekéw. Przejscia wykonywane sg zgodnie z zaméwieniem.
Studnie powiinnny posiadac:

Aprobata Techniczna ITB:

Aprobata Instytutu Badawczego Drég i Mostéw (IBDiM) nr AT/2007-03-1386

Opinia Gtéwnego Instytutu Gérnictwa dot. stosowania studni EU w terenach gérniczych (dla inwestycji na

terencha goérniczych).

4.4.3 WLAZY ZELIWNE

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ niewentylowane wtazy w pasach drogi i chodnikéw. Do regulacji
wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierScienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatlowe nalezy obetonowaé wraz z pier§cieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wlazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20). Zwieficzenia wlazéw
kanalowych muszg spetnia¢ wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”,
okreslajacej grupy i klasy wytrzymalosci z podzialem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca
zabudowy:

*  Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszych i rowerzystow,

* Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny
parkowania samochodéw osobowych,

*  Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustéw $ciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

*  Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

*  Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od két.

444 POSADOWIENIE STUDNI

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm
i 0 $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewn¢trzna krggu betonowego. Plyt¢ nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych.

44.5 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku
natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane przewody nalezy je traktowa¢ jako czynne, zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

4.4.6 ROBOTY MONTAZOWE

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z zaggszczeniem poprzez ubijanie reczne, taczac
za pomocg ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy $cisle przylegaja one do wgtebienia kielicha.
Obsypke kanatu wykonaé warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczenie lekkim sprzgtem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykona¢ zageszczajac kolejno warstwy gruntu
rodzimego do wysokos$ci min. 0,5 m do 95% wg Proctora.
Po wykonaniu ziacza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanaléw podczas
eksploatacji. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw.

IS11



ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakoficzeniu montazu zasypaé rurg
piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem ztaczy) i zagescié piasek.

44.7 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejacego uzbrojenia nad i
podziemnego wylacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 2 + Scm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocze$nie
nalezy zlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykonac
wykopy kontrolne. Przed ulozeniem kanaléw nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr 15-25 i wyprofilowa¢. Podsypka
nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju lamanego materiatu. Nalezy pamigta¢ o dodatkowym
wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztaczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewoddw.

Nalezy na poczatku wytyczania sieci, dokladnie zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie, a w nastgpnej kolejnosci
trasowaé projektowang sie¢. Nie wykluczono ponadto, Ze w miejscu wytyczonego przylacza nie ujawni si¢, w trakcie
wykonywania wykopdéw jakie$ dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podj¢cie odpowiedniej decyzji.

448 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” t. I i II, normg PN-98/S-02205, oraz norma BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne”. Wymagania przy
odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem rgcznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nie ubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukladanie rur moze

odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewodéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw. Uktadanie
wykonac na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgécia graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

Wykopy nalezy wlasciwie oznakowacé i zabezpieczyc.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie naprawi¢. Konstrukcje
wsporcza przewodéw lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakéw utozonych na powierzchni terenu, prostopadle do
osi wykopu zwracaja uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢
z projektantem opracowujacym dokumentacje.

449 PROBA SZCZELNOSCI - KANALIZACJA

Prébg szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na
wypelnieniu rurociggéw sieci woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$§¢ stupa wody
nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;j.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilzonej
w czasie 30 min. dla rurociggéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

4.5 UWAGI

*  Wystgpujace réznice pomie¢ projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowaé si¢ z PROJEKTANTEM.

*  Wystgpujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowa¢ z PROJEKTANTEM.
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*  Podczas prac montazowych nie uzywaé otwartego ognia.

*  Wszystkie zmiany dotyczace instalacji nalezy konsultowaé z jednostka projektowa.

* Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczeh powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w
czasie transportu.

*  Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

*  Montaz i obstuga urzadzen wg zalecen producenta.

*  Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.

*  Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

*  Minimalna odlegto$¢ instalacji wodociggowej od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym to
0,5m, a w miejscach skrzyzowan 0,05m

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACIT I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,  INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
BUDOWLANEGO ZEWNETRZNE]J KANALIZACJI SANITARNE]
ADRES OBIEKTU )
BUDOWLANEGO UL. LEGIONOW 85

DZ. NR 215

05-200 WOLOMIN
NAZWA INWESTORA POWIAT WOLOMINSKI
I ADRES UL. PRADZYNSKIEGO 3

05-200 WOLOMIN

IMIE, NAZWISKO I ADRES

PROJEKTANTA MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK
UL. BRUZYCA 38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Aleksandrow L.édzki, wrzesien 2020r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie wykonywania
instalacji sanitarnych wykonywane beda nastgpujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
*  wytyczenie trasy
*  prace ziemne.
Roboty montazowe:
*  montaz instalacji i urzadzen,
*  préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary,
* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przed rozpoczegciem robét objetych niniejszym opracowaniem dziatka jest nie uzbrojona.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy rob6t wigze si¢ miedzy innymi z:
e zaprOszeniem oczu, (podczas prac ziemnych),
*  mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewngetrznych instalacji),
*  mozliwo$¢ upadku z wysokos$ci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczeg6lnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé pracownikéw z
wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatéw, wymaganiami wynikajagcymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i §rodkéw ochrony osobiste;j.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprz¢t ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzié
imienny przydzial prac oraz okre§li¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz posiadac
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postegpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdélnego zagrozenia

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materialéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nrl3, poz. 93) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogoélnych przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z
1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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