
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA KLIMATYZACJI
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Instalacja odprowadzenia skroplin
wykonana z rur PVC NIBCO Ø32mm
kolektor zbiorczy - Ø32mm
odejścia od urządzeń - Ø20mm
Instalację podłaczyć do istn. instalacji
kanalizacyjnej - poprzez SYFON
Hmin=100mm
Skryte w bruzdach ściennych

LEGENDA

przewód skroplin klimatyzacji 

przewód klimatyzacyjny gaz/ciecz izolowany
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    G  L  O  B  A  L    A l b e r t   D r a g a n
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin,    � +48 516·126·333

 � instalatorzy@tlen.pl ,      www.globalprojekty.pl

RZUT PRZYZIEMIA

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

(DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

INSTALACJA KLIMATYZACJI  POMIESZCZEŃ
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W RADZYMINIE

 UL. KOMUNALNA 8a

mgr inż. Tomasz Kopeć

inż. Krzysztof Kędzierski

10 2020

10 2020

POWIAT WOŁOMIŃSKI
UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

05-200 WOŁOMIN

- pomieszczenia nie objęte opracowaniem

Projektowany pion linii

elektr./teletechn.
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Projektowany pion linii

elektr/teletechn-PARTER

Projektowany przepust

pożarowy EI120
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Projektowany przepust

pożarowy EI120

Projektowany przepust

pożarowy EI120
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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

GŁÓWNE CIĄGI PROWADZIĆ NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH W PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ, KOŃCOWO JAKO PODTYNKOWE.

INSTALACJE WYKONYWAĆ TAK ABY NIE KOLIDOWAŁY Z KONSTRUKCJAMI BUDYNKU. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIA

SANITARNE.  INSTALACJE WYKONYWAĆ PRZEWODAMI TYPU NHXMH-J / KABLAMI TYPU N2XH-J, STOSOWAĆ KABLE O KLASIE B2ca-s1b,d1,a1, ZGODNIE Z

ROZPORZĄDZENIEM CPR NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ WYPUSTÓW, UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ DOSTAWCĄ
TECHNOLOGII NA ROBOCZO.
OKABLOWANIE NALEŻY PROWADZIĆ W ISTN. LUB PROJ. OBUDOWACH Z G-K

inż. Marcin Kędzierski
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