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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa zawarta z Inwestorem,
® projekty branzowe

® opinia geotechniczna

® obowigzujace normy i przepisy

®* wizja lokalna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy adaptacji pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na Il kondygnacji w ZSTZ
w Radzyminie.
Projekt obejmuje:

o$wietlenia ogdlnego,

o$wietlenia awaryjnego,

o$wietlenia ewakuacyjnego,

instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czg$¢ dokumentacji
projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowiazany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wptyw na ceng elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyroboéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien publicznych" jako informacjg
nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych, przy czym rownowaznos$¢ ta musi zostaé
potwierdzona przez Projektanta.

i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu

1 poziomu jakos$ci rdwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie
obnizony okre$lony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne

1 materiatowe nie mogg pociagac¢ za sobg zwickszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
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rozwigzan projektowych 1 muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora oraz Projektanta.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalnag i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich. Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisd6w oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publiczne;j
1 prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiagzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelno$¢, spojnosc
(dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami),
jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wplywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw i wyrobow.

6. ZASILANIE BUDYNKU I ROZDZIAL ENERGII.

Zasilanie budynku nie ulega zmianie i nie jest ono przedmiotem opracowania.
Napigcie doprowadzone do obiektu ma wartos¢ 400/230V.

7. ODBIORY POZAROWE

Oswietlenie awaryjne zostalo zasilone za pomoca przewodu HDGs 3x1,5 mm2 z obwodow
oswietlenia podstawowego.

8. OSWIETLENIE

W ramach projektu elektrycznego (o$wietlenia) w obiekcie zastosowano oprawy ewakuacyjne oraz

oprawy awaryjne zasilane z sprzed tacznika instalacyjnego kablem HDGs 3x1,5mm2 . Nalezy stosowac
przewody N2XH-j 5x2,5 mm?’ do zasilania o§wietlenia podstawowego.
W ramach o$wietlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe ktore stanowig jednostki
autonomiczne nie wymagajace zadnego systemu sterujgcego jednoczesnie zapewniajac oswietlenie zgodnie z
obowigzujaca normg uzalezniong od przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy sg wyposazone w zestaw
sensorow umozliwiajacych reakcje oprawy na obecno$¢ osob oraz dostarczenie optymalnej iloSci energii w
taki sposob, aby jedynie kompensowaly niedobor ilosci §wiatta stonecznego.

Przewidziano, iz kazda z grup opraw znajdujacych si¢ w pomieszczeniu posiada¢é bedzie przelgcznik
dzwonkowy ktory umozliwia:

e  Wiaczenie zespolu opraw na wartos¢ 100% zasilacza;

e  Wylaczenie opraw na wartos¢ 0%;
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e Przelgczenie opraw na automatyczng regulacje iloSci nat¢zenia o$wietlenia w luksach zgodnie z
Polska norma uzalezniong od przeznaczenie pomieszczenia.

W pelni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego uktadu czujnik obecnosci oséb, czujnik zdalnego
pomiaru luksow, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje mozliwo$s¢ dowolnego
wysterowania nat¢zenia o$wietlenia poprzez uzytkownika zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposob dzialania stanowi rozwigzanie optymalne pod wzgledem inwestycyjno-
kosztowym zapewniajgc absolutng optymalizacje zuzycia energii elektryczne;.

Zastosowane oprawy wykorzystuja zrédta o wydajnosci nie mniejszej niz 200 lm/W.

Zastosowane rozwigzanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty ewentualnych
zmian programistycznych zminimalizowane sa do obstugi wylacznie elektrycznej a wszelkie koszty w
obrebie zakupu oprogramowania sg wyeliminowane catkowicie z powodu bezptatnego dostarczania przez
producenta. Polaczenie opraw pomig¢dzy przetacznikiem wykonane sg wylacznie kablem N2XH-j eliminujac
dodatkowe kable magistralne, ktore zawsze zwickszaja koszt inwestycji. W obregbie opracowania wybrany
zostat produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i charakteru pracy budynku.

e Automatyczna regulacja natezenia oswietlenia umozliwiajaca regulacje mocy
zasilacza do zadanej wartosci luks6w oraz procentowej wartosci mocy zasilacza
wskazanej przez uzytkownika.

e Plynna regulacja nat¢zenia o$wietlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum dwa tryby

regulacji) miedzy ustalonymi przez uzytkownika poziomami nat¢zenia

oswietlenia od 1 Ix do 600 Ix.

Czujnik pomiaru natgzenia o$wietlenia nie wystaje wiecej niz lmm poza oprawe.

Uktad sensoré6w wbudowany w oprawe oswietleniowa.

Pomiar natgzenia o$wietlenia bezposrednio na o$wietlanej powierzchni.

Whbudowany czujnik ruchu o $rednicy dziatania 5 metréw przy wysokosci 2,6 m oraz

regulacje przez uzytkownika zwloki zadziatania od 10 sekund do 10 minut.

e Detekcja czujnika musi umozliwi¢ w zalezno$ci od wyboru uzytkownika nastgpujace
akcje:
-detekcja uruchomiajaca oprawe;
-detekcja zmieniajgca poziom natgzenia oswietlenia.

e Wymaga si¢ aby czujnik oraz oprawa produkowane byly przez jednego producenta.

e Mozliwos¢ podpigcia do oprawy kabla zakonczonego ztaczem RJ45.

e  Mozliwos¢ oceny ruchu po budynku dzieki dedykowanemu oprogramowaniu.

Oprawy znajdujace si¢ w tazienkach w poblizu prysznicy musza posiada¢ ochrong IP 65

8.1 Opis opraw

Oznaczenie Zdjecie Opis techniczny

CRI/Ra: 83%

Moc oprawy: 52, 4W

Strumien oprawy: 7280Im
Skuteczno$¢ Swietlna: 118Ilm/W
P’30 Kolor: Bialy potmat

Ilo$¢ paséw LED: 6

1P:40
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Typ: Downlight

CRI/Ra: 83%

Moc oprawy: 18,8W

Strumien oprawy: 2410 Im
D’40 Skuteczno$¢é Swietlna: 118Im/W
Kolor: Bialy potmat

Ilo$¢ paséw LED: 2

1P: 44

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, 1P65,
IKO07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks.
7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz:  nastropowy, modut  awaryjny
sktadajacy si¢ z tadowarki, zrodta pradu statego
i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO
48V 1,2Ah z czasem ladowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscia 10 lat 1 iloscia  cykli
tadowania/roztadowania rowna 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub
zrodta  Swiatla, praca  bez  bledow);
Ew2 dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”), z funkcja
centralnego  testu -  sterowanie  drogg
bezprzewodowa poprzez centralke monitorujaca
FM, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny
biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE
oraz 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt
diod LED o T=6000K 1 Ra>80, montaz:
nastropowy lub nascienny, modut awaryjny
sktadajacy si¢ z tadowarki, zrodta pradu statego
i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO
4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscia 10 lat i  1iloscig  cykli
Awl tadowania/roztadowania roéwna 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (ladowanie, btad baterii lub
zrodla  Swiatta, praca bez  bledow);
dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”), z funkcja
centralnego  testu -  sterowanie  drogg
bezprzewodowa poprzez centralke monitorujaca
FM, obudowa wykonana z samogasnacego
poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny
biaty z poliweglanu, klosz
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wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE
oraz 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -20°C =+ +50°C - bhez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy réwnowazne nie mogg posiada¢ parametréw
technicznych gorszych niz wskazane.

Wykonawcy moga zaproponowac sprzet rownowazny, ale cigzy na nich obowigzek udowodnienia tej
rownowaznosci. W tym celu musza przedstawi¢ nastgpujace dokumenty potwierdzajace réwnowaznosé
zastosowanych materiatow:

o przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE
wystawionymi przez producenta lub wprowadzajacego oprawy na rynek polski , udowadniajace, ze
zaproponowane oprawy posiadajg parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

e wykona¢ obliczenia fotometryczne wszystkich pomieszczen jak w projekcie przy zachowaniu takich
samych parametrow poczatkowych jak wymiary, wysoko$¢ 1 rozmieszczenie opraw

e obliczenia fotometryczne musza udowodni¢ spetnianie wymagan normy PN EN 12 464-1:2011 (
2004) dla poziomu natgzenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy

e w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczen wykonawca ma dostarczy¢ pliki
fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT na nos$niku
elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, Zze zaproponowane oprawy réwnowazne po zainstalowaniu spehnig
wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004) w zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie
pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki pomiaru §redniego natezenia oswietlenia musza by¢ co najmniej na
takim samym poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspdtczynnika zapasu z obliczen
fotometrycznych 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste §rednie ma by¢ o 20% wigksze jak norma- te 20% to zapas
na starzenie si¢ opraw ) . Pomiary nalezy wykona¢ we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach
przyjetych w projekcie dla danego pomieszczenia.

Oprawy jako element wykonczenia wngtrza, elementy widoczne, muszg by¢ zaakceptowane przed
zabudowaniem przez Projektanta\Architekta i Inwestora.

8.2 Oswietlenie awaryjne

W przypadku drog ewakuacyjnych srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdhuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej
niz polowe szerokosci drogi, natgzenie o§wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

W miejscach wystepowania urzadzen pozarowych (hydrantow, gasnic itp.) natgzenie os$wietlenia
awaryjnego wynosi co najmniej 51x.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych pokazano w czgsci rysunkowe;.

9. INSTALACJA SILY I GNIAZD WTYKOWYCH

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zastosowaé przewody o
przekroju zyt 2,5 mm2. Cato$¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie TN-S.
Obudowy gniazd w projekcie przewidziano jako wykonane z materiatdéw bezhalogenowych.
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Wysoko$¢ montazu gniazd nalezy dostosowa¢ do odbiorow technologicznych. Na Sali gniazda montowac na
wysokosci h=1,5m, chyba Zze podano inaczej w czesci rysunkowej. W celu zamontowania gniazd na stupach
konstrukcyjnych nalezy uzywa¢ dedykowanych puszek natynkowych.

N

Gniazda zasilajace podtynkowe pojedyncze 1-fazowe P20

Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

Napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,,bolec”

Gwarancja: 6 lat

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujace plomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach 60 za pomocg wkrgtow lub tzw. pazurkoéw
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P2x

Gniazda zasilajace podtynkowe pojedyncze 1-fazowe [P44
Mozliwo$¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos¢ 1P44
Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:

£,

v
| |

\
»
«
iy NS, e A e “I?j

Napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,,bolec”

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujace plomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach ¥60 za pomocg wkretow lub tzw. Pazurkoéw

Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20:

Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

Mozliwo$¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego
Dostepne kategorie: Se, Se ekranowane, 6, 6 ekranowane

Gniazda kat.6 — dostepne z przestonami przeciw-kurzowymi:

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujace ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach 60 za pomocg wkretow lub tzw. pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P2x

Ramki - wymagania:
Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)

Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow Iub tzw. Pazurkow
Ramki wykonane z betonu architektonicznego

Przycisk zwierny
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Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

Napigcie znamionowe: 250V

Prad znamionowy: 10 AX

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujace plomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretow lub tzw. pazurkdéw
Stopiefn ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

N

Trasy kablowe

Trasy kablowe prowadzi¢ korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo metoda
Sendzimira wg normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mie¢ wysoko$¢ burty 50mm z
wylaczeniem tras o klasie potrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 wg DIN 4102-12. Koryta
kablowe nalezy wykona¢ z blachy o grubosci 0,7mm do szeroko$ci koryta 300mm oraz z blachy 1mm
powyzej szerokosci 300mm. Grubos$¢ blachy drabin kablowych powinna wynosi¢ 1,5mm. Wszystkie korytka
nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Trasy kablowe biegngce wzdhuz §cian powinny by¢ montowane
na wysiegnikach. W miejscach gdzie wystgpuje strop betonowy zaleca si¢ montaz na dwoch pretach
gwintowanych i ceowniku. Drabiny kablowe w szachtach nalezy mocowa¢ w pionie do §ciany za pomoca
uchwytoéw trojkatnych. Rozstaw podwieszen dla tras kablowych nalezy dostosowa¢ do no$nosci koryta lub
drabiny przy zalozeniu jego maksymalnego obciazenia, jednak nie rzadziej niz 2m. Trasy kablowe na dachu
nalezy wykona¢ z koryt kablowych perforowanych cynkowanych ogniowo metoda zanurzeniowa PN-EN
ISO 1464:2011. Do koryt i ksztaltek nalezy zastosowal pokrywy oraz zapinki pokryw. Nalezy uzywac
elementow typowych, posiadajacych odpowiednie atesty. W przypadku tras kablowych o klasie
podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 dopuszcza si¢ stosowanie zespolow specjalnych
(ponadnormatywnych), ktére posiadaja inne parametry niz okreslone w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998
w odniesieniu do sposobu mocowania, grubosci materiatow, rodzaju podtoza, rodzaju materiatu i rodzaju
powloki np. korytka siatkowe konstrukcje z wigkszym rozstawem punktéw zawieszenia itp. Instalacje
elektryczne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w przegrody
ogniowe np. w postaci mas i szpachli ognioodpornych lub innych rozwigzan systemowych zapewniajacych
klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla danych $cian lub
stropow.

Przewody oraz kable uktada¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364

2

15
4

Przy wykonywaniu tras kablowych nalezy pamigta¢ o zachowaniu nast¢pujgcych zasad:

* rozstaw mi¢dzy podporami tras, powinien by¢ dostosowany do wytrzymatosci koryta lub drabiny i nie
moze powodowac przekroczenia maksymalnej obcigzalno$ci dopuszczalnej na metr biezacy trasy.

* ostatnia podpora nie moze znajdowac¢ si¢ dalej niz w odlegtosci 0,5m od konca trasy.

* w przestrzeni mi¢dzy dwiema podporami nie powinno wystegpowac wigcej niz jedno polaczenie srubowe
typu zmiana kierunku trasy lub rozgate¢zienia.

Nalezy uzywac¢ nastepujacych rodzajow koryt:
Odcinki poziome:
» Korytko 250H60/3 ( instalacja elektryczna)
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Wspolczynnik wypehienia koryt D=0,7.

Dla koryt wyprodukowanych z blachy 1,5mm (ktére nie posiadaja wycig¢ na koncach koryt
umozliwiajacych wsuwanie jednego koryta w drugie) oraz koryt wyprodukowanych z cienszej blachy, ktore
byly ucinane na budowie w taki sposob, ze pozbawione zostaly one elementu umozliwiajgcego wsunigcie
jednego koryta w drugie, taczenie nalezy wykonaé¢ metoda dosunigcia do czota obydwu korytek i potaczenia
ich ze sobg za pomoca tacznikow. Odleglo$¢ polaczenia koryt od najblizszej podpory/wspornika nie moze
przekracza¢ 0,2m. Wykonywanie wlasnych rozwigzan w celu uzyskania mozliwosci taczenia koryt poprzez
wsuwanie jest niedozwolone. Sposob poprawnego montazu pokazany zostat ponize;j.

PSR M8x75/
'

Montaz koryt nalezy prowadzi¢ poprzez zastosowanie uchwytow sufitowych. Szczegdélowe rozwiagzanie
znajduje si¢ ponize;j.

Uchwyt sufitowy USOV

I
Wspornik sufitowy WPCO e Uchwyt sufit
Zacisk mocujacyZMO

Uchwyt UPWO

Wysiegnik WMCO A

Uwagi montazowe
Jezeli dokonano ucigcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarka tarczowa lub pitkg do metalu) w,
kazdym przypadku nalezy:
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— Wyréwna¢ krawedzie po cigciu w celu uniknigcia uszkodzenia przewodoéw. Powierzchnie powinny byc¢. -
czyste, gtadkie, bez zadzioréw i wypuktosci.

— Zabezpieczy¢ miejsca w, ktoérych wykonano cigcia antykorozyjna farba cynkowa lub spray cynkowy,lub
materiatem antykorozyjnym réwnowaznym technicznie. Powloka antykorozyjna nie moze mie¢: pecherzy,
peknieé 1 wytragcen niemetalicznych

— Krawedzie korytek zabezpieczy¢ tasma ochronng TO Iub TOZ

Uzyte w instrukcji sformutowanie ,,nalezy” okresla bezwzgledna konieczno$¢ wykonania danej czynnosci.
Dokument zostal opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiatach producenta, oraz na podstawie
Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012 tak, aby wyrdb spetniat zasady przydatnosci do stosowania w
budownictwie. Wykonanie potaczen koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyzej zapewnia
wlasciwe: wykonanie potaczen wyréwnawczych; mocowanie kabli i przewoddéw izolowanych, sprzetu
instalacyjnego mozliwo$¢ dokonywania zmiany kierunku i ptaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i
przewodow podczas ich uktadania, oraz w czasie eksploatacji. Polaczenia koryt wykonane w inny sposob niz
te, ktore zostaly okreslone przez producenta tamig zasady przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012.

W zespotach kablowych mozna stosowac przewody i kable pod warunkiem:

— spetnienia wymagan przedmiotowej aprobaty technicznej, co powinno zosta¢ potwierdzone pozytywnymi
wynikami badan zespotu kablowego (kabla wraz z zamocowaniem) wg normy PN-EN 1363-1 i DIN 4102-
12

10. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie izolacji
zaprojektowano wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe dzialania bezposredniego o pradzie réznicowym
Alr =30 mA.

Catos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuje: oprzewodowanie o
izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodoéw ochronnych PE, stosowanie ochronnikow
przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe laczy¢ do
przewodu PE stosujac listwy zaciskowe. Przewodd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewodd
ochronny w pasy zoéttozielone.

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klas¢ ochrony
podstawowa, ochrong przy uszkodzeniu oraz ochrong uzupetniajacg.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowia, przy prawidlowej eksploatacji,
zagrozenia dla Srodowiska i przebywajacych w jej poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkow srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wylacznie
w stanie beznapigciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z
nimi wspotpracujacy znajdujacy si¢ na nizszych poziomach maja obowiagzek uzywania helmoéw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie
znajdowaly si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywiazujac je do
odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czeéciami dachu lub
$wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac na maszynami
lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokot rusztowania nalezy
okresli¢ 1 oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej
moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢
nie mniejszg niz Im i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy migdzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
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zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w barier¢ o
wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z
pracownikow powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i §rodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy

UWAGTI: uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

12. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen FElektrycznych, zbiorem
obowigzujacych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robét oraz Obowiazujacymi
Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych zamiennikow.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu okreSlonych
producentow. Do wykonania instalacji mozna zastosowaé¢ réwnowazne produkty innych producentéow
jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawione w projekcie.

13. OBLICZENIA TECHNICZNE
15.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia o$wietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Norma PN - EN 12464 - 1 ,, Swiatlo i
o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cze$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach”. Obliczenia wykonano przy
uzyciu programu obliczeniowego ,,.DIALUX 4.10 Light”. Wyniki obliczen wartosci $redniej nat¢zenia
o$wietlenia oraz wartosci przyjetych z normy podano w tabeli na planach instalacji elektryczne;j.

15.2  Obliczenia obwodéw i linii zasilajacych

Ze wzgledu na wymiane opraw o$wietleniowych na o§wietlenie LED, nie wystepuje koniecznos¢
ponownego sprawdzania oprzewodowania — moc opraw jest mniejsza w poréwnaniu z oprawami opartymi o
konwencjonalne zrodta §wiatta.

14. NORMY I PRZEPISY

[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen

[3] PN-EN-62305 — Ochrona odgromowa

[4] PN -EN 12464 - 1 Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5] Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

[6] PN-IEC 60364-4-41, 43, 482

[7] PN-IEC 60364-4-443

[8] PN-IEC 60364-5-54

[9] PN-IEC 60364-7-707

[10] PN- IEC 60364-5-51, 53, 537

[11] PN-IEC 60364-6-64

[12] PN-EN 1838

[13] PN-EN 50 172

[14] PN-IEC 60364-5-523:2001

[15] N SEP-E-004
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15. UWAGI

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazah nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac¢ z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodno$ci wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentow.
- Wykonawca robo6t winien przed montazem urzadzen i elementow poszczego6lnych instalacji
zgromadzic¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
PN lub normami europejskimi..
- Wystepujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentow urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowa¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane,

e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,
o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdéw budowlano —
instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.
- Uzupelieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cz¢$¢ graficzna.
-Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i1 spelnia¢ obowigzujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
- Jako zabezpieczenia obwodow gniazdowych stosowaé wytaczniki RCD B16 30mA, jako zabezpieczenia
obwodow oswietleniowych stosowa¢ wylaczniki RCD C10 30mA.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Jagas mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr. bud. nr 134/75, 432/87/WL, 617/94/WL
242/89/WL w spec. el. b.o. w spec. el. b.o.
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