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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa zawarta z Inwestorem,  

• projekty branżowe 

• opinia geotechniczna 

• obowiązujące normy i przepisy 

• wizja lokalna 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne znajdujące się na III kondygnacji w ZSTZ 

w Radzyminie.  

Projekt obejmuje: 

 

 oświetlenia ogólnego, 

 oświetlenia awaryjnego, 

 oświetlenia ewakuacyjnego, 

 instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji 

projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 

zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również 

zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających 

zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą 

techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności 

obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 

 Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 

Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 

 Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 

tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 

instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 

dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień. 

4. STANDARD 

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy 

technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację 

nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest 

zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych, przy czym równoważność ta musi zostać 

potwierdzona przez Projektanta. 

i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo 

Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu 

i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. 

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie 

obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne 

i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych 
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rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora oraz Projektanta. 

 Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian 

w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych 

zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej 

i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem. 

 

5. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność 

(dokumentacja rozumiana jako łączna całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), 

jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, 

opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu 

elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

 Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową. 

 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w 

których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w 

projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami 

producentów materiałów i wyrobów. 

 

6. ZASILANIE BUDYNKU I ROZDZIAŁ ENERGII. 

Zasilanie  budynku nie ulega zmianie i nie jest ono przedmiotem opracowania. 

Napięcie doprowadzone do obiektu ma wartość 400/230V.  

7. ODBIORY POŻAROWE 

Oświetlenie awaryjne zostało zasilone za pomocą przewodu HDGs 3x1,5 mm2 z obwodów 

oświetlenia podstawowego.  

 

8. OŚWIETLENIE 

W ramach projektu elektrycznego (oświetlenia) w obiekcie zastosowano oprawy ewakuacyjne oraz 

oprawy awaryjne zasilane z sprzed łącznika instalacyjnego kablem HDGs 3x1,5mm2 . Należy stosować 

przewody N2XH-j 5x2,5 mm
2 
do zasilania oświetlenia podstawowego. 

W ramach oświetlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oświetleniowe które stanowią jednostki 

autonomiczne nie wymagające żadnego systemu sterującego jednocześnie zapewniając oświetlenie zgodnie z 

obowiązującą normą uzależnioną od przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy są wyposażone w zestaw 

sensorów umożliwiających reakcję oprawy na obecność osób oraz dostarczenie optymalnej ilości energii w 

taki sposób, aby jedynie kompensowały niedobór ilości światła słonecznego.  

 

Przewidziano, iż każda z grup opraw znajdujących się w pomieszczeniu posiadać będzie przełącznik 

dzwonkowy który umożliwia: 

 Włączenie zespołu opraw na wartość 100% zasilacza; 

 Wyłączenie opraw na wartość 0%; 
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 Przełączenie opraw na automatyczną regulację ilości natężenia oświetlenia w luksach zgodnie z 

Polską normą uzależnioną od przeznaczenie pomieszczenia. 

 

 W pełni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego układu czujnik obecności osób, czujnik zdalnego 

pomiaru luksów, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje możliwość dowolnego 

wysterowania natężenia oświetlenia poprzez użytkownika zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.  

Tak skonstruowany sposób działania stanowi rozwiązanie optymalne pod względem inwestycyjno-

kosztowym zapewniając absolutną optymalizację zużycia energii elektrycznej. 

Zastosowane oprawy wykorzystują źródła o wydajności  nie mniejszej niż 200 lm/W. 

Zastosowane rozwiązanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty ewentualnych 

zmian programistycznych zminimalizowane są do obsługi wyłącznie elektrycznej a wszelkie koszty w 

obrębie zakupu oprogramowania są wyeliminowane całkowicie z powodu bezpłatnego dostarczania przez 

producenta. Połączenie opraw pomiędzy przełącznikiem wykonane są wyłącznie kablem N2XH-j eliminując 

dodatkowe kable magistralne, które zawsze zwiększają koszt inwestycji. W obrębie opracowania wybrany 

został produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i charakteru pracy budynku. 

 Automatyczna regulacja natężenia oświetlenia umożliwiająca regulację mocy 

zasilacza do zadanej wartości luksów oraz procentowej wartości mocy zasilacza 

wskazanej przez użytkownika. 

 Płynna regulacja natężenia oświetlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum dwa tryby 

regulacji) między ustalonymi przez użytkownika poziomami natężenia 

oświetlenia od 1 lx do 600 lx. 

 Czujnik pomiaru natężenia oświetlenia nie wystaje więcej niż 1mm poza oprawę. 

 Układ sensorów wbudowany w oprawę oświetleniową. 

 Pomiar natężenia oświetlenia bezpośrednio na oświetlanej powierzchni. 

 Wbudowany czujnik ruchu o średnicy działania 5 metrów przy wysokości 2,6 m oraz 

regulację przez użytkownika zwłoki zadziałania od 10 sekund do 10 minut. 

 Detekcja czujnika musi umożliwić w zależności od wyboru użytkownika następujące 

akcje: 

-detekcja uruchomiająca oprawę; 

-detekcja zmieniająca poziom natężenia oświetlenia. 

 Wymaga się aby czujnik oraz oprawa produkowane były przez jednego producenta. 

 Możliwość podpięcia do oprawy kabla zakończonego złączem RJ45. 

 Możliwość oceny ruchu po budynku dzięki dedykowanemu oprogramowaniu. 

 

Oprawy znajdujące się w łazienkach w pobliżu prysznicy musza posiadać ochronę IP 65 

8.1  Opis opraw 

Oznaczenie Zdjęcie Opis techniczny 

P’3o 

 

CRI/Ra: 83% 

Moc oprawy: 52,4W 

Strumień oprawy: 7280lm 

Skuteczność świetlna: 118lm/W 

Kolor: Biały półmat 

Ilość pasów LED: 6 

IP:40 
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D’4o 

 

Typ: Downlight  

CRI/Ra: 83% 

Moc oprawy: 18,8W 

Strumień oprawy: 2410 lm 

Skuteczność świetlna: 118lm/W 

Kolor: Biały półmat 

Ilość pasów LED: 2 

IP: 44 

 

Ew2  

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, 

IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 

7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, 

montaż: nastropowy, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego 

i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 

4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 

żywotnością 10 lat i ilością cykli 

ładowania/rozładowania równą 7000; 

wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub 

źródła światła, praca bez błędów); 

dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją 

centralnego testu - sterowanie drogą 

bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą 

FM, obudowa wykonana z samogasnącego 

poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny 

biały z poliwęglanu, klosz 

wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu 

przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE 

oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy 

pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania 

urządzeń do podgrzewania akumulatora, 

zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-

2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, 

EN 62034 

Aw1  

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa 

ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt 

diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 

nastropowy lub naścienny, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego 

i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 

4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i 

regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 

żywotnością 10 lat i ilością cykli 

ładowania/rozładowania równą 7000; 

wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan 

pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub 

źródła światła, praca bez błędów); 

dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją 

centralnego testu - sterowanie drogą 

bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą 

FM, obudowa wykonana z samogasnącego 

poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny 

biały z poliwęglanu, klosz 
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wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu 

przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE 

oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy 

pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania 

urządzeń do podgrzewania akumulatora, 

zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-

2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, 

EN 62034 

 

 

 

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy równoważne nie mogą posiadać parametrów 

technicznych gorszych niż wskazane. 

 

Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt równoważny, ale ciąży na nich obowiązek udowodnienia tej 

równoważności.  W tym celu muszą przedstawić następujące dokumenty potwierdzające równoważność 

zastosowanych materiałów: 

 

 przedstawić karty katalogowe  użytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE 

wystawionymi przez producenta lub  wprowadzającego oprawy na rynek polski , udowadniające, że 

zaproponowane oprawy posiadają parametry nie gorsze jak użyte w projekcie 

 wykonać obliczenia fotometryczne wszystkich pomieszczeń jak w projekcie  przy zachowaniu takich 

samych parametrów początkowych jak wymiary, wysokość i rozmieszczenie opraw 

 obliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnianie wymagań normy PN EN 12 464-1:2011 ( 

2004)  dla poziomu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy 

 w celu  umożliwienia weryfikacji wykonanych obliczeń wykonawca ma dostarczyć pliki 

fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT na nośniku 

elektronicznym.    

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, że zaproponowane oprawy równoważne  po zainstalowaniu spełnią 

wymogi  opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004)  w zakresie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie 

pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki pomiaru średniego natężenia oświetlenia muszą być co najmniej na 

takim samym poziomie jak opisuje to norma, przy uwzględnieniu  współczynnika zapasu z obliczeń 

fotometrycznych 0,8  ( to oznacza, że rzeczywiste średnie ma być o 20% większe jak norma- te 20% to zapas 

na starzenie się  opraw ) .  Pomiary należy wykonać we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach 

przyjętych w projekcie dla danego pomieszczenia. 

Oprawy jako element wykończenia wnętrza, elementy widoczne, muszą być zaakceptowane przed 

zabudowaniem przez Projektanta\Architekta i Inwestora.  

8.2  Oświetlenie awaryjne 

 

W przypadku dróg ewakuacyjnych średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 

drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej 

niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. 

 

W miejscach występowania urządzeń pożarowych (hydrantów, gaśnic itp.) natężenie oświetlenia 

awaryjnego wynosi co najmniej 5lx. 

 

Rozmieszczenie opraw awaryjnych pokazano w części rysunkowej. 

9. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH 

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy zastosować przewody o 

przekroju żył 2,5 mm2. Całość instalacji zaprojektowano w układzie TN-S. 

 Obudowy gniazd w projekcie przewidziano jako wykonane z materiałów bezhalogenowych.  
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Wysokość montażu gniazd należy dostosować do odbiorów technologicznych. Na Sali gniazda montować na 

wysokości h=1,5m, chyba że podano inaczej w części rysunkowej. W celu zamontowania gniazd na słupach 

konstrukcyjnych należy używać dedykowanych puszek natynkowych. 

 

 

a) Gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 

 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych 

 Napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz 

 Prąd znamionowy:   16A  

 Wyposażone w styk ochronny typu „bolec” 

 Gwarancja:  6 lat  

 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 

 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. pazurków 

 Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x 

 

b) Gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 

 Możliwość zamontowania w minimum  3-krotnych ramkach – bryzgoszczelność IP44 

 Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna: 

  

 Napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz 

 Prąd znamionowy:   16A  

 Wyposażone w styk ochronny typu „bolec” 

 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 

 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. Pazurków 

 

c) Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: 

 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych 

 Możliwość umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego 

 Dostępne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane 

 Gniazda kat.6 – dostępne z przesłonami przeciw-kurzowymi: 

 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 

 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. pazurków 

 Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x 

 

d) Ramki  - wymagania: 

 Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (możliwy montaż poziomy i pionowy) 

 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. Pazurków 

 Ramki wykonane z betonu architektonicznego 

 

 

e) Przycisk zwierny 
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 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych 

 Napięcie znamionowe: 250V 

 Prąd znamionowy:   10 AX  

 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 

 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. pazurków 

 Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x 

 

f) Trasy kablowe 

 

Trasy kablowe prowadzić korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo metodą 

Sendzimira wg normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mieć wysokość burty 50mm z 

wyłączeniem tras o klasie potrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 wg DIN 4102-12. Koryta 

kablowe należy wykonać z blachy o grubości 0,7mm do szerokości koryta 300mm oraz z blachy 1mm 

powyżej szerokości 300mm. Grubość blachy drabin kablowych powinna wynosić 1,5mm. Wszystkie korytka 

należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Trasy kablowe biegnące wzdłuż ścian powinny być montowane 

na wysięgnikach. W miejscach gdzie występuje strop betonowy zaleca się montaż na dwóch prętach 

gwintowanych i ceowniku. Drabiny kablowe w szachtach należy mocować w pionie do ściany za pomocą 

uchwytów trójkątnych. Rozstaw podwieszeń dla tras kablowych należy dostosować do nośności koryta lub 

drabiny przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 2m. Trasy kablowe na dachu 

należy wykonać z koryt kablowych perforowanych cynkowanych ogniowo metodą zanurzeniową PN-EN 

ISO 1464:2011. Do koryt i kształtek należy zastosować pokrywy oraz zapinki pokryw. Należy używać 

elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. W przypadku tras kablowych o klasie 

podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 dopuszcza się stosowanie zespołów specjalnych 

(ponadnormatywnych), które posiadają inne parametry niż określone w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 

w odniesieniu do sposobu mocowania, grubości materiałów, rodzaju podłoża, rodzaju materiału i rodzaju 

powłoki np. korytka siatkowe konstrukcje z większym rozstawem punktów zawieszenia itp. Instalacje 

elektryczne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wyposażyć w przegrody 

ogniowe np. w postaci mas i szpachli ognioodpornych lub innych rozwiązań systemowych zapewniających 

klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż klasy odporności ogniowej wymaganej dla danych ścian lub 

stropów.  

 

Przewody oraz kable układać zgodnie z normą PN-IEC 60364 

 

 
Przy wykonywaniu tras kablowych należy pamiętać o zachowaniu następujących zasad:  

• rozstaw między podporami tras, powinien być dostosowany do wytrzymałości koryta lub drabiny i nie 

może powodować przekroczenia maksymalnej obciążalności dopuszczalnej na metr bieżący trasy.  

• ostatnia podpora nie może znajdować się dalej niż w odległości 0,5m od końca trasy.  

• w przestrzeni między dwiema podporami nie powinno występować więcej niż jedno połączenie śrubowe 

typu zmiana kierunku trasy lub rozgałęzienia.  

 

Należy używać następujących rodzajów koryt:  

Odcinki poziome:  

• Korytko 250H60/3 ( instalacja elektryczna)  
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Współczynnik wypełnienia koryt D=0,7. 

 

Dla koryt wyprodukowanych z blachy 1,5mm (które nie posiadają wycięć na końcach koryt 

umożliwiających wsuwanie jednego koryta w drugie) oraz koryt wyprodukowanych z cieńszej blachy, które 

były ucinane na budowie w taki sposób, że pozbawione zostały one elementu umożliwiającego wsunięcie 

jednego koryta w drugie, łączenie należy wykonać metodą dosunięcia do czoła obydwu korytek i połączenia 

ich ze sobą za pomocą łączników. Odległość połączenia koryt od najbliższej podpory/wspornika nie może 

przekraczać 0,2m. Wykonywanie własnych rozwiązań w celu uzyskania możliwości łączenia koryt poprzez 

wsuwanie jest niedozwolone. Sposób poprawnego montażu pokazany został poniżej. 

 

 

 
 

 

Montaż koryt należy prowadzić poprzez zastosowanie uchwytów sufitowych. Szczegółowe rozwiązanie 

znajduje się poniżej. 

 

 

 
 

Uwagi montażowe 

Jeżeli dokonano ucięcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarką tarczową lub piłką do metalu) w, 

każdym przypadku należy:  
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− Wyrównać krawędzie po cięciu w celu uniknięcia uszkodzenia przewodów. Powierzchnie powinny być. - 

czyste, gładkie, bez zadziorów i wypukłości.  

− Zabezpieczyć miejsca w, których wykonano cięcia antykorozyjną farbą cynkową lub spray cynkowy,lub 

materiałem antykorozyjnym równoważnym technicznie. Powłoka antykorozyjna nie może mieć: pęcherzy, 

pęknięć i wytrąceń niemetalicznych  

− Krawędzie korytek zabezpieczyć taśmą ochronną TO lub TOZ  

 

Użyte w instrukcji sformułowanie „należy” określa bezwzględną konieczność wykonania danej czynności. 

Dokument został opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiałach producenta, oraz na podstawie 

Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012 tak, aby wyrób spełniał zasady przydatności do stosowania w 

budownictwie. Wykonanie połączeń koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyżej zapewnia 

właściwe: wykonanie połączeń wyrównawczych; mocowanie kabli i przewodów izolowanych, sprzętu 

instalacyjnego możliwość dokonywania zmiany kierunku i płaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i 

przewodów podczas ich układania, oraz w czasie eksploatacji. Połączenia koryt wykonane w inny sposób niż 

te, które zostały określone przez producenta łamią zasady przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012. 

 

W zespołach kablowych można stosować przewody i kable pod warunkiem:  

− spełnienia wymagań przedmiotowej aprobaty technicznej, co powinno zostać potwierdzone pozytywnymi 

wynikami badań zespołu kablowego (kabla wraz z zamocowaniem) wg normy PN-EN 1363-1 i DIN 4102-

12  

10. SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ 

Do ochrony od porażeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie izolacji 

zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe działania bezpośredniego o prądzie różnicowym  

ΔIr = 30 mA. 

Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S. Instalacja obejmuje: oprzewodowanie o 

izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodów ochronnych PE, stosowanie ochronników 

przepięciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe łączyć do 

przewodu PE stosując listwy zaciskowe. Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a przewód 

ochronny w pasy żółtozielone. 

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klasę ochrony 

podstawową, ochronę przy uszkodzeniu oraz ochronę uzupełniającą. 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej eksploatacji, 

zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie 

szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie 

w stanie beznapięciowym. 

  Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub certyfikaty 

dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z 

nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. 

Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie 

znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były 

narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. 

Przy pracach na dachach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do 

odpowiednio wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub 

świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami. Do prac na maszynami 

lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania. Na terenie wokół rusztowania należy 

określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której 

mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość 

nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między 

deskami pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory 
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zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o 

wysokości 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m. 

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. Nie 

wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z 

pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie 

udzielenie pierwszej pomocy 

UWAGI: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.  

12. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem 

obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robót oraz Obowiązującymi 

Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników. 

 

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzętu określonych 

producentów. Do wykonania instalacji można zastosować równoważne produkty innych producentów 

jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie. 

 

13. OBLICZENIA TECHNICZNE 

15.1  Obliczenia oświetlenia 

Obliczenia oświetlenia wnętrz wykonano zgodnie z Normą PN - EN 12464 - 1 „ Światło i 

oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - część  1:  Miejsca pracy we wnętrzach”. Obliczenia wykonano przy 

użyciu  programu obliczeniowego „DIALUX 4.10 Light”. Wyniki obliczeń wartości średniej natężenia 

oświetlenia oraz wartości przyjętych z normy podano w tabeli na planach instalacji elektrycznej. 

 

 

15.2  Obliczenia obwodów i linii zasilających 

Ze względu na wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, nie występuje konieczność 

ponownego sprawdzania oprzewodowania – moc opraw jest mniejsza w porównaniu z oprawami opartymi o 

konwencjonalne źródła światła. 

14. NORMY I PRZEPISY 

[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych 

[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 

[3] PN-EN-62305 – Ochrona odgromowa 

[4] PN - EN 12464 - 1  Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - część  1:  Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

[5] Karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

[6] PN-IEC 60364-4-41, 43, 482 

[7] PN-IEC 60364-4-443 

[8] PN-IEC 60364-5-54 

[9] PN-IEC 60364-7-707 

[10] PN- IEC 60364-5-51, 53, 537 

[11] PN-IEC 60364-6-64 

[12] PN-EN 1838 

[13] PN-EN 50 172 

[14] PN-IEC 60364-5-523:2001 

[15] N SEP-E-004 
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15. UWAGI 

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych 

rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru projektowego konsultować z jednostką 

projektową i upoważnionymi projektantami. 

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie 

oznaczone przez producenta znakiem CE  z Deklaracją Zgodności wystawioną na podstawie posiadanego 

Certyfikatu Zgodności. 
- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

producentów. 
- Wykonawca robót winien przed montażem urządzeń i elementów poszczególnych instalacji 

zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z 

PN lub normami europejskimi.. 
- Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W razie 

wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem. 

- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 

Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach 

technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.  Wszelkie zmian i zamiany 

należy konsultować z projektantem. 

- Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiar 

bezpośrednio na miejscu budowy. 

- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane, 

 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa 

budownictwa i instytutu techniki budowlanej), 

 Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej, 

 Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano – 

instalacyjnych, 

 Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna. 

-Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać 

niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

- Jako zabezpieczenia obwodów gniazdowych stosować wyłączniki RCD B16 30mA, jako zabezpieczenia 

obwodów oświetleniowych stosować wyłączniki RCD C10 30mA. 

Projektant:  Sprawdzający: 

inż. Jerzy Jagas 

upr. bud. nr 134/75, 432/87/WŁ, 

242/89/WŁ w spec. el. b.o. 

mgr inż. Jacek Frydrysiak  
617/94/WŁ  

w spec. el. b.o. 
 

 

 


