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ROBOTY BUDOWLANE W OBREBIE BUDYNKU

KODY CPV:

45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

45111300-4 - ROBOTY ROZBIORKOWE

45442000-7 - NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
45421152-4 - INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
45432100-5 - KEADZENIE I WYKEADANIE PODEOG
45432110-8 - KLADZENIE PODLOG

45432120-1 - INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODEOGOWYCH
45430000 - POKRYWANIE PODLOG 1 SCIAN

45431000-7 - KEADZENIE PLYTEK

45431000-8 - KEADZENIE TERAKOTY

45421000-5 - STOLARKA

45410000 - TYNKOWANIE

45411000 - TYNKI ZWYKEE WEWNETRZNE

45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000
Spis tresci:

*  Wstep
*  Materiaty
*  Sprzet
» Transport

*  Wykonanie rob6t
» Kontrola jakosci

*  Obmiar rob6t

*  Odbidr robot

*  Podstawa ptatnosci
*  Przepisy zwigzane

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

143.

1.4.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych zwigzanych z adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne
znajdujace si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkét Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,
ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin, dz. Nr dz. N199/34 , obreb Radzymin.

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projektowej i
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robdt ogélnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., facznie z:

* Inwentaryzacja powykonawcza obiektu

¢ Montazem i demontazem rusztowan,

» Utylizacja gruzu i $mieci,

e) Organizacja placu budowy.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami budowlano-wykonawczymi
poszczegblnych branz oraz czgscig kosztorysowa wg wykazu:

* projekt budowlany — ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU
NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO ul. Poprzeczna 18, 05-
230 Kobyika, dz. ewid. nr 160/2,168/3, 168/4 obre¢b 35”

» kosztorys inwestorski i przedmiar robét do projektu przywotanego powyzej (wg pkt a) .
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét budowlanych zasadniczych
i uzupetniajacych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze
(towarzyszace), konieczne do realizacji wymienionych prac:

Doktadny opis wykonania rob6t budowlanych zostat opisany w dokumentacji wykonawczej —
,,Projekt Wykonawczy”.

OKkreslenia podstawowe

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce elementéw obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.5. Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (w przypadku, gdy sa niezbedne).

1.4.7. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiagcym
integralng catos¢ uzytkows.

1.49. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.10. Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena, jakosci stosowanych
wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.12. Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét
w ustalonych jednostkach pomiarowych.

1.4.13.Cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.14. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robdt lub odcinka (w zaleznos$ci od przypadku) tak
jak zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczgcia.

1.4.16. Data rozpoczecia - data rozpoczecia rob6t okreslona w zataczniku do Oferty.

1.4.17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada sie projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.19. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;.

1.4.20. Inspektor koordynujacy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji catosci robét
objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regul zawartych w Umowie,
posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.21.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.

1.4.23. Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie
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z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng zaakceptowana przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robdét.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny
personel kierowniczy, robotnikéw 1 inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.
Personel Zamawiajacego - Inspektorzy nadzoru oraz caty personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i1 kazdego z Podwykonawcéw jako Personel
Zamawiajacego.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla cze$ci robdt oraz prawni nastgpcy kazdej z tych
0séb.

Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, be¢daca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznoS$ci od kontekstu.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajagcy w zalaczniku do oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna - szczegétlowe wymagania zwigzane z materiatami,
sprzgtem, transportem, wykonaniem robdt, kontrolg jakosci, obmiarami, odbiorem
1 zasadami ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robo6t).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

151

152

1.5.3.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa SST 1 poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz podstawowych materiatéw,
urzadzen i technologii przewidzianych do wykonania rob6t okreslonych Umowa

Przekazanie terenu budowy Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw; przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kofncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétach warunkéw umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosé robot zZ dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowia zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
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wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Koordynujacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa w tym ze SST.
Wielko$ci okre§lone w dokumentacji projektowej (w tym SST) beda uwazane z wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji rob6t objetych zaméwieniem, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany, zgodnie z przepisami,
przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami 1 znakami
ostrzegawczymi. Inspektor moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic 1 znakdw, jezeli
uzna to za stosowne. Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac si¢ do takich polecen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakow i tablic nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene umowy.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,
B) podejmowac wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ swoich baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciek6w wodnych ptynami lub substancjami

toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona  przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych
pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okres§lajagca brak
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szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Zamawiajacy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie moga
znajdowac si¢ pod tynkiem. W zwiazku z tym roboty zwigzane ze skuwaniem tynkéw nalezy
prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby minimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia przewoddow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwlocznie na
wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw W sposdb
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu
BIOZ) przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za
wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organ administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére s3 w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za petnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposéb
ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:
45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE
45111300-4 - ROBOTY ROZBIORKOWE
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45442000-7 - NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
45421152-4 - INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
45432100-5 - KEADZENIE | WYKEADANIE PODELOG

45432110-8 - KEADZENIE PODLOG

45432120-1 - INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODEOGOWYCH
45430000 - POKRYWANIE PODEOG I SCIAN

45431000-7 - KLADZENIE PEYTEK

45431000-8 - KEADZENIE TERAKOTY

45421000-5 - STOLARKA

45410000 - TYNKOWANIE

45411000 - TYNKI ZWYKELE WEWNETRZNE

45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

2.

2.1.

2.2

2.3

24

2.5

2.6

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub wykonywania
materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu prac. Materiaty budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi. Zgodno$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,deklaracjg zgodnosci" lub
,certyfikatem zgodno$ci".

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzacych ze 716z miejscowych.
Nie przewiduje si¢ pozyskiwanie materiatéw ze zt6z miejscowych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i odmowa zaptaty.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja, jakos¢ 1 wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw, Jesli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialdéw do wykonywania poszczegdlnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Uwagi dodatkowe Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych".

Jezeli dany materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004 r. - nalezy
stosowac przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny zdatno$ci".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).
Wykonawca robét jest zobowigzany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujacych dany wyréb budowlany, tzn.: A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem
,,CE" powinny by¢ dotgczone nastgpujace dodatkowe informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,

2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodno$ci, jezeli taki certyfikat byl wymagany,
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dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wilasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu. B. Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,,B" nalezy
dotaczy¢ nastepujace informacje dodatkowe:
a. okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b. identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa typ, odmiang, gatunek i klasg
wedlug specyfikacji technicznej,
c. numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu,
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j,
f. nazwe 1 numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w
zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Y

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozowych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowiace zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzace
zastrzezenia pod wzgledem technicznym musza by¢ usuni¢te z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametréw i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw elementéw robét beda

10



5.2.1.

5.22.

5.2.3.

524.

6.

STWIORB — PRACE BUDOWLANE

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i

w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji rob6t beda

wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty musza spetnia¢ wymagania zawarte w:

* stosowanych polskich normach;

* aprobatach technicznych,

» warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét,

« szczegblowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentéw danych wyrobéw
budowlanych, m.in. odno$nie technologii wykonania robdt.

Dla kazdego elementu robdt, przed jego wykonaniem, nalezy uzyska¢ ostateczng akceptacje
technologii wykonania przedstawiciela producenta materialdéw (uzytych do wykonania
danego etapu robo6t) i Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu prébek, jezeli bedzie
to wymagane przez Inspektora nadzoru. Elementy rob6t nie ujete w SST nalezy wykonaé
zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" oraz  z przestrzeganiem zasad
sztuki budowlane;j. 5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

0) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

B) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

X) opfaty/dzierzawy terenu,

0) przygotowania terenu,

€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,

@ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

0) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i ograniczenia ruchu obejmuje:

0) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktérym przedstawiono zamierzony

spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Program zapewnienia, jakosci

winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonanych rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

*  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

*  wyposazenie W sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wniosk6w 1 zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany
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sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
* wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
*  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,
itp.,
*  sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.
Zasady kontroli, jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, (w razie koniecznosci
laboratorium), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa
okreslone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z Umowa3.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich
inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzgtu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzyte do robdt materiaty i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢cia zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t
ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobrania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

Raporty zZ badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
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Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowicie koszty powtérnych lub dodatkowych badaf poniesione zostana
przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktdre:

- Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne oraz wtasciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz.U.99/98),

+  Sa dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r.
,,0 wyrobach budowlanych",

- Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. - Polska Norma,

. - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi SST,

4.  Znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone. Dokumenty potwierdzajace wtasciwa, jako$¢ wyrobow
powinny by¢ przediozone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce bez wcze$niejszego
wezwania i1 przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo zadaé
rozebrania wykonanego elementu robét i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [)-3),
nast¢pujace dokumenty:

0) pozwolenie na budowe,

B) protokoty przekazania terenu budowy,

X) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
0) protokoty odbioru roboét,

€) protokoty z narad i ustalen,

@) operaty geodezyjne,

Y) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

n) korespondencja na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektoréw Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego. Za zabezpieczenie prawidlowe dokumentéw budowy odpowiada
Kierownik budowy. Dokumentem pomocniczym, precyzujagcym zasady wykonywania i
odbioru robét, sa specyfikacje techniczne. W przypadku rozbiezno$ci lub niescistosci
pomiedzy zapisami w projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych ostateczng decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen branzowego Inspektora
Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
Obmiary robét powinny by¢ zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach
stanowiacych podstawe obliczenia nakladéw rzeczowych a przywolanymi w kosztorysach
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»slepych”.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich KNR, KNNR i TZKNBK. Jednostki
obmiaru  powinny by¢ zgodne z jednostkami  okreslonymi = w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bgda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczy¢ niezbedne
rysunki i szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi cze$ciowemu,

X) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

0) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robdt oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuja Inspektorzy Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia wlasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje branzowy
Inspektor nadzoru.

Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér kofcowy robd6t nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru,
Wykonawcy 1 Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajagcych i robdét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnychi wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w
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poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét.
2. Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokotly ustalen komisyjnych co do
rodzaju i koloru, itp.).
Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosSci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezalo wykona¢ na polecenie WKZ. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny (ostateczny)
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbior ostateczny robét".

o &

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy skiadaniu oferty na wykonanie robot. Szczegdtowy zakres
rzeczowy robot zostal okreslony w przedmiarach robdt, z podaniem, co i w jakiej ilosci
powinno by¢ wykonane. Wykonawca bedzie wystawial faktury za wykonane i odebrane roboty
budowlane dla poszczegdlnych zadan i etapéw wedtug ustalen umownych. Zaparafowana przez
branzowych Inspektoréw nadzoru faktura bedzie podstawa dokonania ptatnosci. Zatacznikiem
do faktury bedzie protokét odbioru robét, ktéry bedzie zawieral pozycje kosztorysu ofertowego,
wskazujace roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie (np. pewien procent
cato$ci robot przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest, zeby w protokole
odbioru znalazty sie roboty (stosowne pozycje kosztorysu), ktére zostaly odebrane bez uwag.
Wykonawca rob6t nie moze zada¢ od Zamawiajacego dodatkowych ptatnosci, ktére odbiegaja
od zamierzen przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -finansowym i planie ptatnosci w
rozbiciu miesigcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Na etapie przygotowywania
oferty Wykonawca powinien, w sposéb krytyczny we wlasnym zakresie (podczas wizji lokalne;j
na obiekcie, gdzie beda prowadzone prace), zweryfikowa¢ pomiary podane przez
Zamawiajacego i uwzgledni¢ to w ofercie. Dla wycenionych robdt podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
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bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kalkulacje indywidualne (wlasne) wykonania robét beda obejmowac:
0) robocizng bezposrednig warz z narzutami,
B) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
X) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
0) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
€) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyjatkiem podatku
VAT.

9.2. Szczegbtowe zasady zostang okre§lone w umowie na wykonanie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

o

~

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz.1126, Nr 109
poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nrll5 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz.781).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 poz. 953). "

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Dz2003r. Nr 48 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr47,poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2003 r. Nr 121, poz. 1138).
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-2

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-4
Spis tresci:

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci
Obmiar rob6t
Odbidr robdt

. Podstawa ptatnosci
10. Uwagi szczegbtowe

©ooNoOOkhWDNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidérkowych zwigzanych z z adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace
sie na III kondygnacji w Zespole Szkét Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18,
05-250 Radzymin, dz. Nr dz. Nr99/34 , obreb Radzymin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- rozbidérka $cian dziatowych z elementéw drobnowymiarowych i ptyt G-K

- rozbidrka wszystkich warstw podtogowych oraz sufitowych

- odbicie starych tynkéw

- rozebranie schodéw zelbetowych

- rozebranie pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i wszystkimi obrébkami

- rozebranie konstrukcji dachu

- wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych

- rozbiérka ptyt stropowych balkonéw i taraséw

- rozbidrka elewacji z tynkéw i ocieplenia

- rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej zewngtrznej i wewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

Okreslenie podstawowe podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
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2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,,Wymagania ogélne”.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, gdzie roboty nalezy prowadzi¢ recznie ze wzgledu
na delikatng konstrukcjg¢ stropu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materialéw z rozbiérki §rodkami transportu dopuszczonymi przepisami.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidérkowych.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania og6lne”
Oraz zasad ujetych w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2. Tlo$ci robdt rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, inspektora.
10.3. Materiaty z rozbidrek podlegaja recyklingowi.

10.4. Nie wystepuja materiaty szkodliwe dla zdrowia i Srodowiska.
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2. SZpZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-8

POSADZKI

CPV 45432100-5 KEADZENIE I WYKEADANIE PODLOG
CPV 45432110-8 KLADZENIE PODLOG
CPV 45432120-1 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODLOGOWYCH

SPIS TRESCE:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O©CONO O~ WNPE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtég i posadzek

1.2, Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujagce si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- podktady cementowe wykonaé jako zbrojone, ptywajace, odizolowa¢ od $cian folig i paskami
izolacji akustyczne;j.

- Szlichta cementowa na posadzkach gr. 4-8 cm zbrojona: siatka z pretéw o gr.3mm i oczku 20x20cm.
- komunikacja pozioma i pomieszczenia ogélnodostepne wyktadziny LVT antyposlizgowa

- klatki schodowe — gres antyposlizgowy R10 z ryflowaniem na stopniach;

- pomieszczenia mokre — terakota antyposlizgowa R11

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych na podtogi i posadzki powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

- Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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- Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Podlogi pomieszczen pokazano na rzucie przyziemia, a warstwy na przekroju poprzecznym.

3. SPRZET I NARZEDZIA.
Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- sprzet specjalistyczny wg uznania producenta
4. TRANSPORT.
Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Skladowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég, roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodlogowych), wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoficzeniu budowy stanu surowego.
5.3. Instalacja wykladzin elastycznych
Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz180C).
Dopiero wtedy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podlozu, by
materiat, pozbyl, si¢ naprezen i przyjal temperatur¢ pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dluzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materialu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego
Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i oléwka zaznacz linie na wszystkich §cianach pomieszczenia na
wysokos$ci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ cz¢$¢ kleju na podloze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji,
przycig¢ wykladzing wedlug projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dlugo$¢ pomieszczenia,
oznaczy¢ $rodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadlymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we
wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.
Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podtoza
potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu lini¢ réwnolegla do Sciany wzdtuznej w
odleglo$ci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wykladziny. Na tej linii zaznaczy¢ $rodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami.
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Punkty przecigcia osi na podiozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwina¢ arkusze z
potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zgbatg. Nalezy stosowaé si¢ do
zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegala
scisle do linii zetknigcia S$ciany z podloga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ falde
materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrza¢ takze przestrzen pomigdzy $ciang a
materiatem. Dzigki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany. Docisnaé
starannie wyktadzing rolka naroznikowg. Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej
ze §cian, pod katem ok. 450. W naroznikach zewnetrznych wykladzine nalezy odgia¢ i naciad,
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastgpnie nalezy wykona¢ cigcie po przekatne;j.
Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wykladziny. Aby utatwi¢ przyklejanie
tréjkata, wykonaé ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego .Glebokos¢ ztobka
nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagiag¢ trdjkat i docisna¢ go do naroznika.
Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na cze$¢ Scienna wykladziny, przycia¢ nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie dokladnie do siebie pasowaly a zachodzacy materiat Scisle przylegal. Frezowanie i
spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewngtrznych i
zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest
specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych, koncéwka reperacyjna uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdluz $cian i podiég. Wszystkie zgrzewy musza ostygnaé przed odcigciem
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sig
dwuetapowa obrébke zgrzewu: wstepng i wygladzajaca. Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢
frezarkg reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki
elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapdw pracy. Po jedne;j
stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrébki wstgpnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
5.4. L.aczenie wykladziny
Sasiadujace ze soba pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych. Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przystapienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wykladziny na
stykach w skutek dzialania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem
laczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaé recznie lub specjalng maszyna
frezujaca, nie glebiej niz na 3/4 grubosci wykladziny. Podczas cigcia, frezowania nalezy zachowaé
szczeg6lng ostroznos¢, majac na uwadze miedziana siatke przewodzaca, ktéra moze ulec uszkodzeniu.
Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,zespawa¢” brzegi za pomocg sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnigciu. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwdch etapach:
- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozonag prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat §cigty ok. 1 mm
nad powierzchniag wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze
ciepty,
- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wykladziny - §cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu
spawu.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania ogolne
- Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
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- Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
- Wszystkie materialty — posadzka wilasciwa, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
- Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
- Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
rob6t w zakresie uktadania podldg. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatoSci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2- metrowg tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do I mm
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
- Wyniki badan powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacja
projektowg i1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin
- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia podtogi wiasciwej; ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy lata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wykladzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie podiég oblicza si¢ w m” na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastrow, fundamentow 1
innych elementéw wigkszg od 0,25 m*.
W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
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8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwo$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbior6w materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokows,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

8.5. Na odbidr sktadaja si¢: odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidr pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci
rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej 1 umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002
Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-9

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODELOGACH I NA SCIANACH

Kod CPV 45430000 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
45431000-7 - KEADZENIE PLYTEK
45431000-8 - KEADZENIE TERAKOTY

SPIS TRESCL:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCIROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OCoO~NoOOhdWDNPE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
pokrycia poditég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw
podtogowych, oraz pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronng i
ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw, w tym:

- klatki schodowe — gres antyposlizgowy z ryflowaniem na stopniach R10;

- pomieszczenia mokre — terakota antyposlizgowa R11

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
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budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami),

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wykladzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Elastyczna zaprawa klejaca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna,
wigzaca hydraulicznie o wydluzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podiozy o
podwyzszonych wymaganiach do klejenia metoda cienkowarstwowa.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

* zapotrzebowanie wody: ok. 0,24 dm3/kg = 6dm3/25kg

* czas lezakowania: nie dotyczy

* czas otwarty: ok. 30 min.

* czas korygowania: ok. 5 min.

* czas uzycia: ok. 4 godz.

* Czas dojrzewania: ok. 15 min.

* grubo$¢ warstwy: max. 5 mm

Fuga

Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa
do spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na S$cieranie 1
zarysowanie.

Dopuszczona do kontaktu ze srodkami spozywczymi. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do
wykonywania fug o szeroko$ci 2 - 7 mm.

Stosowaé: do wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwigkszonych obcigzeniach
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podlogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych".

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotno$ci 60%)

* zapotrzebowanie wody: ok. 0,30 dm3/kg

¢ ok. 15 min. czas lezakowania:

* czas uzycia: ok. 2 godz.

* Czas dojrzewania: ok. 5 min.

* czas utwardzenia: ok. 24 godz.

» zakres szerokosci fugi: 2 - 7 mm

Silikon

Jednokomponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wode
morska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotno$ci 60%)

* Twardos¢ Shore: ok. 35

» wydtuzalno$¢: ok. 25%

e temp. uzycia: od +5°C do +35°C
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* odporno$¢ na temperature: od -50°C do +180°C

Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
no$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze z6ttym. Z jednej strony w
tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewngtrzne oraz
przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwaséw i tugéw.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotno$ci 60%)

* kolor: z6tty

* grubo$¢: 0,70 mm

e szerokos¢: 120, 200 lub 240 mm

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymalos$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

e wzdluzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

* gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelno$¢é: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

* tasma uszczelniajaca naroznik wewnetrzny

* tasma uszczelniajaca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajaca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma postac
kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze
z widkniny umozliwiajacej trwale potaczenie z powloka izolacyjna

* kolnierz uszczelniajacy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dilugosci 350mm wykonanego
z tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie witdkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z
obustronnie natozonym tworzywem EPDM.

Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkaning.

Material okladzinowy

Materiat oktadzinowy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

Gres:

- klasa $cieralnos$ci: V

- odporno$¢ na plamienie: IV

- wytrzymato$¢ na szok termiczny,

- whasciwosci przeciwposlizgowe: min. R10

- nasigkliwo$¢ wodna E = 3%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6°C: <9
- twardo$¢ (skala Mosha): 8

- kwasoodporno$¢

Terakota:

- klasa $cieralnosci: IV

- odporno$¢ na plamienie: IV

- wytrzymato$¢ na szok termiczny,

- whasciwosci przeciwposlizgowe: min. R11

- nasigkliwo$¢ wodna E = 6%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 22 MPa

- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6°C: <9
- kwasoodpornos¢

- odpornos$¢ na pekniecia wtoskowate

Glazura:

- odporno$¢ na plamienie: min. kl. IIT

- nasigkliwo$¢ wodna E = 10%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 12 MPa

- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6°C: <9
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- kwasoodporno$¢

- odporno$¢ na pekniecia wtoskowate

Plytki grosowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

— stopnice schodéw,

— listwy przypodiogowe,

— katowniki,

— narozniki.

- cokoty

- antypos$lizgowos¢ R10 i R11

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

— grubo$¢: +0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 “Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,,Wymagania ogélne'' pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narz¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoSci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,,Wymagania ogélne'' pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,,Wymagania ogélne'' pkt 5

5.2 Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Mleczko
cementowe 1 luzne cze¢Sci usuna¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Podloza gruboziarniste,
np. betonowe ptyty szalunkowe i1 bloczki fundamentowe wyszpachlowaé zaprawa cementowa. Silnie
chlonne podioza, beton komoérkowy i podiloza zawierajace gips nalezy zagruntowaé preparatem
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podktadem gruntujacym LF 1 (niebieskie zabarwienie umozliwi kontrole jako$ci przeprowadzonych
prac). Podloza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ woda do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja
materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podioze. W naroza
wewnetrzne oraz potgczenia $cian z posadzka nalezy wklei tasmy i elementy uszczelniajace wg opisu
z pkt.5.3 i dale;j.

5.3 Wykonanie izolacji

Plynna 1KS dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia. Preparat ptynna folia 1KS nanosi¢
bezposrednio z pojemnika

— uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli - réwnomierng grubo$cia warstwy. Do
uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia
kolejnej powloki dokonywaé¢ po odpowiednim przeschnigciu poprzedniej. Styki $Scian i podtog
zazbroi¢ taSmga uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub
wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub kotnierze uszczelniajace.

5.4 Tasma uszczelniajaca obustronnie pokryta fizeling polipropylenowa zwiekszajaca
przyczepnos¢ tasmy do powlok izolacyjnych.

Naroza - styki posadzek =ze S$cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni
r6znomateriatlowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy
uszczelniajacej. Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada
uzupelniajagce wyroby do zabezpieczeh naroznikéw wewnetrznych, zewngtrznych, manszety
uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez S$ciany i kolnierze uszczelniajace Wklejenie
wykonuje si¢ w nastepujacy sposob:

» wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wcze$niej zagruntowanych) nanie$¢
preparat uszczelniajacy ptynna folie 1 KS o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokoS$ci
tasmy,

* utozy¢ tasme na §wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,

* docisna¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja ptynng folig,

* szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady skleié
preparatem ptynna folia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami tasme uszczelniajaca
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery _ wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we
wklestos$¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;j.

5.5 Klejenie okladzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 6 litréw wody dla worka 25 kg zaprawy klejowej.
Mieszajac wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300 obr/min) dodawaé stopniowo zawarto$¢
worka. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczeka¢ okoto 15 minut i
jeszcze raz przemieszacé. Nie nalezy przygotowywac porcji wiekszych niz mogg by¢ zuzyte w ciagu 1
godziny.

Ukladanie plytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3.
Prawidlowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z
projektem okres$lajacym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$§¢
spoin, dylatacji, wzor 1 kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wyltozen z ptytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, ukiad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
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proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

—3mm na 1 m i Smm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego
i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa zaprawy klejowej na calej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 150 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciana,

i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli ($ciany, shupy, fundamenty
itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania
statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zgbatych. Uzebienie pacy dobra¢ do
wymaganej grubo$ci warstwy klejowe;j.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych wielkosci:

paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki

paca 6x6x6 mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okragltymi zebami - klejenie ptytek bez wyréwnywania podtoza

Uzywajac odpowiedniej pacy zgbatej, nanosi¢ zaprawe klejowa réwnomiernie pod katem 45 stopni do
podtoza. Klei¢ wylacznie §wieza zaprawa, ewentualne jej pozostalosSci usuwaé zwilzona gabka.
Pokrycie ptytki klejem:

* dla oktadzin wewnetrznych: > 65%

* dla oktadzin zewnatrz: > 90%

* na balkonach: zapewni¢ nalezy petny kontakt ptytki z klejem a uktadanie ptytek wykona¢ metoda
kombinowana polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejowej zar6wno na podtoze jak i na oktadzing.
Swiezo wykonane oktadziny nie obcigza¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin.
Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzing Scienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z
pkt. 5.3. Prawidlowo§¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania
muréw. Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek,
rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Jezeli doszto do
zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczysci¢ i zagruntowac preparatem podktad penetrujacy
LF 1.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu okladzin temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uklad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)
¢) powierzchnia §cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny migdzy plytkami przez cala dlugo$¢ i wysokos$¢ $ciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na Im i 3mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
pierwszego,

-3mm na 1m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwiazane ze $ciang warstwa zaprawy klejowej na calej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewngtrznych, $cianach basenéw
zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czes$¢ ptytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany miedzy
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krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne
silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej gruboSci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zgbatych. Uzgbienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubo$ci warstwy klejowe;j.

5.6 Wypelnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania.

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 0,30 dm3 na 1 kg co oznacza 2.4 litra wody na 8 kg
zaprawy (karton - jednostka handlowa). Mieszajac wolnoobrotowym mieszadlem (maksymalnie
3000br./min) dodawaé stopniowo zawarto$¢ kartonu. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 5 minuty, jeszcze raz przemieszac.

Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwiazaniu i wyschnigciu zaprawy klejowej. Zaprawe do fug
nalezy wprowadza¢ za pomocg szpachli gumowej i $cigga¢ nadmiar po przekatnej plytek. Po
$ciagnigciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchni¢ sztywna gabka lub packa z gabka, a po
wyschnieciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢. Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do
+25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.
Naroza wewngetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypelnia¢ zaprawa do fugowania.
Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktdra na czas fugowania wklada si¢
w szczeling majaca pozosta¢ niewypetniong.

Spoinowanie narozy, szczelin

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania pozostaty
niewypelnione nalezy starannie oczys$ci¢. Do gruntowania brzegéw spoin na materiatach porowatych
przy panujagcym podwyzszonym obcigzeniu woda, brzegéw spoin dylatacyjnych i innych stosowaé
preparat “Uniwersalny podktad silikonowy”. Nastepnie szczeling wypetni¢ silikonem. Aby
zabezpieczy¢ plytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmg malarska. Nadmiar kitu
silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu
materiat zostanie wcisniety w szczeling i doci$nigty do powierzchni kontaktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,,Wymagania ogolne'" pkt 6.

6.2 Rodzaje odbioréow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub calego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia si¢: odbiér przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem
pewnego etapu prac (przygotowanie podioza, wykonanie izolacji z folii w ptynie, wykonania
oktadziny, fugowanie i silikonowanie sprawdzajac prawidtowos$¢ i kompletno$¢ ich wykonania, odbior
koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnos$ci z projektem wykonania catoSci zaprojektowanych prac
budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

Kolejnos¢ odbiorow prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$§¢ z wymaganiami projektu
technicznego.

W trakcie prac dotyczacych oktadzin sa wymagane nastgpujace odbiory przej$ciowe:

* odbidr podtoza pod powtoke izolacyjna,

* odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje¢ szczelin i narozy,

* odbidr oktadziny .

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

Wykaz dokumentéw niezb¢dnych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegblnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedlozone nastepujace
dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetniaé
podtoze, izolacje i oktadziny,
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* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

* protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

» wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byly wymagane
w projekcie i wykonane).

Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

* projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw przejsciowych.

Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i
koncowego, obejmuje:

* sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobéw - na podstawie zapisow j w.,

* sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych oraz w projekcie.

6.3 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

Kontrola i badania materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnos$ci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodno$¢ wagowa. Nalezy oceni¢ plytki pod wzgledem
zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny pochodzi¢ z jednej serii produkcyjnej).
Kontrola i badania podloza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podiogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymalosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po 6 godzinach od jej wykonania;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, réwna, bez
zmarszczek, peknigé i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podloza; rézne nasycenie koloru
zwigzanej powloki izolacyjnej moga by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywaja na
szczelnos¢ wykonanej izolacji;

* w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajacej. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podioza;

* gotowa warstw¢ izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubo$¢ w laboratorium;

* w przypadku zbiornikéw na wode¢ powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

Kontrola i badania okladzin z plytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych okladzin z ptytek powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowo$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w dwodch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze§wit miedzy lata
1 powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

» sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
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dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m* nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne'’ pkt 8.

7.2. Zasady obmiarowania

Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych “KNR 2-02- Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4
Zasady przedmiarowania”

Jednostka obmiarowa jest:

e Im’ — dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

* 1 mb — dla wykonania elastycznych wypelnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

* 1 mb — dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscia do 0,1m,

* 1 szt. — dla wklejenia elementdw uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne'" pkt 8.

8.2. Odbior robot

Uznaje si¢, ze roboty zostalty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru i dotaczy¢é go do dokumentacji odbiorowej budowy, ktdérej elementem byto
wykonanie warstwy uszczelniajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
,, Wymagania ogolne'' pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m* przyklejonych i wyspoinowanych
ptytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr biezacy wypetnionych dylatacji, kazdy m*
wykonanych napraw oraz kazdg sztuke wklejonych ksztaltek wedlug wykonania zaoferowanych przez
Wykonawce 1 przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-10
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421000-5 STOLARKA

SPIS TRESCE:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLAJAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

©Coo~NoghA~WDNPE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanychz
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

- stolarka drzwiowa zewngtrzna

- §lusarka drzwiowa zewngtrzna

- stolarka okienna zewn¢trzne

- §lusarka okienna zewngtrzna — witryna

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1 Okna - wedltug rysunkéw zestawczych

- okna, drzwi balkonowe: PVC - profile sze$ciokomorowe lub o$miokomorowe, dwuszybowe
zespolone o wspéiczynniku dla okna Umax = 1,1 W/m>K z okuciami czteropozycyjnymi i z
nawiewnikami higrosterowanymi w ramie oScieznicy. Kolor: PVC w okleinie, wg. kolorystyki
elewacji i preferencji inwestora. Izolacyjno$¢ akustyczna R,,= minimum 30dB.

- nawiewniki higrosterowane: akustyczne, montowane w ramie okiennej w gdrnej cze$ci ramy, okap
akustyczny z siatkg przeciw owadom, przeplyw przy 10Pa (min-max) 5-30 m’h., kolor
zharmonizowany z kolorem stolarki okiennej. R,,= minimum 41dB.

- parapety wewng¢trzne — konglomeratu marmurowego, szer. 20,0 cm,

* Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Krawedz podokiennikéw wysuna¢ 5,0 cm poza
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lico $cian budynku;
2.2.Drzwi - wedlug rysunkéw zestawczych
- Drzwi wejSciowe do budynku aluminiowe szklone szktem bezpiecznym w klasie odpornosci
ogniowej EI60 i E130. Izolacyjnos¢ akustyczna R.,= minimum 30dB.

Drzwi wewnetrzne w strefach oddzieleh przeciwpozarowych aluminiowe szklone szklem
bezpiecznym w klasie odpornosci ogniowej EI60 i EI30 dymoszczelne.
- Drzwi wewng¢trzne budynku plytowe z okuciami (klamki, zamek, zawiasy wkrecane z regulacjg w
trzech kierunkach), o$cieznice drewniane regulowane (obejmujace $ciany). Rama skrzydta z drewna
iglastego lub MDF, wypetniona ptyta wiérowa z otworami, oblozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty
MDEF. Wykonczenie skrzydla z okleiny naturalnej lub laminatu. Kazde skrzydlo musi posiadac 2
zawiasy oraz zamek z klamka i wkladka bebenkowa. Dodatkowo drzwi tazienkowe wyposazone w
blokade (zamek tazienkowy)
Of$cieznice : systemowe, drewniane, regulowane.
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowoostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewng.
2.3. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.4.Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, o§cieze nalezy naprawi¢ i oczyScic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

odanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
wysoko§¢ szerokos¢ w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm. R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
oSciezem a oS$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé. Osadzenie parapetéw wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Ofdcieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o§cieznicg -1 -1

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac¢:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét sa: szt. wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.

8. Odbidr robdét.

Wszystkie roboty wymienione w A.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-11

TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
CPV 45410000 - TYNKOWANIE
45411000 - TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

SPIS TRESCE:
1 WSTEP
2. MATERIALY
3 SPRZET
4. TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8 ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych oraz tynkéw mozaikowych;

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujagce si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania tynkowania wewngetrznego w obiekcie objetym przetargiem.

Wykonczenie $cian i sufitéw w zalezno$ci od pomieszczenia zgodnie z projektem technicznym:

- tynki cementowo-wapienne

- lamperie z tynkéw mozaikowych akrylowych

- tynki wapienne

- gladzie gipsowe

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.
Podklad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.
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Gladz gipsowa - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwyklte”.

- Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladzie gipsowe

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

- Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.

- Gladzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych. Gtadz Gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng
warstwg wykonczeniowa. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie
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wydluzonym czasem wigzania i dobra przyczepnoscia do podtoga. Gladzi Gipsowej nie stosuje si¢ na
podtogach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzia
Gipsowq jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biata masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz
do wypelniania ubytkéw na powierzchniach $cian i1 sufitéw. Masa szpachlowa powinna miec
mozliwos¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen,
przy czym grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, sucha
mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw
modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni
o duzej gtadko$ci, stanowiacej doskonate podloze pod malowanie. Parametry techniczne masy
szpachlowe;j:

- Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa

- Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

- Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki,
posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chlonnych i ostabionych podiozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonalym $rodkiem do przygotowania podtoza
przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu poditogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja
powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odciaganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢
si¢ do osiagniecia przez nie zaktadanych 4 parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Parametry
techniczne emulsji:

- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- Gestos¢ emulsji: 1,0 g/em3

2.7. Masa tynkarska do wykonania tynkéw mozaikowych

- Przyjeto tynk o ziarnie 0,8-1,2mm.

- Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z
jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo-
1 mrozoodporna. Charakteryzuje si¢ duzg przyczepnoscia, trwatoscia koloréw, wysoka odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wptyw

czynnikéw atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw
tynkarskich na podlozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach
podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-witéknowych oraz na
warstwie zbrojonej w systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje si¢ do uzycia na zewnatrz
1 wewnatrz pomieszczen. Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni
cokoldw, balustrad balkonowych, elementéw ogrodzen itp., a wewnatrz budynkéw - korytarzy, klatek
schodowych, pomieszczen gospodarczych i in. masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne 1
ocieplajace.

2.8. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36
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godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego
4.TRANSPORT

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozic¢

dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4+6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Wszystkie podloza musza by¢ nosne, zwarte, stabilne, réwne, oczyszczone z kurzu, smaréw, Srodkéw
antyadhezyjnych, resztek farb, plesni, glonéw, mchéw itp., wolne od peknie¢ i wykwitéw solnych.
Zanieczyszczenia podloza smarami, olejami, Srodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmyc¢
woda z dodatkiem detergentéw. Powierzchnie pokryte ple$nia, glonami lub mchem nalezy oczyscic¢
mechanicznie szczotkami albo twardymi gabkami, strumieniem wody pod ci$nieniem lub goraca para
wodng — w zaleznoS$ci od rodzaju podtoza. Tynkowane podioza musza by¢ dojrzate i jednolicie suche
na caltej powierzchni! Tynki podktadowe wymagaja co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa
zbrojona tkaning szklang w systemach ocieplania wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i
wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, czas ten moga znacznie wydtuzy¢).

Suche i dojrzate podioza nalezy zagruntowaé. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw
powierzchniowo wzmocni¢ i zagruntowaé. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed
nanoszeniem $rodkéw gruntujacych nalezy ostonic.

5.3. Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyklych

Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p- 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkéw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
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sposob standardowy.

-Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

5.4.Wykonywanie tynkow mozaikowych

Mase tynkarska nalewy nanosi¢ na przygotowane podloze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na
ok. podwdjng grubos¢ ziarna. Po §ciggnieciu nadmiaru zaprawy, je powierzchni¢ nalezy wyréwnaé
takze przy uzyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly, aby unikna¢ nieréwnomierno$ci struktury i barwy tynku. W zwiazku z
tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac na czas dtuzszy niz 10 minut - kazda nowa porcja
masy musi faczy¢ sie z jeszcze $Swieza masa naniesiong poprzednio. Ponadto, w celu wyréwnania
barwy i struktury tynkéw zaleca si¢, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczaé¢ do catkowitego
opréznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ go po opréznieniu do potowy §wieza masg z
nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed woda
uzytkowa, deszczem mrozem 1 zbyt szybkim wysychaniem. Przeci¢tny czas wysychania tynku, w
zaleznoéci od chtonnosci podioza 1 warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska
temperatura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, moga ten czas znacznie wydluzyé. W
przypadku duzej wilgotnosci, wyschniete tynki moga wykazywac¢ przejSciowo niewielkie zmetnienie
(efekt mlecznego nalotu), ktére w dobrych warunkach znika.

5.5.Zaprawa gipsowo — wapienna (tynki gipsowe)

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawa¢ piasek i wapno mieszajac kazdy z
dodawanych sktadnikéw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy dodac¢
gips i cato$¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili
zatladowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwaé krécej niz 2 minuty. Mieszanie
mechaniczne nie powinno trwa¢ duzej niz 5 minut. Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowaé
w zaleznosci od przeznaczenia. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz §wiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

Kolejnos$¢ czynnos$ci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podioZu jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokow itp.

Nie nalezy stosowal wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
wigkszej niz 70%.

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nast¢pujaca:

1) narzut zaprawy za pomoca koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) $ciagniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek
4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac¢ agregaty tynkarskie
z pompami Slimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji gegstoplastycznej
zawierajacej mi¢kki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz §wiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w p. 2 niniejszej specyfikacji.
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6.2. Badania w czasie robét

- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p- 4.3 i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podiozy

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwykiych (wg PN-70/B-10100)

Dopuszczalne

Dopuszczalne odchylenia odchylenia

Kategora
tynku

powierzchni od plaszczyzny
i odehylenia krawedzi linii
prostej

Dopuszezalne odchylenia
powierzchni od kigrunku
pionowego

Dopuszczalne
odchylenia powierzchni
od kierunku poziomego

przecinajgcych sig

plaszczyzn od kata

przewidzianego w
dokumentacii

Mie wigksze niz 4 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 szt
na catej dlugosci taty
kontrolnej (2 m)

Mie wigksze niz 3 mm na 1
m

Mie wieksze niz 4 mm
na 1 m i ogolem nie
wiecej niz 10 mm dla
calej powierzchni
ograniczons) pionowymi
przegrodami

Mie wigksze niz 4 mm
naim

Nie wigksze niz 3 mm na
calej dlugosci faty kontrolnej
(2 m)

Mie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogolemn nie wiece| niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

Mie wieksze niz 3 mm
na 1 miogolem nie
wigcej niz 6 mm dla

calej powierzchni
ograniczons) pionowymi
przegrodami

Mie wigksze niz 3 mm
naim

Nie wigksze niz 2 mm na
calej diugosci faty kontrolnej
(2 m)

Mie wieksze niz 1,5 mm na 1
m i ogolemn nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniach do

3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

Mie wieksze niz 2 mm
na 1 m i ogolem nie
wigcej niz 3 mm dia

calej powierzchni
ograniczons) pionowymi
przegrodami

Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z dokladnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykle
IV kategorii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu.

- Powierzchnig¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie¢ w m* ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m>.

7.2. Tlo§¢ tynkéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ 1 umy¢
woda.

8.2. Zgodnosé z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej laty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.

trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]
przyczepnosci tynku do podtoza

- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacje stanowiska roboczego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uSytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci
zarzadzania jakoscia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
NR SPECYFIKACJI ST-12
ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
CPV 45442100-8
SPIS TRESCL:
1 WSTEP
2. MATERIALY
3 SPRZET
4. TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8 ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewngtrznych oraz malowania elementéw stalowych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt malarskich wewnatrz budynkéw oraz
malowania elementéw stalowych wewne¢trznych jak nizej:

Malowanie

- we wszystkich pomieszczeniach - na $cianach oraz powyzej lamperii i na sufitach malowanie 2x
farbami emulsyjnymi akrylowymi.

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych - stosowac farby emulsyjne wodoodporne, do pomieszczen
narazonych na wilgo¢, bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie i §cieranie,
o podwyzszonej trwalosci, zabezpieczajace przed rozwojem plesni i grzyboéw na calej powierzchni
scian w kolorze ustalonym przez inwestora

- zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu farbami ppoz. peczniejacymi do EI30

- zabezpieczenia konstrukcji drewnianej dachu farbami ppoz. peczniejacymi do EI15

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sag zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma byc¢
wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie Zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna
itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozciefnczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-75/C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farba do wnetrz.

Do malowania wnetrz budynku zastosowac farbe:

Wysokowarto$ciowa, bezrozpuszczalnikowa, emulsyjng akrylowa odporna na zmywanie wg DIN53
778

Zakres stosowania:

Akrylowa farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitéw wewnatrz
pomieszczen .

Glowne cechy:

Wydajna

Zapewniajaca trwato$¢ koloru

Ekologiczna

Umozliwia prawidtowe oddychanie $cian

Kolor do uzgodnienia z inwestorem

Wyglad powtoki matowa

Lepkos$¢ Brookfield RVT, 20+ 2° C, [mPas] co najmniej 5000

Gestosé , 20+ 0,5° C, [g/cm3] najwyzej 1,600

Zawartos$¢ czesci statych, [%owag] co najmniej 50,0

[lo$¢ warstw 2

Czas schnigcia powtoki, 23+ 2° C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposéb nanoszenia pedzel, walek lub natrysk

Wydajno$¢ przy jednej warstwie Do 13m*/1 przy jednej warstwie w zalezno$ci od chtonnoéci podtoza
Rozcienczalnik woda

2.5.Przygotowanie podloza

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy nie
malowane) zagruntowa¢ gruntem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtlusci¢ poprzez
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umycie woda z dodatkiem $rodkéw myjacych.

2.6 Malowanie

Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.

Zalecana ilo§¢ warstw 2. W razie potrzeby rozciencz woda w ilosci max. 5 % obj.

Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.

Po zakonczeniu malowania narze¢dzia umy¢ woda.

2.7. Dodatkowe informacje

Malowa¢ w temperaturze od +5° do 30°C.

Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywa¢ w temp. powyzej 0°C.

2.8. Farby chlorokauczukowe

Do elementéw zewnetrznych stalowych uzy¢ farb chlorokauczukowych ogélnego stosowania, po
oczyszczeniu i zabezpieczeniu podktadem antykorozyjnym i gruntujagcym. Farba chlorokauczukowa
oparta jest na roztworze zywicy chlorokauczukowej i alkidowej oraz na rozpuszczalnikach
organicznych z dodatkiem srodkéw uszlachetniajacych.

2.9. SrodKi gruntujace.

Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania

- §ciany niemalowane nalezy zagruntowac¢ farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.

- ubytki naprawia¢ materialem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca
naprawiane zaprawa po wyschnieciu fluatowac i zmy¢ woda

Szpachla gipsowa:

- szlifowac 1 odkurzy¢

- gruntowac farba rozcieficzong woda pitng w stosunku 1:1.

Elementy stalowe

- Na podioza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia

2.10. Podloza pod malowanie

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie s nastepujace:

Tynki zwykte lub pocienione

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednig zaprawa 1 zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca si¢, niepylaca, bez rys i
spekan.

Elementy stalowe

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkéw)

- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$ci.

- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia,
wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, sucha rgka. W przypadku
powierzchni stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
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Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci. Po
usuni¢ciu niezgodnosSci przeprowadzi¢ ponowng kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu 1
wpisu do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napg¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprgzarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do rob6t malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawionych.

- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz
20°C (itp. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C

- W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

- Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty

wldknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w
tabeli:
Lp Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢
podtoza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych 4
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rozcienczalnych woda

98]

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 3

- W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

5.2. Kontrola materialow

- Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia
norma lub aprobata techniczng

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

- Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z
wyjatkiem farb strukturalnych); kozuch; §lady ple$ni; trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad;
nadmierne, utrzymujace si¢ splesnienie; obce wtracenia; zapach gnilny

5.3. Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych

- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja podane wymagania
1 warunki.

- Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznoSci od stosowanej farby i zadanej
jakosci robot.

- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podiozy pod wykladziny podtogowe

- utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywa sztucznego)
z przybiciem listew przysciennych i cokotéw

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

5.4. Wykonawstwo

Budowa powlok: zalecana ilo$§¢ warstw - 2

Sposéb naktadania: pedzlem, watkiem lub natryskiem

Zuzycie: wg danych producenta, na szorstkich podlozach odpowiednio wigcej, doktadne zuzycie
ustali¢ na podstawie préby Minimalna temperatura obrébki: +100C dla podioza i powietrza

Czas schnigcia: wg danych producenta, przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te
ulegaja wydtuzeniu

Uwagi:

- aby zachowac¢ specyficzne wtasciwo$ci produktu nie nalezy mieszac¢ z innymi materiatami

- dla unikniecia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw

- nie stosowac¢ na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie

- przy kontakcie z oczyma lub skdrg natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda

- przy natryskiwaniu nie wdycha¢ oparéw

- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemi¢
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Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegélnosci szklo, ceramike,
powierzchnie lakierowane, klinkier, kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami,
farbe natychmiast zmywac czysta woda

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem
technicznym

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypelniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wcze$niej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtloki; powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- na podiozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powltoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla,;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe 1 nie
powstang prze§wity podioza.

Wyniki kontroli i badania powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie §cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m w
swietle $cian surowych. Wysoko$¢ Scian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian 1 sufitoéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwiekszajac wynik
o wspdtczynnik w zaleznosci od ilosci profili lub 0zdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad
40 -2,0).

- Jezeli oécieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni nie potrgca si¢ otworéw do 3 m*

- Jezeli o$cieza i nadproza nie s3 malowane, potraca si¢ powierzchnie otworéw mierzone w §wietle
o$cieznic lub muru. Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?
Otwory ponad 3 m” potrgca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.

- Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza
si¢ W rozwinigciu.

- Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

7.2. Tlo§¢ robét malarskich w m® okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich.

8.2. Zgodnosé z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- Odbidr robét malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuni¢cia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m*> powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje

- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do poditoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemOw zapewnienia jakoSci
zarzadzania jako$cig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
387/2003

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.

53



STWiORB-B — PRACE BUDOWLANE

7. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-16

ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6 - ROBOTY MURARSKIE

SPIS TRESCE:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OWCoOoNoO~wWPNPE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujagce si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robé6t zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cian z betonu komdrkowego.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby murowe
2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego
o) Wymiary 1 = 590 mm, s = 420 mm (zgodnie z dokumentacja projektowa) h = 240 mm,
B) Wymiary 1 = 590 mm, s = 360 mm (zgodnie z dokumentacja projektowa) h = 240 mm,
X) Wymiary I = 590 mm, s = 240 mm (zgodnie z dokumentacja projektowa) h = 240 mm,
0) Wymiary 1 = 590 mm, s = 120 mm (zgodnie z dokumentacja projektowa) h = 240 mm,
€) Wymiary 1 = 590 mm, s = 80 mm (zgodnie z dokumentacjg projektowa) h = 240 mm,
@ Bloczki z betonu komérkowego powinny odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.
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y) Beton komérkowy odmiany 500 I 600

n) Wytrzymato$¢ na $ciskanie w wilgotnosci 6+2% - co najmniej 3MPa

1) Izolacyjnos$¢ akustyczna co najmniej 35 dB
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu 1 wapna.
2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci.

5.Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu pofaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o gruboS$ci spoin,
do pionu i sznura.

Whngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w iloSciach
zalecanych przez producenta.

Bloczki docinaé na pozadany wymiar pifa reczng lub elektryczna.
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Przed natozeniem zaprawy obficie zwilzy¢ powierzchni¢ bloczkéw woda dla uniknigcia odciagania
wody z zaprawy,
Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do §ciany no$nej przy uzyciu specjalnych
facznikéw ze stali nierdzewne;.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykonac¢ na kilka sposobdw:
— za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,
— za pomoca pity tarczowej do kamienia,
— za pomocy gilotyny.

Spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10 mm; 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych.
6. Kontrola jakosci
6.1. Elementy murowe
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji techniczne;j,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczka,

- liczby szczerb i pgknigd,

- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz.alne odchytki [mm] ‘ ‘
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci | 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m|3 6
—na wysokosci kondygnacji| 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci | 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dhugosci | 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w S$wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ | +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ | +15, —1[+15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ | +10, =5(+10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest — m* lub m3 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ rob6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
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8.1. Odbidér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna -jezeli wystepuje
- zaswiadczenia o jakosci materialdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Odbidr jakosciowy rob6t murarskich:
Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin 1 wyrywkowych pomiaréw. Okresla si¢
zgodno$¢ wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ polozenia i gtdwnych wymiaréw $cian z dokumentacjg techniczng, grubos¢ $cian,
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i stopien ich
zapetnienia zaprawa,
- zgodnos¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie §cian zachowuja
kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim.
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8. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-18

7

CPV 4521152-4- SCIANKI W SUCHE]J ZABUDOWIE I OKLADZINY Z PLYT G-K

SPIS TRESCL:
1 WSTEP
2. MATERIALY
3 SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8 ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu S$cianek dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych zwiazanych z
adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujagce si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkoét
Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin.

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
* Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie

azurowej konstrukcji Scian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i obudowy stupéw
oraz instalacji sanitarnych

* Oktadziny objete niniejsza ST ksztaltuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z pltyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

» ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,Jewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

» Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie Scianek dziatowych, oraz obudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym, do
ktérego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajagce wymaganiom norm i aprobat
technicznych.

3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

*  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
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» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przed-miot i wymagania jako§ciowe wykonania oktadzin.
» Sciana- konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane i
przenosi obcigzenia.
» konstrukcja- uporzadkowany zespét potaczonych czes$ci zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci
» Sciana dzialowa- §ciana pionowa nienos$na dzielgca wnetrze
4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B- 10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.5 Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dziatowych,
ktére moga by¢ stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszace obciazen od konstrukcji
budynku, np. stropu). Sciany dziatowe, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga petni¢
funkcje oddzielenia przeciwpozarowego spelniajacego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy
spelnieniu nastgpujacych warunkéw:

- Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywaja na konstrukcji spetniajacej kryteria
klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odporno$ci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria EI

- Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

- Sa zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie
budowlanym

1.6 Warunki stosowania

- 7Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sciany dzialowe powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej
konkretnego rozwigzania $ciany wg pkt. 2.

- Z uwagi na izolacyjnos$¢ akustyczna, Sciany dzialowe moga by¢ stosowane w przypadkach, gdy
warto$¢ wskaznika oceny izolacyjno$ci akustycznej R'a; lub R's» wynikajaca z wartosSci Ra; lub Ra,
(zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia
dzwigku w budynku), spetnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania $ciany.

- Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos$¢ na uderzenia - kategoria IV

- Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, $ciany dzialowe moga by¢ stosowane w
nast¢pujacym zakresie (zaleznie od grubosci powloki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji
nos$ne;j):

a) w przypadku powtoki cynkowej o grubosci > 7 jjm (100 g/m?) i < 19 jjm (275 g/m?)

Pomieszczenia do zebran, zgromadzen (z
C wyjatkiem pomieszczeh zdefiniowanych w
kategoriach A, B, D1 E)

C1: pomieszczenia ze stalymi tablicami itp. np.
sale lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stolowki,
czytelnie, recepcje itd.

C2: pomieszczenia z zamocowanymi na stale
siedzeniami np. koscioly, teatry lub kina, sale
konferencyjne, sale wyktadowe, sale
zgromadzen, poczekalnie itd.

C3: pomieszczenia bez przeszkéd w poruszaniu
si¢ ludzi np. sale muzealne, sale wyktadowe itd.,
korytarze ~w  budynkach  publicznych i
administracyjnych, hotelach itd.

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywnosci
ruchowej, np. sale tanca, sale gimnastyczne,
sceny itd.

CS: pomieszczenia narazone na przepetnienie
np. budynki do imprez publicznych jak sale
koncertowe, sale sportowe w tym trybuny, tarasy

D Pomieszczenia handlowe

Pomieszczenia do przechowywania towaréw,
wlaczajac w to wejscie
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b) w pomieszczeniach suchych o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 60%, o w przypadku powtoki
cynkowej o grubosci > 19 jjm (275 g/m?®) - w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobg¢) do 85%.

- Z uwagi na odpornos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, Sciany moga by¢ stosowane

w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro w

pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe¢) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do

85%.Sciany dziatowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z

uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian,

opracowanej przez producenta. Sciany powinny byé¢ wykonywane przez firmy posiadajace licencje. W

trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10° C.

2. Materialy

1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty G-K produkt sktadajacy si¢ z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi

i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaskg i prostokatng pltyte. Powierzchnie

kartonowe moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu plyty, a rdzeh moze

zawiera¢ dodatki nadajagce mu dodatkowe witasciwosci. Ptyty z nadrukowang miarka. Powierzchnie

kartonowe moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu plyty, a rdzeh moze

zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe wiasciwosci.

CW 75 pionowy profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom

charakteryzujacy si¢ o 50% zwickszong sztywnoscia i trwato$cig w poréwnaniu do ksztattownikéw

wykonanych ze stali gtadkie;j.

UW 75 poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom

charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszong sztywnoscia i trwato§ciag w pordwnaniu do ksztattownikéw

wykonanych ze stali gtadkie;j.

Wkrety - do mocowania ptyt g-k do ksztattownikéw, oraz mocowania profili w uchwytach powinny

by¢ stosowane wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace,

Kolki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od

rodzaju podioza, do ktérego beda stosowane,

Tasma uszczelniajaca uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potaczen $cian

dzialowych ze stropami oraz $cianami bocznymi

Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z witdkna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin

miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie Sciany

Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode

odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociagowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania potagczen pomiedzy plytami g-k oraz

spoinowania ptyt powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. Do koncowego

szpachlowania powinna by¢ zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do tego celu. warunki

stosowania wg instrukcji producenta.

Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych oraz masa

szpachlowa

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane

przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Do wykonania $cian dziatowych przewidziano wykorzystanie ptyt wodoodpornych GKBL
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
GKF
- Wymagania GKB ) GKEI GKFI wodo- i
p. zwykta |ognioodporn | wodoodporna ognioodporna
a
0 0 N3 N4 NS NA
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2.| Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia |karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki

gipsowego

sposéb, aby przy odrywaniu rgka rwa si¢, nie powodujac

odklejania si¢ od
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3. Wymiary i tolerancje [mm] szerokos¢ 1200 (+0; -5.0)
dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto$ réznica w dtugos$ci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - R
4 Masa 1 mz. ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
grubosci [ke] 15.0 <15.0 13.5-16,0 <15.0 13.5-15.0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. | Trwato$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10

napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
tylnej data produkcji
ctrania
8. Oznakowanie kolor Szary Szary zielony jasny zielony jasny
kartonn jasny jasny
barwa | piebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Obciazenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku wtoékien| kierunku widkien
wildkien kartonu | widkien kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 600 600 180 0.8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Projekt przewiduje wykonanie $cianki dziatowej lekkiej gr 10-12. W sktad materialéw wchodza:
- ptyta g-k zwykta i wodoodporna ( GKBI) - 12,5 mm
- stelaz stalowy- profil poziomy stalowy UW-75, profil pionowy CW-75
- ptyta z wetny mineralne;j
W miejscach zamocowan poreczy, uchwytéw i innych elementéw wyposazenia, np. urzadzen
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sanitarnych w $cian, w tym miejscu nalezy zastosowa¢ wzmocnienie. Nalezy w tym celu wzmocnié

ruszt §ciany dodatkowymi ksztattownikami oraz zastosowa¢ w tym miejscu pogrubiong warstwe ptyty.

Do wykonania rusztéw $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowe;j

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX5ID+Z wg PN-

EN I0142+AI:1997 Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowg nanoszona ogniowo.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty

tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi.

4.3, Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m’ plyt o grubosci 12,5
mm lub okolo 2400 m* o grubosci 9,5 mm. Rozladunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widlami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Konstrukcja

Szkielet no$ny $cian dzialowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych zimnogigtych o

podwyzszonej sztywnosci pionowych stupkéw CW 75 wstawianych w profile poziome UW 75.

Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max

rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ taSme

uszczelniajacg z polietylenu spienionego o min. grubo$ci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na catym
obwodzie S$ciany, tj. wzdluz profili obwodowych pionowych i poziomych na potaczeniach ma

szczelnie przylega¢ do siebie (ulozona na styk) oraz na calej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i

profili (brak widocznych "gotym okiem" prze$witéw miedzy tasma, a profilami i podtozem). W

przypadku Scian dziatlowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztattownikow

stupowych, ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone w nastepujacy sposéb:

- przez potaczenie dwoch ksztattownikow CW 75 na zaktad - polaczenie mocowane blachowkretami,

- przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika profil CW 75 profil UW 75 - polaczenie

mocowane blachowkretami.

Catkowita dtugo$¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o dlugosci
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nie mniejszej niz 2000 mm.

Sciany dziatowe powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z
blachy gtadkiej wykazuja o 50% wigksza sztywno$¢.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny S$cienne powinny stanowic ptyty gipsowo-kartonowe: ptyta zwykla i ptyta wodoodporna
GKBI gr. 12,5 mm, mocowane do ksztattownikéw szkieletu no$nego blachowkretami. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w
warstwach potozonych gtebiej. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach
potaczenia z konstrukcjag budynku nie moga $cisle do niej przylegaé. W sytuacji zastosowania
potaczenia z konstrukcja budynku w postaci szpachlowania nalezy na calym obwodzie §ciany
pozostawi¢ szczeling o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji polaczenia elastycznego (kit
elastyczny: np. akryl) szczeling o szeroko$ci od 3 do 5 mm.

W przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugo$¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie
potaczen poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odleglo$¢ miedzy potaczeniami
poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i
po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie
w poszyciu $ciany "docinkdw” z plyt gipsowo-kartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400 mm.
Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw plyt gipsowo - kartonowych w tej
samej warstwie poszycia muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia poziome w obrgbie kolejnych, sgsiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany
oraz w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) musza by¢ przesunigte wzgledem
siebie 0 minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrgbie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron §ciany
musza by¢ przesuni¢te wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj.
zwykle o 600 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie naprzeciwleglych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza
by¢ przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko§¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600
mm.

Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawedzi plyt na ich potaczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

5.5. Szpachlowanie polaczen miedzy plytami

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi
powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi. Na polaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie
typy taSm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na
krawedziach taczonych ptyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-
kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz ta§ma papierowa i z wtdkna szklanego , fiizelina" na
utozong uprzednio konstrukcyjng mase¢ szpachlowa ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zostaé
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto
2/3 grubosci ptyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do szpachlowania
potaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilZone.

Szpachlowanie pofaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna mase szpachlowg ("na
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa majacego na
celu "przykrycie" taSmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie polaczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych taSm spoinowych w zalezno$ci od glgbokosci krawedzi moze wymagac lub nie
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego
standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-
kartonowych lub na calej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koncowego szpachlowania.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwose¢,
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.2.2.  Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ $cianek oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastréw i1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.
Powierzchni¢ suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m>.
7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okres§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
74. W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowe;j
wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiar6w w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
B) rodzaj zastosowanych materialow,
X) przygotowanie podtoza,
0) prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
€) wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuScienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolne;
o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.
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pionowego poziomego

nie wigksze niz 1,5 mm na

1 mb 1 ogétem nie wigcej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3, 5
mm wysoko$ci oraz nie
wigcej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wvsokosci

nie wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz
3 mm na calej powierzchni| nie wicksze niz 2 mm
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2
na catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢
m’ powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
+ dla wszystkich technologii (czynnoS$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
+ dla wykonania zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych:
- montaz profili salowych poziomych i pionowych do podtoza,
- przykrecenie ptyt do stelaza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt,
- zabezpieczenie spoin taSma papierowas,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badania.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym i z wgtebieniem krzyzowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Ustawa z dn 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r r. Nr 92 poz 881 ).
Ustawa z dn 7 lipca 1994 r , prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 jt)

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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