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IAKRES OPRACOWANIA ETAPI

WYKONANIE INSTALACUL:

NUMER NAIWA

POMIESICZENIA | POMIESICINIA
31 POMIESZCZENIE
: LEKCYINE
32 POMIESICZENIE
: LEKCYINE
33 PRIEDSIONEK
34 |TOALETA MESKA
35 POMIESZCZENIE
: LEKCYINE
34 POMIESICZENIE
: LEKCYINE
37 POMIESZCZENIE
: LEKCYINE
38 POMIESICZENIE
: BIUROWE
39 ORANZERIA

1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKEADZIE TN-S.

2. OCHRONA OD PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.

3. INSTALACJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKLADAC
W RURACH OSEONOWYCH UNIEPALNIONYCH.

4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM

N2XH-J 3X2,5mm2.

5. WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:

— GN. WTYKOWE OGOLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. OZNACZENIE /1 OZINACZA OBWOD NR.1 (ZA OSTATNIM OBWODEM ISTNIEJACYMI)
8. GNIAZDA, WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH,

MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECJALNE PRZESLONY TOROW PRADOWYCH.
9. WSZYSTKIE GNIAZDA NALEZY OPISAC W CZYTELNY SPOSOB ZA POMOCA
ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH.

LEGENDA:

TJT GNIAZDO INSTALACYJINE 230V 2P+Z
75 ONIAZDO INSTALACYINE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE

KOMBUD RAFAt MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

K/B

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
—_— POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACUI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA SALE LEKCYJNE ZNAJDUJACE SIE NA il KONDYGNACJI

W ZESPOLE SZKOt. TECHNICZNO-ZAWODOWYCH W RADZYMINIE

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

UL. JANA PAWLA Il 18, 05-250 RADZYMIN

INWESTOR:

Powiat Wotominski
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3

TYTUL RYSUNKU:

Rzut 11l Pigtra - Instalacje Elektryczne

PROJEKTANT:

inz. Jerzy Jagas

UPRAWNIENIA:

LOD/IE/1530/02

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Jacek Frydrysiak

UPRAWNIENIA:

617/94/WL

PODPIS:

ASYSTENT:

mgr inz. Robert Nawrot

UPRAWNIENIA:

TEL: 515 199 725

PODPIS:

BRANZA:

FAZA:
INST. ELEKTR. ‘ PT

SKALA:

1

ATA:

1100 S 41,2020

ROZMIAR ARKUSZA:

297x600 E/02

NR RYSUNKU:

STRONA:




