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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Adaptacja pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na III kondygnacji w Zespole Szkét Techniczno-
Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawta II 18, 05-250 Radzymin, dz. Nr dz. Nr99/34 , obr¢b Radzymin

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest STWiORB dotyczacy robdt budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
obejmujacy swoim zakresem roboty budowlane w ramach Adaptacjl pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na
III kondygnacji w Zespole Szkét Techniczno-Zawodowych w Radzyminie obejmujacy:

* wewnetrzng instalacje wody,
* wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
* instalacje wentylacji.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:

e wewngtrznej instalacji wody,
* wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
* instalacji wentylacji.

1.5. Opis prac

Roboty demontazowe:

e Demontaz istniejagcych przyboréw sanitarnych, wodociggowej, kanalizacji i wentylacji.
Roboty przygotowawcze:

* Rozkucie i wycigcie otworéw montazowych dla instalacji c.o., wod-kan, wentylacji
Roboty montazowe:

* montaz instalacji wod-kan,

* montaz instalacji wentylacyjnej,

* préby szczelnoSci instalacji, rozruchy i pomiary.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé
pracownikow z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz
z zasadami obstugi i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzic¢
imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wilasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okreS§li¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje¢ i ewakuacje¢ ze stref szczegdlnego zagrozenia

1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.
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1.8. Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wptywaja negatywnie na ochrong srodowiska. Prace budowlane nalezy prowadzié¢
zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy utylizowa¢ w
miejscach do tego przeznaczonych.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0séb
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.
1.12. Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustradg o wysokos$ci minimum 1,1 m.

1.13. Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac odtworzy¢
do stanu pierwotnego.

1.14. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i 0odbidr rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigazana jest z wykonaniem nw. robot:
e 45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
* 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

1.15. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.16. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie okreSlonym w umowie.

1.17. Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wydawane s3 w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
10z 1995 r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociggdw, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadaja si¢ Zawory, kurki, Zasuwy, baterie i inne.
Czyszczak (rewizja) - ksztaltka w postaci krétkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka mocowang
na $ruby. Czyszczak jest wiaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i stuzy do latwego+.
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Kompensacja - Wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji
umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych
kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztaczek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych
rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajaca si¢ rura
moze pracowaé. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest szczegdlnie
istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych.

Kratka wentylacyjna - element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego,
osadzony w S$ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeplywajacemu strumieniowi powietrza
odpowiedni charakter i kierunek.
Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najczesciej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewodéw prowadzonych w $cianach lub pod posadzka. Stosowany w instalacjach wodociggowych, grzewczych i
energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy S$cieki z poszczegélnych
kondygnacji i  odprowadzajagcy je do  poziomu  kanalizacyjnego  (przewodu  odptywowego).
Pion wodociagowy - gléwny odcinek instalacji wodociagowej taczacy przewdd doprowadzajacy wode¢ do budynku z
kolejnymi pigtrami.
Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywolany dzialaniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczgsciej stosowany system wentylacyjny. Dziata na
zasadzie naturalnej wymiany cieptego powietrza w budynku na chtodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje
si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi, przeplywa przez pomieszczenia i wyptywa kanalami wentylacyjnymi na
zewnatrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u géry pomieszczenia, od niej odchodzi kanal murowany
(przewdd wentylacyjny), prowadzacy do komina wentylacyjnego na dachu.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), stuzagcy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wieficzaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki jest
wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego cisnienia. Wywiewka musi by¢
wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ §rednic¢ mniejsza niz pion kanalizacyjny.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWY WANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1. Ogoélne wymagania

Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy zastosowany material powinien mie¢
odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci, aprobat¢ techniczng, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2. Odbioér materialéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowg przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwoséci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Instalacja wody bytowej

W budynku projektuje si¢ instalacje wody zimnej oraz cieptej w obrebie sanitariatéw objetych opracowaniem.
Instalacja prowadzona jest od istniejacego pionu do projektowanych przyboréw. Woda wykorzystywana bedzie na cele
bytowo-socjalne. Prowadzona begdzie w warstwach podlogi w zabudowie i laczona z przyborami zgodnie z czgsécia
rysunkowa. Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN 1717:2003 wraz z
pézniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zalaman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$§¢ odpowietrzania przewodéw przez punkty
czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkéw przewodéw bez spadkéw, jezeli istnieje mozliwosé
oprézniania przewodéw z wody przy pomocy sprezonego powietrza.
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Zastosowane materialy

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych o polaczeniach zaciskowych. Izolacje
stosowac¢ zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywac z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i przygotowanie
do Iaczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywacé tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Przewody mocowane bgda do $cian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz
przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggdw i producenta zawiesi.

Armatura
Przy kazdym podej$ciu wody do przyboru zastosowa¢ zawdr odcinajacy z filtrem siatkowym.

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Obiekt wytwarza §cieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potaczone w przewody odptywowe poziome,
beda odprowadzaty w sposéb grawitacyjny wszystkie scieki bytowe z budynku pod podtoga. Scieki zbierane sg z czesci
bytowo-socjalnej
i odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy pion zgodnie z cz¢$cia rysunkowa. Istniejacy pion o
Srednicy 75 mm wymieni¢ na pion o Srednicy 110mm. Podejs$cia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w posadzce w zabudowie zgodnie z cz¢$cia rysunkowa. Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych
zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed przeplywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

-piony kanalizacyjne, podej$cia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych pier§cieniami
gumowymi wg PN-74/C-8920, o potaczeniach kielichowych.

2.6. Przybory sanitarne

Miski ustepowe

W toaletach dla os6b niepetnosprawnych projektuje si¢ miski ustgpowe o zwigkszonym wysiegu i wysokosci
(wysokos¢ do gornej cze$¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm). Urzadzenie uruchamiajace sptukiwanie powinno by¢
zamontowane z boku na wysoko$ci nie przekraczajace 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepetnosprawnych nie
zaleca si¢ stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzadzen sptukujacych.

Sphuczki

Spluczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustgpowych wiszacych, o regulowanej ilosci sptukiwanej
wody w przedziatach 6/3 dm3, 4,5/3 dm3, 4/2 dm3, wykonana w standardzie odpowiadajacym normie EN 14055, o
poziomie hatasu ponizej 20 dB.

Umywalki

W celu oszczedno$ci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory umywalkowe z
czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamknig¢ciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu z rubinu,
bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system ptynnego zamykania
antyuderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaslepkowy, staty
czas wyplywu wody, brak zewngtrznej regulacji parametréw glowicy, wewnetrzna regulacja wyptywu wody, napieniacz
antyosadowy, mechanizm wytrzymaty na dezynfekcj¢ termiczng antylegionella. Zaprojektowano umywalki
wyposazone w otwor do montazu baterii stojagcych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano umywalki z
otworem w wymiarach 55x45 cm. Potaczenie przewodéw wody zimnej i cieplej z baterig nalezy wykona¢ za pomoca
elastycznych przewodéw potaczeniowych dlugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewodéw wody zimnej i cieplej pod
umywalkami zaprojektowano zawory katowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje si¢ baterie umywalkowe bezdotykowe, z
regulacja temperatury wody, z perlatorem o wyptywie q=1,91/s. Bateria z ustawiong fabrycznie blokada wyptywu
temperatury powyzej 37°C.
Pisuary

W celu oszczgdnosci wody i obnizenia jej zuzycia przez pisuary, przewidziano zawOr pisuarowy, Czasowy
mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamknigciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu z rubinu, bezrowkowy
system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system plynnego zamykania anty uderzeniowego
chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk bezza$lepkowy, staly czas wyptywu wody, brak
zewngtrznej regulacji parametrow glowicy, w zestawie filtr oraz stalowa rozeta ochronna. Pisuary projektuje si¢
splukiwane automatycznie, bezdotykowe. W komplecie ochronna rozeta nierdzewna o wymiarach 160 x 160mm oraz
skrzynka montazowa, przylacze GZ 1/2", wykonanie wandaloodporne.

2.7. Instalacja wentylacji

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
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powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunig¢cie zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu,
stosownie do potrzeb i obowiazujacych norm
i przepiséw.

W projekcie wentylacji przewidziano nawiewnik szczelinowy w oknie oraz wentylator tazienkowy.

Wentylator tazienkowy
W pomieszczeniu objetym opracowaniem projektuje si¢ wentylator tazienkowy Harmann typu Base 120T o wydajnosci
50m3/h. Parametry dobranego wentylatora zestawiono ponizej:

*  wydajnos¢ V=50m3/h,

e  pobdr mocy P=18W,

e  zasilanie 230V,

* masa urzadzenia M=1,1kg.

Nawiewniki szczelinowe w ramie okna

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw $wiezego powietrza
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych cze$ciach przegréd
zewngtrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umieéci¢ w gérnej ramie okna nawiewniki szczelinowe. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach
uzyteczno$ci publicznej wspoétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3
m3/(m*h*daPa2/3) (w ciagu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopien szczelnosci nawiewnika w pozycji
zamknigtej. Minimalny przeplyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnos$ci maksymalnej danego nawiewnika.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych kazdy
nawiewnik wprowadzony do sprzedazy na rynku polskim musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng, ktéra jest dokumentem
odniesienia do dokonywania oceny zgodno$ci (wystawienia deklaracji zgodnos$ci) i wprowadzenia wyrobu na rynek
krajowy ze znakiem budowlanym B.

Dobrano nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki te charakteryzuja sie:

e samoregulacjg: Ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy cisnienia na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia. Dzieje si¢ tak do poziomu réznicy ci$nien, przy ktérym wydajnos¢ nawiewnika osigga wartos§¢
maksymalna. Przy dalszym wzroScie skrzydetka odchylajg si¢ ograniczajac ilo§¢ doprowadzanego powietrza.

* nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych.

e przy ustawieniu przystony w pozycji otwartej, ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy ci$nien
wewnatrz 1 na zewnatrz pomieszczenia. Maksymalna wydajno$¢ nawiewnika wynosi 45 m3h. Po
przekroczeniu wartoSci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja si¢
ograniczajac ilo$¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przyslony w pozycji zamknigtej,
nawiewnik dostarcza minimalng ilo§¢ powietrza. Powietrze zewngtrzne przeplywajac przez nawiewnik
kierowane jest do géry, ponad strefe przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciagu i
uczuciu dyskomfortu uzytkownikéw.

* tlumienie akustyczne Dn,e,w Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 32dB(A),

e wykonanie: bialy - RAL 9003

* w przypadku okien PVC nawiewniki montuje si¢ na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

e do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywaé suchej szmatki. Nie wolno uzywa¢ proszkéw, ptynéw do
czyszczenia oraz innych Srodkéw zracych.

e nie nalezy ogranicza¢ przeplywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidlowe dziatanie nawiewnika.

2.8. Zabezpieczenie termiczne instalacji

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociaggéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i powrotnych
instalacji powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiatl 0,035 W/m*K)1)
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1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna érednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez §ciany lub Y wymagat z poz. 1.4

stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | ¥2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgéci ogrzewane;j 40 mm

budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w  czgéci
9 . . 80 mm

nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz , i
10 budynku2) 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagaf z Ip. 1-4

budynku?2)

Instalacje cieptej wody uzytkowej

ury stalowe (érednicaIRury wielowarstwowe (Sredni- dl Gru'bosc 1z9lac,11 Grubos$é izolacji
wewnetrzna) ca wewnetrzna/zewnetrzna) # ponueslzl;ielrln OBTZEWA| Gla pomieszczen nieogrzewanych

DN DN/DZ , mm mim mm

15 16/12 13 20

20 20/16 13 20

25 26/20 20 30

32 32/26 20 38

40 40/33 20 44

50 50/42 25 50

65 63/54 38 69

80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody zastosowac izolacj¢ o grubosci 9mm.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
cz. IT”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

2.9. Mocowania

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstgpy pomi¢dzy mocowaniami nie
powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodéw instalacji wodociggowych i c.o. zgodnie z
instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy
stalowe z gumowa podktadka. Obejmy metalowe bez wkiadki nie moga byé stosowane. Srednice obejm w technologii
odpowiadaja $rednicom zewne¢trznym rur. Instalacje nalezy zamocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomoca podpdr stalych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegaja niekontrolowanym ruchom
przewodéw, wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podkiadki dystansowej) obejme metalows, ktdéra jest na
trwale zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac¢ si¢ §ciSle pomigdzy dwoma oporami
bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztaczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do
przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja ruch
przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) maja
gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe
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dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odleglo$ci pomigedzy podporami przewodéw Scisle wg
instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach
poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw powinna wynosi¢ 3-5 cm
dla przewod6éw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé
zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma,

- conajmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowa¢ podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

2.10. Kompensacja wydluzen termicznych

*  Przewody prowadzi¢ wg cze¢$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

e  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

*  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg poprzez izolacj¢ termiczna.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

* Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

*  Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

e Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia
(dostateczna liczba mocowan).

*  Nie lokowa¢ podpér w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

*  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

* W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ stalowe przepusty instalacyjne.

* W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
dnl5.

* Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowa¢ za pomoca obejm stalowych z
gumowa podkladka. Rury ulegaja ugieciu pod wptywem ci¢zaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac
zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

*  Kompensacj¢ wydluzen mozna uzyska¢, stosujac specjalne ztacza (uzywac zgodnie z instrukcja producenta)
lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,,U” lub ,,L.”, ktére kompensuja rozszerzanie i kurczenie sig¢ rur.

* Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

e  Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze
wynosi¢ + 10 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynikac z technologii prowadzenia roboét.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez wytwdrce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych.

4.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do rob6t budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkéw transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,
e samochéd samowytadowczy,
e samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
*  zageszczarkg ptytowa
Na $rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczeg6lnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacjg projektowa,
e aktualnymi rozporzgdzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
* z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

5.1. Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewngtrzne instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych).

5.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngtrzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

5.3. Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
*  kontrola jakosci ulozenia rur
* kontrola jako$ci montazu przyboréw
*  préby szczelnosci

Wyniki préb poréwnaé z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1. Wewnetrzne instalacje wodociggowe

Wewngtrzne instalacje wodociggowe nalezy kontrolowaé i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

6.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngtrzne instalacje kanalizacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
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zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).
6.3. Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawdw;
-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:
e zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pézniejszymi zmianami ),
* Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i rob6t budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czeSciowe i koncowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgsciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgéciowe dotycza fragmentow instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr cze¢Sciowy nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupelieniami dokonanymi w trakcie robot
e Dziennik budowys;
*  Protokoty prébe szczelnosci przewodow;
e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materialéw
instalacyjnych.
Komisja odbioru czeSciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru czgsSciowego.
Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
*  Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy
* Dziennik budowys;
*  Protokoty odbioréw czeSciowych;
¢ Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ci$nieniowe;
*  Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:
e Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
e Jakosci zastosowanych materialow;
*  Sposobu prowadzenia przewodéw;
e Ulozenia przewodéw w gruncie;
e Ulozenia przewod6éw na $cianach lub w bruzdach;
*  Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodéw odptywowych i podejs¢;
*  Spadkéw przewodow;
e Zamocowania przewodow;
*  Sposobu usytuowania przewoddw i armatury;
*  Dziatania zamkni¢¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
*  Szczelno$ci armatury czerpalnej;
*  Wentylacji przewodow;
*  Szczelnodci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegélowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg poszczeg6lne opracowania COBRTI INSTAL,. Po

przeprowadzeniu badan komisja odbioru formuluje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do przejecia
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instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

9.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

wykonanie robét przygotowawczych

wykonanie rob6t demontazowych

wykonanie rob6t montazowych

przeprowadzenie pomiar6w,préb i biadan wymaganych w TS

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace PN 10. Ogélne wymagania
techniczne.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-77/B-75700 Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno$rednicowe.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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