SPW-PNO-343/56/06

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż regałów

przesuwnych i statycznych do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatu Wołomińskiego w dwóch etapach:


ETAP 1:


Pomieszczenie ARCHIWUM

16 sztuk regał jezdnych dwustronny o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 3800 mm + korba

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

c) Szerokość nominalna regałów – 600 mm

d) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – ok. 2300 mm

g) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

h) Wytrzymałość półki – ok. 65 kg

8 sztuk regał jezdny dwustronny o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 3000 mm + korba

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

c) Szerokość nominalna regałów – 600 mm

d) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – 2300 mm

g) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

h) Wytrzymałość półek – ok. 65 kg

1 sztuka regał statyczny jednostronny o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 2700 mm

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

c) Szerokość nominalna regałów – 300 mm

d) Prześwit między półkami – 355 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 5 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – 2030 mm

g) Regulacja półek – co 15 mm

h) Wytrzymałość półek – 65 kg

Należy zgrać montaż szyn jezdnych z pracami remontowo – budowlanymi.

 Wymagania techniczne:

a) regały wyposażone w korbę trójramienną z tworzywa sztucznego zakończoną uchwytami kulkowymi obracającymi się wokół własnej osi

b) mechanizm napędowy regałów schowany za panelami frontowymi

c) tabliczki opisowe na panelach frontowych regałów

d) 50% półek w regałach dwustronnych posiada podgięcia z tyłu na dłuższej krawędzi

e) usztywnienie konstrukcji regałów za pomocą stężeń krzyżowych

f) pełne ścianki boczne regałów

g) szyny jezdne muszą być ocynkowane 

h) regały pomalowane farbą proszkową wypalaną w piecu i odporną na ścieranie             w kolorze RAL 7035 

i) ustawienie regałów zgodne z załączonym rysunkiem

j) całkowita długość półek użytkowych – 1017,60 mb


Pomieszczenie OBSŁUGI

3 sztuki regał jezdnych dwustronny o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 4000 mm + korba

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

c) Szerokość nominalna regałów – 600 mm

d) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – ok. 2300 mm

g) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

h) Wytrzymałość półki – ok. 65 kg

1 sztuka regał statyczny jednostronny o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 4000 mm + korba

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

c) Szerokość nominalna regałów – 600 mm

d) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – 2300 mm

g) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

h) Wytrzymałość półek – ok. 65 kg

Należy zgrać montaż szyn jezdnych z pracami remontowo – budowlanymi.

 Wymagania techniczne:

a) regały wyposażone w korbę trójramienną z tworzywa sztucznego zakończoną uchwytami kulkowymi obracającymi się wokół własnej osi

b) mechanizm napędowy regałów schowany za panelami frontowymi

c) tabliczki opisowe na panelach frontowych regałów

d) 50% półek w regałach dwustronnych posiada podgięcia z tyłu na dłuższej krawędzi

e) 100% półek w regale statycznym posiada podgięcia z tyłu na dłuższej krawędzi

f) usztywnienie konstrukcji regałów za pomocą stężeń krzyżowych

g) pełne ścianki boczne regałów

h) szyny jezdne muszą być ocynkowane 

i) regały pomalowane farbą proszkową wypalaną w piecu i odporną na ścieranie             w kolorze RAL 7035 

j) ustawienie regałów zgodne z załączonym rysunkiem

k) całkowita długość półek użytkowych – 168,00 mb


ETAP 2:


Pomieszczenie F

1 sztuka regał jezdnych dwustronny o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 2900 mm + korba

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

c) Szerokość nominalna regałów – 600 mm

d) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – ok. 2300 mm

g) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

h) Wytrzymałość półki – ok. 65 kg

1 sztuka regał jezdny jednostronny (domykający) o parametrach:

a) Długość nominalna jednego regału – 2900 mm + korba

b) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 400 mm

c) Szerokość nominalna regału – 400 mm

d) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

e) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

f) Wysokość regałów – 2300 mm

g) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

h) Wytrzymałość półek – ok. 65 kg

1 sztuka regał statyczny jednostronny o parametrach:

i) Długość nominalna jednego regału – 2900 mm

j) Szerokość nominalna każdej półki w regale – 300 mm

k) Szerokość nominalna regału – 300 mm

l) Prześwit między półkami – ok. 340 mm

m) Ilość poziomów użytkowych – 6 + 1 kryjący

n) Wysokość regałów – 2300 mm

o) Regulacja półek – co 15 – 20 mm

p) Wytrzymałość półek – ok. 65 kg

Należy zgrać montaż szyn jezdnych z pracami remontowo – budowlanymi.

 Wymagania techniczne:

l) regały wyposażone w korbę trójramienną z tworzywa sztucznego zakończoną uchwytami kulkowymi obracającymi się wokół własnej osi

m) mechanizm napędowy regałów schowany za panelami frontowymi

n) tabliczki opisowe na panelach frontowych regałów

o) 50% półek w regałach dwustronnych posiada podgięcia z tyłu na dłuższej krawędzi

p) 100% półek w regale statycznym posiada podgięcia z tyłu na dłuższej krawędzi

q) usztywnienie konstrukcji regałów za pomocą stężeń krzyżowych

r) pełne ścianki boczne regałów

s) szyny jezdne muszą być ocynkowane 

t) regały pomalowane farbą proszkową wypalaną w piecu i odporną na ścieranie             w kolorze RAL 7035 

u) ustawienie regałów zgodne z załączonym rysunkiem

v) całkowita długość półek użytkowych – 69,60 mb



