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Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Rafat

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- | m?
0329-03 | piennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
7.2 m® 7.200
| RAZEM 7.200
2/KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m? |
0354-08 m2 | |
60.82 m2 | 60.820|
[RAZEM 60.820
3/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?
0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
248 m2 24.800
| RAZEM 24.800
4/KNR0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr.12cm. - przy uzyciu |m?
2614-01 |got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
| suchej mieszanki [ | |
1308.6 m? | 308.600|
| RAZEM 308.600
5[KNR 4-01 | Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m?
10329-03 lpiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
11.701 m3 1.701
RAZEM 1.701
6/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
0313-04 |nie belek stalowych do | NP 180 mm |
295 'm 29.500
| RAZEM 29.500
7 KNR4-01  [Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m |
|0703-03
| 19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
8/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
27 m?2 27.000
| RAZEM 27.000
9[KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku Im
0535-04 |
24 ‘m 24.000
| | RAZEM 24.000
10/KNR 202 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome 12cm. na  |m?
0609-01 iwierzchu konstrukciji na lepiku | |
221.767 m? 221.767|
| RAZEM | 221.767
11]KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podiozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, warst-|m?
10502-08 wa podkiadowa |
221.767 m?2 221.767
RAZEM 221.767
12|KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrrzewalng na podiozu betonowym , warstwa m?2
0502-08 wierzchniego krycia z SBS
221.767 m2 221.767
| | RAZEM 221.767
13]KNR 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm -z PCV m
‘0508-04
|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
14[KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 15 cm -z PCV Im |
0510-04 | | |
analogia |
11.4 m | 11.400/
RAZEM | 11.400
15/NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m? [
1202 0541-02 |cm |
115 m? 15.000
| RAZEM 15.000
16/NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m?
202 0541-01 |
12 m2 12.000
! RAZEM 12.000
17/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- [szt.
1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 210x165 z parapetem wewnetrznym z | |
konglomeratu gr. min. 3 cm. i parapetem zewnetrznym z blachy powlekane;j. | |





