Kosciuszki rem chodnika strona nieparzysta_inw KST PRZEDMIAR

"Lp.| Podst Opis i wyliczenia ) | jm. | Poszcz | Razem ]
1 |Roboty rozbidrkowe po stronie nieparzystej od Polnej do Glowackiego | |
1/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dia pieszych z piyt | m?
41081501 |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe] ‘ )
| 11.5*(18+2+11.5+13.5+28.5+19.5+18.5) |m? 167.250 :
l | RAZEM | 167.250
2/KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] m ‘
d.1,0813-01
L [140 m 140.000| |
' ) | I o B RAZEM 140.000]
3/ KNR 2-31 ‘Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej ‘m
‘ d.1/0814-01 . L |
| 18+2+11.5+13.5+28.5+19.5+185 m 111.500] |
' | ' | |RAZEM | 111.500
| 4 KNR231 ‘Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m
[ d1 |0801 -0 |
|9*3 ) ) ] me | 27.000|
! 4‘ S | RAZEM 27.000)
‘ 5/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m? |
d.1/0109-11 llegtosc do 1 km i |

poz.1*0.05+poz.2*0.15*0.3+p0z.3"0.06*0.2+poz 4'0.12 m | 19.241] |
‘ RAZEM r 19.241 |

6|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kaz- m?

- d10109-12 dy nastepny 1 km
| 0.5 _ ) m? 19.241 N
- I S  RAZEM 19.241

i
2 |Roboty ziemne ; — 4‘
7 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie ‘km [
d.2|0113-03 réwninnym
0.15 km 0.150 |
B 1 RAZEM | 0.150
8|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat IV - 10 cm gle- ‘mZ
d.2/0102-05 bokkoryta ‘ |
1> pod chodnik |
- !2'(18+2+1 1.5+13.5+28 5+19.5+18.5)+1.5"15 m? 225.250
) | RAZEM | 225.250
9/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat Il-1V - za kazde 'm? ‘
d.2/10102-06 dalsze 5 cm glebok koryta
Krotnosc = 2
| poz.8 m? 225250
' |' e | RAZEM | 225.250
10 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.II-IV - 10 cm gle- [m? | |
d.2 0102-05 bok.koryta
> pod wjazdy \
4.5"3+3.2"11+3.3"3.5+3.5"4 5+3.9*12 = m? | 122.800| |
|RAZEM | 122800
11 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat lI-IV - za kazde |m? |
d.2|0102-06 dalsze 5 cm glebok koryta
Krotnosc = 4 |
p0z.10 - m?2 122.800) '
_ ) | RAZEM 122,800
12 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-ll m?
d.2|0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa- |
mowytadowczymi na odl.do 1 km |
; poz.8*0.25+poz. 10"0.4 'm? 105.433 |
| o . RAZEM i 105433
| 13|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?
d.2{0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
|
|> odlegltosc okresli wykonawca |
poz.12 m® | 105.433 |
- 'RAZEM | 105433
‘ 14 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.2|1004-06 | |
|poz.7*1000"3 |m? 450.000
I — i B . . [ RAZEM 450.000/
15 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia |m? :
‘ d.2/0401-01
1.5°(18+12+13+26+19+19) m? 180,500 |
| RAZEM 160.500|
| =

3 |Chodniki

MNorma PRO Wersja 4 18a



Kosciuszki rem chodnika strona nieparzysta_inw. KST

PRZEDMIAR

'Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
16/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej Z wyp.spoin zapra- m |
d.3,0407-04 wa cem.
n 18+2+11 5413 5+28 5+19,5+18.5+1 5+2+42+12+4 5+3 5+11+4.5 m - 152500
B RAZEM 1562.500
17 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- |m?
d.30103-04 wierzchni w gr.kat |-IV
o lpez8 m_ | 225250
N I B - B [ RAZEM ‘ 295 250
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 20 m?
| d.3{0114-01 lem | .
poz.17 - : m | 225250 |
| | RAZEM 225.250
19| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  [m?
d.3|0114-02 |grub po zageszcz. | |
|Krotnos¢ = -5 [
|poz.17 m2 | 225250 |
‘ i _ . | RAZEM 225.250
20/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe] m? |
d.3/0511-01
poz.17 \m? 225,250, |
] _ RAZEM | 225250
4 _|Krawezniki na wjazdach bramowych B I ]
21|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.4|0402-04
| ] p0z.22°0.05 mt 5.630| ;
L - i B | RAZEM 5630
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4/0403-03 ‘
|2+473+3+3'243.2*243.5"2+3.6"2+4"2 ) m | 112.600/

] | | RAZEM 112.600
[s[ ‘Wijazdy bramowe : :
!_23 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- m? ‘ ‘ 1

d.5'0103-04 wierzchni w gr kat I-1V
| poz.10 _ m? | 122800
| | RAZEM | 122.800
24/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war-/m? | | ‘
d.5 0104-03 stwy po zag. 10 cm
I poz.23 m? 122800 .
| ) | RAZEM 122.800|
25|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15cm [m® |
d.50114-05 |
poz.23 m? 122.800
: . RAZEM 122.800
26/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm | 'm? |
d.5/0114-07
poz.23 m? | 122800,
. ! RAZEM 122.800|
27 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gormna - za kazdy dalszy 1 cm m? |
d.5 011408 grub.po zageszcz.
| Krotnosc = 2
_ |poz.23 m? 122.800 |
| ¥ RAZEM | 122800
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej |m?
‘ d.5|0511-04
| poz.23 m: | 122800
| ] | RAZEM 122.800
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