Budowa Dachu w budynku przy ul Orwida Wolomin

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Narma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatu Wolominskiego

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1|KNR-W 2- |Wiezba dachowa o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu |{m? |
02 0401-05/ |piytami o rozpietosci 13.6 m - ekstrapolacja
04
24.5*13.60 m? 333.200
) _ __|RAZEM 333.200
2/ KNR-W 2- |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej |m?
02 0410-01
| 24.5*13.60 m? 333.200
| RAZEM 333.200
3[KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2 |
02 1611-01
~|150 lm | 150000
- | |Razem 150.000
4'KNR 0-22 | Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podiozu drewnianym m? '
0527-02 |
111.80"49.20+13.60"34.00 m? 1042.960/
PO | | |[RAZEM | 1042.960
5/KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe |m?
0802-08 - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
35.76+34.01+45.05+49.20+7.11"4 m? 192.460
RAZEM 192.460
6/KNR-W 2-  Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragle o $r. 125 mm m [
02 0524-01 | !
—  |35.76+34.01+45.05+49.20 m 164.020|
' RAZEM = 164.020
7 KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragle o r. 90 mm m
02 0531-03
_ 83 ) m 83.000
f e RAZEM 83.000
8/KNR 202 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiel pel- m?
0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.(ognio- .
analogia  mur) [
[(13.60*2.10"0.5)* 2<ogniomur=> m? 28.560/
13.60*1.8"0.5 m? 12.240
| RAZEM 40.800
9 KNR 2-02 | Sciany kanalow wewnatrz budynku z cegly grubosci 12 cm m?
(070105  |(cegfa peina)
(1.08*2+0.38)*1.80 m? 4572
(.54°2+0.512)*5.70 m? 11.970 _
- - - B RAZEM | 16.542
10 KNR 2-02 |Sciany kanatow wewnatrz budynku z cegly grubosci 12 cm m?
0701-05 (cegta klinkierowa)
(1.08*2+0.38)"0.40 m? 1.016
(.54*2+0.51*2)°0.40 m? 0.840
o RAZEM ' ~ 1.856
11/KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosé 1 ceg. w Scianach z cegief na zaprawie cemento- |gniazd. |
0346-03 wo-wapienne| dia belek stalowych
‘analogia
42 gniaZd' _.ﬂ.—z_'_m - — s n
N o ) - - RAZEM 42.000
12 okno w scianie sztytowej, wypelnione siatkg stalowg - 60x80cm. szt |
kalk. wias-
na |
| 2 szt 2.000|
) - - RAZEM | 2.000
13 Dostawa i montaz kominkow wentylacyjnych 60x40cm. wys. 60cm Wykona- szt
kalk. wias- |nych ze skleiki pokrytych papa i zabezpieczonych preparatami ognicochronny-
na mi i przeciwgrzybicznymi.
10 - - | szt 10.000
' | RAZEM 10.000
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