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I_Lp. | Podstawa l Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem‘{l
2l Roboty rozbiérkowe A Bt o = : |
| 1|KNRAT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m l | |
| d.1|0101-02 i 3
1 168*2+71*2+15 m 493.000! 5
N _ RAZEM 493.000]
| 2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o m? ‘1
| d.1|0803-03 grubosci 3 cm ‘ |
B (168+71)*1.3+2"2*12+1.5"1 59 TS m? la 378.950___7‘,_‘?
A . e o e T T | RAZEM 378.950
3KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m? !
! d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci \
| Krotnosé = 3 . !
poz.2 S s ST )| R
2 CEaE e s 0 WUEN S iR
4[KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m?
d.1({0804-06 ]
{ poz.2 m? 378.950 |
RAZEM 378.950,
5/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m? ! |
d.1{0108-11 legtosé do 1 km » . 7' |
| poz.2*0.26 e T S| 1 o OBISZN S
EE e 4 RA_ZEM.LM
6IKNR 401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za  |m®
d.1/0108-12 kazdy nastgpny 1 km i
| > odleglo$é okresti wykonawca 5 ZLL i
W poz.5 e e s e e R e |
= =5 AZEM | 985z
2 Naprawa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych -’ i
7IKNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2 |
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. 111-1V
& poz.2 st b e[ S
RAZEM | 378950
8|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m? |
d.210104-01 grubosé warsiwy po zag. 10 cm : ;
{ poz.7 e 378.950| |
e RAZEM | 378.9561
| 9KNR 231  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za m2 | | ‘
d.2/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. * '
Krotnosé = 5 ' 1
poz.7 m? 378.950 i
RAZEM 378.9501?
| 10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m? , i
| d.210114-05 15 cm % '
poz.7 m? 378.950 ik
Rt RAZEM 378.950/
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lemanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu m? E
| d2/011407  |8cm ‘ |
l_ poz.7 m? 378.950| i
RAZEM 378.950
| 12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? | |
| d.2/1004-07 1
1 poz.7 m? 378.950 f
| i RAZEM | 378.950!
[ 13]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- m?2 * i
| d.2/0310-01 Zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm !
‘ poz.7 m? 378.950 [
e E RAZEM | 378.9@‘
l 14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- m? ! !
| d.2/0310-02 #aca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
) poz.7 m? 378.950 ]
} RAZEM 378.950
| 15/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cie- |m?
| d.2/0310-05 ralna asfattowa - grubos¢ po zageszez. 3 cm !
},,, poz.7 m?2 378.950 =
Pl v _ S : RAZEM |  378.950,
[ 16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa scie- m? \
| d.2|0310-08 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. E
(] poz.7 m2 378.950 |
E i “[RAZEM 378.950
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i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
‘I 171KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.2{1501-02 na odlegtosé do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0t i
E p0z.13*0.09*2.6 t 88.674 |

RAZEM 88.674
18|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwomni do miejsca |t
d.2|1502-02 wbudowania na odleglo&é powyzej 0.5 km érodkami transportu o tadownosci

ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
> odlegtosé okresli wykonawca i
i t 88.674 _f
RAZEM 88.674)
3 Roboty ziemne
19/ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- (km
d.3{0113-08 nych w terenie réwninnym
0.015+0.012+0.018+0.036+0.095 Km 0.176
& RAZEM 0.176
20|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m?
d.3|0212-08 ktad w gruncie kat. ill
L (168+71)*2.5*1.2*0.8 m® '573.600 =
» RAZEM | 573600
21 [KNR-W 2-01 ! Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. - {m?
d.3{0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.20 m? 573.600 !

RAZEM 573.600
22| KNR-W 2-01 | Naktady uzupeniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m?®
d.3|0210-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1li-

1A'

F > odlegtosc okesli wykonawca

| 0.6*0.63.14*2 5-9+0.25%0.25*3.14*2.5*12+0.2*0.2*3.14*168+0.1*0.1*3.14* |m® 80977
71+p0z.25 .

RAZEM 80.977,
23|KNR-W 2-01|Reczne robaty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m? ;
d.3/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu 1) |

> 20% robét
(168+71)*2.5*1.2°0.2 m? 143.400
| RAZEM 143.400|
24 KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokoscido 8.0 m  [m?
d.3(0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ifi-IV wraz z roz-
bidrka (szerokosé do 1m)
(168+71)*2.5*2 iy m?2 1195.000
e RAZEM 1195.000
25|KNR-W 2-18|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m?
d.3/0511-02 {
1*0.125*p0z.30+0.5"0.15"poz.33 m? 26.325 |
i el o = RAZEM 26.325|
26|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- {m® '
d.3{0208-05 It uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
i samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
poz.20+poz.23-poz .22 m?3 636.023 )

RAZEM 636.023
27 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé |m?®
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l i

poz.26 m? 636.023| |

RAZEM 636.023
28 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-ill m?
d.3]0228-01

4 poz.26 G m? 636.023
i RAZEM 636.023]
4 Roboty sanitarne |
29 KNR-W 2-18 |Podioza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.410510-03
poz.30"0.15"0.8 A m3 20.160 |
sk : s : RAZEM 20.160
30|KNR-W 2-18 | Kanaly z rury betonowych i Zelbetowych "WIPRO" faczonych na uszczelkg gu- |m
d.4/0412-03 mowa o sr. 400 mm
158+10 = m 168.000

RAZEM 168.000
31|KNR-W 2-18|1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o sr. 400 mm lepikiem |m
d.4/0606-05 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
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| Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia : jam. Poszcz Razem |
e poz.30 m 168.000
o RAZEM 168.000'
{ 32/ KNR-W 2-18 |1zolacja zewn powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 400 mm lepikiem \m |
| d.4/0607-05 asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa |
poz.30 |m 168.000 |
RAZEM 168.000.
33/ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m |
| d.4/0408-03 i
Q.5+6.5+6+10.5+10,5+13+7+3.5+4.5 m FARO00E NN
Q RAZEM 71 .000_]
34| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m? 1
d.40513-08 betonowa !
9*0.5 m® 4500 |
RATEST . ab00)
35| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. ‘
d.4{0513-03 gtebok. 3m ’
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000|
36/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m] :
d.4/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gigb. 4 stud. {
9 [0.5m] 9.000 \
stud.
RAZEM 9.000!
37[KNR-W 2-18| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt. |
d.4{0524-02 |
12 szt 12.000 ‘
T RAZEM 12.003‘
38| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatw o rozpigtosci elementu  |kpl. 1
d.4:0803-01 40m | |
11 kpl. 11.000] j
= RAZEM 11.000]
39| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanaiéw o rozpietosci elementu [kpl. 4‘
d.4)0903-06 40m
11 kpl. 11.000
i RAZEM 11.000,
40| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.4,0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000 =
RAZEM 1.000|
41| KNR-W 2-18|Demontaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ikpl. | i
d.4{0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci efementu 4.0 m { {
1 kpl. 1.000 }
RAZEM ~1.000]
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