
Lipiriska droga do Prqdz_inw.KST KSTAZKA PRZEDMTAROW

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia J.m. Poszcz Razem

Robotv rozbi6rkowe
,|

d . 1
KNR 231
0813{1

Rozebranie krawgznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

5+70+8+4+69+ 1 8+ 1 4+7 2+33+7 O+32

m

m 395,000
RAZEM 395.000

2
d .1

KNR 231
08124�2

Rozebranie law pod krawezniki z gruzobetonu

0 O4*ooz.1 5 3

MJ

15.800
RAZEM 15.800

3
d.1

KNR 231
0815{tl

Rozebranie chodnik6w, wysepek przystankowych i pzej56 dla pieszych z plyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1 ,1'(66+1 1+15+1 ' l  +43)+1 ,45*16+1,45*20+6.4+1 ,6"15+1 ,6.8+6*3,5+1 ,5"5,5+
22' 1 .5+2.2' 1 1 + I 6' 2,2+3.5' 42

T1z

T2 542,zffi

RAZEM 512-250
4

d . 1
KNR 231
0814{t2

Rozebranie obzeEy 8x30 cm na podsypce piaskowel

1 1 +'l 2+ 1 3+'l O+39+20+1 8+64+6+2+ l 5+9+2+9+1 3+1 2+ 4+7 +'13+8+2+5

n

1l 294.000
RAZEM 294.000

d.1
KNR 231
0818{3

Rozebranie porgczy ochronnych lancucho\,vych

9-1 .5

'n

'n 13.500
RAZEM 13.500

6
d . 1

KNR 231
0811-01

Rozebranie nawiezchni z plyt drogowych betonowych o grubo6ci 12 cm zwy-
pelnieniem spoin piaskiem
3.3+3*2+3' 1 .5+3*2+3.3+3'4,5+3*2,2+3,8* 2,5+3* 1,5

m2

m2 68.60C
RAZEM 68.600

7
d.1

KNRAT{3
010242

Roboty remontowe - frezowanie nawiezchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyu/ozem
materialu zrozbi6rki na odl. do 1 km
203475-379

m2

m2 1 655.750
RAZEM 1 655.750

I
d .1

KNR-W4{1
0109-1 1

Wywiezienie gruzu spryzmolvanego sa mochodami samowy+adowczymi na od-
legl'056 do 1 km
ooz.6*0.12+2034.75'0.2+wz.{0.2.0.05+0o2.3.0.05+poz.15+poz.1-0,3.0,15

m3

m3 2'�t't8 76C
RAZEM 2118.760

d . 1
KNR-W 4{ll
0109-12

Wywiezienie gruzu sprlzmowanego samochodami samowyladowczymi na kaz-
dy nastepny 1 km
ooz.8+1 655.75'0.04

mr

m3 21U.99C
RAZEM 2 184.990

2
1 0

d.2
KNR.W2{1
0113{3

Roboty pomiarowe pt4liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie
r6wninnym
o.215

km

km o.21
RAZEM 0.215

' t1
d.2

KNR 2.31
1004{7

Skropienie nawiezchni drogowej asfaltem

ooz.7

ml

m2 1 655.75C
RAZEM 1 655.75(

l z

d"2
KNR 231
0311{1

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa wi42qca asfaltowa - grubo6d pozagqszcz.4cm
ooz.11

m2

m2 1 655.75C
RAZEM 1 655.75(

d.2
KNR 231
031142

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych - wars-
twa wiqzEca asfaltowa -ka2dy dalszy 1 cm grubo66 po zageszcz.
Doz.11

m2

m2 1 655.75C
RAZEM 1 655.75(

1 4
d.2

KNR 231
)311{t5

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa Scieralna asfaltowa - grubo66 po zageszcz. 3 cm
ooz.11

m2

m2 1 655.75C
RAZEM 1 655.750

1 5
d .2

KNR 2-31
131146

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosd pozageszcz.
ooz.11

m2

m2 1 655.75C
RAZEM I 655.750
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Lipiriska droga do Prqdz_inw.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem

d.2
1 6KNR 231

1501{�2
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania
na odlegto56 do 0.5 km Srodkami transportu o ladowno5ci ponad 5.0 do 10.0 t
1612.82-0.11-2.7 479.OO8

RAZEM 479.008
1 7

d.2
KNR 231
150242

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytw6rni do miejsca
wbudowania na odleglo66 powlzej 0.5 km 6rodkami transportu o ladowno6ci
ponad 5.0 do 1 0.0 t - za ka2de 0.5 km

> odleglo6d okre5li wykonawca
ooz.16 479.008

RAZEM 479.008
1 8

d.2
KNR 231
04/0244

Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem

o.'l' ( O.2+O.3\' ooz.2O

mJ

m3 5.818
RAZEM 5.818

1 9
d.2

KNR 231
0402{t5

tawa pod krawe2niki - dodatek za wykonanie tawy betonowei na lukach o pro-
mieniu do 40 m
0. 1 . (0. 2+0. 3). ( 2- 3.'l 4' 2.65+2* 3, 1 4' 5,45+2,5- 2\

m3

m3 2.793
RAZEM 2,79X

20
A A

KNR 231
040344

Krawe2niki betonowe wystaj4ce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskollrej
2. 3.'l q 2.65+2-3, 1 4-5,45+5,5.3+2,5*3+4,5+6+5* 2+5,5' 2+2,5* 4

m

m 1 16.368
RAZEM 116.368

21
A '

KNR 231
011447

Podbudowa z kruszfwa tamanego - warstwa g6rna o gruboSci po zaggszczeniu
8 c m

> opaska najazdowa
2.s'�z'�6.25'3.14 m2 98.124

RAZEM 98.12!
22
d.2

KNR 231
0511{13

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej grubo66 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
9c,2.21

(n2

m2 98,125
RAZEM 98,12!

3 Sciek przykr aweznikowy z k!4!Ve4n!89!4-pl4yiezdniowym
J?.

d.3
KNR 231
040244

tawa pod krawgzniki betonowa z oporem

> pr4 lalzdach bramowych
(0.35'0. 3+0.2-0 . 1 \* ooz.25

m3

m3
RAZEM 56.87!

24
d.3

KNR 231
,40244

Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem

> przy chodniku i opasce
(0.35-0.2+0.2-0. 1 5+0,25.0,35)* poz.25

mJ

m3 85.31
RAZEM 85.313

2a
d.3

KNR 231
D403{t4

Krawgzniki betonowe wystajqce o wymiarach 2Ox30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
8 + 53 +7 O +23 + 42+ 1 4+ 1 4+7 6 +7 0+35+6+39+ 5

m

m 455.000
RAZEM 455.000

2e
d.3

KNR 231
0511{t3

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej gruboic I cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
O.3*ooz.25

m2

m2 136.500
RAZEM 136.500

4
2 t

d . t
KNR 231
0103{4

Mechaniczne profi lowanie i zaggszczenie podlo2a pod warstwy konstrukcyjne
nawiezchni w gruncie kat. l-lV
3.3+3*3+1 .8*3+2*3+4.5*3.8+2,3.3+4,5*3+3'3+1.1 *8

m2

m2
RAZEM 83.900

2t
d.t

KNR 231
010447

Wykonanie izageszczenie mechanicze warshvy odsqczajqcej w korycie lub na
calej szeroko6ci drogi - grubo56 warstwy po zag. 1 0 cm
naz )7

62

m2 83.90C
RAZEM 83.900

29
d.4

KNR 231
011447

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa g6rna o grubosci po zageszczeniu
8 c m
na> 27

m2

m2 83.900

Norma PRO Wereja 4.12



Lipifiska droga do Pr4dz_inw.KST KSTAZKA PRZEDMTAROW

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem
RAZEM 83.900

30
d.4

KNR 231
011448

Podbudowa z krusz'l$a lamanego - warstwa g6rna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bo6ci po zaggszczeniu
Krotno66 = 7
poz.27

m2

m2 83.900
RAZEM 83.900

31
d.4

KNR 231
051 1{13

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej grubo66 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
mz 27

m2

m2 83.900
RAZEM 83.900

32
d.4

KNR 2-3I
o40244

tawa pod krawg2niki betonowa z oporem

0.1*(0.3+0.2)*poz.33

m3

m3 2.410
RAZEM 2.41n

33
d.4

KNR 2-31
0403{/s

Krawg2niki betonowe wystajqce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
(3+3+'l .8+2+ 4.5+2_ 3+4.5+3).2

m

m 8.2tr
RAZEM 48.200

34
d.4

KNR 2.31
0407-03

Obze2a betonowe o wymiarach 3Ox8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie-
niem spoin piaskiem
3+3+3+3+3.8+3+3.2+3.5

m

m 25.500
RAZEM 25.500

5
35
d.5

KNR 231
011447

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa g6rna o grubo6ci po zaggszczeniu
8 c m
0.5too2.38 m2

RAZEM 44.000
36

. { q

KNR 231
0114-08

Podbudowa z kruszlwa lamanego - warstwa g6rna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
boSci po zaggszczeniu
Krotno5i = 7
nnz 35

m.

m2 44.000
RAZEM '+4.000

a7

d.5
KNR 231
0511{3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo66 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
poz.35

m2

m2 44.Off-
RAZEM '14.000

38
d.5

KNR 231
0407{t3

Obrze2a betonowe o wymiarach 3Ox8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie-
niem spoin piaskiem
16+31+3.5+n+4.5+4+7

m

m 88.00(
RAZEM 88.00(

6 Chodnik
39
d.6

KNR 2J1
0103{,4

Mechaniczne profi lowanie i zaggszczenie podlo2a pod warstwy konstrukcyjne
nawiezchni w gruncie kat. l-lV
2- (48+'12,5+7,5+4+22+3,5+9+16+2+3,5+1 36,5+68+1 0,5+1 5+2+1 6,5+1 0,5)+
'| 5.('f 8+5)+(2+4\12'6+O.25-5.5-5.5.3. 1 4+4.5-5.5

m2

m2 874,996

RAZEM 874.996
&
d.6

KNR 231
afi447

y'y'ykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsqczajqcej w korycie lub na
xfej szeroko6ci drogi - grubo66 warstwy po zag. 1 0 cm
mz 3Q

m2

m2 874.99€
RAZEM 874.996

41
d 6

KNR 231
011447

Podbudowa z kruszlwa lamanego - warstwa g6rna o grubosci po zaggszczeniu
8 c m
noz 3Q

m2

m2 874.99€
RAZEM 874.996

42
d.6

KNR 231
0114{8

Podbudowa z kruszlwa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bo5ci po zaggszczeniu
Krotno66 = 7
ooz.39

m2

m2 874.996
RAZEM 87'[-996

43
d.6

KNR 231
0511{3

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej grubo66 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
Doz.39

m2

m2 874.996
RAZEM 874.996

Norma PRO WeEja 4.12
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Lipiriska droga do Prqdz-inw.KST KSTAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis iwyl iczenia J.m. Poszcz Razem

44
d.6

KNR 231
0502-04

Chodniki z pM betonowych 5O6Ox7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawE cementowE

> plyty z wypuklo6ciami dla niewidomych
o5 '4 j12

m2

m2 24.OOC
RAZEM 2{.000

45
d.6

KNR 231
0407{t3

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie-
niem spoin piaskiem
67 +5+13+2+ 1O+1,5+4,5+8+20*2+1 0+3,5+3,5+5+2+9+1 6,5+1,5+1 +3,5+28+
41+2+2+14+68+1 0.5+1 5+2+1 6+1 1

m

m 416,000

RAZEM 416.000
7 Robotv oqro dnicze

6
d.7

KNR 2-21
020242

Reczne pzekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. lll zadarnionym

6- 5 t2+ 1 5- 1 .5+2* 1 0 I 2+23- 2 m2 93.500
RAZEM 93,500

47
d.7

KNR 2-21
040142

Sy'ykonanie trawnik6w dywanowych siewem na gruncie kat- lll bez nawozenia

5' 512+'l 5. 1 .5+2- 1 Ol2+n* 2

mz

m2 93.500
RAZEM 93.500

8
4
d.8

KNNR 6
070241

Pionovrre znaki drogowe - slupki z rur stalowych

, ! n

sA.

sZ. 10.000
RAZEM 10.00(

49
d.8

KNNR 6
070244

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
1 8

szt

szt 18.00c
RAZEM 18.00(

5t)
d.8

KNNR 6
)705{5

Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - linie na skr4fZowa-
niach i pzejsciach dla pieszych malowane rgcznie
130

mt

m2 130.000
RAZEM 130.000

q. l

d.€
KNR AT{I4
D21045

Uzqdzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO)
krawq2nikowe (kerb-stud)
n

szt.

szt. 40.000
RAZEM 40.000

Norma PRO WeFja 4.12


