OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Notebook ASUS S96S (4 szt.)

	Klasa procesora
	Intel Core 2 Duo

	Prędkość procesora
	2.0GHz

	Częstotliwość szyny FSB
	800MHz

	Pojemność pamięci podręcznej
	4 Mb 

	Technologia Santa Rosa Centrino
	Tak 

	Pojemność dysku
	120 GB

	Zainstalowana pamięć
	1024 MB 

	Rodzaj pamięci
	DDR2 667MHz 

	Przekątna ekranu LCD
	15,4 cali 

	Typ ekranu
	WXGA 'Color-Shine' 1280 x 800

	Typ karty graficznej
	nVidia GeForce Go 8600M GS 256MB DirectX 10.0

	Karta dźwiękowa
	Azalia audio chip, z obsługą
3D effect & full duplex Zgodna z Sound Blaster

	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD+/ -RW Super Multi

	Rodzaj baterii
	Li-Ion 

	Złącza zewn.
	•  4 x USB 2.0

•  1 x VGA

•  1 x S-Video

•  1 x IEEE 1394 Fire Wire

•  1 x Express Card

•  gniazda audio: mikrofon, słuchawki

	Bezprzewodowa karta sieciowa
	Tak 

	Typ bezprzewodowej karty sieciowej
	WLAN Intel 4965 802.11 a/g/N

	Czytnik kart pamięci
	Tak 

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows XP Professional PL 


Monitor LCD Philips Monitor 17'' LCD 170A7FS, głośniki, srebrny (10szt.)
	Typ panela
	LCD  TFT TN 

	Przekątna ekranu
	17 cali 

	Wielkość plamki
	0,264 mm 

	Zalecana rozdzielczość obrazu
	1280x1024 pikseli 

	Częst. odświeżania
	60 Hz 

	Widoczny obszar ekranu
	338 x 270 mm 

	Częstotliwość odchylania poziomego
	30-83 kHz 

	Częstotliwość odchylenia pionowego
	56-76 Hz 

	Czas reakcji matrycy
	8 ms 

	Jasność
	300 cd/m2 

	Kontrast
	600:1 

	Kąt widzenia poziomy
	160 stopni 

	Kąt widzenia pionowy
	160 stopni 

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,2 mln 

	Regulacja cyfrowa (OSD)
	Tak 

	Głośniki
	Tak 

	Ilość wbudowanych głośników
	2 szt. 

	Moc głośnika
	2 Wat 

	Typ sygnału wejściowego
	•  DVI  •  RGB 

	Typ gniazda wejściowego (sygnałowego)
	15-stykowe D-Sub 

	Pozostałe złącza
	•  1 x wejście audio (stereo mini-jack)  •  1 x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack) 

	Wbudowany zasilacz  
	Tak

	Pobór mocy (praca/spoczynek)   
	33/1 Wat

	Możliwość pochylenia panela   
	Tak

	Gwarancja/rękojmia
	Gwarancja producenta 36 msc 


LCD 19'' Prolite E483S-SOS, 8ms, głośniki, srebrny  
(2 szt.)

	Typ panela LCD
	TFT TN

	Przekątna ekranu  
	19 cali 

	Wielkość plamki  
	0,294 mm 

	Zalecana rozdzielczość obrazu  
	1280x1024 pikseli 

	Częstotliwość odchylania poziomego  
	30-80 kHz 

	Częstotliwość odchylenia pionowego  
	50-75 Hz 

	Czas reakcji matrycy  
	8 ms 

	Jasność  
	250 cd/m2 

	Kontrast  
	650:1 

	Kąt widzenia poziomy  
	160 stopni 

	Kąt widzenia pionowy  
	150 stopni 

	Liczba wyświetlanych kolorów  
	16,2 mln 

	Regulacja cyfrowa (OSD)  
	Tak 

	Głośniki  
	Tak 

	Ilość wbudowanych głośników  
	2 szt. 

	Moc głośnika  
	1 Wat 

	Mikrofon  
	Nie 

	Typ sygnału wejściowego  
	•  DVI  •  RGB 

	Typ gniazda wejściowego (sygnałowego)  
	•  15-stykowe D-Sub  •  DVI-D 

	Wbudowany zasilacz  
	Tak 

	Pobór mocy (praca/spoczynek)  
	55/2 Wat 

	Możliwość pochylenia panela  
	Tak 

	Możliwość zabezpieczenia (Kensington)  
	Tak 

	Kolor obudowy  
	srebrno-czarny 

	Gwarancja/rękojmia  
	Gwarancja producenta 36 msc 


UPS APC Back-UPS ES 550VA (17 szt.)
	Moc 
	550 Wat 

	Maks. czas przełączenia na baterię
	8 ms 

	Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania
	4 x PL (10A) 

	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową
	4 x PL (10A) 

	Typ gniazda wejściowego
	kabel z wtykiem PL (10A) 

	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%  
	3,4 min 

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%  
	14 min 

	Zimny start  
	Tak 

	Porty komunikacji  
	USB 


	Port zabezpieczający linie danych
	RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX

	Diody sygnalizacyjne
	•  praca z baterii  

•  praca z sieci zasilającej 

	Alarmy dźwiękowe
	•  praca z baterii  

•  przeciążenie UPSa  

•  znaczne wyczerpanie baterii 

	Gwarancja/rękojmia
	Gwarancja producenta 36 msc 


Biurowe urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1015 MFP (5 szt.)
	Podstawowe funkcje urządzenia
	•  Drukarka  

•  Kopiarka  

•  Skaner 

	Technologia druku
	laserowa (kolor)

	Maks. rozmiar nośnika
	A4 

	Prędkość procesora
	300 MHz 

	Druk w kolorze
	Tak 

	Szybkość druku (mono)
	8 str./min. 

	Szybkość druku (kolor)
	8 str./min. 

	Zainstalowana pamięć
	96 MB 

	Wydajność
	35000 str./mies. 

	Obsługiwane języki drukarek
	PCL6 Emulacje  PostScript 

	Rozdzielczość w poziomie (mono) 
	600 dpi 

	Rozdzielczość w pionie (mono)
	600 dpi

	Rozdzielczość w poziomie (kolor)
	600 dpi 

	Rozdzielczość w pionie (kolor)
	600 dpi 

	Gramatura papieru
	60-220 g/m2 

	Pojemność podajnika papieru
	251 szt. 

	Obsługiwane nośniki
	•  etykiety papierowe  

•  folia  

•  kartony  

•  koperty  

•  papier dziurkowany  

•  papier szorstki  

•  papier wstępnie zadrukowany  

•  papier zwykły  

•  pocztówki 

	Typ skanera  
	•  kolorowy  

•  stolikowy 

	Optyczna rozdzielczość skanowania 
	1200x1200 dpi

	Obsługiwane systemy operacyjne  
	•  Microsoft Windows 2000  

•  Microsoft Windows 2003 Server

•  Microsoft Windows XP

	Maksymalna rozdzielczość skanowania  interpolowana 
	9200 dpi 

	Poziomy wymiar obszaru skanowania
	216 mm 

	Pionowy wymiar obszaru skanowania
	297 mm 

	Głębia koloru
	24 bit 

	Skalowanie
	25-400 % 

	Złącze zewnętrzne
	USB 2.0 

	Gwarancja/rękojmia
	Gwarancja producenta 12 msc 


Drukarka HP Deskjet 9800 A3 (1 szt.)

	Klasa produktu  
	Drukarka atramentowa

	Technologia druku  
	atramentowa 

	Druk w kolorze  
	Tak 

	Druk Photo  
	Tak 

	System zarządzania kolorami  
	PhotoRet III 

	Maks. rozmiar nośnika  
	A3 

	Rozdzielczość w pionie (mono)  
	1200 dpi 

	Rozdzielczość w poziomie (mono)  
	1200 dpi 

	Rozdzielczość w pionie (kolor)  
	4800 dpi 

	Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
	1200 dpi 

	Szybkość druku (mono)  
	30 str./min. 

	Szybkość druku (kolor)  
	20 str./min. 

	Obsługiwane języki drukarek  
	HP PCL 3 

	Zainstalowana pamięć  
	32 MB 

	Obsługiwane systemy operacyjne  
	•  DOS  •  Mac OS 10.1 lub nowszy  •  Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0/XP 

	Złącze zewnętrzne  
	•  IEEE 1284  •  USB 2.0 

	Obsługiwane nośniki  
	•  papier A3  •  papier A4  •  papier B4  •  papier B5 •  papier C6 

	Gramatura papieru  
	60-280 g/m2 

	Cechy dodatkowe  
	Moduł automatycznego druku dwustronnego 

	Gwarancja/rękojmia  
	Gwarancja producenta 12 msc 


Skaner Mustek Paragon 3600 A3 Pro (1 szt.)

	Klasa produktu  
	Skaner

	Typ skanera  
	stolikowy 

	Element światłoczuły  
	CCD 

	Optyczna rozdzielczość skanowania  
	1800x3600 dpi 

	Maksymalna rozdzielczość skanowania 
	Interpolowana - 19200 dpi

	Głębia koloru  
	48 bit 

	Pionowy wymiar obszaru skanowania  
	431,8 mm 

	Poziomy wymiar obszaru skanowania  
	304,8 mm 

	Interfejs  
	USB 2.0 

	Obsługiwane systemy operacyjne  
	Windows 98/ME/2000/XP 

	Gwarancja/rękojmia  
	Rękojmia 24 miesiące 


MacBook Pro 15" GLOSSY 2.16 GHz/1GB/120GB/128VRAM/SD (1 szt.)
	Typ zainstalowanego procesora
	Intel Core 2 Duo 

	Częstotliwość procesora
	2.16GHz

	Pojemność pamięci cache [L2]
	4MB pamięci podr. L2 działającej z pełną prędkością

	Ekran 
	15.4" TFT (1440x900 pikseli)
błyszcząca powierzchnia wyświetlacza (Glossy)

	Pojemność zainstalowanej pamięci
	1GB (pojedynczy SO-DIMM) 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300)

	Pojemność zainstalowanego dysku
	120GB Serial ATA/100, 5400 rpm

	Karta grafiki
	ATI Mobility Radeon X1600 z 128 MB pamięci GDDR3

	Napędy wbudowane
	6x double-layer SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

	Interfejsy 
	Bluetooth 2.0+EDR, AirPort Extreme (802.11g) Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit), cam. iSight, USB 2.0 x 2, FireWire 400, FireWire 800, ExpressCard/34 slot, VGA, DVI

	Oprogramowanie: 
	Mac OS X Tiger, iLife '06


Komputer HP dx7300 MT C2D 1.86GHz/1066MHz/2MB/VT 250GB 7200 1GB (11 szt.)
	Typ obudowy komputera
	Micro Tower 

	Ilość zainstalowanych procesorów
	1 szt. 

	Typ zainstalowanego procesora
	Intel Core 2 Duo 

	Częstotliwość procesora
	1,86 GHz 

	Częstotliwość szyny FSB
	1066 MHz 

	Pojemność pamięci cache [L2]
	2 MB 

	Ilość zainstalowanych dysków
	1 szt. 

	Maksymalna ilość dysków
	4 szt. 

	Pojemność zainstalowanego dysku
	250 GB 

	Typ zainstalowanego dysku
	SATA II 

	Zainstalowane sterowniki dysków
	4 x SATA 

	Pojemność zainstalowanej pamięci
	1024 MB 

	Rodzaj zainstalowanej pamięci
	DDR2 

	Częstotliwość szyny pamięci
	667 MHz 

	Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej
	Intel 

	Zintegrowana karta graficzna
	Tak 

	Typ zintegrowanej karty graficznej
	Intel GMA3000 

	Zintegrowana karta dźwiękowa
	Tak 

	Typ zintegrowanej karty dźwiękowej
	Realtek ALC262 

	Zintegrowana karta sieciowa
	Tak 

	Typ zintegrowanej karty sieciowej
	10/100/1000 Mbit/s 

	Ilość slotów PCI
	2 szt. 

	Ilość wolnych slotów PCI
	2 szt. 

	Dodatkowe informacje n/t slotów PCI
	•  1 x slot PCI-E 16x (standard)  

•  1 x slot PCI-E 1x (standard)  

•  2 x slot PCI (standard) 

	Ilość slotów PCI-E 1x
	1 szt. 

	Ilość slotów PCI-E 16x
	1 szt. 

	Interfejsy
	•  1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)

•  1 x parallel  

•  1 x RJ-45 (LAN)  

•  1 x serial  

•  1 x wejście liniowe  

•  1 x wejście na mikrofon  

•  1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)  

•  1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)  

•  8 x USB 2.0  

•  PS/2 (klawiatura)  

•  PS/2 (mysz) 

	Dodatkowe inforamcje o portach USB 2.0
	•  2 x USB 2.0 (przedni panel)  

•  6 x USB 2.0 (tylny panel) 

	Napędy wbudowane
	DVD+/-RW DL LightScribe 

	System operacyjny
	Microsoft Windows XP Professional PL 

	Dołączone wyposażenie
	•  klawiatura  

•  mysz 

	Gwarancja/rękojmia
	Gwarancja producenta 36 msc 


Pakiet biurowy (16 szt.)

	Rodzina oprogramowania
	Office 2007 Basic 

	Składowe pakietu
	•  Word - edytor tekstu

•  Excel - arkusz kalkulacyjny  

•  Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji

	Wersja językowa
	polska

	Wersja produktu
	OEM


Oprogramowanie OCR (1 szt.)

	Rodzina oprogramowania
	ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition

	Wersja językowa
	polska


Ethernus 2U (1 szt.)

	Klasa produktu 
	zintegrowane urządzenie sieciowe

	Funkcje
	Serwer Plików, Serwer Wydruku, DHCP, Backup, Netburn, WWW, E-mail, Webmail, FTP, DNS, Router, Dzielenie pasma, Firewall, VPN, Serwer MySQL, Serwer Firebird

	Zarządzanie
	panel sterujący pracą urządzenia w polskiej wersji językowej, dostęp do panelu możliwy jest z sieci LAN i z Internetu

	Aktualizacja
	system automatycznych aktualizacji,

	Licencjonowanie
	nielimitowana liczba użytkowników - licencja dotyczy urządzenia

	Serwisowanie
	osobiste, telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne oraz opieka serwisowa producenta (opcjonalnie 24h)

	Konstrukcja
	Konstrukcja Stalowa 19", do szafy 19", wysokość 2U 

	Inne
	Bezpieczeństwo UL, CSA, TUV Środowisko FCC Class A i CE

	MODUŁ LAN

	możliwość szczegółowego definiowania uprawnień dostępu do zasobów (dostęp, odczyt, zapis) dla użytkownika i per grupa; skaner sieci ułatwiający identyfikację komputerów.

	SERWER PLIKÓW

	pojemność dysku wbudowanego
	160 [GB]

	możliwość dołożenia dysku
	kieszeń, porty USB

	maksymalna ilość użytkowników
	nie limitowana

	maksymalna ilość grup
	nie limitowana

	maksymalna ilość zasobów
	nie limitowana

	maksymalna ilość jednoczesnych połączeń
	nie limitowana

	maksymalna ilość podłączonych dysków zew.
	nie limitowana

	nadawanie uprawnień dostępu
	użytkownikom, grupom

	obsługa protokołów
	SMB, CIFS(TCP/IP)

	SERWER WYDRUKU

	obsługiwane typy drukarek
	LPT, USB

	maksymalna ilość urządzeń
	LPT - 1

	nadawanie uprawnień dostępu
	użytkownikom, grupom

	obsługa protokołów
	SMB, CIFS (TCP/IP)

	 DHCP

	półautomatyczne ustawienia
	TAK

	przypisywanie konkretnych adresów komputerom
	TAK

	przyznawanie adresów jedynie znanym komputerom
	TAK

	 BACKUP

	tryby pracy
	kopiowanie danych, na żądanie, cykliczny

	maksymalna ilość przechowywanych kopii
	nie limitowane

	typy archiwum
	TAR, ZIP, GZIP

	docelowy nośnik
	dysk lokalny, dysk zewnętrzny, nośnik optyczny

	dziennik zdarzeń
	TAK

	 NETBURN

	obsługa płyt
	CDR\RW, DVD-R\RW, DVD+R\RW, DVD RAM

	obsługa płyt double-layer
	TAK

	kasowanie nośnika wielokrotnego zapisu
	TAK

	MODUŁ GATEWAY

	dynamiczne reguły działające nawet przy rekonfiguracji całej sieci, możliwość określania reguł dla konkretnego MAC adresu (odporność na podszywanie się, itp.), przejrzyste logi, w których łatwo otrzymać pożądaną informację, limity dotyczące prędkości, ilości danych, czasu ustawiane per komputer, czytelny status połączeń, statystyki, logi; vpn działający z każdej sieci (zza każdego NAT'a, routera, firewalla) nie wymagający routowania specjalnych protokołów czy forwardu portów, bezpieczna autoryzacja za pomocą kluczy, do których dostęp można zabezpieczyć hasłem, darmowe oprogramowanie klienckie na różne systemy operacyjne, minimalny narzut wynikający z szyfrowania, który nadrabiany jest kompresją danych, co daje dostęp do sieci lokalnej z prędkością ograniczaną jedynie prędkością łącza internetowego; operowanie przy routerze czy firewallu na nazwach komputerów co znacznie zwiększa wygodę, czytelność i intuicyjność zapisów i przeprowadzanych operacji, te same nazwy komputerów w różnych usługach; ułatwiające definiowanie reguł listy rozwijane z podpowiedziami numerów portów, adresów MAC znajdujących się w sieci komputerów

	 FIREWALL

	maksymalna przepustowość
	100 [Mbps]

	maksymalna ilość reguł
	nie limitowana

	maksymalna ilość komputerów
	nie limitowana

	metoda filtrowania pakietów
	Stateful Packet

	predefiniowane strefy
	LAN, WAN_IP, WAN_IF, VPN

	ochrona przed atakami DoS, DDos 
	TAK

	wyłączenie odpowiedzi na ping
	TAK

	ochrona przed skanowaniem portów
	TAK

	filtrowanie sieci Peer to peer
	eDonkey, eMule, Kademlia, KaZaA, FastTrack, Gnutella, Direct Connect, BitTorrent, extendedBT , etc.

	filtrowanie ruchu z sieci lokalnej
	wg IP i MAC

	dynamiczne filtrowanie ruchu
	LAN, WAN, VPN

	dziennik zdarzeń
	ściśle określonego przez użytkownika ruchu, możliwość łatwego filtrowania logów

	ROUTER (ZARZĄDZANIE RUCHEM)

	maksymalna przepustowość
	100 [Mbps]

	maksymalna ilość reguł
	nie limitowana

	maksymalna ilość komputerów
	nie limitowana

	obsługa wielu adresów IP na interface WAN
	TAK

	klient DHCP dla interface WAN
	TAK

	Maskarada
	TAK

	Routowane protokoły
	TCP, UDP, ICMP, GRE, L2TP, IPIP, ESP

	tłumaczenie adresów i portów sieciowych
	NAT i NAPT

	forward portów (serwery wirtualne)
	TAK

	ograniczanie prędkości ruchu (shaping)
	LAN, DMZ, po IP i MAC

	typy limitów na ruchu przychodzący i wychodzący z LAN
	ilość, prędkość, czas po MAC

	status połączeń
	real time z prędkością połączeń

	statystyki
	rok, miesiąc, dzień – ilość danych, wykorzystanie łącza, wartości średnie i szczytowe dla każdego komputera

	dziennik zdarzeń
	ściśle określonego przez użytkownika ruchu, możliwość łatwego filtrowania logów

	 WIRTUALNA SIEĆ PRYWATNA (VPN)

	połączenia VPN typu
	RoadWarrior

	maksymalna przepustowość
	100 [Mbps]

	maksymalna ilość reguł
	nie limitowana

	maksymalna ilość komputerów
	nie limitowana

	szyfrowanie
	SSL/TLS

	autoryzacja 
	Klucz prywatny (1024b)

	zarządzanie kluczami
	CA

	kompresja
	LZO

	automatyczne wznawianie zerwanego połączenia
	TAK

	darmowe oprogramowanie klienckie dla
	Windows 2000/XP, Linux, Mac OS X

	 DHCP

	półautomatyczne ustawienia
	TAK

	przypisywanie konkretnych adresów komputerom
	TAK

	rozdawanie adresów jedynie znanym komputerom
	TAK

	MODUŁ INTERNET

	łatwość obsługi każdego z serwerów oraz integracja funkcji umożliwiających wykorzystanie Internetu jako narzędzia komunikacji. Bezpieczny i stabilny system poczty elektronicznej. Możliwość zapisywania na serwerze wszystkich wiadomosci wychodzacych (nie tylko z poziomu webmaila). Możliwość definiowania filtrów wiadomości dla serwera i skrzynki pocztowej oraz limitów wielkości.

	 SERWER POCZTY

	maksymalna ilość obsługiwanych domen
	nie limitowana

	maksymalna ilość obsługiwanych skrzynek pocztowych
	nie limitowana

	maksymalna ilość aliasów przypisanych do danego konta pocztowego
	nie limitowana

	obsługa protokołów
	SMTP, POP3

	obsługa szyfrowanych transmisji (SSL)
	TAK

	możliwość limitowania wielkości pojedynczej wiadomości
	TAK

	możliwość limitowania wielkości skrzynki pocztowej
	TAK

	możliwość definiowania przekierowań
	TAK

	możliwość definiowania autoodpowiedzi
	TAK

	możliwość definiowania filtrów
	wg. tematu, treści, nadawcy, odbiorcy, załącznika, flagi, rozmiaru, daty

	możliwość definiowania 
	

	skrzynki typu catch-all
	TAK

	możliwość definiowania konta pocztowych dostępnych jedynie lokalnie
	TAK

	możliwość definiowania aliasów wielokrotnych (odnoszących się do wielu kont pocztowych)
	TAK

	statystyki
	rok, miesiąc, dzień ilość wiadomości oraz ilość danych globalnie i dla każdego konta pocztowego, średnia wielkośc wiadomości, rozkłady godzinowe i tygodniowe

	logi
	zawierają informacje o: dacie, nadawcy, odbiorcy, rozmiarze wiadomości, statusie oraz odpowiedzi serwera. Dodatkowo możliwość łatwego filtrowania logów oraz exportu pełnego logu serwera do pliku.

	status
	obsługa kolejki pocztowej

	WEBMAIL

	operacje podstawowe
	odbieranie, wysyłanie, odpowiadanie, przesyłanie, podgląd, kopiowanie, usuwanie, drukowanie wiadomości

	możliwość tworzenia dodatkowych folderów
	TAK

	wyszukiwanie wiadomości
	wg: tematu, treści, nadawcy, odbiorcy, załącznika, flagi, rozmiarze, dacie

	definiowanie nazwy nadawcy
	TAK

	definiowanie adresu zwrotnego
	TAK

	definiowanie kodowania znaków
	TAK

	możliwość zmiany hasła
	TAK

	możliwość definiowania autoodpowiedzi
	z możliwością wykluczenia adresów oraz opcją wysyłania autoodpowiedzi tylko raz do jednego nadawcy

	możliwość definiowania filtrów
	wg. tematu, treści, nadawcy, odbiorcy, załącznika, flagi, rozmiaru, daty

	możliwość definiowania przekierowań
	TAK

	SERWER WWW

	maksymalna ilość obsługiwanych stron
	nie limitowana

	maksymalna ilość aliasów dla danej strony
	nie limitowana

	obsługa protokołów
	HTTP, HTTPS

	obsługa skryptów PHP
	5.1.2

	możliwość konfiguracji domyślnego kodowania stron
	TAK

	możliwość definiowania domyślnego języka dokumentów
	TAK

	możliwość definiowania katalogu logu dla każej strony
	TAK

	możliwość definiowania katalogu tmp dla każdej strony
	TAK

	automatyczne wznawianie zerwanego połączenia
	TAK

	możliwość ograniczenia dostępu do strony
	przez autoryzacje użytkownika

	statystyki
	możliwość wygenerowania statystyk z pliku pełnego logu

	logi
	osobne dla każdego serwisu w formie pełnego pliku

	status
	zawarte informacje: adres IP, który zasób, akcja

	SERWER FTP

	maksymalna ilość użytkowników
	nie limitowana

	obsługa szyfrowanych transmisji (TLS)
	TAK

	definiowanie komunikatu powitalnego
	TAK

	możliwość definiowania czasu nieaktywności
	TAK

	możliwość definiowania limitów na ilość połączeń
	ogólnie, per adres IP, per użytkownik

	statystyki
	rok, miesiąc, dzień ilość połączeń wysłancy/odebranych danych globalnie i per użytkownik, rozkłady godzinowe i tygodniowe

	logi
	zawierają informacje o: użytkowniku, adresie IP, dacie, akcji 

	możliwość łatwego filtrowania logów 
	

	status
	zawiera informacje o: użytkowniku, adresie IP, czasie połączenia, folderze, akcji

	SERWER DNS

	maksymalna ilość obsługiwanych domen
	nie limitowana

	tryby pracy
	master/slave

	kreator ułatwiający definiowanie domeny
	TAK

	kreator ułatwiający definiowanie rekordów
	TAK

	obsługiwane typy rekordów
	A, AAAA, CNAME, HINFO, MX, NAPTR, NS, PTR, TXT

	możliwość definiowania TTL dla każdego rekordu
	TAK

	BACKUP

	tryby pracy
	kopiowanie danych, na żądanie, cykliczny

	maksymalna ilość trzymanych kopii
	nie limitowana

	docelowy nośnik
	dysk lokalny, dysk zewnętrzny, nośnik optyczny

	logi
	TAK

	MODUŁ DATABASE

	Cechy wyróżniające: obsługa aplikacji korzystających z bazy Firebird lub MySQL, prosty w administracji, automatyczny, centralny backup bazy danych z możliwością odtworzenia.

	SERWER FIREBIRD

	obsługiwane standardy SQL
	SQL-92, częściowo SQL-99 Procedury wbudowane Triggery Język PSQL do pisania procedur wbudowanych oraz triggerów

	transakcje
	Transakcje - zgodne z ACID Referential Integrity Architektura Multi-Generational Wspomaganie dla Funkcji Użytkownika (UDFs)

	podłączenia do bazy
	podstawowy poprzez aplikację dostępową (API), drivery dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net provider, JDBC, podstawowy dostęp dla języków Python, PHP, Perl itp.

	SERWER MySQL

	obsługiwane standardy SQL
	ANSI SQL, SubQueries, Joins, Cursors, Prepared Statements, Views, Triggers, Stored Procedures, User-Defined Functions, Information Schema, Unicode Referential Integrity, Server-enforced Data Integrity Strong Data type Support, Optimized Datatype Support

	transakcje
	ACID Transactions, Commit, Rollback, Foreign Keys, Referential Integrity, Row-level Locking, Customizable Lock Isolation Levels, Distributed Transactions (XA), Snapshot Repeatable Reads, Timed Deadlock Detection

	podłączenia do bazy
	MySQL Native C Library MySQL Drivers for ODBC, JDBC, Community Drivers for PHP, Perl, Python, Ruby, etc MySQL Connector/MXJ for deployment as a JMX MBean

	BACKUP

	tryby pracy
	kopiowanie danych, na żądanie, cykliczny

	maksymalna ilość trzymanych kopii
	nie limitowane

	docelowy nośnik
	dysk lokalny, dysk zewnętrzny, nośnik optyczny

	dziennik zdarzeń
	TAK


Wyspecyfikowany sprzęt, Zamawiający traktuje w sposób  określony w art. 29 ust. 3 Pzp. Dopuszcza się złożenie oferty na dostawy urządzeń, które są równoważne pod względem technicznym, spełniają wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne, o wydajności odpowiadającej wskazanemu urządzeniu oraz wykonane w całości z nowych elementów.
