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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r “Prawo Budowlane™ (Dz.U. nr 207 z 2003t
poz.2016 z pézniejszymi zmianami) Projektanci o$wiadczaja, 2e niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z umowa I uzgodnieniami. obowiazujacymi przepisami i normami Oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Zespot projektantow:

: nicang | 0 GO )
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Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Henryk Wiodarczyk
[ By ol oy

Konstrukcja: inz. Wiestaw Zielinski e il
Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Kiecka R < .
mgr inz. Wﬂsbwﬁecka
Upr. bud nr G-VIN-7342/65/04
Radom lipiec 20067
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny budynku
[T, Informacja do planu bezpiccsenstwa
1. Rysunki architektoniczno-konstrukeyne:

Projekt zagospodarowania terenu
Rzut fundamentow, la Przekroje faw
Rzul parteru

Rzut pietra

Rzut potaci dachu

Przekro) poprzeczny A-A | B-B
Przekro] C-C

Detal przekroju C-C

Przekro) D-D

Detal przekroju G-G

. Przekroje E-E, F-F

Przekro) G-G

- Przekro) H-H

- Elewacje frontowa - poludniowo-wschodnia
. Elewacja boczna - polnocno-wschodnia

- Elewacja tylna - polnocno-zachodma

. Elewacja boczna - poludniowo-zachodnia

Elewacja dziedzinca prawa

. Elewacja dziedzinca lewa
- Wyvkaz okien
- Wykaz drzwi

[V. Obliczenia statvezne 29 stron
V. Aneks do obliczen statyeznyvch 3 strony

Projekty zwiazane:
Rysunki wykonawcze architektoniczno-konstrukeyine

D Lt

Uwaga:

P.W. mstalacji centralnego ogrzewania

Szkod speaalna w t Istrowku

P.W. instalacji wodno-kanalizacyvinej 1 cieplej wody uzytkowe;

PW. technologii kottownt olejowe
P.W. instalacji elektrveznych

Niniejszy projekt budowlany jest lustrzanym
05.2005r wzgledem osi pionowej wejscia glownego.

Podczas realizacji  obiektu niniejszy  projekt

odbiciem projektu z

budowlany nalezy

rozpatrywa¢  lacznie z  rysunkami  wyKonawczymi  architektoniczno-
konstrukeyjnymi oraz projektami branzowymi wykonanymi w 05.2005r -
uwzgledniajac to, ze musza by¢ one w lustrzanym odbiciu wzgledem osi

pionowej wejscia glownego.
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Szkobn Speciadng w Ostrowka

OPIS TECHNICZNY

[. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiofem  ninicjszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  architektoniczno-
konstrukeyjny budynku wolnostojacego Szkoly Specjalnej w Ostrowku. zlokalizowane) na dzialce
nrewidencyiny 134/2 obreb Lipka gm. Klembow.

Projekt ten jest lustrzanym odbictem budvnku « dokumentacii projeRtowey opracowancy w
maju 2005¢, zmianie uleely jedynie fundamenty budvnku po opracowaniu badan geotechnicznyeh
podloza eruntowego

Padstawg opracowania jest:
- Umowa z Inwestorem z 02.2005r na opracowanic dokumentacy projektowe)
- Koneepeja architektoniczna budynku opracowana w 05.2004r
- uzgodnienia dodatkowe na spotkaniach roboczych
- Uzeodniony przez Rzeczoznawcow projekt budowlany 1 wykonawezy budynku wraz z projektams
branzowymi opracowany w maju 2005r
- Umowa z Inwestorem Nr 163/06 na wykonante projektu budowlanego w lustrzanym odbiciu
- Dokumentacja Geotechniczna opracowana w lipcu 20067
normy, przepisy. lteratura tachowa
Prayvjete obeigzenta:
glebokose przemarzania gruntu Hz=1.00 wg PN-81 B-03020
obcigzenia sniegiem - [ strefa wg PN-81/B-02010
obciazenia wiatrem - [ strefa wg PN-77/B-0201 |
Norma ochrony cieplnej budynkow PN-EN IS0 6946

'

2. Dane ogdine

Szkota Specjalna taczy szkole pedstawowa, gimnazium 1 oddzialy  rew alidacvino-
wychowaweze, Uczeszezae do niej moze ~100 uczniow. w wicku od 7 do 235 roku 2veia,
niepetnosprawnych intelektualnie w stopnia wimiarkowanyvm. znaczaym 1 glebokim, Przewiduje sie.
ze tylko kilkoro dzieci poruszac sig bedzie na wozku inwalidzkim

Szkota ma by¢ zorganizowana w oddzialach liczacych od 8 do 10 osob. Zatrudmonych
bedzie ~20 0sob personelu. glownie kobiety,

Zaprojektowano budvnek  wolnostojaey w ksztalete  litery ~C7.  parterowy. bez
podpiwniczenia, z czesciowym wykorzystaniem poddasza na funkeje pomocnicze,

Maksvmalne wyvmiary budvnku w rzucie 44,39 x 26.73m. wvsokosc budvnku 7.31m. od
terenu do kalenicy 10.43m,

Powierzchnia zabudowy 909 27 m2
Powierzehnia schodow zewnetrz, 1020 m?2
Powicrzehnia calkowita ] 231.20 m2
Powierzchnia uzvtkowa I 63603 m2
w tym: parter 769.99 m

pletro 266 04 m2

Powierzchnia strychu nieuzvtkowego 434 76 m2

140 05 m2
S62.00 m2

Powierzchnia wewngtrzna
kubatura calkowita z dachem

¥y —

1ad
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Sokedi Spegialm w Ostrowlan

3. Zagospodarowanie terenu

Projekt  zagospodarowania terenu wykonano na Kopii mapy  zasadnicze] aktualnej w
grinicach tokalizacj na hpice 20067

Teren czesciowo ogrodzony. nie zamwestowany, z mewiclkim spadkiem w Kicrunku
zachodnim, majacy dostep do drogi gminnej nr 178 » Merunku ul Protra Skargt. Projektowany jest
ziazd na posesje przy eranicy polnocnei. jest to rownoczesme dojazd vospodaresy do tankowania
oleju. Preccigeie krawedzi ziazdu @ drogi wyokraglone lukiem Kolowym o promicniu 3.0m

Budynek usvtuowano rownolegle do drogr. wejseie olowne od strony uhicy, od wagurza
dzicdzinea, projektowany poziom terenu stanowi lagodna pochylnie w strong stopnia wejsciowego.
Na nim zaprojektowano maly pochylnig dla osdb na wozkach inwalidzkich. Nawicrschnia
dziedzinca z kostki brukowe) z zielenig ozdobna pod scianami,

Parking dla samochoddw osobowych w ilosci 8 migjse postojowych usvtuowano wzdiuz
drogi i ogrodzenia. Zamykany kontener na worki ze $miectami zlokalizowano na utwardzone)
nawierzchni przy bramie wjazdowe),

Pozostaly teren na dzialce zagospodarowany bedzie niska zielenia ozdobna 7 trawnikiem
odpornvm na wyvgniatanie jako zielen rekreacyjna. Dzialka bedzic ogrodzona

Do projektowancgo budvnku nalezy wykonad zasilanie w media na warunkach uzyskanyeh
od dysponentow poszezegolnyeh siect Przvlacze energetvezne  kablowe. wodociagowe 7
280 0

projektowanej sieci migjskiej, na terenie powinny znalez¢ sic 2 hydranty zewnetrzne
wymaganej ilosei wody 20 dm3/s Odprowadzenie scickow projektowanyim przewodem 2160 PCY
klasy ~S” do istnicjacej na terenie uminy stect kanalizaci samitarng). Odprowadzenie wod
opadowyvch z dachu na teren zielony,

Powierzchnia dzialki 2668 00 m2 008y
Powierzchnia zabudowy ze schodami 928,47 m2. 34 80 % < 60%
Powierzchnia drog 1 parkingow 369 760 m2 13.85 %
Powierzchnia chodmkow i placow 263.00 m2 Y 86 Y
Powierzchima biologicznie czynna 107,00 m2 41.49% = 50%

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podiega inngj ochronie. projektowany
obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska,

4. Program funkejonalnv i dostep dla 0oséb niepelnosprawnvych

Proces edukacji potaczony jest z terapta 1 wychowaniem dziect 1 miodziezy o specralnveh
potrzebach edukacyjnveh Glownym celem jest maksymalne usamodzelnienie [ usprawnienie
uczniow przy uzvein metod i srodkow dostosowanveh do ich mozliwoscr potrzeb oraz takie
przveotowanie do przyvszlego Zyera w spoleczenstwie. by w jak najmniejszyvm stopniu byhy
uzaleznione od pomocy innveh. aby stawaly ste zaradne 1 umialy sterowac wlasnym zachowaniem

Praca edukacyjno-rewalidacyjna prowadzona bedzie przez: zdobvwanie  umiejgtnosci
szholnych, roznorodne zajgcia plastvezne. zajecia 7 komputerem, muzy Koterapig. zajecia teatralne,
éwiczenia na specjalnym sprzecie pobudzajgeym rozwoj psychotizyczny, kapiele 2 hvdromasazeim.
szycie i wyszywanie, opicke nad rybkami i kwiatamt. zajeein w pracownt gospodarstwva domoweyo
sajecta na dzialee szkolne)

Wejscie gtowne w srodku budynku. do pokonania tylko jeden stopien z poreczami 1 krotka
pochylnia dla osob na wozkach mwalidzkich. nawierzchnia szorstka z granitu.

Na parterze w czesci srodkowej zlokalizowano wszystkie pomieszezenia ozolnodostepne. a
wiec szatnie uczniow. administracje, sanitariaty, klatke schodowa na pictro. szyb windy oraz poko)
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Seholt specialina wotoswonku

nauczycielski, pomieszezenie kotta, pomieszezenie porzadkowe 1 dla wozne.

W bocznych skrzydlach sg sale lekeyjne 7z przestrzenia rekreacyna, sala do cwiczen
gimnastyeznyeh 7 przebicralniami. salka gimnastyki Korekeyiney, salka migkka, pracownia
cospodarstwa domowego. magazynki SPrzgtu pomocniczego.

W srodkowe] eresel poddasza usytuowano swictlice, gabinet logopedy. biblioteke # salky
Komputerowy, sanitariaty. pracownig-pralni¢ dyvdaktvezna oraz pomieszezenie gospodarceze.

Cres¢ strychu wykorzystana na magazyn podreczny 1 nicogrzewany magazyn sprzgtu
szkolnego. Nad bocznyvmi skezydlan poddasze nicuzythowe

Dodatkowe doswictlenie korviarzy 1 przedsionkow sanitattatow naswietlami.

W pracowni eospodarstva domowepo przewidziana jest nauka obstugr podstawowych
urzgdeen kuchennyeh 1 wykonywanie rdznyeh czynnodetl przy przyveotowvwaniu positkow dla
stehie. Produkty dostarczane beda codziennie, nie przewiduje si¢ ich przechowywania, za
wyjatkiem krotkiego czasu w lodowcee podreezne). Przygotowane potrawy moga byve spozyte przez
samych uczniow, nie ma to jednak charakteru zbiorowego zvwienia, Uzyte naczynia myte bedy w
zmvwarce gastronomiczne] z funkeja wyparzania.

Przy sali do ¢wiczen ruchowych zaprojektowano 2 przebicralnie dla dziewcezat 1 chlopcow,
w ich przedsionkach umywalki do mycia rak, program zajec nie przewiduje intensywnych cwiczen.
po ktorych bylaby koniecznos¢ kapieli. Nosnose zeber stropu umozhwia podwieszenie roznveh
urzgdzen do ¢wiczen 1 rehabtlitacyt,

Sala ta dodatkowo wykorzystywana bedzie na uroczyste przedstawiena z udzialem rodzicow |
zaproszonveh gosci W omagazynie sprzetu przechowvwane beda dodatkowe krzesla 1 drewmane
elementy sceny. Przebieralnie w tym czasie pelnic beda funkeje  garderoby  Dwa wyjscia
ewakuacyjne z sali 1 usvtuowany w poblizu wewngetrzny hvdrant p poz.“zapewnia bezpieczenstwo
uzyvtkowana.

Lazienka z natryskiem sluzve ma do umycia osoby,  ktora ma klopoty z funkcjami
fiziologicznymi. Lazienka z wanna z hyvdromasazem peinic bedzie funkcje terapeutyezne.

Salka miekka wylozona materacami. z fagodnym oswietleniem. stuzve ma do wyciszenia
osoby np. po ataku agresyi ¢zyv fobit

W pracowni - pralni prowadzona bedzie nauka obshugr urzadzen domowyveh 1 wykonywania
CZyNNOScl prania 1 prasowania.

W Swietlicy na pietrze prowadzone beda zajecia taneczne. teatralne itp. w sasiedmim
nieogrzewanvim magazynie przechowvwane moga byve dekoracje. losc osob  jednoczesnie
przebywajaca w s$wietlicy nie moze przekroczye 49 ze wzgledu na tvlko jedno wyjscie
ewakuacyjne.

Dla poprawienia bezpicczenstwa dzicei w  drzwiach 1 oknach  ogolnodostepnyeh
pomieszczen zastosowano szvby bezpieczne. nietlukace oprawy oswietlenia, ostony na grzejniki, w
sanitariatach baterie z mieszaczem cieple) wody na fotokomork,

Przyjeto zalozenie, ze osoba na wozku inwalidzkim moze poruszac sig po calym budvnku.
szerokose drzwi umozliwia dostep do wszystkich pomieszezen. Samitariaty 1 fazienki wyposazone sa
w urzgdzenia sanitarne przystosowane dla 0sob na wozku oraz uchwyty state 1 uchylne W
saleznodei od ilosci dzieci na wozku pravictyeh do szkoly w salach beda przygotowane dla meh
stanowiska pracy.

Dostep na pictro winda z duzg platforma 1 automatyeznic otwieranymi drzwiami. Pracownte
cospodarstwa domowego kuchni 1 pralni posiadac beda blaty robocze umozliwiajace dojazd
wozkiem,

L
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_ Wymagania: Przyjete zalozenia:
sale lekeyjne 2 50 m2/ucrma 2.56 m2/ucznia
rekreaca, komunikacja 0.5 m2iucznia 255 m2/uczma
sanilariaty I miska/18 dricwezat I mskar 12 dziew,

I miska/36 chlopcow t miska/to chiop.

I pisuar/36 chlopcow I prsuar/ 16 chiop.
oswietlenie sal lekevinyeh min 1:6 min 1:5.13
wysokod$e sal leheyjnyeh min 3.0m 305 m

5. Warunki gcotechniczne posadowienia budynku

Projcktowany obickt zaliczono do  I-szej kategorii  geotechnicznej.  gdyz  jest
dwukondygnacyjnv. wyvkopy nie beda glebsze niz 1.20m ponizej terenu.

Na podstawic Dokumentacji Geotechnmicznej opracowane] w lipeu 20061 przez mgr
Wiestawa Mroza przyjeto, ze:
- wody gruntowe zalegaja ponizej posadowienia law, okresowo wody moga utrzymywac §1g W
praskach nad glmowych na glebokoset 0.5-0.9m
- erunt do glebokosel ~30cm to gleba, ponizej w warstwie 30-60cm piaskr drobne
- posadowienie fundamentow na ghnach praszezystych

Fundamenty opracowano dla jednorodnych gruntow rodzimveh. przyjmujge nastepujgee
parametry: p = 2.25 T/im3. @ =22° Cu = 40 kP, Nd = 7.07. N¢ = 15.81. Nb = 13,

6. Konstrukeja budvnku

Uwaga: - materialy wymienione w opisie podane sa_jako. przykladowe 1 moga bve
zamieniane na inne o rownorzednych lub zblizonyeh whsciwoseiaeh,

Wiykopy - przed przystapieniem do robot nalezy usunac sierzchnia warstwe humusu z caley
powierzchni, przyjeto grubosci okola 30cm. 5
Przy prowadzeniu robot ziemnych grunt w poziomie posadowienia chronic przed zmiana
konsystencji i przemarzaniem. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego nalezy go wybrac do
poziomu gruntu nosnego i zastapic chudym betonem.

Lawy i stopy fundamentowe - wylewane z betonu zwirowego B-20 zbrojone stala A-0 StOS,
pretv podtuzne laczve na zaklad min 60cm. Ze zbrojenia taw wyprowadzic uziomy instalacji
odgromowej.

Posadowienie na warstwie chudego betonu B-10 gr. 10em. podklad wyvkonac natychmiast po
wvkonaniu wvkopu, by nie dopusci¢ do rozmoczenia 1 rozluznienia gruntu w czasic opadow

Mury fundamentowe - or. 25cm murowane z  bloczkow betonowych na zaprawie
cementowe] marki 8MPa, W murach pozostawic otwory na przgjscie instalacji sanitarnych w
micjscach okreslonyeh w projekeie instalacy wod-kan.

Murv zewnetrzne ocieplone plytami styroptanu o zamknietych porach gr. Hem do poziomu
wierzehu faw,

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne nadziemia - or. 23cm z bloczkow wapienno-plaskowych
drgzonyeh 3NFD klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej markt SMPa. Ostatnte warstwy muru

pod oparcie prefabrvkowanych belek nadprozy oraz filarki miedzyokienne 25x38¢m murowac z
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cegly silikatowe] pelne) na zaprawie j.w. '
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 37cm, ocieplone metodg bezspoinowa styroptanem 2
wyprawg 7 tynku cienkowarstwowego, dokladny opis w rozdziale - wykonezenie zewngtrzne,

Soyb windy - murowany jak wewnetrzne dciany nosne. wowngtrzne wynuary  szybu
uwzgledniaja wykonanie 2em warstwy tynku cementowo-wapiennego. Sciany szybu dodatkowo
wzmocnione poziomymi wiencami miedzykondygnacyinymi z betonu B-20. zbrojone stalg A-0. W
éeianic zaglebicnia na stopnie zejéein do podszybia orar otwor na przejdeie rury osfonowey G250 na
preewody 2 maszynowin

Nadproze nad drzwiamt windy prefabrykowane z belek L-19. Dolna 1 gorna plvta wylewana z
betonu 13-20. zbrojona stala A-0_w gdrnej plyveic otwor kanatu wentyvlacyt grawitacyne)

Wszystkic prace przy szybic i maszynownt prowadzic w uzgodnienin 2 wybranym dostawea
drwieu. szezegolnie biorge pod vwage wymiary wewngtrzne szybu, wymiary drabiny do padszybia.
wymiary i usvtuowanie otworu drzwiowego. migjsce usytuowania haku montazowego w plycie
¢ornej

W projekcie przyjeto wvmiary szvbu jak dla dzwigu hydraulicznego z sifownikiem bocznym
jednoczesciowym “AH 630-T-9007 firmy ~“Monitor Polska Sp. z 0.0 z Lubla. W przypadku
wyboru innego tvpu dawigu nalezy odpowiednio skoryzowac wymiary szybu i inne wymagania.

Stupy i podciagi zelbetowe - 7 betonu B-20 zbrojone stala A-lI1 wylewane na budowre.
stupy przy wejsciu wylewane w okraglveh szalunkach tekturowych.

Nadproza - z prefabrykowanych belek typu L19, minimalna dlugosc oparcia belek WVnosl
Yem,
W sali ¢wiczen i na poddaszu nad oknami wicniee, w wejsciu glowaym belki wylewane facznie
ze stropem, N
Nad wnekami tablic elektrveznych i hydrantow nadproza typu Kleina.

Stropy - w ukladzie poprzecznym i podiuznym gestozebrowe “Teriva-1bis™ o rozstawie
ostowvm 435cm, wyvkonvwac je zgodnie z instrukejg 1TB .= .

W stropach przewidziano zbrojemia zeber pod scianKi dzialowe oraz zbrojone wylewki pod
kominy wentvlacyjne, beton B-20_ stal A-IIT (34GS),

W poprzek belek wykona¢ zebra rozdzieleze, wience szerokoser 25¢m zbrojone weg rvsunkow
konstrukeyjnvch.

W stropie nad sala korekevijna pomiedzy podwojnvmi belfkami osadzic haki dla podwieszania
urzadzen do terapil.

Nad sala ¢wiczen i nad klatka schodowa strop phytowy wylewany na budowie z betonu B-20.
zebra zbrojone stala A-111, phvta stala A-0. W plyvcie klatki schodowej otwory dia osadzenia wylazu
stropowego 1 klapy oddymiajace

Do zeber stropu nad sala cwiczen jest mozliwosc podwieszenta urzadzen sportowyvch lub
rehabilitacyinveh o lacznej masie wraz z uzytkownikiem do 200k mb zebra.

Sufit w nicogrzewanyim magazynie sprzetu na  poddaszu 7 phvt  gipsowo-kartonowych
ounioochronnveh 2x12 Smm. mocowanyeh do systemowego rusztu metalowego z profili CD,

Schody wewnetrzne - zelbetowe phvtowe. 7 betonu B-20. zbrojone stala A-0 wg rysunku
konstrukevinego.

Dach - konstrukcja z drewna sosnowego K-24, platwiowo-Kleszezowa, wymiary podano na
rysunku wiezby. Murlaty kotwic srubami M-16 do zelbetowego wienca stropu.
Pokncie blachg dachowkowa powlekana. na fatach, z folia dachowa paroprzepuszczalna.
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Wszystkie elementy drewniane dachu impregnowac srodkami chemicznymi np. “Ogniochron™ do
stopnia niezapalnosct. Styk drewna z murem izolowac 2x papa asfaltowa lub folia izolacvina.

Wylaz dachowy typowy, konstrukeji drewnianej 7 obrobka z blachy powlekane). Na polaci
zamontowac systemowe tawy kominiarskie.

Scianki dziatowe - gr. 12cm muwowane z bloczkow wapienno-praskowyceh drazonych 3NED

klasy 15 na zaprawic cem.-wap. marki 3MPa.

Seianki er. 6em z cegly dziurawki na zaprawie marki SMPa zbrojone bednarka Tub pretanm €6 co
d-1i warstwa

Fragmenty sciany we nauvezycielskicgo i przebieralnt # pustakow szklanych

Na pictize <eiana obudowy Klatki schodowe) nad drzwiami - pustaki szklane o odpornosei
ogniowe] b1 ol

Scianki wydzielajace kabiny sanitarne oraz drzwi do kabin - systemowe, z lammatu HPL np
“Sanibox-KB” Laminat Compact gr. 10mm na konstrukcji mosiezne) z lakierem pohiestrowyim.
Wysokoée  nad  podlogg  1Sem,  wysokos¢  elementow  195em. Dizwi na  zawiasach
samodomykajacych si¢ z gatka. z zamknieciem zapadkowym. z mozliwoscig awarvinego otwarcia.

Kominy wentylacyjne - z pustakow ceramicznych 19x19em o wewngtrznym  przekroju
kwadratowvm, np. cegielnia “Harasiuki™, ustawianych na scianach nosnych 1 Seiankach dziatowych
na wsporniku wg rys detalu - pod stropem parteru. Nie stosowac pustakow z okraglymi otworami ze
wzeledu na zbyt maty ich przekrdj. Na pietrze przewody murowane od poziomu stropu nad
parterem,

Przewody wentvlacvine z kotlowni 1 magazvnu oleju murowane 2z ceghy pelney, scianks
przewodow wigzaé ze scianami nosnymi 1 dziatowvmi na strzepia. przewody otwarte nad posadzka
1 rownoczesnie pod stropem.

Dla przewodu spalinowego wklad systemowy zgodnie z projekiem technelotieznym kotlowni.

Ponad stropem poddasza wszystkie kominy obmurowane cegla petng gr. 12em. zakoficzone
czapka zelbetowa Wszelkie otwory boczne zabezpieczye siatka nierdzewna lub specjalna siatka
plastikowa. nie stosowac kratek wentvlacyjnvch pev by nie zmni-e_jszil_c': przekroju wylotu

Poziome podlaczenia do kanalow wentvlacvinveh o przekioju 16x27cm wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej 1 obudowane plvia gipsowo-kartonowa. w pomicszezentach wilgotnych pivia
g-k wodoodporna.

Wentylacja szvbu windy przez ptyte nadszybia z ksziaitki z blachy ocynkowane) wyprowadzona
przez strveh i poziomo przez sciane pod okapem wyzsze) czesct budvnku.

7. Flementv budvnku

Lzolacje przeciwwilgociowe - poziome law i murow fundamentow z 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku, plonowa smarowanie 2X z masy hitumiczne] na  wyrownanym |
zagruntowanym podlozu

[zolacja pozioma posadzki na gruncie z 21 warstw papy asfaltowe] 1zolacyvjne) klejone) na
zakladach.

[zolacja pozioma szybu windy pod plyta i nad phvta dolna z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku
klejone) cata powierzehma do zagruntowancgo podioza Sciany pionowe szybu w o gruncie
smarowanic 2x masa bitumiczna na wyrownanym 1 zagruntowanyin podiozu oraz dodatkowo
przyvklejona |x papa asfaltowa izolacyjna, zabezpieczona w gruncie folig 1zolacyjna PE 0.2mm.

[zolacja  przeciwwodna  podiogi  samitariatow. lazienek,  pom porzadkowego,  Kuchni.
przedsionkow  przebicralni. pom. gospodarczego pigtra i pralni 7 papy termozgrzewalne) 7
wywinigeiem na sciany, dodatkowo bezposrednio pod pivtkami plynna folia izolacyjna np. “Ceresit

CL 50°
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Izolacje przed olejerm - podlogi na gruncie w magazmﬁe oleju z papy termozgrzewalne] 7
wywinigeiem na ciany na wysokose 60cm, w naroznikach zastosowad kliny z zaprawy.
Womaszynown dawige - 1zolacja 2 2 warstw papy na lepiku na zagruntowanyvin podlozu z
wywinigeiem na Sciany na wysokosc 10em

Izolacje termiczne - stropu poddasza nad pictrem 1 stropodacho 7 welny mineralne) or
20cm, stropu nad parterem - stytopran gr, 20cm, seian zewogtrzoveh - stvropian gr. 1 2em.
cewngtiznyeh seian fundamentowyceh - styropian gr. 10cm.

lzolacje akustyezne - stropu migdzykondygnacvinego - 7 twardej welny mincralne.

Podloza pod posadzki - w salach ¢wiczen z betonu B-20, dyvlatowane na 3 pola w salinr 111
na 2pola wsah nr 31

W pozostalyeh pomieszezemach wylewka cementowa lub betonowa. dodatkowo zbrojona siatka
metalowy. Zastosowae dvlatacie obwodowy posadzek stosujac systemowe tasmy dvlatacyine.

Stolarka okienna - indywidualne, biate z profili 5-cio komorowveh pve. np. "Veka .
szkleme szyba zespolona float 4/16/mm. termoizolacyma miskoenusyina, czes¢ Kwater okien
nreotwierana - witryny, okucia obwiedniowe rozwierano-uchyline z blokada potozenia klamki. Okna
montowane w licu zewnetrznym scrany,

W oknach pomieszezen szyby klasv P11 P2 zgodnie z wykazem 1 oznaczeniami na rysunkach

Naswietla nad drzwiami pve z szybami pojedynezymi bezpiecznymi.

Okna pofaciowe o poziome] ost obrotu. z mikrowentylacja. szvba termoizolacvina o
wspolczynniku max 1.2 Wm2ZK. z roleta wewnetrzna

Parapery wewnetrine - ur 3em 7z zywic syntetyczivehoz: zaokraglonvmi brzegami o
szerokosci 30em mocowane do podioza silikonem szkiarskim: "W sanitariatach. szatni. przv oknie
podawezvm woznej 1 na klatce schodowej parapety waskie o szerokoscr 20em.

Drowi wejsciowe § witryny frontowe - aluminiowe z “cieplego”™ profilu np. svstemu
“Yawal™, “Reynaers™, szklenie zestawem szvb termeizolacyinyeh z szvba bezpieczna (33.1) od
wnetrza i szyba antywlamamowa klasy P2 (44.2) od zewnatrz. drzwi z samozamyvkaczem,

Drzwi i scianki wiatrolapu - profile alummiowe “zimne™ systemu J.w. z szvba pojedvneza
bezpieczna (33 1) 1 samozamykaczem.

Stolarka drowiowa - we zestawienia, drzwi wewnetrzne plvtowe wzmocnione. w okleinie
drewnopodobne), zawieszone na 3 zawiasach. gladkie, komplet z oscieznicanu drewnianyimi,

Drzwi otwierajace sic na konvtarz nalezv montowa¢ w licu sciany by wykladaly sie na g, w
podlodze montowac ogranicznikt 2 klocka cumowego,

Drzwi ewakuacyine 7 klatki schodowej 1 rekreacji pve jak okna. szyby termoizolacyjne
hezpieczne jak w wykazie. klucz umiescic w kasetce przy drzwiach.

Drzwi klatki schodowe) pozarowe o odpornosci ogniowe) EI 300 komplet z oscieznica z
zawlasami  samozamykajacymi.  stalowe malowane  proszkowo. czesciowo  przeszkione.
utrzvmywane w pozycji “stale otwarte™ przez elektromagnesy syvstemu usuwania dymu,

Drzwi pomieszezenia kotla, maszynown dzwigu 1 drzwi zamykajace strveh nieuzytkowy stalowe
pozarowe 0 odpornosct ogntowe] T 30,

Drzwi zewnetrzne magazynu oleju i naswietle stalowe ocieplane, malowane proszkowo zgodnie 7
kolorystvka. szvba naswictla termoizolacyjna.
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Wylaz stropowy -- konstrukeji drewniane] wg rysunku detalu, dostgp drabina zaczepiang o
Klamre. Klapa ocieplana z wypelnieniem twarda welna mineralna o odpornosci ogniowey FI-15
Wezystkie elementy zabezpicczone srodkicm np. “Ogniochron™ do stopnia niczapalnoscer,

Klapa oddymicigea - montowana na wyemurowanvin cokole. podstawa miska, prosta,
ocieplana, ~ Kolnierzem do montowania na cokole 1 obrobkami  odprowadzajaevimi wode.
Powierzehnia oddymiania min 1.0m2,

Kopulka akrylowa potrojna o izolacypnosetr 1.9 W/m2K odparma na ecrad 1 uderzema,
SHMOCZYSACAACA,
Mechanizm otwierania elektryezny zintegrowany # czujkami dvimu Klatks schodowey. kat otwarcia

9()°

8. Wykonczenie wewnetrzne

Tynki - w pomieszezeniach uzytkowyceh cementowo-wapienne kat. 111,

W salach tekeynyeh, komumikacyi, pokojach administracyt 1 sanitaratach powyzej glazury tvnkt z
gladzia gipsowy. )

Pod glazurg tynk z zaprawy wyrownujace] przyigtego systemu do Klejenia glazury np. "Bohix™
“Ceresit”, "Atlas™,

Ukosne fragmenty  stropodachu  poddasza z  plvt  gipsowo-kartonowyeh  ognioochronnych
2x12.5mm na metalowym ruszcie systemowym profilach CD. W sanitariatach stosowac plyty
vodo- 1 ognioochronne.

W magazynie oleju sufit wykonczony od dotu dodatkowo warstwa plvt gipsowoe-kartonowych
ogmoochronnych gr.  18mm  mocowanvch do metalowego rusztu . svstemowego CD. phiy
uszezelnione na stykach,

Obudowy - pionow kanalizacyjnych. ktorveh nie umieszezeno v bruzdach scian oraz
poziomvch przewodow wentvlaeji grawitacyinej - 2 pht gipsowo-kartonowyvch wodoodpornveh.
ruszt svstemowy, przestrzen wypelnic welna mineraina

Podlogi | posadzki - zgodnme z oprsem na rzutach.

W pomieszezeniach mokrveh plyviki ceramiczne antvposlizgowe ulozone ze spadkiem do kratki
sciekowe)

Podtoga z pve obiektowa z dopuszezeniem do budynkow szkolnyveh, grubose catkowita 2 Smm.
arubose warstwy uzvtkowe) 1. 2mm. z rulonu. w roznych kolorach ulozonveh w geometryezne
wzory akcentujace wejscia do pomicszezen. spawana sznurem na stvkach. klejona Klejem na
wylewke samopoziomujaca. np. “Gamrat Lider™. Listwy cokolowe profifowane z pve

Na styvku posadzek z pve i plviek ceramicznyceh lub gresu zastosowac odpowiednie tyezace profile
aluminiowe, wylewka samopoziomujaca ustalic dokladny poziom stvku.

Przy poditogach z gresu i phvtek ceramicznveh cokoly w hicu tynku, plytki ukladane w Kolorach we
WZOTY geometryczne

W maszynowni dzwigu i w wejscin do magazynu oleju zastosowac dla phtek gresu fuge
chemoodporna.

Po wykonaniu podlog zabezpicezye je srodkami chemicznymi konserwujacyimi.

W magazvnie oleju i szvble dzwigu - podlogi betonowe malowane 2x farba odporna na
zabrudzenia olejami na zagruntowanym podiozu. np. emalia epoksydowa “Betonmal™. Ta sama
farba malowac scranv do wysokosel wanny, 60cm w magazynie oleju. 30em w szvbic dzwigu

Podloga sal cwiczeni - punktowo-clastvezna, warstwa poliuretanu gr. 2mm wylewana na
podkladzie z granulatu sumowego gro 4mm. wykonezona lakierem o takturze skorki pomaranczy
np. “Pulastic 20007
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Schody wewnetrzne - wykonczenie stopni plytkami szorstkiego gresu. podstopnice 1 podesty
pladkie, w kontrastowvm kolorze. krawedze stopm wykonczong aluminiowym ksztaltownikiem
cwiercwalkiem o promieniu 10mm. Kolorvstycznic zroznicowac tez plaszezyzng podestu 1 pierwszy
stopien.

Cokol schodow i spocznika z plvtek gresu hcowanyceh z plaszezyzng tynku.

dalustrady schodow, krata okna - stalowe 7z ksztaltownikow. spawane. malowane farbg
flalowa na podktadzie antykorozyinym. pochwyl ze stali merdzewne)

Malowanie - Sciany 1 sufily w pomieszezentach uzvikowyeh malowame 2x 0 farbam
crnulsymymi. seiany w pastelowych rozbielonveh kolorach.
W pomieszezeniach lazienek i sanitariatow powvze) glazury malowane tarbami o podwyzszone]
odpornoscr na wilgo¢ np. “Maleinak Plus™
Listwy drewniane ochronne naroznikow Scian oraz oston grzejnikow bejcowane na kolor
zabezpicczone fakierem bezbarwnvm.

Lamperie - w salach ¢wiczen do wvsokoser 2.50m. w przebieralniach, szatmi. klatce
schodowej 1 Korvtarzach do wys. 1.50m,
Wielobarwna powloka natryskowa, trwala. zmvywalna. odporna na uszkodzena mechanmiczne np
“Multikolor system mitkowy™ Politarb Kahisz lub inng o porownywalne) wytrzymalosci
Przed preystapieniem do natrysku wykona¢ szpachlowanie powierzchni tvnku oraz powlokg
gruntujgca - zgodnie z zaleceniami producenta.
Nawierzchnie dodatkowo zabezpieczye lakierem bezbarwnvm wodorozeiegezalnym,

Okladziny $cian - w pomieszezeniach lazienek. sanitariatow, przedsionkach przebieralni.
kuchni, pralni 1 pom. gospodarczego pietra - Sciany do wysokoser 2:10m wyloave phvtkami
ceramicznymi,

W pomieszezeniu porzadkowym i w salach wokot zlewu 1 unysvalek pivtki na wysokosc 1.50m
szerokoscr 1.530m z wywinigeiem na boczna sciang.
Wszelkie narozniki 1 zakonezenia phvtek z profili pev w kolorze fugr

Zabezpieczenie naroinikow scian - w salach ¢wiczen oscieza drzwt oraz w przestrzen
komunikacji narozniki wystajace Scian na zalamaniu Korytarza 8 szt do wysokosci 2.10m nalezy
oblozy¢ listwami drewnianvmi o zaokraglonveh krawedziach. mocowanymi srubami 2 kotkam
rOZporowynii

Ostony griejnikowe - w salach ¢wiczen, na korvtarzu 1w klatee schodowey - 2 listew
drewnianych o zaokraglonveh krawedziach mocowanveh do ramek spawanych z Ksztaltownikow
metalowych wg rvs. detalu.

Ramki metalowe malowane farba ftalowa na podktadzie antvkorozyvjnym. elementy drewniane
bejcowane 1 lakierowane.

9. Wykonczenie zewnetrzne

Cokot - mur ocieplony phvtami stvropianu FS-20 gr. 10cm. powyze] opaskl wyprawa na
podwojnej siatce zbrojace;, wykonczenie akrylowym tynkiem mozatkowym, kamyki z 2vwica,
dodatkowo zabezpicezone bezbarwnym lakierem zyawicznym.

Ocieplenie Scian - ze styropianu gr. 12em, parter do wysokosci 2.0m nad terenem FS-20.
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powyzej FS-13, frezowanego, sezonowanego zgodnie 7z wytycznymi producenta, mocowanego do
scian zgodnie z instrukcja wykonywania ocieplen metodg bezspoinowa oraz wskazowkami
producenta systemu. Nalezy przyiac zasadg. ze ocieplenie jako system tacznie z wyprawy tynkarsky
pochodza od jednego producenta np. system “Bolin™. “Ceresit™, “Atlas™. “Sto™ lub mna
rownorzedna

Pivty styropianu zachodzg min 3em na oscieznice stolarki. Wszystkie narozniki scian 1 osciczy
drzwi zabezpieczye profilami z blachy aluminmiowej perforowane]. Zastosowac profil cokolowy na
stvku cokol-seiana. Na stvku ocieplenia 7 oseieznica nalozy¢ kit trwale plastyezny np. sthikonowy.

Przed ulozeniem styropianu zamontowac zwody instalac) prorunochronne) 1 skrzynks probirercee,
ruadnie 2 danvmi zawartymi w projekeie instalacy elektrveznyeh.

W dolnej partii scian - do wysokosel 2.0m nad terenem na styropianie zbrojenie podwojna sratky,

Na calosen wykonac dyspersyina powloke gruntujacy

Fynki - cienkowarstwowe akrylowe typu “baranek™, kolory wg rvsunku elewacji.

Okapy - wykonczone podsufitka winvlowa perforowana. dla przewietrzania potact dachu,
systemu np. “Boryszew”, “Gamrat” lub inng rownorzedng. Mocowanie prostopadle do muru z
wykorzystaniem akcesoriow wyKkonczeniowveh svstemowych.

Parapety zewnetrzne - 7 blachy stalowej ocynkowane) powlekanej wystajace min 4cm poza
lico wykonezone] Sciany i wehodzace pod styropian, styki uszezelmic masa trwale plastvezng np
stlikonows,

Obrobki - kominow, okapow. attyk z blachy stalowej powlekanej w Kolorze pokryceia.
Rynny i rury spustowe z utwardzonego pyve z metalowymi uchwyvtami mocujacymi,

Schody zewnetrone i pochylnia - schody frontowe 1 wyjscia ewakuacvjnego - fundament z

betonu B-20, ustabilizowany nasyvp 1 podloze z chudego betonu.

Wykonaé izolacje z folii PE 0 2mm, scianv pionowe od $rodka izolowane masa bitumiczna Plhyta
podestu i stopnie z betonu B-20. zbrojone siatka z pretow

Stopnie i brzegi podestu schodow wvkonczye pivtami granitu szorstkicgo tzw, “plomieniowka”
or. 3em w szarvm kolorze klgjonego uelastvezniona zaprawa mrozoodporna przeznaczona do pivt
kamiennych. Pozostala plaszezyzne podestu uzupelnic plytkami granitu gro 2em. roznice w
grubosciach uzupetnié zaprawa wyrownujaca,

Podstopnice 1 cokolik schodow z plytek mrozoodpornego gladkiego gresu w kontrastowym
kolorze klejonego na zaprawie  w

Plaszczyzna pochyint z  kostki  brukowep gr. 6em  zageszezonym nasvpie. na piasku
stabihizowanvm cementem,

Murk: schodow i pochvini wykoniezone tynkiem mozaikowym jak cokol budynku, wierzeh murku
pochylni plvtka granitu gr. 3em

Balustrady schodowe i pochylnt ze stali nierdzewnej wg rys. detalu. Montaz kotwamt np. 7l Iilla-
lub rownorzednymi.

Stopien do magazynu oleju 1 klatki schodowej z kostki betonowe]. krawedzie stopni wykonczone
clementami z betonu wibrowanego, calos¢ na zageszezonvm nasypie.

Opaska - wokol budynku szerokosci 0 30m 2z kostki betonowe) na podsvpce z plasku

stabilizowanego cementem, ukfadana ze spadkiem 2% od budynku. opaska zakonczona
kraweznikiem.
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10. Wyposazenie

Diwig - o udzwign Q — 630ke/8 osob, hydrauliczny 7 sifownikiem  bocznym
judnoczgsciowyim. moc silnika - 13KW, sterowanie shioreze dwukicrunkowe. predkose 0.63mrs. 2
przystanki, maszynownia dolna, boczna. ilos¢ startdw do 60/h Zasilanie pradem trojfazowym 3-
JOOV/S01z,

Kabina 110x140x220cm, dizwi 90x200cm automatvezne, dwupanelowe, teleskopowe Sciany
Kabinv 1 drzwi kabinowe ze stali plastylikowanej, drzwi przystankowe malowane proszkowo
Fotokomorka w oscieznicy drzwi kabinowyeh. Poreer na seiante tylneg. podloga z Iinoleun,
Oswictlenie punktami halogenowymi w suficie podwieszanym ze stahi plastytikowanej, Lustro
63x80cm na Scianic tylnej. Kasety wezwan 1 kaseta dyspozyeii ¢ stali nierdzewne] satyna.
Pictrowskazywacz cyfrowy w kabinie, na pietrach stizalki krerunku jazdy

Wyposazenie dodatkowe to wentylator. alarm.  2-godz. oswictlenie awarvine, nterkon,
autodialer, strzalki kicrunku jazdy, przyciski metalowe tyvpu “antywandal” oznaczone pisnem
Braitlea.

Uchwyty - przy sedesie, bidecte. natrysku 1 nad wanna na scranie’

- Staly ptonowy np. “Mako™ 430 6 szt
- Staly poziomy np. “Mako™ 845 6 szt
- skladany przy sedesie i bidecie np. “"Mako™ 900MC 4 sz
- poziome uchwyty przy umywalee np. “Mako™ 1035 8 szt
- Siedzisko skladane natrysku np. “Mako™ 300 | szt
- Stedzisko nakladane wanny np, “Mako 5507 I st

Pozostale elementy proewidziane do monraiu w trakeie budow)

- drabinki gimnastyczne podwojne h=2.50m 5 szt

- drazki gimnastyczne nascienne Korytarza i sali 27 50 mb
- siatki ~pilkochwyty™ okien salek cwiczen [0 szt,

- lustro nietlukace naklejone na sciang w salce Korekcyyne) 3.0x2.50m

- plvta 4 palnikowa kuchenki elektryczne; | szt

- pickarnik elektryczny I szt

- lodowka z zamrazalnikiem I szt

- okap Kuchenny I szt.

- blaty kuchenne z szutladami 3.30mb
- szalki stojace 2. 70 mb
- szafki wiszace 4.00 mb
- zmvwarka gastronomiczna z tunkcja wyparzania 1 szt.

- pralka automatvezna AR

- skladana scena drewniana 4.0x3.5x0.6m | szt

Jedvnie wiw wyposazenie zostalo ujete w kosztorysie. Pozostale proponowane wyposazenie
przedstawiono na rvsunku aranzacji wnetrz, bez ujgcia w kosztach.

11. Instalacje

W budynku projektowana bedzie:
- instalacja elektrvezna oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego, zewnetrznego
- instalacja gniazd wtvkowych, sity, ochrony od porazen.
- dzwonkowa
- odgromowa
- instalacja centralnego ogrzewania, zrodlem ciepla kottownia olejowa

L9 )
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- instalacja wodno- kanalizacyjna

- hvdranty p.poz. 25

- ciepla woda uzytkowa 2 zasobnika cieplej wody uzytkowej z kottowni olejowej 1
clektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody

- instalacia komputerowa

- wentylacja mechaniczna wyciagowa santtariatow 1 lazienck

- instalacja usuwania dvmu 7 klatkn schodowej 7 czujkami dymu 1 klapa oddyimiajaca

2. Waranki p.pozarone

Budynek kwaliltkowany jako:
Kategoria zagrozenia ludz A1
Obciazenic ogniowe do 500 MJ/m?2
Budynek niski do 12.0m wysokosci. w budynku brak pomieszezen zagrozonych wybuchem
Strefa pozurowa - dopuszezalna dla ZL 11 1 wysokoser budynku do 12m wynost 3000m2. caly obiekt
miesci sig w jedne) strefie pozarowey. budynek dwukondygnacy)ny,

Klasa odporno$ct ogmowey elementow budvnku - wymagana ~C™ projektowana
elowna konstrukcja nosna R 60 min R 240
konstrukeja dachu R 135 niezapalna
stropy R 160 R 160
SCany zewnetrzne [ ] 50 min B 1240
sciany wewngtrzne E115 = 1180
przekrveie dachu [ niepalne

Przyjete w projekcie rozwigzania spefniaja w w wymagania,

Zastosowane materialy powinny mie¢ atesty 1 certyfikaty potwierdzajace odpowiednra Klasg
odpornosei ogniowe] elementow budyvnku zgodnie z Polska Norma,

W budynku wydzielono dodatkowo strefe pozarowa dla magazynu oleju opalowego |
kottowni olejowe] $cianami i drzwiami o odpornoser ogniowey E 1 30,

Odpornosc stropu magazyvnu oleju E [ 120 uzyskano przez oblozente go od srodka warstwa
phvt gipsowo-kartonowveh ognioochronnyeh gr. 18mm.

Zastosowano oddzielenie impregnowane) konstrukeji dachu od pomieszezen uzvtkowych na
stropodachu oktadzing z phvt gipsowo-kartonowych ognicochronnveh 2x 12 3mm. Zamkniecie
strychu nieuzyvtkowego sciana z drzwiami o odpornosci ogniowe) E [ 30,

Dla 7L 11 diugos¢ dojscia ewakuacyjnego - przy jednym dojsciu max [0m - warunek
spetniony na pigtrze przez zastosowanie obudowanej klatki schodowej 7z svstemem usuwania dyinu
Sciany klatki schodowej murowane, biegi 1 spoczniki zelbetowe z okladzina z gresu.

Przy dwoch dojsciach - dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego max 40m - warunek spelmony przez
zastosowanie dodatkowych wyise ewakuacyvinyveh bezposrednio z przestrzeni Klatkt schodowey 1
rekreac)t.

Obickt wyposazony w 3 hydranty ppoz D25 o dlugosei weza polsztywnego 30m
umieszezone w szatkach zintegrowanyeh z gasnicami.

Zastosowano lampy z modulem o$wietlenia awaryjnego dla korytarzy. klatki schodowey [
kuchni

Obiekt nalezy wyvposazye w poadreczny sprzet gasniczy o tacznej maste srodka gasniczego 18

kg na parterze 1 6 kg na pietrze (2 kg 100m2 powierzehni strefy) w odleglosciach nie wickszveh niz
30m. W zaleznosci od typu zastosowanych gasnic nalezy je odpowiednio przeliczyc t rozmiescic

Do ocieplenia budynku zastosowano styropian samogasnacy oraz niepalng weing mineralng
na strop poddasza pictra 1 stropodach.
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13. Charakterystyka energetyezna budvnku

Wiadciwosei ciepine przegrod budowlanveh bez maostkow termicznyeh zgodnie 2 normyg

cieplny:

- strop poddasza k- 0.205 Wim2K
- stropodach k0220 Wm2k
- sctany zewnetrzne nadzienna k= 0303 Wim2K
- okna 1 drawd min k= 150 Wim2K
- podtoga na gruncie | streti ko 056 WK
- podloga na gruncie 11 strefa k=035 Wim2K

Zapotrzebowanie ciepla do celow grzewcezyeh ) = 58 32 kW
Zapotrzebowanie ciepla do przygotowania cieple] wody uzytkowey 13.9 kW

Moc urzadzen zainstalowanyveh Pi 1100 KW
Moc szezytowa Ps = 82,5 kW

14, Charaltervstyka ekologiczna

Woda w budvnku wykorzyvstywana do celow sanitarnveh, porzadkowych. oraz do siec
hydrantowe). Zapotrzebowanie:

Waody zimnej Qérd=3.9m3/d

Wody cieple) G st =200 1 h.

Scieki bytowe w tfoscr Qsrd=3.51m3'd.

Projektowany budvnek nie stanowi zagrozenia dia ludzi 1 srodowiska naturalnego. nie
stwarza  uciazliwosei  powodowanej  przez  halas, wibracje.  zaklocenia  elekuryvezne  oraz

zanieczyszezenia powietrza wody 1 gleby,

15. Informacija dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zuodnie 7z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06 2003 w sprawie mformacys
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz L
nr 120 poz. 1126) wykonawca winten wykonac w'w plan.

15.1. Wskazama dotyezace przewidvwanych zagrozen wystepujacyeh podezas realizac)i
robot budowlanych: .

- montaz stropu sali ¢wiczen na wysokosci wewnatrz sali
praca na dachu
- prace przy ocieplaniu scian zewnetrznyeh na rusztowantach

15.2 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu robot szezegolnie niebezpiecznych
- szkolenie pracowmkow pracujacych na wvsokosclach winno bye przeprowadzone przed
rozpoczeciem prac zgodnie 7z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Pohiyki Spofeczne) z dnia
27.07.2004r
- fakt szkolenia winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy

153, Wskazanie srodkow  technicznych 1+ organizacyinveh  zapobiegajacych
nebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szezegolnego

zagrozenia zdrowia 1 w ich sgsiedztwie

- dla prowadzenia robot Wykonawcea winien sporzadzi¢ plan bioz. Roboty winny by¢ prowadzone
zeodnie 2 wiw planem

- zabezpieczenie terenu w strefie prac uniemozliwiajace osobom niezatrudnionym przebywanie

G
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wiw strefie _
- leren zagrozenia powinien by¢ zabezpieczony takze poza godzimami pracy

154 Przy prowadzeniu robot nalezy  preestizegad zapisow  Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dmia 6 lutego 2003 w sprawie zasad bhp podezas wykonywania robot budowlanveh
(Dz. U nrd7 pozdl)

16, Uwaoi dodatkowe

Warunkiem rospoczecia prac budowlanych jest uzyskunie deeyzii o pozwolenin na budowg
oraz wylyczenie w terenie projekiowancgo budynku przez jednostke wykonawstwa veoderynego.

Zastosowane materialy budowlance 1 wrzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
postadac  wymagane prawem  certvlikaty, aprobaty techniczne, oceny  zgodnoscr tstosowne
dopuszezenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanego). miec aktualng ocene higieniczng wydana
przez PZH oraz by¢ oznaczone znakiem budowlanym. Materialy powinny mire¢ jednoczesnie
informacje 1dentyfikujacyg producenta, odmiane. gatunek 1 klase wg dokumentu odniesienia oraz
partie wvrobu.

Podane na rysunkach wymiary sa stale pod wzgledem hezbowym. a nie rvsunkowwvm,

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic droznosc przewodow kominowych,

Po zakonczeniu budowy Inwestor zobowigzany jest ziecic imwenlaryzacje powvkonawezg
Jednostee geodezyine) 1 zatosic obiekt do uzvtkowania w nadzorze budowlanym,

Projekt budynku chronony jest prawem autorskim 1 wszelkie powiclanie 2o bez zeody biura
projektow jest niedopuszezalne.

opracowala;
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