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PRzED lor zau6weln

Pzedmiotem urnowy jest refipnt chodnika pzy orooze nr
dostarczonych pEez Gmine Dqbrowka w zakres rob6t wrhodzi:
Ustawienie krawQznikow drogowych,
ulozenie kostki betono',vej# 6cm na chodniku,
ulozenie kostki betono\,€j# 8 cm na wjazdach
ustawienie obtz e2a betooo',r,ego,
roboty ziemne,
roboty rozbid*owe

1. LOKALIZACJA INWESryCJI

28556 w miejscou,Dsci J6zefow z material6w

Remonlowany chodnik znailuje sig w miejscor,/o6ci J6zef6w, gmina Dqb6t{*a, powiat Wolomin, $oje$odztwo
mazowieckie.

g. zAxnes noe6t:
3.1 USUNtqCtE WARSTIIVY HUMUSU

3.1 .1 Wykonanie robi)t
Teren pod budowg drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w

dokunEntacji projektov€j powinien byc oczyszczony z humusu. Humus nale2y zdejnrcwai mechanicznie z
zastosolvaniem rowniarek Iub spycharek. W. w)'jqtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn n|e psl
wystarczai4c€ dla pEwidrowego wykonania rob6t, wzglQdnie moze stanowia zagro2enie dra bezpieczenstwa robot
(zmienna gruboSa v/Ersw humusu, sEsiedztwo budowli), naleiy dodatkowo stos;waa rgczne wykoflanie rcbt, jako
uzupelnienie prac wykonywanych rnechanicznie. waFtt{Q humusu nare2y zdiq6 z powiezchni cabgo pasa rob6t
ziemnych. ZdjQty humus nalezy skbdowac w regulamych prfzmach. Miejsca sidadowania zostanE vJsKazane pEez
Zamawiajffego w odlegloaci nie wiQkszej ni2 1 km od miejsca prcwadzeni; robot.
3.2. usrAwtEN|E KRAWEZNtK6w NA LAwtE BEToNowEJ

3,2,1- Wykonanie law betonowych

Wykonanie law powinno bye zgodne z BN-64884t02 Lawy betonov/e zwykle w gruntach spoistych
wykonuje siQ bez szalolvania, przy gruntach sypkich nale2y slosowae szalowanie. lawy betono,r,,e z oprem
wykonuje slQ w szalowaniu. Beton rozscielony wszalowaniu rub bezpoarednio w korycie powinien by6 wyrownywany
warstwami Betonowanie law nare2y wykonywai zgodnie z wymaganiami pN-&06251 , pzy czym nare2y stosowae
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznq masqzale,,!owq.

3.2.2. U stawienie knwQZnik6w betonowych
Swiatlo {odlegbse g6rnej powierzchni krawg2nika od jezdni) powinno wynosic 14cm. Uslawienie

krawp2nik6w powinno bye zgodne z BN-64/8845{2 . Ustawianie kraw2nik6w na lawie betono,,^/ej wykonuje siQ na
podsypce cementov/epiaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu Spoiny krawg2ni-k6w nie'powinny
ptzekaczac verokoaci 1 cm. spoiny nare2y wyMii zaprawq cementov/qpiaskow4 pzygotowanq w stosunku 1:i.
Spoiny krav/p2nik6w przed zalaniem zapfawq nale2y oczyscic i zmya $Dd+

3.3. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH
3.3.1.Wr*onanie rcbdt

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sptzetu pomocniczego.
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Koryto nabiry wykonywac zgodnie z pN-B_06050 . Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w ptanie zuwzgtgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew konstru*qi szaiuniu boosypig 1L*9; ,"yffie .i9 pz"i zalypaniek'ryta piaskiem i zagQszczenie z polev/aniem wod4 Betonowe obze2i chodnfto,,re 
'nil!- 

ustawac na rawie zpiasku ( zgodnie z wymaganiami pN-8J1113. Zewnetrzna Sciana obzeza powinna Oyl obsypana piaskiem,
starannie ubitym. Spoiny nje powinny pzekraczac szerokoaci I cm. Nale4 wypelnia je piaskiem-. Spoiny pzed
zalaniem nale2y oczy6cii i zmy6 wod4 Spoiny muszq bya wypetnione catkowdie ni petnqi4mfose.

3.4. UKLADANIE CHODNTKAZ BETOI,IOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

3.4.1 Wrtonanie rcbA
y^"y",:"Iil:l9.ll!-11::tki bruko,,i€j nate2y wykonywaa na podtozu z piasku i pospotki w upzednio wykonanymKoryce. Na podsypl(e natezy stoso$/Ea piasek odpowiadajqcy wymaganiom pN_B_067j2 podsypka powinna byczwiEona wod4 zageszczona iwyproflowana. Kostke -uklada sh na-podsypce lub podlozu piiizczystym w takisposob, aby szczetiny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke';abzy ,itaCue ot. .t,S ;m'wy2ej odprojeKowanej niu/elety chodnika, gdy2 w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegi zaggvczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nale2y wypelnia piaskiem, a naslgpnie zarniesc piiezcln'nig utozonycn fostet pny
uzyciu.szczotek recznylh rub mechanicznych iprzystqpie do ubijania nawiezcilni chodnika. Do ubijania ulo2oneg;chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plyto,,e z ogonE z twozywa sztucznego dla ochrony kosGkpzed uszkodzeniem i zabrudzeniem. wibrowanE narezy prowadzii od krawgdzi powiezch;r ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie.w kierunku poprzecznym kztanek. Do zagqszczanii nawierzchni z beionowych kostek
oru(owycn ne llorno uzywac warca. po ubiciu nawieEchni narezy uzupelni6 szczeliny matedarem do wypelnienia i
zamieSc nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga peQgnac;i - moZe by6 zamz oddany do
u2ytkowania. Nalezy wykona6 2% spadek nav/iezchni chodnika w ki;unku jezdni:

1., ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
wykonawc€ jest zobowiqzany do utr2ymania ruchu pubricznego w okresie t ania rearizacji zamdwienia, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego rob6t. przed pzystqpieniem do rob6t wykona',,ica pzedstawi Inspektorowi
Nadzoru.do zatwierdzenia, uzgodniony z zatzqdcqdrogi iorganem zazqdzajqcym ruchem, prolekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okre$ie trwania budowy. w zare2nosci od potrzab i posrQpu roboi projekt ordanizacji ruchupowinien by6 na biezEco aktuatizowany przez Wykona\4re. Ka2da zmiana, w stoiunku oo )awieroz6nego irojekluorganizacji ruchu, wymaga ka2dorazovvo ponolJnego zatwiedzenia projektu. W czasie wykonywinia iob6t
Wykona'rrca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwal wszystkie tyrnczasowi urzqdzenia zabezpieczaiEce, takie jak:
z"pory,swiatla osttzegawcze, sygnaly, rtp., zapewniajqc w ten sposdb bezpieczeistwo plazdOw ipieszyctr.
wykonavrca zapen.,ni stare warunki widocznosci w dziei iw nocy tych zapor i zdk6w, dla kt6rych jest to nieodzowne
ze',rzglQd6w bezpieczeistwa. Wszysfiie znakj, zapory i inne uzqdzenia zabezpixzalqce ed4 jkceptowane pzez
Inspekto.a Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie poOtega oOrqbnej za4icie ipzyjmuje sig, 2e jest
wlqczony w cene kontraktor,/q. Wykona, /ca jesl zobowiqzany do zabezpiecz;nia-ter;nu budowy w okresie t*rnia
realizacji kontraktu a2 do zakoiczenia iodbioru ostateczne0o rob6t.
Wyftona' ca dostarczy, zainstatuie i bedzie utrzymywa6 ryrrtzaso,le uz4dzenia zabezpieczajqce, w rym: ogrodze0ia,
porQcze, o6wiellenie, sygnaly i znaki ostrzega',rcze omz ' .zerkie inne arodki niezbgdne oo ichrony rob6t, wygody
sDolecznoSci i innvch.
w miejscach przylegajqcych do drog otwartych dla ruchu, wykona,,rca ogrodzi lub wyrainie oznakuF teren budowy,
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i \Wiazdy z terenu budowy ptzeznaczone dla pojazd6w i maszyn pracujqcych pzy realizacji |"obot,
Wykonawa odpowiednio oznakuje wsposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. OCHRONA SRODOWISKA WCZASIE WYKONYWANIA ROB6T
wykonavrca ma obowiqzek znac istosowae w czasie prcwadzenia robot r{szerkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
w okresie tryania budowy i wykariczania rob6t wykonawca bedzie podejmowae wszerkie uzasadnione kroki maiace
na ceru stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrcny srodowiska na terenie i wokor terenu budowy ;raz
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bgdzie unikac uszkodzei lub uci4ri,,paci dra os6b rub d6br pubricznych i innych, a wynikaiqcych z nadmiernego
halasu, wibracji, zanieczyvczenia lub innych pzyczyn pou/stalych w nastepstwie pgo sdsob; iizialania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepis6w ochrony przeciwpo2arowej.
Wykonavrca bedzie utrzyfirywae, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpo2arowy,
na lerenie baz produkcyjnych, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bQdE sktado\,/ane w spos6b
zgodny z odpowiednimi pzepisami izabezpieczone pzed dostepem os6b tz;ich. WykonavJca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie sbaty spowodowane po2arcm wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo peez
pe|sonel Wykonav/cy.

7. OCHRONA WI.ASNOSCIPUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za ueqdzenia podziemne, takie jak ruroci4i,
kable itp. omz uzyska od odpowiednich vnadz bQdqcych wlascicielami tych utzqdzei potwierdzenie informeji
dostarczonych mu ptzez zamawiaiqcego w ramach planu ich lokalizacji. wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie pzed uszkodzeniem tych instalacji i utzqdzeti w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkor.vego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezz\,jocznie powiadomi InspeKora Nadzoru i
zainleresow€ne \*adze onz bgdzie z nimi wsp6lpracowal dostarczajqc wszelkiej pomocy pottzebnej ptzy
dokonywaniu napraw. Wykonawca hdzie odpowiadac za ,,t6zelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powietzchni ziemi i uzqdzei podziemoych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu pzez
Zamawiajqcego. Je2eli teren budowy ptzylega do bren6w z zabudowq mieszkaniow4 WykonavJca bedzie realizowad
roboly w sposob powodujEcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaric6w Wykonav,/ca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mies?kaniowej w sqsiedTtwie budowy. spowodowane jego dzialalnosciq.

9. BEZPIECZEiTSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas fealizacji robot Wykonawca bgdzie pzestrzegai przepisow dotyczEcych bezpjeczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowi4zek zadba6, aby personel nie wykonywal pracy w warunKacn
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajqcych odpowbdnich wymagai sanitamych.
Wykona!$a zapewni i bQdzie utzymywal wszelkie ueqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sptzgt i odpowiedniq
odzie2 dla ochrony 2ycia izdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa
publicznego. Uznaje siQ, 2e l,,iszelkie koszty zwieane z wypelnieniem wymagai oke6lonych powy2ej nie podlegajE
odrebnej zaplacie i sq u,,,zglQdnione w cenie kontakto,.!,ej.

10. OCHRONA t UTRZYT'ANIE ROB6T

Vwkonawca bQdzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uilwane do rob.{ od
daty rozpoczQcia do daty wydania pdwierdzenia zakoiczenia robot przez InspeKora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Uhzymanie powi0no by6 prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalaiqcym stanie pzez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeili Wykona,/rca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczqd roboty utftymaniowe nie po2niej nizw 24 godziny W ot4maniu tego polecenia.

11. STOSOWANTE SrE DO PRAWA I tNNyCH pRZEptSOW

Wykona\rvca zobowi4zany jest zna6 wszystkie zatzqdzenia lrydane przez \*ddze centalne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, Kdrc sq w iakikolr,/iek spos6b zwiqzane z wykonywanymi robolami i bQdzie w pelni
odpowiedzialny za peestrzeganie tych postanowiei podczas prowadzenia rcb61.
Wykona'.,/ca bgdzie ptzesteegad praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych od0oinie znak6w fhmo\aiych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sptzetu,
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ll:!91.f].lll leqdzen.u:yty9l tub zwjqzanych ? wykonywanrem robot i w sposob cjqgly bedze inronnowaarnspeKrora Naozoru o s\n9rch d?ialaniach, pzedstawiaiqc kopie zezwolei iinne odnoane dokumenty. wszelkie straty.koszty postQpowanla, obciqzenia i wydatki wynikle z tub zwi.'.ane z naruszeniem jakichkotwiek praw patentowyJh
pokryie Wykonawca, z w)'i4tkiem pzypadkdw kiedy takie naruszenie wyniknie z lry-konania projeitu lub specy,fik;cji
doslafczonej przez lnspektora Nadzoru. wszelkie wykopaliska, monety, pzedmioty wartosciowe, budowre oraz i0n;
pozoslalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgd4 uwazane za wlasnosc
Zamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany jest powiadomid Inspektora Nadzoru i posigpbwac zgodnie z jego
poleceniami Je2eli w wyniku tych porecen wykona.nca poniesie koszty i/rub wystqpi4 op62nienia w robolach,
lnspeKor Nadzotu po uzgodnieniu z zamav'iaj<(.ym i wykona,,rcq ustari wydtu2die ;z;su wykonania rob6t i/rub
wysokosb kwoty, o ktorq nale2y zwiekszyc ceng kontraktow+

12. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jesl odpowiedzialny za prowadzenie rob6l zgodnie z warunkami umowy , za ich zgodnosc z
obowiqzuj4cymi normami Wykonawca jesl odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.
Bledy popelnjone pzez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunEre pzez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjEtkiem, kiedy dany bl4d okaze sig skutkiem blQdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez ln2yniera/Kierownika proieklu.
Sprawdzenie wylyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci pEez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

13- ODBIOR ROB6T

Wykonane roboty podlegaj4
a) odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
b) odbiorowi czQsciowemu,
c) odbiorowi ostalecznemu,
d) odblorowi pogwarancyjnemu.

'14. 0DB|6R ROB6T ZAi KAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCtU

Odbbr rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na ocenie ibsci i jakosci wykonywanych robot, kt6re w
dalszym procesie realjzacji ulegnqzakryciu.
Odbi6r robol zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bQdzie dokonany w czasie umo2tiwiaj4cym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogolnego postgpu rob6t. odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc danej czeaci robt do odbioru powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie pzeprowadzony
niez\docznie, nie pozniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ibsa robot ulegaiqcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawieraiqcych komplet
wynikow badai laboratoryjnych iwoparciu o pzeprowadzone pomiary.

15. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbi6r ostateczny polega na ocenie Eeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako6ci i wartosci.
Odbi6r ostateczny rob6t nastqpi w terminie usialonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia peez
Inspekto.a Nadzoru zakoiczenia robot iprzyjecia dokument6w, Odbioru ostalecznego rob6l dokona komisja
wyz aczona ptzez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i WykorEwcy. Komisja odbiefajqca roboiy
dokona ich oceny jako6ciowej na podstawie przedloionych dokumentow, wynikow badan j pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnoici wykonania robdl z umowq. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z
realizacjq ustalei przyjetych w trakcie odbiorow rob6t za0ikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajAcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robot uzupelniajqcych w \ryarstwie Scieralnej lub robotach wykoiczeniowych, komisja pEerwie
swole czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W pEypadku stwierdzenia pzez komisjg; Z; jako$e
wykonywanych rob6l w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzgpdnieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptwu na cechy eksploatacyjne obiektu j bezpieczeistwo ruchu, komGli dokona
potqcei, oceniajEc pomnieiszonq wartosb v/ykonywanych rob6t w stosunku do wymagai przyhtych w dokumentach
umowy.

16. DOKUIIENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostateczneqo rob6t
spozdzony W wzoru ustalonego p?ez Zamawiajqcego
Wszystkie za.z4dzone przez komisjg roboty popraw*owe lub uzupelniajqce bQdq zestawione wg wzoru uslaonego
przez Zamawiajqcego. Termi0 wykonania robdt popraw*owych i rob6t lzupelnjajqcych wyznaczy iomisja. Odbi6r 

-

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiotze
ostalecznym izaistnialych w okresie g\ryarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny hdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbj6r ostateczny robot".
Koszt wybudowania objazdo ptzejazddw iorganizacji ruchu obejmuie:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru iodpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas t&ania budowy, wraz z dostarczeniem kopii prcjeKu Inspektorowi Nadzoru iwprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniei wynikajqcych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania ioswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczetistwa rucnu.
c) pruygotowanie terenu,
d) oczyszczanie, ptzestawienie, przykrycie iusuniQcie tynczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i
awiatel,
e) utrzymanie pynnoaci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdd pEejazdow iorganizacji ruchu obejmuje:
D koszt oznakowania,
g) koszt doprowadzenie terenu do stanu pienivotnego.

Wolomin, dn 14.07.2006 t.
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Dqbrowka _Jbzefdw chodftk -inwKST KsiAzKA pRzED[4lAROw

3 Kl{R 2-31 tawa ood k,aw-i;ioetorcwa z opo€a

a xr,la z-a xra.p@

s xlnz-sr vecra cznri @

Ot01-02 gruncie kat. t,tv - za ka2de datsze S cnjgebokoaci
Krolno6e = -2

6 KNR 2.31 Mechaniczne anie [oryra fa caret szerofoi(tezdnr (iod

? Xtl^R 2-3i eq^:1-@
0103-02 nawlezchni w gruncie kat. lll,v

RAZETM 474.OOO' 
filx j' ;."1,1'"xf ,'rrvvwaiatua 

r"oo ' warsrwa go,na o gaoo.., p"*

9 K-rtt_R 2-31 Dodrdowa /@
0114{4 cm qrubogc pozageszeeniu

RAZEM 474,OOO'ii,li,"rjiil:it:re-
474.OAA

KNR 2-31 Bosdi ood (rrwezr ri lJw) r.awe:.iG;a-E;;-;iti;2ai;;;;;;
0401-02 c iF  la i  l i l -  V

> pld obze2a 

].

12 kNR 2-31 Lawl pod krawez.it berorowa zwy{l
0402{3

> pod obze2a
561'n O3

0

''fli?ij'R:ffff$'jr#rc

na calej szeroko$ci jezdni I chodnik6w tl4 KNR 2.31 Me.haniczne wykonanie
0101{' lsruncie kat. llv slebokoSci20 cm

0t03.02 naweu.h.r  wgruncre tat  I  tV
KNR 2-31 Rareproaoware zgett-;-@roza po;;ts$4 ro15 ie

- 3



16 KNR 2-31 Poo-ypra oiasrowa z zas€JAea;;;&I;;;-;:-i;iiE;ffi;;
0105.03 shq/lpo zgeszc zenL

l7 KNR 2-31 oods\ohd pd"rowa u,dqiszczerls;a+;i;;;F.Z E: ;;: lm/
01 05-04 r r o L bosi waFM), po 2aseczclerr I

l8 KNR 2-31 PodbLdow. belonowa bez - grubosa waGbry pozageszeeniu 12

19 KNR 2-31 Nawezchn e z Ioslrr brurowej grubosc 8 cn na podsypce ce,
0511{3 menlowo-praskowej

20 KNR 2-01 cec2r e olano*a. e miear rr Smru ' odzrm"qo " ar :-

?2n2 n 6ao 0oo

2r xNR 2-01 Robow zremre w)[.r optZf, to;;robr)-mi-lb;f;te-] .af-ri-
021245 uozedlio znzgazyrowdre w h;'oacl z.ralsporl.n JrobkJ samochoda

mi samowyladowczymi na odldo 1 km
474'A 1+266'0,2

22 KNR 2.01 \ar,aov Jzuoe,n 4 hdzd- o. sze rozp. o 5 ra rrar;o; ,ta;aal-m .a-_
0214-04 mochodami samowyladowdymi po droQach uM€rdzonych zienikat  t-tv

Dqbros{a _Jozefow chonniI inwKST Ks 42KA pRzEoi,IAR0w


