PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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SZCZEGOLY CHODNIKA FEGERDA:
1. Kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm
Skala 1:10 2. tawa podkraweznikowa z betonu B-10
3. Podsypka piaskowa grub. w-wy 3 cm
, 15, istniejgca 4. Chodnik z kostki bet. grub. 6 cm
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Lt a | 5. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka)
° Z —— grub. w-wy 15 cm
T NN NN N - -
R 6. obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm
- NN 7. tawa zwirowa pod obrzeze o wymiarach 5x15 cm
- 2 NN 7 8. Nakfadka z betonu asfaltowego grub. w-wy 4 cm
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h 4 - JEDNOSTKA "PROJ-BUD" Firma Projektowo-Budowlana
6 3 3 30.0 PROJEKTOWA: __ul. Kresowa 18, 05-200 Wolomin
- — i TEMAT:  Projekt remontu chodnikow i jezdni ul. Ko$ciuszki na odcinku migdzy
A 5 5 ul. Poniatowskiego i ul. Polng (dz. nr 643) w Jadowie
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INWESTOR: Starostwo Powiatu Wotominskiego ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin
RYSUNEK: Przekroj i szczegot konstrukcyjny
OPRACOWAL: PODPIS: DATA: | SKALA:| NR rys:
Jan Libura

PROJEKTOWAL: PODPIS: sn007 | 110 N
Janusz Urban 1:50
Nr upr. 56/78

oraz upr. nr 96/90/WL




