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- proj. krawężnik betonowy 15x30

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- proj. obrzeża chodnikowe 8x30

LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA

- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22

- proj. nawierzchnie zajzdów z kostki bruk. bet. gr. 8 cm

- ist. granice działek

- proj. nawierzchnie chodników z kostki bruk. bet. o gr. 6 cm

- proj. nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z

  kostki brukowej

- proj. linie podziałowe

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 klasy "S" lite

- proj. wpusty betonowe DN500 mm

- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm

- proj. studzienka rewizyjna PP DN600 mm

- proj. nawierzchnie zatok autobusowych z kostki granitowej

- proj. opornik drogowy 12x25

- proj. zieleńce

- proj. rowy drogowe odwadniające

- proj. przepusty zjazdowe PEHD Ø400

- proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego

- proj. pobocza z kruszywa łamanego

LUB/0017/POOD/12Drogowamgr inż. Tomasz Mikołajuk

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4302W na odcinku
Ruda - Stare załubice, gmina Radzymin


